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 ... stärker als ein normales Dach - gemacht für Generationen

Ihr SolteQ-Solardach
Ihr eigenes Hauskraftwerk
Photovoltaik & Solarthermie in einem
Wetterfeste Dacheindeckung + Strom + Heizung - Alles in einem
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Unsere  Sonne 
Entfernung von der Erde:	 150 Millionen km
Durchmesser:		  1,39 Millionen km 
			   (109-facher Erddurchmesser)
Alter:			   4,5 Milliarden Jahre
Oberflächentemperatur:	 5.800 Kelvin
Masse:	 	 	 1 989 000 000 000 000 000 000 000 Millionen kg 

Sie verbrennt pro Sekunde 637 Millionen Tonnen Wasserstoff, dabei entste-
hen 632 Millionen Tonnen Helium und 385 Milliarden Milliarden Megawatt 
Leistung. Davon fallen auf die Erdoberfläche etwa 1.367 W pro Quadratme-
ter. Diese Energie ist 10.000 mal mehr, als die gesamte Menschheit benötigt. 
Was wollen wir mehr ? Es ist genügend Energie für Wärme und Strom für 
die gesamte Menschheit vorhanden. Warum verbrennen wir immer noch 
wertvolle Rohstoffe ?

Unsere Erde - der schönste Planet der ganzen Galaxie 

KRAFTWERK SONNE
Es ist genug Energie vorhanden 

100% Energie
über die Sonne tanken
Strom und Wärme ... und das völlig kostenlos 



MA
DE
 IN
 G
ER
MA
NY

Let‘s make a better world...

SAUBERE SONNENENERGIE

Effektive Nutzung

SAUBERE ENERGIEGEWINNUNG über ästhetische Photovoltaik E-Auto laden

ENERGIE - SYSTEMLÖSUNGEN 

Heizwärme vom Dach

Strom + Wärme-Speicherung



Sonne ist Leben, 
  Sonne ist Energie,
    Sonne ist SolteQ.

Liebe Naturfreunde und Hauseigentümer,
wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an einem SolteQ Energiedach. Wir freuen uns auch aus dem Grund, da es uns sehr viel Spaß macht mit innovativ und ökologisch denkenden Men-
schen, die darüber hinaus auch noch einen guten Geschmack beweisen, in Kontakt zu kommen. 

Wir haben die Vision, die Welt sauberer zu machen. Geld ist nicht alles im Leben. 
Der Mensch ist viel zu sehr "Geld-orientiert". Stattdessen sollte man mehr darüber nachdenken, etwas Gutes zu tun, bevor die Zeit kommt, diesen wundervollen Planeten wieder verlassen zu 
müssen. Mit den heutigen Technologien ist vieles möglich. Nicht nur mit unseren Solarziegeln, die das Ziel haben, Photovoltaik schicker und sicherer zu machen, sondern auch mit der tollen 
Technik der Wärmepumpen. 
 
"SolteQ hat Solar dachfähig gemacht" 
​Das sagte mir ein, von sauberer Energiegewinnung ebenso begeisterter, Dachdecker-Meister zu mir. 
 
Wir möchten Ihnen mit unseren Energie-Lösungen und -Produkten, die Möglichkeiten einer sauberen Energieerzeugung und einer sauberen Umwelt und Lebensqualität näher bringen. Wir 
möchten Ihnen zeigen, dass diese höhere Lebensqualität auch zu fairen Bedingungen und relativ einfach realisierbar ist. Lebensqualität bedeutet, in einer schönen Umgebung, in einem 
schönen Haus zu leben und sich wohl zu fühlen. Stolz zu sein, an einem sauberen Planeten mitzuwirken. Sich über zukünftige Strom- und Heizkosten, Preiserhöhungen keine Gedanken 
machen zu müssen. Ein Haus zu besitzen, auf das man stolz sein kann und ein Auto zu fahren, welche keine Emissionen verursachen. Ganz ohne Spritkosten. Ein gutes Gefühl zu haben, 
weil man einen Beitrag zu einer sauberen Umwelt und zu einem sauberen Planeten leistet. All das ist Lebensqualität.
Im Grunde ist Religion eine gute Sache, wenn nicht der Mensch alles so drehen würde, wie es ihm passt. Ein Spruch, der dem Planeten zum Verhängniss wurde: „Macht Euch die Erde zum 
Untertan“. Der Mensch nimmt das wörtlich und geht mit der Fräse über den Planeten. Dabei war es ganz anders gemeint. Gemeint war nicht ein „Freibrief zur absoluten Herrschaft über jeden 
und alles“. Alle Kreaturen haben das Recht, auf diesem Planeten zu Leben. Der Mensch hat nicht das Recht, Wälder zu roden, so wie es ihm passt. Gemeint ist die „elementare Gleichwertig-
keit aller Kreaturen“. Genauso, wie die Geschichte mit dem „bösen Wolf“. Dabei war nicht wirklich der Wolf, sondern der Mensch selbst gemeint.
Meine persönlichen Slogans: „Menschlichkeit“ und „Respektvoller Umgang mit unseren Mitgeschöpfen und unserem Planeten“ , sowie  „der Mensch hält sich für die intelligenteste Kreatur 
auf dem Planeten, verhält sich aber ohne jegliche Rücksicht, wie auf einem Schlachtfeld“. „Intelligenz wäre, den großen Bruder zu spielen und seine Mitgeschöpfe auf Augenhöhe sehen und 
beschützen“. Theodor Heuss sagte mal: „Eines der blamabelsten Dinge der Menschheitsgeschichte ist, dass das Wort „Tierschutz“ erfunden werden musste, um unsere Mitbewohner vor 
dem Menschen selbst zu beschützen.“
Unsere Vision: Wir wollen „die Welt retten!“.
SolteQ entwickelt und produziert ausschliesslich Produkte für eine saubere Umwelt mit sauberen Technologien.  Unter anderem Windkrafträder, die „SolteQ-FreshWaterMill“, die aus 
Meerwasser sauberes Trinkwasser erzeugen, angetrieben mit reiner Windkraft, ohne fossile Brennstoffe. Also sauberes Trinkwasser für Gegenden, wo Menschen und Tiere verdursten. Mit 
unseren FreshWaterMill‘s wird auch die Landwirtschaft in diesen Regionen unterstützt oder sogar möglich gemacht und Arbeitsplätze und Nahrungsmittel geschaffen. Genauso wichtig sehen 
wir unsere Solardächer, die eine richtige Dacheindeckung darstellen, aber auch den gesamten Energiebedarf eines Hauses liefern und abdecken. Das ist unsere Vision. Das ist SolteQ.
Ein Dach braucht jedes Haus sowieso, die Fläche ist also da. Die Energie liegt auch bereits auf dem Dach. Warum nutzen wie die vorhandene Energie nicht und geben stattdessen Geld für 
Öl oder Gas aus ? Warum nicht gleich ein Energiedach für unter‘m Strich sogar weniger Geld ?  Sogar Geld verdient, statt Geld kostet. Ein Tonpfannendach kostet Geld. Dieses Geld ist weg. 
Ein SolteQ-Energiedach hat Sie nach 12 oder 15 Jahren nichts gekostet und bringt Ihnen danach noch viele Jahre Geld ein.
Unsere SolteQ-Vision: Ein Dach ist dazu da, um das Haus trocken zu halten und soll auch gut aussehen. Was wäre, wenn es zusätzlich noch Strom und Heizwärme erzeugen würde ? Das 
wäre doch der Idealfall, oder ? Nie wieder Strom- und Heizkosten. Das SolteQ-Dach kann das !
Dachflächen sind vorhanden und liegen größtenteils ungenutzt auf dem Haus. JEDES Haus könnte seine eigene Energie erzeugen. Sowohl Strom, als auch Heizenergie. Mit dem SolteQ-
Konzept erzeugt eine normale Dachfläche eines Einfamilien-Hauses sogar Überschuss an Energie. Jedes Haus könnte also die für sich benötigte Energie größtenteils über sein eigenes 
Dach erzeugen. Hinzu kommt: Wenn jede, nur geeignete, Dachfläche genutzt werden würde, ist es bereits heute schon möglich, ein regionales Stromnetz mittels vieler, kleiner Energieerzeu-
ger aufzubauen. Mittelfristig gesehen könnten auf diese Weise sämtliche Kohle- und Kernkraftwerke abgeschaltet und 100% saubere Energie ins Netz geliefert werden. Ein dezentrales Netz 
aus vielen kleinen Energie-Kraftwerken, die den erzeugten Strom selbst nutzen und den Überschuss ins öffentliche Netz liefern. Auf diese Weise kann zusätzlich jeder das Netz gleichzeitig 
als Stromspeicher nutzen. Werden Sie so zum Stromlieferanten. Seien Sie Teil der zukünftigen, dezentralen Energiestruktur aus vielen kleinen und vor allem 100% sauberen „Klein-Kraftwer-
ken“. Es wird keine Umwelt verschandelt, keine Freiflächen müssen gerodet oder Wälder abgeholzt werden, um Flächen zur Energieerzeugung zu gewinnen. Wir müssen zeitnah die drin-
gend notwendige Kurskorrektur vornehmen. Es IST heute möglich, Strom 100% sauber nur über das Sonnenlicht zu gewinnen. Es ist heute möglich, Heizwärme rein über die Sonnenenergie 
zu erzeugen. SolteQ arbeitet an genau diesen Möglichkeiten, die Sie in diesem Katalog finden können. Und nebenbei wird die Ästhetik des Hauses und der Landschaft bewahrt. Wir würden 
uns freuen, auch für Sie Ihre Haus-Energieplanung erstellen zu dürfen und mit Ihnen gemeinsam einen weiteren Schritt in Richtung saubere Umwelt und kostenlose Energien von unserer 
Sonne zu gehen.
Die Vision von SolteQ ist es, unsere wunderbare Erde ein Stück sauberer und viele Menschen und Tiere glücklicher zu machen. Machen Sie mit. Jeder kann mitmachen.

Die Sonne schickt keine Rechnung und keine Strompreiserhöhungen. Sichern Sie Ihre Energie über eigene Photovoltaik und Solarthemie für autarke Heizung ohne Gas und Öl. Das kostet 
Sie nichts ! ie Solarthermie-Funktion ist im SolteQ-Solardach kostenlos mit eingebaut. Sie müssen zwar erst mal investieren, aber das SolteQ-Solardach bringt Ihnen mehr Geld ein, als es 
kostet. Es wird künftig keine Ton- oder Beton-Dächer mehr geben. Diese Flächen MÜSSEN energetisch genutzt werden, wenn nicht für sich selbst, dann als Beitrag für die Allgemeinheit 
und einen sauberen Planeten. Nehmen Sie aktiv Teil am Klimschutz. Ich lade Sie hiermit ein, mit uns die „richtige Energiewende“ voranzutreiben, nicht wie die Politiker nur zu „debattieren“, 
sondern zu handeln. Kontaktieren Sie Ihren Dachdecker noch heute - jeder Tag zählt ! 

Dipl.-Ing. Berkay Bayer
und das gesamte SolteQ-Energy-Team wünschen Ihnen eine energiereiche Zukunft

Die Energiequelle der Zukunft:  Ihr Dach

Saubere und kostenlose Energie für Strom 
und Heizwärme und mehr Lebensqualität
Sichere Energie für Ihre Zukunft
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100% natürliche und 
saubere Energiegewinnung

Die Energiemenge, die wir von unserer Sonne bekommen, ist völlig ausreichend, 
um den Energiebedarf eines Haushaltes zu decken. 
Auf jedem geeigneten Hausdach liegt eine ungeahnte Energiemenge, mit der 
sich Strom und Heizwärme erzeugen lassen. Ergänzt durch Stromspeicher und  
ggf. Geothermie kann jeder einen Beitrag leisten, die Welt ein wenig sauberer zu 
machen.

Die Energie kommt von oben.

Wir haben Photovoltaik nicht neu erfunden.
Wir haben sie neu definiert.







SOLTEQ SOLARDÄCHER SIND
ÄSTHETISCH





SOLTEQ SOLARDÄCHER SIND
100% PLANETENFREUNDLICH





SOLTEQ SOLARDÄCHER SIND
SPARSAM & GEWINNBRINGEND
UND FÜR JEDEN BEZAHLBAR



Achtung - Wichtiger Hinweis! Alle Werte und Leistungsangaben in diesem Katalog 
sind Richtwerte. Die Leistungen der Zellen ändern sich von Charge zu Charge und 
durch den ständigen technischen Fortschritt und können bereits beim Druck dieses 
Kataloges veraltet sein. Die Farben der gelieferten Produkte können ebenfalls von 
den Abbildungen und Druckfarben gering oder stark abweichen. Je nach Sonnenein-
strahlung können Farbeffekte, Moirè-Effekte oder sonstige optische Effekte auf den 
Zellen bzw. Solarziegeln entstehen. Optische Effekte oder Farbabweichungen sind 
kein Grund für eine Reklamation.
Leistungsangaben sind Richtwerte und von der endgültigen Verlegung und Standort 
abhängig. Der SLV / Schwachlichteffekt ist standort- und lageabhängig und kann 
nicht garantiert werden. Diesen Leistungsvorteil von bis zu 20% bekommen Sie ge-
schenkt oben drauf ! 
Wir geben keine Garantie für Leistung und Jahresertrag, da dies von vielen wet-
terbedingten und geografischen Faktoren abhängt. Technische Änderungen, Irrtum, 
Abweichung der Werte und Farben vorbehalten.

Die Daten und Datenblätter in diesem Katalog können veraltet sein.
Die stets aktuellen Datenblätter der gewünschten Produkte mit aktuellen Daten 
und Werten finden Sie im Fachpartner-Bereich unter "Datenblätter".



SIEGER DES 
DEUTSCHEN NACHHALTIGKEITSPREISES 2021



Photovoltaik ist eine tolle Sache !
Aber bitte nur in schick!

Grundsätzlich ist jede Form von Photovoltaik eine her-
vorragende Sache. Solarzellen liegen einfach so in der 
Sonne und produzieren Strom, ohne zu murren und zu 
knurren. Brauchen kein Brot, kein Wasser, kein Sprit, 
rein gar nichts. Sie sind 100% frei von Emissionen, ha-
ben gar keine Ausscheidung, nicht einmal CO2 wird aus-
gestossen. Eine einzelne Solarzelle produziert nur 0,5 
V an Spannung, jedoch 10-15 Ampére an Strom. Durch 
Serienschaltung kann eine Photovoltaik-Anlage eine 
Spannung von bis zu 1.000 V erzeugen, die Anlagenleis-
tung ist dabei nur von der verfügbaren Fläche begrenzt.

Qualitative Solarzellen überleben jeden von uns. Der 
Leistungsverlust ist nahezu vernachlässigbar, was die 
vergangenen 30-40 Jahre bewiesen haben. Die Lebens-
dauer eines Photovoltaik-Elementes ist abhängig von 
Materialqualität der Rohmaterialien und der Verarbei-
tungsqualität.

R wie RESPEKT 
vor unserer Natur, unseren Mitgeschöpfen und unse-
rem Planeten ! Wir verhalten uns ohne Rücksicht wie 
auf einem Müllplatz, in den man ohne Rücksicht überall 
Müll hinkippen kann, den Planeten ohne Rücksicht auf 
irgendwen oder irgendwas ausbeuten und verwüsten 
und verpesten kann. Wir haben nicht einmal Rücksicht 
vor uns selbst.

Saubere Energiegewinnung ist heute bereits sehr ein-
fach möglich. Jede Art von Photovoltaik ist eine Inves-
tition wert. Jedes Haus hat ein Dach, das Energie birgt. 
Jedes geeignete Dach sollte zur Energiegewinnung 
genutzt werden. Dann brauchen wir keine Ackerflächen 
oder noch mehr Kern- oder Kohlekraftwerke.
Wer nicht viel Wert auf Qualität, Langlebigkeit und Le-
bensqualität legt, ist mit Billig-Produkten gut bedient.
Alle anderen, die Wert auf gute und hochwertige Pro-
dukte, Lebensqualität, Ästhetik, Langlebigkeit legt und 
auch zum Umweltaspekt, Nachhaltigkeit und zu einem 
sauberen Planeten beitragen möchte, der ist bei SolteQ 
genau richtig.

Das alles bedeutet nicht, dass es „teuer“ sein muss, an die 
Umwelt zu denken. Im Gegenteil !
Ein Tonpfannendach ist vom ersten Augenblick an teurer, als 
eine Dach-Lösung, die Geld verdient. Und das unabhängig 
vom Umwelt-Aspekt. Mit einer SolteQ-Lösung hat nicht nur 
die Umwelt etwas davon, sondern der Bauherr, der in einem 
tollen Haus mit einem tollen Dach und einer tollen Gesamt-
optik lebt. Denn, das hat sich jeder verdient.



Wenn Ihr Dach ...



... toll und ästhetisch aussieht 
und das Gesamtbild des Hauses verschönert ...



... das Haus bei jedem Wetter zuverlässig schützt, 
selbst starken Stürmen mühelos Stand hält ...



... Strom erzeugt und den kompletten Strombedarf abdeckt ...



... 
das Haus mit molliger 
Wohlfühlwärme 
versorgt. 
Ohne Öl, Gas oder 
Pellets und ganz ohne 
CO2-Ausstoss und
nur mit der 
Kraft der Sonne 
...



... für warmes Wasser sorgt ...



... monatliche Strom- und Heizkosten 
überflüssig macht ...



... und auch etwas Geld 
verdient und die Haus-
haltskasse aufbessert ...



... Ihr E-Auto kostenlos volltankt ...



... eine gute 
Altersvorsorge 
darstellt ...

... jedenfalls ein guter Beitrag für einen sorgenfreien Ruhestand ...



... dann wird es wohl ein SolteQ-Solardach sein. 

Ein Haus, wie ein Diamant

Ein Haus, auf das man stolz sein kann.



Das Dach 
ist das wichtigste Element eines Hauses. Es schützt und hält trocken. Wenn es 
dann noch für einen Beitrag zu einer sauberen Umwelt sorgt und auch noch 
Geld einbringt, dann ist es das ideale Grundlage für mehr Lebensqualität.



Das SolteQ-Dach 

... schützt Ihr Haus zuverlässig gegen Wind & Wetter

SOLTEQ SOLARDÄCHER sind keine Kosten.

Sie sind eine INVESTITION - Sie verdienen Geld für Sie.

Das SolteQ-Dach

- schützt
- erzeugt Strom
- erzeugt Heizwärme
- spart Geld 
- verdient Geld



Das SolteQ-Solardach
ist eine Photovoltaik- und 
großflächige Solarthermie-Anlage 
in einem.

Es heizt Ihr Haus, Ihren Pool,
liefert Strom und betankt 
Ihr E-Auto. Völlig kostenlos 
und ohne CO2.



Ich mach's Ihnen d'rauf.
Ihr Dachdecker vor Ort.



Wir leben nicht allein auf diesem wunderschönen Planeten.

Wir sollten die Schönheit unseres Planeten zu schätzen wissen und respektieren. 

Unser Planet ist ein Segen.
Wir sollten ihn schützen.
Vor uns.

Jeden Tag...
verbrennen wir 90 Millionen Erdölfässer,
oder 45 Supertanker.
Tag für Tag...
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Energieerzeugung

Sonnenferne (Aphel)

= 152 Mio km
3.-6- July 2.-4. Jan

Sonnennähe (Perihel)

= 147 Mio km

Erdbahn

Nicht maßstabsgerecht

Quizfrage:
a) Die Dachfläche ist vorhanden
b) Die Energie ist vorhanden
Was machen wir ?
Nicht nutzen und Öl oder Gas kaufen ? Und die Öl-Industrie subventionieren ?
Natürlich nicht !
Nutzen Sie die Energie der Sonne, die Ihnen ohnehin auf dem Dach liegt ! Und das völlig kostenlos !
Wir helfen Ihnen dabei !
SolteQ hat sich das Ziel gesetzt, diese Energie mit maximaler Effektivität nutzbar zu machen.
Übrigens: Es gehen auch keine Arbeitsplätze verloren, wenn man die Öl-Industrie nicht unterstützt. Im Gegenteil: 
Es entstehen viel mehr Arbeitsplätze in einem neuen Geschäftsbereich: Der sauberen Energieerzeugung.

Das Spiegelei-Beispiel:
Das ist soviel Energie, dass wir damit auf unse-
ren Motorhauben ein Spiegelei braten können. 
Und das aus einer Entfernung von 150 Millionen 
Kilometern ! Seien wir ehrlich: Selbst mit diesem 
einfachen Beispiel können wir uns immer noch 
nicht wirklich vorstellen, welche gigantische 
Energiemengen unsere Sonne produziert. 
Seit 4,6 Milliarden Jahren ...

Und dennoch fallen auf jeden m² 1.400 Watt an Energie !

Völlig kostenlos,
frei für jedermann,

liegt jeden Tag bereits auf Ihrem Dach,
NULL Umweltverschmutzung

... und wir verbrennen noch Öl und Gas ?

Die Energie unserer Sonne

Das Parabolspiegel-Beispiel:
Mit einem kleinen Parabolspiegel kann man ko-
chen und grillen. Ein nur 45cm Parabolspiegel 
erzeugt in seinem Brennpunkt eine Temperatur 
in unseren Breitengraden von ca. 700°C.
Ein Parabolspiegel mit einem Durchmesser von 
45m erzeugt im Brennpunkt eine Temperatur 
von 4.000 °C.

Wir brauchen keine Kraftwerke !
Unsere Sonne ist das beste Kraftwerk 
und völlig umsonst und sauber.
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SolteQ-SolarDachZiegel - verändern die Welt
Auch im Inneren unserer Erde sind unfassbare Energiemengen vorhanden.

Möglichkeiten, Energie der Sonne zu nutzen:
- Solardach für elektrische Energieerzeugung für den Haushaltsstrom
- Solardach, um E-Autos aufzuladen
- Solardach für thermische Energieerzeugung für Heizung und Warmwasser
- Luft/Wasser-Wärmepumpen, versorgt durch ein Solardach
- Geothermie-Wärmepumpen, versorgt durch ein Solardach

Grundlage all dessen ist die Nutzung der Energie, die auf Ihrem Dach liegt. Wenn sie nicht genutzt wird, verpufft sie. Vorhanden 
ist sie in jedem Fall. In den letzten Jahren sind hochinteressante Technologien zur Nutzung der solaren Energien entwickelt 
worden. Das Solardach, das Strom und Heizenergie erzeugt, die Wärmepumpe, die geringste Energiemengen aus der Umge-
bungsluft sammelt und konzentriert weitergibt, die Erdwärmepumpe, Speicherlösungen für Strom und Wärme usw. Es hat sich 
eine völlig neue Möglichkeit der Energieerzeugung entwickelt, die zukünftig genutzt werden sollen. Zu Anfang der Industriali-
sierung haben Erdöl und Gas gute Dienste erwiesen, ohne die wir wohlmöglich gar nicht soweit gekommen wären. Nun ist es 
aber an der Zeit, den nächsten Gang einzulegen und auf saubere Energieerzeugung umzusatteln.

Egal, für welche der Möglichkeiten Sie sich entscheiden, das Ziel ist Autarkie, das mit dem SolteQ-Solardach möglich wird. 
Auch eine Erdwärmepumpe kann kostenfrei über das Solardach betrieben werden.

Innerer Erdkern: Der Druck beträgt hier bis zu 3,64 Millionen Bar und die Temperatur wird bei rund 6000 K vermutet.
Äußerer Erdkern: Bei einer Temperatur zwischen 3000 °C und etwa 6000 °C ist dieser Teil des Kerns flüssig. Er besteht aus 
einer Nickel-Eisen-Schmelze („NiFe“). Im Zusammenwirken mit der Erdrotation ist die bewegliche Eisenschmelze aufgrund 
ihrer elektrischen Leitfähigkeit verantwortlich für das Erdmagnetfeld.

Generelle Möglichkeiten der solaren Wärmegewinnung

Luft-Wasser-
Wärmepumpe
im Garten

SolteQ-Heizung 
mit Luft-Wasser-
Wärmepumpe
mit Wärme vom 
Dach

Erd-Wärmepumpe
mit Erdkollektor in 
ca. 1,5 m Tiefe

Erd-Wärmepumpe
mit Erdsonde in ca. 
100 m Tiefe Erd-Wärmepumpe

mit Grundwasserbrunnen, 
Tiefe ca. 25m
Temp: 10-14°C, ganzjährig

Elektrische Heizung 
über PV-Anlage

Wissenswertes 
Temperaturen im Erd-Inneren:
Obere Kruste:		  0-40 km 		  0-900 °C
Untere Kruste:		  40-2.900 km 	 900 °C
Äusserer Mantel (flüssig):	 2.900-5.100 km
  Oberer Mantel:				    900-1.400 °C
  Unterer Mantel: 				    1.400-2.500 °C
  Äusserer Kern:				    2.500-3.000 °C
Innerer Kern (fest):		  5.100-6.370 km 	 3.000-6.000 °C
Pro 100m steigt die Temperatur um 3 °C an, so dass man in bereits 
3km auf kochendes Wasser trifft.





Die Energiequelle der Zukunft:  
Ihr Dach - Ihr eigenes Hauskraftwerk
Saubere und kostenlose Energie für Strom und Heizwärme
So schön kann Photovoltaik sein.

DIE ENERGIE VON MORGEN KOMMT VON OBEN
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Saubere Energien mit Photovoltaik und Windenergie !
Photovoltaik bzw. Solarzellen produzieren aus Licht Strom. Ohne Brennstoffe oder jegliche Zusatzstoffe. Über viele Jahre ohne Verschleiss und auch ohne Wartung. Windenergie erzeugt aus 
reiner Windkraft Strom. Bereits heute ist es möglich, Strom auf eine ästhetische und umweltschonende Weise zu erzeugen Strom- und Heizenergie absolut umweltfreundlich zu erzeugen, 
ohne irgendetwas zu verbrennen. Auch die Herstellung der Komponenten kann mit diesen Energien erfolgen, also ebenfalls umweltfreundlich. Es ist nicht mehr notwendig, Öl, Gas oder Pellets 
zu verbrennen. Wir zeigen Ihnen, wie einfach und sogar kostengünstig dies möglich ist. Günstiger, als Öl und Gas zu verbrennen.

Technologien für eine saubere Umwelt.

Seit den 70‘er Jahren als reines, familiengeführtes Unternehmen als Elektronik-Unternehmen gegründet, entwickelt und produziert die SolteQ-Gruppe ausschliesslich innovative Technologien 
zur sauberen und kostenfreien Energieversorgung von unserer Sonne mit der Vision von einem sauberen Planeten. Mittlerweile besteht die SolteQ-Gruppe aus mehreren, weltweit agieren-
den Unternehmen, wovon jeder einen eigenen Produktbereich entwickelt und vermarktet. Die SolteQ-Gruppe besteht nunmehr seit über 40 Jahren im Bereich Forschung & Entwicklung, 
Produktion und Vertrieb von Technologien ausschliesslich zur Erzeugung von sauberen Energien. Und darauf sind wir stolz.

Solardächer
Herstellung und Vertrieb 

in Lizenz:
SolteQ Solar GmbH
www.DasSolardach.eu

Das Dach der Zukunft
Ein Dach - 6 Funktionen

Windkraft
SolteQ Energy GmbH
mit dem patentierten 
SolteQ Hydro-Drive

Antrieb
www.SOLTEQ-ENERGY.com

Wir haben die Windkraft nicht 
neu erfunden. 

Wir haben den Antriebsstrang 
perfektioniert.

Trinkwasser-Gewinnung
SolteQ Energy GmbH 
www.FreshWaterMill.com

Kostenloses Trinkwasser für alle
SolteQ löst das weltweite Trinkwasser-

problem mit der 
SolteQ-FreshWaterMill
Meerwasser-Entsalzung

100% sauberes Trinkwasser
für 0,0 Euro

Trinkwasser durch reine Windenergie

Industrie-Elektronik
BessTeQ GmbH
www.BessteQ.de

Industrieelektronik-Entwicklung und 
-Serienproduktion

Der All-Round-Dienstleister mit
Super Rapid-Prototyping

SolteQ Solar Yachten
SolteQ Energy GmbH
www.SOLTEQ-YACHTS.eu

E-Mobilität auf dem Wasser
Motor-Yachten können ab jetzt 
mit reiner Sonnen-Energie fah-
ren.  Nie wieder Benzin, Diesel 
oder Umweltverschmutzung.

Produktbereiche der SolteQ-Gruppe:

WILLKOMMEN BEI DER SOLTEQ GRUPPE
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Es geht - man muss nur „wollen“

Im täglichen Berufsleben und Alltags-Stress wird sehr oft vergessen, auf welch einem schönen Planeten wir leben 
dürfen. In welch einer schönen und wundervollen Natur- und Tierwelt wir leben und diesen wundervollen Plane-
ten mit unseren Mitbewohnern teilen. Es ist nicht nur unsere Pflicht, diesen zu schützen, sondern eigentlich auch 
selbstverständlich. Stattdessen nehmen wir uns was wir wollen, ohne jegliche Rücksicht auf Verluste. Flächen 
werden gerodet, um Energie und Brennholz zu gewinnen. 
Eine Spezies, die sich für die intelligenteste Lebensform hält, sollte eigentlich seine Umwelt und Tierwelt schützen, 
statt alles zu zerstören und auszurotten, was sich gegen die modernen Waffen des Menschen sich nicht schützen 
kann.   
Erdöl, welches unsere Natur in einem Zeitraum von 50 oder 300 Mio. Jahren erschaffen hat, wird in kurzer Zeit 
einfach verbrannt. Erdöl steckt in irgendeiner Form in nahezu allen Produkten des täglichen Lebens. Wertvolle 
Rohstoffe, aus denen Kunststoffe, pharmazeutische Produkten, sowie Medikamente und Kosmetika und vieles 
mehr, hergestellt werden könnten. Selbst im Sofa, CD, Fernseher, Autos steckt neben Metallen, hauptsächlich 
Kunststoff, also Erdöl. 80% des weltweit geförderten Erdöls wird einfach verbrannt.

Fossile Brennstoffe sind nicht mehr zeitgemäß ! 
Schon heute ist es möglich, 100% saubere Energie zu gewinnen, die den gesamten Energiebedarf der Menschheit 
decken kann. Wir zeigen Ihnen, wie.
Erdöl ist Rohstoff ! Statt es zu verbrennen, sollten wir dankbar sein, dass wir es haben.

Die SolteQ-Vision
Unsere Sonne liefert mehr als 11.000 mal mehr Energie, als die gesamte Menschheit benötigt. Vieles davon fällt 
auf unsere Hausdächer. Dächer sind vorhanden, jedes Haus braucht ein Dach über dem Kopf. Darauf scheint die 
Sonne mit ihrer Energie. Diese Energie verpufft von den Dächern. Einfach so.
Wäre es nicht sinnvoll, diese Energie zu nutzen, statt Geld für Öl, Gas oder Pellets auszugeben ?

Wenn im Land alle nur geeigneten Dächer energetisch genutzt und Energie mit etwas Überschuss generieren wür-
den, würde der gesamte der Bevölkerung gedeckt werden können. So wäre es durchaus möglich, dass bald alle 
Kern- und Kohlekraftwerke abgeschaltet werden könnten.

Unsere Ingenieure der SolteQ-Gruppe haben es sich zur Aufgabe gemacht, Technologien zu entwickeln, die Ener-
gie und Trinkwasser erzeugen, rein aus der Energie der Sonne. Ohne Brennstoffe, ohne Schadstoffe und ohne 
weitere Flächen zu roden. Die Dachflächen sind vorhandene Flächen.

Wir können auch nicht zaubern, wir machen nur die „Energie vom Dach“ nutzbar.

Technik, Energie und saubere Umwelt ?
Es geht - man muss nur „wollen“ !
Sogar absolut bezahlbar.

Mein Solardach, 

mein SolteQ-Dach

Ein Dach, langlebiger und stabiler, 

als ein normales Dach:

SolteQ-SolarDachZiegel - verändern die Welt





Eine saubere Umwelt 
bedeutet Lebensqualität



Ein Dach, so stark und kraftvoll,
wie ein Löwe

König der Dächer und voller Energie
Das SolteQ-Energiedach
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Wie wichtig ist für Sie:
•  Hohe Lebensqualität 
•  Hohe Produkt-Qualität
•  Eine saubere Umwelt
•  Ihr Beitrag zum Klimaschutz 
•  Lange Zeit Ruhe mit dem Dach 
•  Autarkie 
•  Bewußtsein und Stolz, zur Sauberkeit unserer Umwelt beizutragen (und dabei Geld zu sparen!)
•  Lange Produktlebensdauer 
•  „made in Germany“ 
•  Ehtische Grundsätze (keine Kinderarbeit, fair bezahlte Arbeitsplätze etc.)
•  Ihr wertvoll verdientes Geld und eine gute Investition 
•  Möchten Sie Ihr hart verdientes Geld möglichst wertvoll einsetzen ? Dann investieren Sie in Ihr eigenes Dach !
•  Sichere und gute Rendite
•  Zusätzliches Einkommen in der Rente und danach 
•  Sehen Sie die relativ sicheren Preissteigerungen a) allgemein und b) in der Energieversorgung ?
•  Teilnahme an der ehrlichen Energiewende, unabhängig von Politik und Wirtschaft

Ein gutes Lebensgefühl und zur Sauberkeit beizutragen muss nicht teurer sein, als den bisher „üblichen“ Weg zu gehen. Im Gegenteil: Sie sparen nicht nur, 
Sie verdienen sogar richtig Geld damit !
Saubere Energien sind GÜNSTIGER und macht mehr Spaß, als alles andere !

Das SolteQ-Energiedach ist die günstigste Dacheindeckung der Welt:
a) Es zahlt sich selbst ab 
b) Es bietet Ihnen einen guten Ertrag und eine hervorragende Rentenaufstockung 
c) Leistet mit jedem m² einen enormen Beitrag zum Klimaschutz

Ein Tonpfannen-Dach kostet Geld, Sie zahlen 20 Jahre lang ab,
das Geld ist weg und kommt nie wieder.
Das SolteQ-Dach verdient Geld für Sie. Sie zahlen nichts und 
bekommen noch jedem Monat Geld oben drauf.

Wir haben eine Vision: 
Unsere „Dächer der Zukunft“ werden im zukünftigen Energie-Bereich 

100%

nur 
14 kg 
pro m²

Das geringe Gewicht macht 

SolteQ-Solardächer besonders 

interessant für Altbau-Sanierung



Mit jedem m² SolteQ-Solardachziegel, den Sie gegen ihre herkömmlichen Dachziegel 
austauschen, tragen sie zu einer besseren, sauberen und lebenswerten Umwelt für uns 
und unsere Kinder bei.
100% saubere Energiegewinnung - SolteQ.

JEDER 
kann einen Beitrag zum Klimaschutz  leisten !
Es kostet nicht mal 'was. 
Machen Sie ein Solardach auf Ihr Dach, statt ein 
"totes" Dach. Ein Solardach arbeitet für Sie und 
bringt Geld ein, selbst wenn es doppelt soviel kos-
tet, wie ein "totes" Tonpfannendach.
Jedes Haus braucht ein Dach. 
JEDES Haus MUSS in Zukuft einen Beitrag zum 
Klimaschutz leisten. 
Es kostet Sie nichts - Im Gegenteil !
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Stellen Sie sich nur mal vor, 
das Dach Ihres Hauses würde...

... genügend Strom liefern, um Ihren kompletten 
Strombedarf zu decken

... genügend Wärme liefern, um Ihren kompletten 
Heizbedarf für Heizung und Warmwasser zu decken

... das Haus von oben gegen Kälte und Wärme 
isolieren

... wetterfest gegen Regen und Sturm  sein

... einen Überschuss an Strom liefern, der noch 
Einnahmen einbringt, die auch später eine gute 
Aufbesserung der Rente darstellen

... genau soviel kosten, wie ein normales Dach

... sich selbst abzahlen und auch danach weiter Geld 
verdienen

... Ihrem Haus dazu eine tolle Gesamtoptik verleihen

... dafür sorgen, dass nie wieder Strom, Öl- oder 
Gas-Kosten entstehen 

... eine Lebensdauer von 100 Jahren oder mehr 
haben

... sogar für Sie Geld verdienen

... Ihrem Haus dazu einen Mehrwert verleihen

... unter‘m Strich nichts kosten



Wir haben keine Strom- und Heizkosten mehr.
Wir sind Energie-Autark.
Wir haben ein SolteQ-Dach.
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Stromspeicher 
Mit einem Stromspeicher geniessen Sie den selbst er-
zeugten Strom auch abends und Nachts, wenn die Son-
ne nicht scheint. So nutzen Sie Ihren Sonnenstrom auch 
nachts. 

Wie sieht das Haus der Zukunft aus: 

Wärmepumpe
Eine Heizung soll ganzjährig für mollige Wohlfühlwärme und 
warmes Wasser sorgen.
Beim SolteQ-Heizungskonzept wird die Wärme unter den 
Schindeln genutzt. Die Wärme unter den Schindeln reicht al-
lein jedoch nicht aus, um den Heizungskreislauf auf 45 oder 
65°C zu heizen. Erst recht nicht im Winter. Allerdings wird die 
Luft unter der schwarzen Dachhaut auch im Winter wärmer, 
als die Umgebungstemperatur. Licht bedeutet Energie. Im Ta-
geslicht steckt also Energie, auch wenn im Winter die Sonne 
nicht mit voller Hitze strahlt. Jetzt kommt etwas Physik:
In der Aussenluft ist immer Wärmeenergie enthalten, selbst 
bei -30°C. Erst im absoluten Nullpunkt, bei -273,15°C (bzw. 
0 K) ist keine Energie mehr enthalten. Eine Wärmepumpe 
heisst nicht umsonst „Wärme - Pumpe“. Sie „pumpt“ kleine 
Wärmeenergiemengen zusammen und gibt sie in konzentrier-
ter Form weiter. So wird es möglich, dass selbst bei -30°C 
noch mollige Wärme erzeugt werden kann.

Strom vom Dach
Jedes Haus produziert und deckt seinen Bedarf 
an Stromenergie selbst. 
Ohne Stromspeicher ca. 80% 
Mit Stromspeicher bis zu 100%

Heizenergie für Heizung und Warmwasser 
komplett vom Dach
Ihr Dach ist gleichzeitig eine riesengroße  thermische Fläche.  Das 
Dach bzw. die Luft im Zwischenraum wird warm. Diese Luft kann man 
verwerten, zusätzlich zur produzierten Stromenergie. So produziert 
das Dach auch thermische Energie und heizt das Haus komplett aut-
ark und ohne externe Zusatzstoffe, wie Pellets, Gas oder Öl.

Smart-Home-Controller
Eine maximale Autarkie erfordert auch die Anpassung 
des Verbrauchsverhaltens. So müssen die großen 
Stromverbraucher, Waschmaschine, Geschirrspüler 
usw. tagsüber laufen, damit diese direkt vom Dach ver-
sorgt werden können und abends nur noch die notwen-
digen Verbraucher eingeschaltet werden müssen. Mit 
einem Smart-Home-Controller können diese Geräte per-
fekt zeitlich gesteuert werden, so dass die Kapazität des 
Stromspeichers optimal ausgenutzt wird.

Es erfüllt 3 Hauptfunktionen: 

1. Wetterfeste Dacheindeckung
2. Strom
3. Heizung und Warmwasser

Das SolteQ-Heizungs-Konzept
vereint sinnvolle und effiziente Technologien miteinander. Das 
SolteQ-Solardach in Kombination mit einer guten Wärme-
pumpe und einem guten Stromspeicher sind die ideale Kom-
bination für eine gute und zufriedene Zukunft.
Das SolteQ-Heizungs-System arbeitet vollkommen autark. 
Tagsüber wird die Wärmepumpe direkt mit dem notwendigen 
Strom versorgt. Abends zehrt die Heizung noch vom großen 
Heizungs-Pufferspeicher, der als Wärmespeicher dient, noch 
bis in die späten Abendstunden hinein. Nachts  wird i.d.R. der 
Wärmebedarf geringer. Die Wärmepumpe hat also relativ we-
nig zu tun, da der Wärmespeicher tagsüber ordentlich gefüllt 
wird. Wenn Sie jedoch doch mal arbeiten muss, reicht i.d.R. 
der im SolteQ-Heizungspaket enthaltene Heizungs-Strompei-
cher völlig aus. So bildet das System ein komplett autarkes 
Heizungssystem ohne externe Energiezufuhr.

Die Tankstelle für Ihr E-Auto
Durch die zusätzliche Nutzung der Dachfläche als Solarthermie-An-
lage und Einsatz des SolteQ-Heizungs-Systems, steht nahezu die 
gesamte erzeugte Stromenergie zur freien Verfügung. Das SolteQ 
Solardach ist i.d.R. immer in der Lage, sogar den Energiebedarf des 
E-Autos zu decken. 

Das Haus der Zukunft

... und das alles:

Klimaneutral
Saubere Energiegewinnung
Null CO2-Emissionen, Null Schadstoffe
Null Kosten für fossile Energien
Langlebig
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Alles in Eigenerzeugung
Alles vom eigenen Hausdach
100% Autark
Unabhängig vom Energieversorger
100% kostenlos
100% umweltbewußt
100% Umwelt- und Klimaneutral
Eine relativ kleine Investition, 
aber ein großer Beitrag zum Klimaschutz

DAS ist Zukunft.
Wir müssen den Planeten erhalten, für die nächste Generation.

E-Auto laden

Strom Heizung

Warmwasser

Tolle Gesamtoptik
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Natur und Technik in Harmonie - es geht !

Photovoltaik ist einer der 
beiden Energiequellen der 
Zukunft.
Solarzellen sind eine grandiose Technologie. 
Eine Solarzelle liegt in der Sonne und produziert 
Strom. Einfach so. Ohne Wasser und Brot, ohne 
Gas, ohne Öl. Keine Brennstoffe, kein zusätzli-
ches „irgendwas“. Keine Abgase, Null Emissio-
nen, Null CO2. Eigentlich kaum zu glauben. Die 
Technologie hat keinen Verschleiss, ist absolut 
wartungsfrei. Und das 50 oder 100 Jahre und 
wohlmöglich auch mehr. Denn Silizium verrot-
tet nicht. Bei einer guten Fertigungsqualität gilt 
dies auch für die übrigen Komponenten, wie z.B. 
Kupfer, Zinn und dem hochwertigem Glas, aus 
dem alle SolteQ-Energiedachziegel hergestellt 
werden. Diese Platten aus hochreinem Silizium 
liegen nur in der Sonne und lassen den Strom 
fliessen, den wir einfach so nutzen können.

Photovoltaik und Wind-Energie sind die beiden Energiequellen der Zukunft.

• Energie mit Überschuss
• Umweltschonende Herstellung
• Nachhaltigkeit
• Lange Lebensdauer
• Umweltschonender und 100% emissionsfreier Betrieb 
• Aufbau von dezentralen und sauberen „Mini-Kraftwerken“
• Ein sauberer Planet, ohne Verschmutzung
• und es muss Spaß machen      ...das ist die SolteQ-Vision.

Silizium
... ist das zweithäufigste Element in der Erdrinde, 
direkt nach Sauerstoff. Es kommt vor in Sand, 
Quarz, Stein, Felsen, Kies, selbst im Meerwas-
ser kommt Silizium in gigantischen Mengen vor. 
Die Gewinnung von Silizium würde der Umwelt 
und unserem Planeten in keinster Weise scha-
den, solange auch bei der Gewinnung an um-
weltschonende Verfahren gedacht wird. Und 
auch dies ist möglich, auch die dafür benötigte 
Energie kann ebenso aus Solar- und Wind-Ener-
gie erfolgen. Wir müssen nur „wollen“.

Photovoltaik & Windenergie

Sand, Kies, Quarz etc.
Silizium, 99,99999% Reinheit

Solarzelle, hocheffektiv
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Silizium
Wir glauben fest an eine Energiegewinnung ganz ohne Emissionen und Schadstoffe, ja 
sogar völlig kostenlos. Jedes Haus muss seinen eigenen Energiebedarf selbst zu 100% 
decken und auch Überschuss produzieren, der ins öffentliche Netz gespeist wird. So kön-
nen viele kleine und saubere „Kraftwerke“ geschaffen werden, die nicht nur den eigenen 
Energiebedarf decken, sondern auch die Industrie mit Strom versorgen.
Wie das gehen soll ?
Na ganz einfach: DIe Energie liegt bereits auf Ihrem Dach !

Wissenswertes:
Die Solarkonstante beträgt 1367 Watt pro Quadratmeter. Und trotz ihres Namens ist sie 
natürlich nicht völlig konstant. Das wäre nur der Fall, wenn die Erde immer den selben Ab-
stand zur Sonne hätte, also bei einer exakt kreisförmigen Bahn. Die Erdbahn ist zwar fast 
kreisförmig, schwankt aber doch ein bisschen. Ihr Abstand ändert sich zwischen 147 und 
152 Millionen Kilometer und das führt zu Schwankungen in der Solarkonstante zwischen 
1325 und 1420 Watt pro Quadratmeter (langfristig gesehen ändert sich aber auch die 
Form der Erdbahn – mal weicht sie stärker von der Kreisbahn ab, mal weniger). Die 1367 
W/m² sind ein offiziell festgelegter Mittelwert.

Die Sonne strahlt ihre Energie in alle Richtungen gleich stark aus. Wenn wir auf der Erde 
also 1367 Watt pro Quadratmeter messen, dann gilt das auch für jeden anderen Quad-
ratmeter der sich auf einer gigantischen Kugel mit dem Radius der Erdbahn befindet. Wir 
müssen also nur die Fläche dieser Kugel mit der Solarkonstante multiplizieren. Die Kugel 
hat einen Radius von 150 Millionen Kilometer bzw. 150 Milliarden Meter. Und in jedem die-
ser Quadratkilometer messen wir 1367 Watt/m². Insgesamt ergibt das also für die Leucht-
kraft der Sonne einen Wert von gigantischen 386 Quadrillionen Watt. In jeder Sekunde. 

Ein Kraftwerk ohne Gleichen.

Wenn wir nun den nutzbaren Anteil des Sonnenlicht-Spektrums und den Wirkungsgrad einer 
Solarzelle betrachtet, erzeugt ein SolteQ-Solardach aus der Sonnenkonstante eine Leistung von 
212 Wp/m² bzw. 93 kWh am Tag.

Bei einem angenommenen Strom-Energiebedarf von 5.000 kWh pro Jahr, liegt der Bedarf am 
Tag bei 13,7kWh.
Wir erzeugen also richtig Überschuss, was ja nicht schlimm wäre.

Energiebilanz eines freistehenden Einfamilienhauses mit 4 Personen
Gesamt-Dachfläche 160 m²
Dachleistung 34 kWh

Bedarf Jahr Tag Dachleistung
kWh kWh kWh/Tag

Haushaltsstrom 5.000 14
Heizung 10.000 27

15.000 41
Mit Zusatz:

E-Auto 8.000 22

Summe: 63 93

Aus Sicht eines Daches:
1367 Watt bzw. 1,367 kW pro Quadratmeter ist die Rechengrundlage, als Mittelwert pro 
Jahr. Wenn wir nun ein Dach mit einer Fläche von 100m² betrachten, so fallen auf jeden 
m² bei einer 10 stündigen Sonneneinstrahlung 13,67kWh Energie am Tag.
In der Summe liegt auf diesem Dach eine Gesamt-Energie von 1.367 kWh am Tag, natür-
lich im Jahresschnitt.

Zusammensetzung der Sonnenstrahlung
Die Zusammensetzung der Sonnenstrahlung ist in der folgenden Übersicht angegeben. 
Es handelt sich vom physikalischen Charakter her um elektromagnetische Wellen unter-
schiedlicher Wellenlänge.
langwellige Strahlung	 6 %
infrarote Strahlung	 38 %
sichtbares Licht		  48 %
ultraviolette Strahlung	 7 %
kurzwellige Strahlung 	 1 %

In diesem Beispiel sehen wir, dass ein normales Dach mit zwei Dachhälften, z.B. Ost/West-
Ausrichtung, in der Lage ist, seinen kompletten Energiebedarf für Strom und Heizwärme komplett 
zu decken, sogar mit Ladung eines Elektro-Auto.
Der Überschuss kann für die Sauna verwendet, oder enfach eingespeist werden.

Gerne machen wir ein Energie-Design abgestimmt auf Ihre persönlichen Bedürfnisse.
Kein Projekt ist bei uns, wie das andere. Wir errechnen jedes Objekt individuell.

ACHTUNG:  SOLTEQ hauseigene FÖRDERUNG -nur zu Aktionszeiträumen-fragen Sie nach
Stromspeicher-Förderung:		 bis zu 80% in Aktionen
Solardachförderung:		  verschiedene Programme, z.b. Öko-Prämie: 4.000,- Euro
Heizungsförderung:		  bis zu 6.000,- Euro
Wir holen uns diese Gelder wieder rein, so haben Sie keine Arbeit mit lästigen Antragsformularen.
Speziell hierfür bieten wir eine sehr detaillierte Energie-Design-Beratung an. Diese wird von uns 
bezuschusst, so dass wir Ihnen ein perfektes Energie-Design für Ihr Haus für nur einen kleine 
Kostenbeitrag anbieten können, den Sie im Auftragsfall komplett wieder gutgeschrieben bekom-
men. Noch etwas: 
Statt 3.000,- Euro für eine Energieberatung, bekommen Sie die Energie-Design-Berechnung für 
nur 300,- Euro ! Selbst diese bekommen Sie im Auftragsfall komplett zurück.
Somit kostet diese fundierte Berechnung und Planung nichts für Sie.
Fragen Sie uns an - wir helfen Ihnen gerne !



Photovoltaik ja - aber mit Stil !
Energieerzeugung, ohne Emissionen, 
ohne Umweltverschmutzung und das 
ohne Öl- oder Gaskosten - WIE ?

Eigentlich recht einfach.
Auf Ihrem Dach liegt mehr Energie, 
als Sie denken.
SolteQ macht diese Energie nutzbar.
Wir beraten Sie gern.

Technik im Einklang mit der Natur.
Es geht !
100% saubere Energiegewinnung - SolteQ.

Technik, Energie und 
Natur in Harmonie.
Es geht !
SolteQ.

CO2-Bilanz pro kWp für die Herstellung 
der Solarziegel 
So viel CO2 wird bei der Produktion von Solarstrom frei
Photovoltaik im Vergleich mit anderen Energiequellen
Die Emissionen, die bei der Produktion einer Photovolta-
ikanlage freigesetzt werden, machen etwa 50g CO2 pro 
produzierter Kilowattstunde (kWh) Solarstrom aus. Braun-
kohlekraftwerk emittiert 1.075g CO2 pro erzeugter kWh Emis-
sionen eines Steinkohlekraftwerks liegen bei 830g CO2 pro 
kWh. Emissionsärmer sind Erdgaskraftwerke mit nur etwa 
500g pro kWh. Das ist aber immer noch zehnmal so viel wie 
durch die Produktion einer Photovoltaikanlage entsteht. Nur 
Wind- und Wasserkraft sind noch umweltschonender als Pho-
tovoltaik. Hier werden nur etwa 18 bzw. 23g CO2 pro erzeugte 
Kilowattstunde frei. Bei einer Anlage in Spanien steigert sich 
der Ertrag durch die starke Sonneneinstrahlung derart, dass 
die Emissionen durch eine Photovoltaikanlage hier auf nur 24 
Gramm CO2 pro kWh sinken.

Energy-Payback-Time
Energy-Payback-Time steht für die Zeit, die es dauert, bis eine 
Photovoltaikanlage so viel Energie produziert hat wie für ihre 
Herstellung nötig war. Im Prinzip ist die Energy-Payback-Time 
also nichts anderes als die energetische Amortisationszeit ei-
ner Photovoltaikanlage. Die aktuelle-Energy-Payback-Time 
von Anlagen mit multikristallinen Zellen beträgt 3,6 Jahre. Es 
wird erwartet, dass sich die Energy-Payback-Time zukünftig 
auf 2 Jahre verkürzt. Bei einer Anlagenlebensdauer von 50 
Jahren oder mehr bedeutet das, dass eine Anlage rund 14 
mal mehr Energie erzeugt, als sie verbraucht hat. Und das 
CO2 frei! 
Auch das zeigt noch einmal: die Argumente von Photovol-
taikskeptikern können widerlegt werden. Photovoltaik ist ein 
effektives Instrument zum Klimaschutz!

Quelle: Fraunhofer Institut
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ü  Für Ihre Sicherheit ist gesorgt - Sturm- und Hagelfest

ü  Für Ihren Strombedarf ist gesorgt - Photovoltaik in unsichtbar

ü  Für Ihre Heizwärme ist gesorgt - Solarthermie in unsichtbar 
						        für Heizenergie vom Dach
ü  Für Ihre Warmwasserversorgung ist gesorgt - Solarthermie in unsichtbar 
		    						          für Heizenergie vom Dach
ü  Unabhängig von Preisen, Energieversorgern - einfach von allem.

ü  Keine Kosten, kein CO2 mehr.

Patente 
angemeldet

SolteQ Energie Dachziegel

50 Jahre 
Dichtheits-
Garantie

DIE ENERGIE VON MORGEN KOMMT VON OBEN
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Das SolteQ SolarDach
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Wir helfen 
Ihnen, 
Ihren 
gesamten 
Energie-
bedarf 
völlig 
kostenlos 
zu 
erzeugen !

Das Hausdach der Zukunft:

Strom + Wärme vom eigenen Dach

Decken Sie 
Ihren Energiebedarf 
komplett über Ihr Dach !
Es liegt mehr als genug Energie auf Ihrem 
Dach, um Ihren kompletten Energiebedarf 
für Strom und Heizung zu decken.
Diese Energie ist kostenlos und verpufft 
ungenutzt. 
Nie wieder Öl- oder Gaskosten !

Ein Dach - 5 Funktionen

SolteQ-Solardach - Das 5 Sterne Dach

Ein Dach - 7 Funktionen: 

1. Wetterfeste Dacheindeckung
2. Tolle, ästhetische Optik 
3. Strom
4. Heizung
5. Wärme- und Kälte-Isolierung	
6. Kühlung im Sommer - Reduzierung der Erwärmung des Gebäudes
7. ... und zusätzlich das E-Auto laden.
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Einfache Verarbeitung für den Verarbeiter:
Passive Schindeln sind in Halb-Formaten, Randele-
menten usw. fertig lieferbar. Als schneidbare Schin-
deln sind Elemente aus 3mm starkem Aluminium 
lieferbar, die staubfrei und nicht gesundheitsgefähr-
dend zu schneiden sind. Staub ist ein allgemeines 
Gesundheitsproblem für den Verarbeiter auf der Bau-
stelle. Die Verarbeitung von SOLTEQ-Solarziegeln 
erfolgt vollkommen staubfrei.

Schützt Ihr wertvolles Haus 
und Hab und Gut

Stabiler und regensicherer, als eine herkömmliche 
Dacheindeckung. 100% sicher, 100% dicht. SolteQ Solarziegel 

sind um ein mehrfaches stabiler und fester auf der Lattung 
verankert, als Normen es fordern.

Hagelschutzklasse 6, getestet mit 60mm Eiskugeln mit 200km/h.
Sturmfest bis CAT4 (bis zu 260km/h). Mehr als doppelt so hoch, 

als maximale Windlastzone 4 in Deutschland mit 108 km/h

1. Das SolteQ-Solardach 
   ist 5x sturmfester, als ein normales Dach ...
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Sturm- und wetterfest
Jedes normale Dach hebt ab – das SolteQ-Dach schützt !

Blitzneutral  
Das SolteQ-Solardach ist ein rahmenloses 
System und wirkt daher nicht, wie eine Antenne 
für einen Bltz und zieht diesen nicht an, so wie 
bei herkömmlichen Photovoltaik-Modulen.

Wind- und Soglasten
Die offizielle Windzonenkarte weist 4 Windzonen auf: 	 m/s	 kmh	    Windlast       Windlast
						      vref	 vref	    qref/kN/m²     kg/m²     
1.   Süddeutschland					    22,5	 81	    0,32	         32
2.   Norddeutschland, westl. NRW, Voralpenland 		  25,0	 90	    0,39	         39
3.   Nordsee-Küstenregion, nördl. Mecklenburg...  		  27,5	 99	    0,47	         47
4.   Nordsee, Nordseeküste, Fehmarn, nördl. Rügen	 30,0	 108	    0,56	         56
Sturm - CAT1					     33,1	 119-153	    0,67	         67
Sturm - CAT2					     15,0	 154-177	    0,94	         94
Sturm - CAT3					     49,4	 178-209	    1,16	         116
Sturm - CAT4					     58,3	 210-249	    1,45	         145
Sturm - CAT5					     69,4	 > 249	    1,82	         182
Hinweis: 1kN entspricht ca. 100kg

Das SolteQ-Dach ist sturmfest bis mind. CAT4

Sturmsicherheit eines SolteQ-Daches:  850kg/m²	 Windlast gefordert bei CAT4: 145kg/m²
Sogsicherheit eines SolteQ-Daches:     bis zu 1 to/m²	 Soglast gefordert bei CAT4:   145kg/m²

... und es hebt keine einzige Ziegel ab - garantiert !

5x stabiler, als ein herkömmliches Dach !
Da können Sie sicher sein.
... eher hebt das ganze Haus ab...

Geprüft und zertifiziert durch

Technische Prüfstelle 
für Solartechnik & Windkraft

Sturm- und Wetterfest

Sturmklammer(n) an jeder 
Schindel  
Selbst beim schweren Sturm mit Windstär-
ken bis Windstärke 10 wird Ihr Haus sicher 
geschützt. Gegen Winddruck- und Soglasten 
schützt das SolteQ-Solardach Ihr Haus bes-
tens. Im Sturm können Drucklasten von bis zu 
850kg/m² und Soglasten von 100kg entstehen. 
Dachziegel oder Dachsteine heben ab und flie-
gen durch die Gegend. Das SolteQ-Dach steht. 
Sicher bauen mit SolteQ !

Wir schützen Ihr Haus bestmöglich.

Sturmfest  
STURMFEST: 
Im Juni 2022 wurden bei einem akkreditierten 
Testlabor in Florida die höchsten Windklassen 
getestet, die das Labor testen konnte. Mit einer 
Sturmfestigkeit bis 360km/h (200mph) haben 
SolteQ-Solarziegel die Tests erfolgreich bestan-
den. Die höchste Windklasse 4 (Nordseeküste) 
in Deutschland ist mit 108km/h definiert. Somit 
haben SolteQ-Solarziegel mehr als die doppelte 
geforderte Festigkeit. 

Vorgaben dREIFACH 

übertroffen

Wichtiger Hinweis: Angaben über HAGELSCHUTZKLASSE und STURMFESTIGKEIT
Ein Schutz gegen Sturm und Hagelschäden kann nicht 100% garantiert werden, da die 
Größe von Hagelkörnern auch innerhalb eines Hagelschauers stark variiert. Die Anga-
ben über Hagelschutzklassen sind nach Laborbedingungen erstellt worden und sind 
rein informativ. Bei Sturm können kurze Böen extreme Auswirkungen haben, die über 
die gemessenen Werte hinaus gehen können. Für mechanische Schäden, inkl. wetter-
bedingten Schäden, wie wie Sturm oder Hagelschlag, können wir keine Gewähr leisten.



HAGELSCHUTZ BIS 60mm:   Test mit 60mm Eiskugeln
Im Oktober 2022 haben SolteQ-Solar-Dachziegel die Hagelschutzklasse 6 erreicht. In Deutschland wird Hagelschutzklasse 3 mit 
30mm Hagelkörnern gefordert. SolteQ-Solar-Dachziegel wurden mit Eiskugeln (keine weichen Schneebälle oder Hagelkörner) 
mit 60mm Durchmesser und minus 30°C Temperatur mit bis zu 110mp/h beschossen, was 203km/h entspricht. 
Selbst nach 18 Schüssen haben alle getesteten Solarziegel den Test bestanden, keine einzige Ziegel ist zer-
stört worden. Somit haben SolteQ-Solarziegel die Hagelschutzklasse 6 erhalten, die es eigentlich offiziell noch 
gar nicht gibt. Die höchste Schutzklasse 5 wird neuerdings in Österreich bei Baustoff-Produkten gefordert.

Vorgaben doppelt 

übertroffen
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Das Sicherheits-Dach

SolteQ-Dach - Das SOLTEQ-SICHERHEITS-DACH
1. Das SolteQ-Dach ist STURMFEST
SolteQ-Energiedachschindeln sind stabiler, als die Normen fordern.
Die Druckfestigkeit liegt wesentlich über dem einer herkömmlichen Dacheindeckung oder auch Photovoltaik-Modulen.
Beispielsweise fordert die Norm eine Sogfestigkeit von 15kg beim Biber-Dachziegel. Die SolteQ-Biber-PV-Dachziegel ist 
mit 50kg getestet.        ... eher hebt das Dach ab.

2. Das SolteQ-Dach ist 100% REGENSICHER
Durch die überlappende Verlegung ist 100% Regensicherheit gewährleistet.

3. Sicherheitsglas - Das SolteQ-Dach bietet HAGEL- UND STURMSCHUTZ
SolteQ-Energiedachschindeln sind ein Verbundelement (VSG-Sicherheitsglas), ähnlich wie eine Autoglasscheibe. Die 
Schindeln sind mit Hagelwiderstandsklasse 3 resistent gegen erhöhte Schlag- und Stoßfestigkeit bis zu einem gewissen 
Grad. Gegen Naturkatastrophen ist nichts gewappnet. Jedenfalls ist das SolteQ-Energiedach um ein vielfaches stabiler und 
standhafter gegen Sturm, als jede herkömmliche Dacheindeckung.Bei einem Glasbruch durch z.B. überdimensionalen Ha-
gelschlag oder sonstigen extremen mechanischen Schäden, entstehen unzählige, nur wenige Millimeter kleine Glassplitter, 
die  jedoch nicht zerspringen. Durch die laminierte Sicherheitsfolie auf der Rückseite bleiben die Splitter auf dieser kleben, 
s. Abbildung. Auch die Verletzungsgefahr bei Berührung ist minimal, weil es sich um Verbund-Material handelt.

4. Zusätzlicher HAGELSCHUTZ:  Regensicherheit auch bei Bruch !
Das SolteQ-Dach schützt das Unterdach auch bei einem Einschlag von größeren Hagelkörnern noch sicher gegen  
Regen und Hagelschäden, so dass kein Wasser eindringen kann.
Durch das einzigartige Spezial-Verbundmaterial mit einer Spezial-Innenbeschichtung und der hochfesten Backsheet-Folie 
auf der Rückseite wird in einem hochkompliziertem Herstellungsverfahren eine hochfeste Dachhaut erzeugt.
Selbst wenn eine oder mehrere, oder sogar alle Schindeln auf dem Dach durch extremen Sturm oder  Hagelschlag zerstört 
sein sollten, bleibt Ihr Dach i.d.R. regendicht, solange alle Schindeln an ihrem Ort sitzen. Dies ermöglicht eine rückseitige, 
einlaminierte, hochstabile Spezial-Folie. So haben Sie weiterhin ein dichtes und trockenes Dach und können entspannt den 
Schaden durch die Versicherung regeln lassen, ohne weitere Schäden im Inneren befürchten zu müssen. 
Die Solarziegel selbst ist eine hoch-feste Dachhaut. Falls bei einem extremem Hagelschlag die oberer Schutzscheibe bre-
chen sollte, ist die Schutz-Funktion der Solarziegel noch lange nicht am Ende. Nach dem Bruch der Glasscheibe entsteht 
eine noch größere Schutzwirkung, indem die Solarziegel zu einer abfedernden Dachhaut wird, weil nun die Funktion der 
hochstabilen Backsheet-Folie in Gang tritt. Dadurch wird die Solarziegel zu einer abfedernden Schutzschicht und absor-
biert somit auch extrem übergroße Hagelkörner oder sogar Eisbälle.
So wird das Unterdach sicher geschützt und weitere Schaden am Haus sicher vermieden.
Melden Sie Ihrer Gebäudeversicherung, dass Ihr Haus durch ein SOLTEQ-SICHERHEITS-SOLARDACH geschützt 
ist.

4. Das SolteQ-Dach gilt als harte Bedachung und ist feuerresistent (schwer entflammbar)
Alle Vorgaben der Bauordnung und Regeln des deutschen Dachdecker-Handwerks zu 100% erfüllt, teilweise sogar über-
troffen: Das SolteQ-Energiedach ist stabiler, als die Normen es fordern !

5. Das SolteQ-Dach ist vorbeugender Brandschutz
Das SolteQ-Energiedach ist feuerhemmend und ist zusätzlich werksmäßig mit integriertem Feuerwehrschalter SolteQ-
BFA-Sicherheitsabschaltung für Feuerwehr und Wartung ausgestattet.

... etwas besseres kann Ihrem Haus nicht passieren, als ein SolteQ-Dach zu bekommen.

Wissenswertes:  (Quelle: Allianz Versicherungen)
Dächer sind in der Regel die Gebäudeteile, die den größten Schaden erleiden, wenn ein Hagelsturm zuschlägt. Schäden 
an der Dacheindeckung sind aber manchmal schwer festzustellen und je länger ein Schaden unrepariert bleibt, desto 
größer kann er durch das Eindringen von Wasser in Decken und Wände werden. Ein 1 cm großes Hagelkorn fällt mit schät-
zungsweise 9 m/s (32,4 km/h) zur Erde. Große Hagelkörner können jedoch eine Geschwindigkeit von bis zu 60 m/s (216 
km/h) erreichen. Mit Schäden muss ab einer Größe von 1,5 cm gerechnet werden.
Zusatz von SolteQ: einen Schaden an einer SolteQ-Solarziegel erkennt man sofort: Entweder Bruch oder OK.

!

Abb: Oberfläche einer SolteQ-PV-Dachschindel nach Bruchtest im 1:1-Maßstab
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2. Das SolteQ-Solardach ist eine unsichtbare, schicke Photovoltaik-Anlage ...

... und erzeugt reichlich Strom

Nie wieder Stromkosten, einfach kostenlos 
vom eigenen Dach. 
Man sieht ein schönes Haus in einer schö-
nen Gesamtoptik. Man sieht aber nicht, 
dass das darauf befindliche, ästhetisch 
schöne Dach ein richtiges Kraftpaket ist. Es 
sind hocheffiziente Solarzellen integriert, 
die nur aus der Nähe leicht zu erkennen 
sind. So erzeugt das Dach Strom-Energie 
i.d.R. mit ordentlichem Überschuss.

Ein SolteQ-Solardach erzeugt mehr Ener-
gie, als Sie heute brauchen. 
Gönnen Sie sich einen Pool oder / und eine 
Sauna ... ohne Stromkosten.



2. Das SolteQ-Solardach ist eine großflächige, unsichtbare Solarthermie-Anlage 

Heizen Sie über die Wärme vom Dach, der Strom bleibt zur freien Verfügung. Auch im Winter bei 
minus 10°C erzeugt das SolteQ-Solardach bis zu PLUS 30°C. In Kombination mit einer passenden 
Wärmepumpe heizen Sie damit Ihr Haus, größtenteils oder ganz ohne Gas.

IHR DACH IST EINE WÄRMEQUELLE !

SolteQ-Dachheizung

... und erzeugt zusätzlich Heizener-
gie für Heizung und Warmwasser 
über die thermische Wärme vom 
Dach (Option)
Das SolteQ-Energiedach erzeugt nicht nur 
Strom, sondern auch Heizenergie. Deswegen 
ist es ein „Energiedach“. Dazu wird die gesam-
te Dachfläche, zusätzlich zur photovoltaischen 
Nutzung, als große thermische Kollektorfläche 
genutzt und die Wärme unter den Schindeln 
abgesaugt. So wird genügend Wärmeenergie 
erzeugt, die i.d.R. den gesamten Heizbedarf 
für Heizungswärme und Warmwasser decken 
kann. Und das ebenfalls mit reichlich Über-
schuss. „Nebenbei“ bewirkt dies eine hervorra-
gende Kühlung der Solarzellen, die sich in den 
Schindeln befinden, und steigert deren Wir-
kungsgrad. So wird durch den Kühleffekt auch 
mehr Strom erzeugt. 100% Autarke Heizung - 
Nie wieder Gas- oder Ölkosten !
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Heizwärme mit Überschuss vom Dach  
Das tolle an der SolteQ-Vision ist, die Energie unserer Sonne mit möglichst hoher Effektivität 
nutzbar zu machen. 

1. Saubere Heizwärme-Erzeugung
Ganz ohne Öl oder Gas oder sonstigem „Brennzeug“.
Egal ob neue oder vorhandene, alte Radiatoren oder Fussbodenheizung. Alles ist machbar.

2. CO2-frei 
Mit CO2 haben wir nichts mehr am Hut

3. Wärme mit Überschuss 
Verzichten Sie auf hochgradige Isolierung des Hauses mit, z.B. Wärme-Verbundplatten-
Systemen aus luftundurchlässigem Styropor. Verzichten Sie auf Schimmelbildung, gestau-
ter Innenluft, „Thermoskannen-Klima“. Sparen Sie sich das Geld und investieren es in Ihr 
Dach. 
Lüften Sis 5 mal am Tag ! Selbst im Winter. Denn nichts ist gesünder, als frische Luft und ein 
gesundes, atmendes Mauerwerk ohne Schimmel im Haus.

Heizung for free !
Sauber und kostenlos.

Heizen Sie mit Überschuss Ihr Haus, Ihren Pool, leisten Sie sich eine Sauna und heizen 
diese kostenlos, heizen Sie Ihren Wintergarten und mehr ...
Kostenlos, umweltneutral, sauber.

SolteQ-Heizungs-Lösungen

Sonne ist Leben, 
  Sonne ist Energie,
    Sonne ist SolteQ.

Kostenlose
Heizungsbroschüre

Laden Sie kostenlos die 
Info-Broschüre von unserer 
Homepage 
www.DasSolardach.eu

oder fordern Sie sie an über 
vertrieb@solteq.eu

Darin zeigen wir Ihnen, was 
alles mit einer neuen oder 
bestehenden Heizungsanla-
ge und einem SolteQ-Solar-
dach möglich ist.

http://www.solteq.eu/SolteQ_Plus-Plus-Energiehaus-Konzept.pdf


Möglichkeit 1:  Über die Wärme vom Dach

Auch im Winter bei minus 10°C ist eine 
Wärme vom Dach von PLUS 30°C möglich !

+ Doppelte Nutzung der Dachfläche: 
    	 a) zur Stromgewinnung
	 b) zusätzlich zur Heizwärme-Gewinnung

+ Einfach und schnell realisierbar

+ Kostengünstig: Ein Firstrohr kostet nur wenige Euros, eine Wär-
mepumpe muss sowieso her. Also kostet die SolteQ-Heizung ei-
gentlich "nichts". Auch keine Gas- oder Ölkosten merhr !

+ Bei ausreichender Dachfläche völlig autarke Heizung möglich

- keine Nachteile - nur Vorteile

DAS IDEALE HEIZUNGSSYSTEM DER ZUKUNFT !

Um mehr zu 
erfahren, laden 
Sie unsere SolteQ-
Dachheizungs-
Infobroschüre:

oder unter
www.DasHeizendeDach.de

https://www.DasHeizendeDach.de
http://www.DasHeizendeDach.de
https://www.DasHeizendeDach.de
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- Vorhandenes Heizsystem / Radiatoren

- Wassergeführte Fussbodenheizung

- und jedes beliebige, vorhandene 
  Heizsystem mit Heizungspufferspeicher,  
  oder Direktspeisung ohne Pufferspeicher

Das funktioniert so:
Das SolteQ-Solardach ist zusätzlich eine riesengroße 
thermische Fläche.
Eine schwarze Fläche wird warm. Auch im Winter, selbst 
bei minus 30°C.
Das Tageslicht besteht aus 
48% sichtbarer Strahlung und 
38% Infrarot-Strahlung
Die sichtbare Strahlung wird durch die integrierten So-
larzellen in Strom umgewandelt. Die Infrarot-Strahlung 
erwärmt Dach und Zellen und mindert den Wirkungsgrad 
um bis zu 40%. Durch die Absaugung der warmen Luft 
unter den Solarziegeln haben wir gleich zwei Vorteile:

1. Die warme Luft wird aktiv abgesaugt, frische Luft an 
jeder Solarziegel eingesaugt und somit die Schindeln 
bzw. Solarzellen gekühlt. Der Wirkungsgrad steigt wie-
der, was zu höherem Stromertrag führt.

2. Die abgesaugte, warme Luft wird einer Luft/Wasser-
Wärmepumpe zugeführt, die wiederum dann in der Lage 
ist, diese warme Luft zu konzentrieren und den gesam-
ten Heizungs-Pufferspeicher mit Wärmeenergie zu fül-
len. 

Der Heizungs-Pufferspeicher wird überdimensioniert, so 
dass er zum Langzeit-Speicher wird. Die Wärmepumpe 
füllt ihn tagsüber auf, so dass für die Heizung Abends 
und Nachts genug Wärme-Energie zur Verfügung steht 
und die Wärmepumpe Abends und Nachts gar nicht oder 
nur wenig laufen muss. 

Das SolteQ-Heizungspaket besteht aus

1. einem Spezial-Firstrohr
2. der kompletten Luft-Verrohrung
3. einer Luft/Wasser-Wärmepumpe
4. und einem Stromspeicher

Und damit ist das 100% autarke Heizungs-
system komplett.

Die Lüfter-Einheit der Wärmepumpe wird 
i.d.R. im Dachgeschoss, direkt unter dem 
Solardach platziert. Auch für den Hei-
zungsraum gibt es aber Lösungen.

HEIZEN ÜBER DIE WÄRME VOM DACH



+ Einfach und schnell realisierbar
+ Kostengünstig
+ Arbeitet komplett verlustfrei, sehr effizient
+ Bei ausreichend großer Dachfläche und Stromspeicher gute, ganztägige 
und ganzjährige Abdeckung des Heizwärmebedarfs möglich

- Heizung zieht viel Strom, so dass dieser für andere Dinge, z.B. E-Auto, 
nicht mehr zur Verfügung steht, es sei denn, die Dachfläche ist groß genug.

- Ohne Stromspeicher und ausreichend großes Dach wird die Heizung 
abends und nachts vom Netz betrieben

Möglichkeit 2:  Über Strom vom Dach

Mögliche Heizelemente:

Infrarot-Strahler als Bild an der 
Wand oder Decken-Elemente

Elektrische Heizkabel unter 
Laminat oder Fliesen
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Schicke Infrarot-Heizungen als 
Familienbild 

Mollige Wohlfühlwärme durch Infrarot.
Vorteile:
Langlebig, kein Verschleiss, keine Wartung, keine 
Verluste.
Und schick sind sie auch noch.
Einfach genial.

Das Material ist hochwertiges Quarzglas, wahl-
weise glänzend oder matt, entspiegelt.
Das Motiv wird rückseitig bedruckt, so dass es 
dauerhaft geschützt ist.
Das Motiv ist aus unserem vielfältigen BIldmotiven 
wählbar.
Der Hammer: 
Sie können auch ein eigenes Bild auswählen und 
uns zukommen lassen.

Wählen Sie ein schönes Motiv aus unserer 
breiten Palette oder einfach Ihr eigenes Motiv 
- ohne Mehrpreis ! Schicken Sie uns Ihr Lieb-
lings- oder Familienfoto.

| 8 Grössen | 250 - 900 Watt | rahmenlos | Glasplatte 4 mm |
Beispiel-Varianten 
Typ			   Leistung		  Maße
Elegance 400		  400W		  70x60 cm
Elegance 530		  530W		  130x40 cm
Elegance 560		  560W		  90x60 cm
Elegance 800		  800W		  120x60 cm
Anschluss.: 230V/50Hz
Glasdicke: 4mm Sicherheitsglas, Gesamtdicke: 38-43mm

So dünn, wie ein 
richtiges Bild

Zu 100% in Deutschland 
von von Hand gefertigt.

Als Spiegel, optional 
mit Beleuchtung





+ Einfach und schnell realisierbar
+ Mit Stromspeicher gute, ganztägige und ganzjährige Abdeckung des Heizwärmebedarfs möglich
+ sehr effizient

- Brunnenbohrung erforderlich 
sonst keine Nachteile

Die Erdwärmepumpe läuft völlig kostenfrei.

Möglichkeit 3:  Erdwärmepumpe über den Strom vom Dach betreiben



... gegen Hitze im Sommer
und isoliert Ihr Haus im Winter gegen Kälte

Kühlung im Sommer:  Dreifache Kühlung

1. Kühlung durch Konvektion
2. Kühlung durch prismatische Oberfläche
3. Aktive Hinterlüftung durch aktive Ventilation (Option)

Durch aktive Kühlung durch Absaugung der Warmluft im Dach-
Zwischenraum wird verhindert, dass die Hitze ins Haus gelangt.
Die Fassade kann zusätzlich als Kühlschicht verwendet werden. 
So werden Klimaanlagen als Stromverbraucher komplett über-
flüssig.

Isolierung im Winter: Das stabile Schutzschild schützt sicher vor 
Wind und Sturm. Die im Betrieb erzeugte Eigenwärme der Zellen 
strahlt über die Rückseite als Wärmestrahlung direkt auf die 
Dachhaut und wärmt diese geringfügig auf. So wird die Isolierwir-
kung der eigentlichen Dach-Isolierung stark unterstützt.

4. Das SolteQ-Solardach kühlt Ihr Dach ...

... es sieht auch noch ganz toll aus und stellt 
einen enormen Mehrwert für Ihr Haus dar.



Behagliche Wohlfühl-Wärme.
Lebensqualität.

Das SOLTEQ-Solardach
Erzeugen Sie Ihre Heizwärme komplett selbst.

... ist nicht nur eine unsichtbare Photovoltaik-
Anlage, sondern gleichzeitig auch eine hoch-
effektive Solarthermie-Anlage, die die ganze 
Dachfläche ausnutzt.
So wird unabhängig von der Photovoltaik-
Funktion auch noch Wärme gewonnen.
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SolteQ Energie Dacheindeckung - Die Vorteile

Die Vision von SolteQ:  Jedes Haus deckt seinen eigenen Energiebedarf

Unsere Garantie:  		  Persönlisches Energie Design
Wir berechnen Ihnen Ihr neues Solardach, mit einer Autarkie von mind. 80% !
Voraussetzungen: a) Ihr Dach hat eine sinnvolle und geeignete Fläche und Ausrichtung, b) Sie spielen mit und passen Ihr Verbrauchsverhalten an.

  1. Perfekter Wetterschutz
  2. Bezahlbar für jederman
  3. Deckung des eigenen Energiebedarfes und Überschuss zum Einspeisen
  4. Gute Gesamtoptik des Hauses
  5. Aufwertung des Hauses
  6. Das gesamte Dach zahlt sich in kurzer Zeit selbst ab und danach bringt es Geld ein 
  7. Keine monatlichen Mehrkosten, auch mit Finanzierung
  8. Eine sehr gute Altersvorsorge: Rentenaufbesserung von z.B. 250 oder 400 Euro pro Monat
  9. Wartungsfrei
10. Eine saubere Umwelt
11. Sehr lange Lebensdauer mit mind. 50 Jahren und mehr

Das Dach der Zukunft wird Energie erzeugen – das ist Fakt ! 
Weil die Energie kostenlos darauf liegt. SolteQ macht diese nutzbar, zur a) Stromgewinnung 
und b) Wärmegewinnung 80% Stromautarkie + 100% Autarkie für Heizung und Warmwasser.
Legen Sie Ihr Geld in Ihr eigenes Dach an. Eine bessere Rendite und sicherere Geldanlage 
gibt es nicht.

Die sicherste Geldanlage aller Zeiten, denn 
a) die Einspeisevergütung ist staatlich garantiert
b) Strompreissteigerung ist ebenfalls sicher 
c) Renditen von 8..16% beim SolteQ-Energie-Konzept sind sicher 
d) Das SolteQ-Energiedach kostet am Ende des Monats nichts

... und alle sind zufrieden, was will man mehr ?

Nutzen Sie die Energie, die kostenlos auf Ihrem Hausdach liegt.
SolteQ-Energiedächer machen es möglich.

Die Energie der Zukunft liegt auf Ihrem Dach ! 
UNSERE 

GARANTIE

UNSERE 

GARANTIE



100%
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Ein Dach wie ein Diamant 
Es funkelt wie ein Diamant, 
auch nach Jahren noch wie neu.

Das Energie-Dach mit PV-Dachpfannen
Architektur und Ästhetik pur !
Das beste Dach der Welt ist das, das Ihrem Haus gut steht.

Klassisch rustikale Optik, vereint mit modernster Technik:
Das neue Energie-Dach mit kleinen, schicken Dachpfannen
Wozu eine zweite Dachhaut aus PV-Modulen ? Besser gleich PV-Schindeln als Dacheindeckung einsetzen und doppelte Kosten 
sparen !  Keine Dachschindel + aufgesetzte oder „eingelegte“ PV- Module mehr, die auch nicht gerade schön aussehen, sondern 
schicke Dachpfannen mit PV-Funktion als direkte Dacheindeckung. 

Wie sieht die Energie der Zukunft aus ?
► Ein Dach muss sowieso auf‘s Haus, dann aber gleich mit Stromerzeugung, um die Fläche zu nutzen
►100% regen- und wasserdicht
► Ein schickes Dach, bei der man nicht direkt eine Photovoltaik-Anlage sieht, und keine „Photovoltaik-Anlage mit blauen Platten“ 
   als Aufdach- oder Indach-PV-Anlage
► Das Haus erhält einen ökologischen und optischen Mehrwert  -  Schöne und ästhetische Optik steht im Vordergrund
► Man sieht nicht eine Photovoltaik-Anlage, sondern ein schönes Dach ! Jeder Bauherr möchte ein schickes Haus mit einem 
   schicken Dach bauen. Ein schickes Dach mit kleinen, filigranen Dachpfannen (mit Stromerzeugung)
► Geeignet auch für Ost-/West-Dächer, für Neubau und Sanierung, sowie für Denkmalschutz
► Einfache und günstige Montage
► Mit eingebauter Sicherheitsabschaltung und vorbeugendem Brandschutz
► Stromspeicher für die nächtliche Nutzung 
► Zusätzliche Nutzung thermischer Energie für Heizung + Warmwasser
► Der Idealfall: deckt den gesamten Energiebedarf des Hauses - keine Strom-, Öl- oder Gaskosten mehr !
► Das Ziel: Völlig autarke Energieversorgung für Strom und Heizung
► lange Lebensdauer, wartungsarm
► Bezahlbar bzw. zu den Kosten für fossile Energien finanzierbar

Genau das ist das SolteQ-Quad40- Energiedach !
SolteQ-Quad-Energiedach - das Power-Paket
Setzen Sie gleich PV-Dach-Pfannen ein, die Ihr Haus trocken halten, Energie erzeugen und 
zusätzlich noch schick und modern aussehen. Jede Dachschindel hat eine Leistung von     
über 43 Wp, was Ihr Dach zu einem Power-Paket macht. Dies entspricht einer Leistung von 
über 173 Wp pro Quadratmeter. Unter Berücksichtung der hervorragenden Schwachlicht-
Eigenschaften liegt die Leistung bei 212 Wp pro Quadratmeter.

Lassen Sie Ihr Dach Geld verdienen - Das Dach bezahlt sich praktisch selbst !
Die neuen PV-Dachschindeln von SolteQ, die zu 100% im eigenen Hause hergestellt werden, 
bestehen aus hochwertigem Glas mit integrierten, hocheffizienten Zellen, die ein Haus zu 
einem hochmodernen und energiesparenden Haus machen. Durch die Erträge und eingespar-
ten Strom- und ggf. Heizkosten finanziert sich das Dach praktisch selbst und Sie bekommen 
das Dach praktisch völlig kostenlos und profitieren weiterhin von den eingesparten Energieko-
sten. Das tolle, rustikale SolteQ-Energiedach mit dem tollen „Fischschuppen-Design“ macht 
Ihr Dach zu einem optischen Juwel mit Stromfaktor !
Schwarze Glasschindeln in edler Optik als richtige Dachpfannen mit PV-Funktion.
Mit SolteQ-PV-Schindeln schaffen Sie eine perfekte Grundlage für ein Plus-Energie-Haus.
Man sieht keine Photovoltaik-Anlage, sondern ein rustikales und schickes 
Dach. Geeignet für Neu-Eindeckung und auch für Dachsanierung
Energie in Hülle und Fülle, völlig kostenlos von unserer Sonne -
Nutzen Sie dieses Geschenk!	 ... immer in Harmonie mit dem Haus
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Hohe Flächenleistung mit bis zu 210 Wp / m² 
Pro Quadratmeter ergibt sich eine sehr hohe Leistung. Dies ist vergleichbar mit einem 
Standart-Rechteck-Modul mit den Maßen ca. 1x1,6 m und einer Leistung von 320Wp. Durch 
die vollflächige Dachflächennutzung wird dennoch mehr Leistung erzielt.

Schneefrei und Abtau-Funktion 
Durch den rahmenlosen Aufbau und der Anti-Haft-Oberfläche bleibt i.d.R. ab einer Dachn-
eigung  von ca. 25° kein Schnee auf dem Dach. Sollten bei kleineren Dachneigungen an 
vereinzelten Stellen oder z.B. auf der unteren Häfte des Daches geringe Mengen an Schnee 
liegen bleiben, rutscht dieser beim nächsten Sonnenschein i.d.R. ab. Sobald Licht auf die 
freien Dachschindeln fällt, fangen diese an zu arbeiten und Strom fliesst durch den ge-
samten Strang. Dabei werden die schneebedeckten Schindeln durch den durchfliessenden 
Strom ebenfalls erwärmt, es bildet sich eine Wasserschicht auf der Schindeloberfläche und 
der Schnee schmilzt oder rutscht ab.

Vollflächige Dachausnutzung 
= maximaler Energieertrag 
Bis zu 36% Mehrertrag, als herkömmliche PV-Anlagen
Das SolteQ-Energiedach hat keine verlorenen Flächen, wie z.B. Alurahmen, Randabstände, 
Reihenabstände oder zusätzliche Schindeln usw. Ausserdem wird die gesamte Dachfläche 
bis zu den Rändern genutzt. So wird wesentlich höhere Leistung erzielt, als die bei her-
kömmlichen Aufdach- oder Indachanlagen möglich ist. Durch die überlappende Verlegung 
der Schindeln liegen die Zellen sehr nahe beianander, so dass über die gesamte Dachfläche 
zu 100% genutzt werden kann und maximaler Ertrag aus dem Dach erzielt wird. 

Gut und günstig 
Das System liegt nahezu auf gleichem Niveau, wie ein Mittelklasse-Schindeldach mit zu-
sätzicher Aufdach-PV-Anlage. Sie bekommen nicht nur ein High-Tech-Energie-Dach, das 
gesamte Dach finanziert sich praktisch sogar komplett selbst.

  ... Top-Produkte , faire Preise  -  SolteQ.

... immer in Harmonie mit Haus und Natur.
SolteQ.

Der Lotusblumen-Effekt 
= lebenslang wie neu !
Durch die hochwertige Anti-Haft-Oberfläche und rahmenlose Ausführung hat Moos und 
Schmutz keine  Möglichkeit sich zu bilden. Durch die integrierte Abschaltmöglichkeit ist 
es möglich, das Dach durch regelmäßige Pflege und Reinigung aussehen zu lassen wie 
neu - auch nach vielen Jahren.
Immer sauber, immer schön, immer hohe Erträge. 

Wetterschutz & Regensicher
Optimaler Wetterschutz durch hochwertige Materialien 
1. Fachregelkonforme Regensicherheit 
2. Harte Bedachung
3. 100% Frostbeständigkeit 
4. Sehr lange Lebensdauer und lange Dichtigkeit

Wärmedämmung
Die (geringe) Eigenwärme des Energiedaches bietet 
eine sehr gute thermische Schutzwirkung.

Schalldämmung
Die stabilen Schindeln bilden auch eine Schall-Barriere mit einer Dämpfung von ca. 
38..42dB

Kostenersparnis
Nur noch eine Dachhaut, einfache Unterkonstrution mit altbewährter Holzlattung, einfache 
und schnelle Verlegung. Photovoltaikschindeln als direkte Dacheindeckung. Gebäudeinte-
grierte Photovoltaik mit toller Optik und nahezu zum Preis eines herkömmlichen Daches.

Resistent gegen Moos und Flechte
Moos setzt sich mit seinen Wurzeln in den Poren und mit der Zeit ergebenden Rissen 
in einem Tonziegel an. Glas hat den Vorteil, keine offenen Poren zu haben. Somit sind 
SolteQ-Dachschindeln und -Pfannen resistent gegen Moose und sehen auch nach Jahren 
aus, wie neu. Das garantieren wir Ihnen.

Frostsicher - lebenslang 
Hochwertiges Glas ist nicht hydroskopisch, d.h. das Glas nimmt keine Feuchtigkeit oder 
gar Wasser auf. So kann es auch nicht durch Frost zu Rissbildung bzw. Frostschäden 
kommen.

Optimizer-Funktion in jeder Schindel  
Jede einzelne Dachschindel ist mit einer eigenen Optimizer-Funktion ausgestattet, so dass 
auch die gefürchteten Verschattungsprobleme bei SolteQ nicht existieren. Jede Schindel 
besitzt eine eigene Bypass-Diode, die bei einem Defekt oder Verschattung, die ausgefal-
lene Schindel einfach überbrückt und so einen Spannungseinbruch im gesamten String 
vermeidet.   Verschattungen ? Kein Problem !

Diebstahlsicher !
SolteQ-PV-Dachpfannen zur direkten Dacheindeckung - die Vorteile 

NEU !
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Das Hausdach der Zukunft
Das SolteQ-Energiedach bildet die perfekte Lösung für die zukünftige Energiegewinnung bzw. Gebäudeinte-
gration von Photovoltaik. Aufdach-PV-Anlagen als zweite Dachhaut sehen unschön aus, Indach-PV-Anlagen 
sind optisch meist zu modern oder mit Ziegeln umbaut. Das SotleQ-Energiedach ist ein vollkommen neues 
Dachkonzept, welches eine tolle Optik und gleichzeitig maximale Energie bietet. 
Jedes Haus sollte mit einem tollen Energiedach ausgestattet sein. 

Einfache Montage
Die Schindeln werden direkt auf der herkömmlichen Holzlattung befestigt und benötigen keinerlei weitere Alu-
Unterkonstruktion. Auf der Rückseite befinden sich zwei Metall-Haken. Einfach einhängen und fertig !
Und schon haben Sie eine wasserdichte, optisch schöne und gewinnbringende Dacheindeckung.

Maximale Dachausnutzung
Die neue SolteQ-PV-Dachschindel hat die schöne „Fischschuppen-Optik“ was das Dach zu einem modernen 
und trotzdem gemütlichen Dach macht. Durch die Belegung der gesamten Daches, bis zu den Rändern und 
dadurch, dass die Zellen durch die überlappende Verlegung, über die gesamte Fläche gesehen sehr nahe 
aneinander liegen, wird maximaler Ertrag garantiert.
Ihr neues, tolles Dach stellt gleichzeitig eine hochwertige PV-Anlage dar, das gleichzeitig bares Geld verdient 
durch hocheffiziente Zellen und maximaler Dachausnutzung.

Optimale Kühlung durch perfekte Hinterlüftung
Die perfekte Hinterlüftung jeder einzelnen Dachschindel sorgt dafür, dass zum Einen das Haus nicht auf-
gewärmt wird und zum Anderen der Wirkungsgrad der Zellen erhöht wird, im Gegensatz zu herkömmlichen 
Photovoltaik-Anlagen, und somit steigt der Ertrag.

PV-Module werden im Betrieb warm. Normale Dachschindeln aus Ton werden in der Sonne allerdings eben-
falls sehr warm.  Durch das „Fischschuppen“-Verlegemuster bei SolteQ-Quad-Dachpfannen ist nicht nur 
eine tolle Optik garantiert, sondern es ist auch eine optimale Kühlung durch natürliche Konvektion gesichert. 
Kühle Luft tritt am unteren Rand des Daches ein und an den unteren Spitzen jedes Moduls und am First wieder 
aus. Der Kühleffekt ist somit besser, als bei bisherigen Aufdach-Systemen, da die Luft unter den Solarziegeln 
nicht mehr „steht“, sondern durch die Kühlung jeder einzelnen Dachziegel abgeleitet wird. 
Perfekte Hinterlüftung, dadurch mehr Ertrag !
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Das SolteQ-Energiedach
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Wir sollten Honig zu schätzen wissen und jeden 
Tropfen geniessen ...
Um 1 kg Honig zu erzeugen muss eine Biene
... ca. 3kg Nektar sammeln
... 1-6 Millionen Blüten besuchen
... 50-100.000 km fliegen
Wir müssen unsere Bienchen schützen und fördern.

Das SolteQ-Solardach ist genauso fleissig ...
Es besteht aus vielen, kleinen Zellen, die ohne zu 
murren und zu knurren, Tag für Tag, jahrzehntelang  
große Mengen an Strom- und Heiz-Energie erzeu-
gen. Jahrelang.
Ohne Öl, Gas oder Holz zu verbrennen.
NULL CO2.

Auch wer keine Insekten mag, sollte Bienen trotz-
dem mögen, denn Bienen sind wunderschöne und 
sehr fleissige und friedvolle Kreaturen.
... wie kleine Elfen, die Tag für Tag Nektar ihre Arbeit 
fleissig verrichten. Keine Angst vor Bienen: Wenn Sie ih-
nen nichts tun, tun sie Ihnen auch nichts. Sie fliegen an 
Ihnen einfach vorbei mit dem Ziel der nächsten Blume.

Übrigens:
Von jedem verkauften SolteQ-Solardach, egal wel-
che Größe oder Leistung, werden 10 Bäume, und 
zwar ca. 1,8-2m gewachsene Jünglinge, irgendwo 
auf der Welt gepflanzt und 5 Jahre lang gegossen 
und gepflegt.
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Hochwertigste Materialien
SolteQ-Ingenieure haben mit viel Mühe, Liebe am Produkt und zahlreichen Materialtests die besten Zutaten für 
SolteQ-Solardachziegel herausgesucht.

Reinstes Weissglas

• Eisenoxydfrei
• Sauerstoffarm
• Quarzglas
• Sicherheitsglas, splitterfrei, extrem vorgehärtet
• Spezielle, prismatische Oberfläche für mehr Effizienz
• Rund geschliffene Kanten

EVA-Folie

• Maximale Verbundeigenschaften
• Langlebig

Solarzellen

• Hochwertige Solarzellen mit sehr geringer Degradation
• Keine Alterung,
• UV-Fest
• Keine Farbänderung auch über Jahre

Backsheet-Folie

• Gegossenes Material, keine herkömmliche Folie
• Extra-Dick mit ca. 0,8mm Schichtdicke (Vergleich normale Folie: ca. 0,1mm)
• Bestehend aus 4 Schichten, u.a. zwei 100% wasserdichte Schichten
• Keine Alterung
• UV-Fest
• Keine Farbänderung, auch über Jahre

Diese besonders hochwertige Backsheet-Folie trägt einen wesentlichen Teil dazu bei, dass SolteQ-Solarziegel eine sehr lange Lebensdauer und hohe Ausfallsicherheit 
haben. Die üblichen Probleme bei herkömmlichen Photovoltaik-Modulen, wie z.B. Hot-Spots (innere Kurzschlüsse) oder Kriech-Schneckenspuren (interne Reaktion 
durch elektrische Kriechstrecken) entstehen nach einigen Jahren durch rückseitige Feuchtigkeits-Eindringung durch minderwertige Backsheetfolien.
Alle diese Fehlerursachen gibt es bie SolteQ nicht.
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Neu:
• Optimizer-Funktion 
   in jeder Schindel

• Sturmhaken 
  in jeder einzelnen Ziegel 

• 5x stabiler, als ein 
  herkömmliches Dach !

Ein Dach, so stark und majestätisch wie ein Löwe

Sturm- und wetterfest
Sturmklammer an jeder einzelnen Ziegel !
Regensicherheit ist auch bei Schlagregen und stärkeren Stürmen gewährleistet. Die rückseitigen Halter 
jeder einzelnen Schindel wirken gleichzeitig als Sturmklammern, die die Schindeln fest im Griff haben. 
Weitere Massnahmen, wie zusätzliche Sturmklammern sind nicht nötig.

Hagelfest  
Die SolteQ-PV-Dachschindel ist resistent gegen größere Hagelkörner nach aktuellen Normen sturm- 
und hagelfest. Sogar die erhöhten schweizerischen Anforderungen nach Hagelschutzklasse 3 werden 
eingehalten.

Wasserdicht und Spezialdichtung
Das SolteQ-Energie-Dach mit PV-Dachschindeln ist 100% wasserdicht, wetterfest und stabil. 
Die Dachhaut mit den PV-Dachschindeln bietet Regensicherheit und mechanischen Schutz. 

100% Regensicherheit 
Jede Schindel besitzt seitlich eine patentierte Spezialdichtung mit Mehrfach-Dichtlippen, die das Eindrin-
gen von Wasser an diesen Stellen zuverlässig verhindert.
Die eigentliche Funktionszone befindet sich jedoch auf der Rückseite der Dichtung, geschützt gegen Wit-
terung und UV-Strahlung. Dort befinden sich zweifache Ableit-Kanäle, die auch geringstes, eindringendes 
Wasser sicher auf die nächste Schindel leitet und so für 100% regensicherheit sorgt. Das Material der 
Spezial-Dichtung ist das hochwertige und UV-Resistente EPDM mit einer Mindest-Lebendauer von mehr 
als 70 Jahren. Lediglich die Hinterlüftungsöffnung am unteren runden Rand der Schindel, die gewollt 
ist, stellt eine kleine Öffnung dar. Insgesamt ist das SolteQ-Energiedach genauso wasserdicht, wie eine 
Tonpfannen-Eindeckung. Lediglich bei einem starken Sturm besteht eine geringe Möglichkeit, dass Was-
ser nach oben durch die Entlüftungsöffnung gedrückt wird. Dies passiert aber auch bei einem normalen 
Ziegeldach, und ist für das Dach sogar gut, denn etwas Feuchtigkeit ist gut für die Lattung.
Diese geringen Mengen werden von der Unterspannbahn aufgesaugt. 
So ist das Dach 100% regensicher und 95% wasserdicht.

100% Wasserdichtigkeit
Falls 100% Wasserdichtigkeit gewünscht wird, lässt sich dies durch eine diffusionsoffene, wasserfeste 
Unterspannbahn sehr einfach und günstig erreichen. 
So wird 100% Regensicherheit und 100% Wasserdichtigkeit gewährleistet. 

Das SolteQ-Energiedach ist stabiler, als eine normale 
Dacheindeckung: 850kg Belastbarkeit pro m² 
Die Dichtung hat nicht nur die Aufgabe, Wasser abzuweisen, sondern auch die Stabilität der gesamten 
Dachhaut sicher zu stellen und dient gleichzeitig als Dehnungsfuge. Die patentierte Spezialdichtung ist 
gleichzeitig als mechanische Feder konzipiert, die horizontale und vertikale Bewegungen der Schindeln 
bewußt zulässt und auffängt. Nicht nur bei Sturm arbeiten die Schindeln, auch das Holz der Unterkons-
truktion arbeitet mit der Zeit. So sind die Schindeln und das Dach langfristig gegen mechanische Belas-
tungen abgesichert.

Höchste Windsog-Sicherheit
Aktuelle Normen schreiben eine Windsoglast bzw. Zugkraft von 15kg pro Ziegel vor. Die SolteQ-Dachzie-
gel ist mit 50kg Soglast pro Ziegel getestet und zertifiziert.
Das SolteQ-Solardach ist bis zu 1 to  pro m² widerstandsfähig. Vergleichbar mit einem Hurricane der 
Kategorie 4.
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MADE
IN
GERMANY

40 Jahre 
Leistungs-Garantie

SolteQ gewährt 40 Jahre Garantie 
auf 80% der Anfangsleistung. 

20 Jahre 
Material-Garantie 

Die gesetzliche Produkt-Gewähr-
leistung gilt lediglich 2 Jahre.

SolteQ gewährt 20 Jahre erwei-
terte Garantie auf das Material der 

Solarschindeln

20 Jahre Garantie 
auf die Dichtungsgummis

Einige Produktvarianten haben Dich-
tungsgummis zur Abdichtung gegen 
Wasser und haben auch die Funktion als 
Gummi-Stoßdämpfer zur Absorbtion von 
mechanischen Bewegungen und Stö-
ßen. SolteQ gewährt 20 Jahre Gewähr-
leistung auf die Dichtungsfunktion der 
Dichtungsgummis. 

30 Jahre 
Ersatzteil-Garantie 

SolteQ garantiert eine Ersatz-
teillieferung über 30 Jahre eines 
gleichen Produktes.

50 Jahre 
Regensicherheits-Garantie

SolteQ garantiert die Regensicherheit der SolteQ-Dachschin-
deln über  50 Jahre. Die realistische Regensicherheit und 
Lebensdauer liegt sogar wesentlich höher. Das eingesetzte 
Glas ist sehr hochwertig, hochreines Weissglas, eisenoxid-
frei, sauerstoffarm, nimmt keine Feuchtigkeit auf und ist so-
mit absolut frostsicher. Es ist im Spezialverfahren gehärtet 
und stabiler als eine Ton- oder Betonpfanne. Selbst bei Bruch 
bleibt das Dach durch das VSG-Verhalten i.d.R. dicht, durch 
die extrastarke Rückseite. Das Spezial-SolteQ-Glas geht von 
sich aus nicht kaputt, ausser es wird mit Steinen beworfen 
oder bei überdimensionalen Hagelkatastrophen. Dann ist es 
eben ein Versicherungsschaden, der Sie nichts kostet.

Garantien 										          ... da können Sie sicher sein !

Guter Tipp vom 

Fachmann !

Guter Tipp vom 

Fachmann !

100%

Mind. 80 Jahre voraussichtliche 
Lebensdauer und mehr

Hochwertiges, reinweisses Glas und hochreines Silizi-
um, sowie die übrigen hochwertigen, sorgfältig ausge-
wählten und hergestellten Materialien eines SolteQ-Pro-
duktes altern nicht, verrotten nicht, sind temperaturfest, 

es passiert nichts, solange es nicht Steine hagelt. 
Das SolteQ-Dach ist stabiler, als eine herkömmliche 

Dacheindeckung. Garantiert !

SolteQ Garantien
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Ben	     Joe
130kg	     110kg

2 4 0 k g

120cm

60kg

30cm

SolteQ-Solarziegel 
sind 100% Recyclebar 
Alle Bestandteile (Glas, Kup-
fer, Silizium, Zinn, Kunststoff) 
sind komplett recyclebar. 
Selbst die Herstellung einer 
SolteQ-Dachschindel erfolgt 
mit 100% sauberen Energien.
Die SolteQ-Solarziegel ist ein 
„Kreislaufprodukt“. Jedes Be-
standteil kann zu 100% wie-
der verwendet werden.

Glas - Der Werkstoff der Zukunft !
Glas ist ein nachhaltiges und ökologisches Material und eine sehr gute Alternative zu Ton und erst Recht zu Beton oder Faser-Zement. Das heutige 
Glas kann unglaublichen Belastungen standhalten. Das einst spröde und brüchige Material wird mit neuen Rezepturen äusserst stabil und flexibel. 
Und das macht es zu einem Werkstoff der Zukunft auch für das Dach. Glas ersetzt heutzutage sogar Stahl und Beton.
„Nehme 60 Teile Quarzsand, 180 Teile Asche aus Meerespflanzen und fünf Teile Kreide, gebe alles ins Feuer, und es entsteht Glas.“ 
Das berichtet die älteste überlieferte Anleitung fürs Glasmachen, eingeprägt auf rund 2600 Jahre alten Tontafeln aus der Zeit des assyrischen Herr-
schers Assurbanipal aus Ninive. Bis heute bilden die Zutaten das Prinzip der Grundrezeptur für die Glasherstellung.
Glas wird auch in der Architektur immer mehr eingesetzt, teilweise übernimmt es sogar tragende Funktionen.
Glas ist ein Kreislaufprodukt. Es wird nach der Verwendung wieder eingeschmolzen und zu 100% wieder verwendet. Hochwertiges Glas hat viele 
Vorteile:

• Sehr stabil, stabiler als eine Tonziegel
• Sehr hart und trotzdem flexibel, nicht spröde
• Frostsicher
• UV-Resistent
• Resistent gegen Blitze
• Resistent gegen Hagel
• Witterungsfest
• Temperaturfest
• Selbstreinigend
• Keine Alterung
• 100% lichtdurchlässig
• Übernimmt mehr und mehr sogar statische Funktionen
• Langlebig, 100 Jahre Lebensdauer und weit mehr
• Wasserdicht
• Einfach zu reinigen, wenn mal verschmutzt

  ... und sieht immer gut aus.
Das alles macht Glas zum perfekten Material für Solar-Dachziegel.

Auszeichnung für 
grüne Produkte, die 
für erhöhte Lebens-
qualität beitragen
Vergeben von der Techni-
schen Prüfstelle für Solar-
technik - TPS 

„Der grüne Baum“ 
SolteQ-Energiedächer sind ausgezeich-
net mit dem Umweltsiegel für besonders 
energiesparende und umweltbewußte 
Technik. SolteQ Solardach-Ziegel und 
-Schindeln sind
• 100% Recyclebar
• 100% aus nachhaltiger Herstellung
• 100% aus effizienter und umweltscho-
nender Fertigung
• 100% made in Germany
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100%
Hochwertiges Weissglas
100% recyclebar

Hochreines Silizium
Mit einer Reinheit von 99,9999999% reinem Silizium verarbeiten wir nur die bes-
ten Zellen, die es auf dem Planeten gibt. Silizium besteht seit Millarden Jahren 
in der Erdrinde, im Gestein und im Sand. Während der Nutzung als „Photovol-
taik-Zelle“ wird das Silizium nicht verbraucht.  Es kommt lediglich zu einer sog. 
„Degradation“, einer Verminderung der Stromproduktion. Jedoch ist diese ver-
nachlässigbar gering, so dass auch nach 50 Jahren noch ausreichend Energie 
erzeugt wird. Silizium produziert Strom aus Sonnenenergie ohne Verschleiss, 
ohne Alterung und ohne jegliche Brennstoffe, absolut sauber. Einfach eine per-
fekte Art Strom zu erzeugen. Nach einer Lebensperiode von 50, 80 oder mehr 
Jahren, kann aus dem Silizim mit einer erneuten Dotierung frisches Silizium mit 
relativ wenig Energieaufwand erzeugt werden.
100% recyclebar

Kupfer, Zinn & Aluminium
sind die Bestandteile der Zellverbinder und Befestigungen. 
100% recyclebar

Hochwertige Kunststoffe
Verrottungsfeste Kunststoffe, rückseitig
100% recyclebar

WUSSTEN SIE DASS,
... für das Recycling von Kupferwerkstoffen 
nur 15% der Energie aufgewendet werden 
muss, die für die Gewinnung aus dem Bergbau 
erforderlich ist ?
Kupfer läßt sich zu 100% beliebig oft recyceln.
Das Gleiche gilt auch für Glas  und Silizium.

Extra-Weiss-Glas

Silizium

Kunststoff

Kupfer

Recylebar 

WUSSTEN SIE DASS,
... für das Recycling von Aluminium nur 5% der 
Energie aufgewendet werden muss, die für die 
Gewinnung aus dem Bergbau erforderlich ist ?
Aluminium läßt sich zu 100% beliebig oft 
recyceln.

Aluminium

Recycling
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Diamant-Oberfläche
Gehärtetes Glas mit Prismenoberfläche 
Härter und stabiler, als normale Tonpfannen
• Geeignet für Neubau und Altbau, Dachsanierung
• VSG-Sicherheitsglas
• Maximaler Energieertrag durch monokristalline Zellen
• Leichterer Dachstuhl, dadurch Kostensenkung bereits in der Unterkonstruktion
• In verschiedenen Farbvarianten erhältlich
• Mit Schiefer-Optik vergleichbar, für z.B. Denkmalschutz-Objekte

Für die Sicherheit:
• Bereits integriert: die bewährte SolteQ-BFA-Sicherheitsabschaltung 
• Vorbeugender Brandschutz, erweiterbar durch zahlreiche Sensoren und Zubehör
• Maximaler Schutz gegen hohe Spannungen 
• Maximaler Personenschutz
• 100% Wasserdichtigkeit

Extraweißes Glas und einzigartiges Design 
Durch den geringen Eisenoxidanteil der Gläser der SolteQ-Quad-Produktreihe ist die Absorption der Strahlungsenergie im Glas nahezu 
null. Zusätzlich bieten die prismatischen Oberflächenstrukturen einen besonderen ästhetischen Aspekt.

Entspiegelte Oberfläche 
Durch die Strukturen der Quad-PV-Schindel bekommt das Glas eine edle, samtige Oberfläche, die Reflektionen vermeidet. 

Licht-Fallen-Effekt
Gleichzeitig erzeugen die Strukturen den sogenannten Licht-Fallen-Effekt: Ein Teil des reflektierten Lichts wird durch die winkeligen Struk-
turen zurück ins Glas gelenkt und erhält dadurch eine zweite Chance, auf die Solarzelle aufzutreffen. Ebenso wird ein Teil des von der 
Solarzelle reflektierten Lichts zurück auf die Zelle gelenkt. 

Wirkungsgradsteigerung
Durch den Lichtfalleneffekt werden Wirkungsgradsteigerungen zwischen 2% und 10 % (je nach Einfallswinkel und Zelltyp) erzielt (unter 
Standard-Versuchsbedingungen gemäß IEC 61215)). 

Hervorragendes Schwachlichtverhalten
Das verbesserte Verhalten bzw. Energieproduktion bei Schwachlicht oder schräg einfallendem Licht, also bei Dämmerung morgens und 
abends, sowie Streulicht bei bewölktem Himmel, ergibt sich durch die prismatische Oberfläche der SolteQ-Solarziegeln. Bei herkömmli-
chen PV-Modulen wird das geringe Licht, sowie das seitlich einfallende Licht größtenteils reflektiert und bleibt ungenutzt. Beim SolteQ-
Energiedach wird das seitlich einfallende Licht aus jedem beliebigen Winkel durch die feinen Prismen umgelenkt und exakt auf die Zellen 
gerichtet, so dass auch bei geringem Lichteinfall oder schräg einfallendem Licht Strom erzeugt wird.
Je nach Einfallswinkel bedingt der zusätzliche Lichtfalleneffekt eine Leistungssteigerung von bis zu 3,5 % bei senkrechter Einstrahlung und 
sogar bis zu 20 % bei Schrägeinstrahlung, z.B. zur Dämmerung, im Vergleich zu normalem Solarglas. Der Effekt verstärkt sich bei ungüns-
tigen Lichtverhältnissen wie z.B. in den Morgen- und Abendstunden oder bei Ost/West-Ausrichtung. Dies macht es möglich, auch die Ost- 
und Westseite mit aktiven PV-Schindeln bis zu einer Dachneigung von 35° sinnvoll zu belegen, um maximalen Ertrag zu generieren. Einen 
weiteren Vorteil bieten die Rundungen in der Oberflächenstruktur der Prismen, die das Ablaufen von Wasser und Schmutz begünstigen. 
Neben seinen Spitzenwerten besticht die SolteQ-Solardachziegel auch durch seine hochwertige Verarbeitung. Das rahmenlose System mit 
Aluminium-Aufhängung und hochwertiges Glas sorgen für erstklassige Stabilität auch unter extremen Wetterbedingungen. Die besondere 
Langlebigkeit und Sicherheit werden durch die Einhaltung der internationalen Normen IEC61215 und IEC61730 belegt.
Achtung: Der SLV / Schwachlichteffekt ist Standort- und Lageabhängig und kann nicht garantiert werden. Diesen Leistungsvorteil von bis 
zu 20% bekommen Sie geschenkt oben drauf !

Geringe Verschmutzung durch selbst reinigende Oberfläche 
Durch die selbst reinigende Oberfläche werden Schmutz- und Staubpartikel durch Regenwasser vom Glas abgewaschen und können sich 
nicht in den Strukturen festsetzen. Bei jährlicher Reinigung werden Sie lange Jahre ein Dach wie neu haben !

Schwachlichtverhalten

Geringe Reflexion an der Luft-Glas-
Grenzfläche

Licht-Fallen-Effekt

Standard-PV-Modul - hohe Reflexion

SolteQ-Oberfläche - 100% Nutzung 
des einfallenden Lichtes
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2. Kühlung durch prismatische Oberfläche

Neben der Hinterlüftungsfunktion durch Konvektion bietet die prismatische Glas-
Oberfläche einen zusätzlichen Kühleffekt. Durch die prismatische Struktur wird die 
Oberfläche vergrößert und bietet für den kühlen Windstrom mehr Möglichkeit, das 
Glas zu kühlen. Somit werden auch die integrierten Zellen gekühlt und arbeiten mit 
einem gesteigerten Wirkungsgrad. So ist es möglich, dass auch an heissen Som-
mertagen 5-10% mehr Ertrag erzeugt werden kann, im Vergleich zu herkömmlichen 
Photovoltaik-Anlagen.

3. Aktive Hinterlüftung durch aktive Ventilation (Option)

Falls eine serienmäßige Hinterlüftung durch natürliche Konvektion kann im Bedarfs-
fall durch eine aktive Entlüftung des Unterdaches unterstützt werden. Über einen 
integrierten, elektrischen Ventilator im First-Absaugrohr wird die erwärme Luft aktiv 
abgesaugt und somit das Dach entlüftet. Der Ventilator wird dabei von, z.B. 2-3 
Solarziegeln direkt betrieben. Nur zwei Schindeln aus der Dachfläche der Quad-
Serie liefern die Energie, die einen leistungsstarken Ventilator antreibt. Somit läuft 
die Lüftung voll automatisch, wenn Sonne und Wärme da ist und völlig kostenfrei.
1. Kühlung des Daches und somit Vermeidung der Erwärmung der Dachgeschoss-
Räume
2. Steigerung des Zellen-Wirkungsgrades
3. Ggf. wird eine Klimaanlage überflüssig

Dachkühlung - Dreifache Kühlfunktion				     	 ... immer cool bleiben !

1. Kühlung durch Konvektion

Die perfekte Hinterlüftung jeder einzelnen Dachschindel sorgt dafür, dass zum Ei-
nen das Haus nicht aufgewärmt wird und zum Anderen der Wirkungsgrad der Zel-
len erhöht wird, im Gegensatz zu herkömmlichen Photovoltaik-Anlagen, und somit 
steigt der Ertrag. Die Kühlung durch natürliche Konvektion sorgt für eine gute Ab-
kühlung der Schindeln und vermindert das Aufheizen des Hauses.

Dach-Kühlung
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Aktive Dachkühlung durch aktive Ventilation
kühlt das Haus im Sommer (Option)

Durch die aktive Absaugung der, durch die Sonnenenergie erwärm-
te Luft im Zwischenraum des Daches, bleibt das Dachgeschoss im-
mer angenehm kühl. I.d.R. kann so auf eine Klimaanlage verzichtet 
werden und so Energie gespart werden. 
Dabei saugt ein Ventilator über ein Firstrohr die Luft in Kombination 
mit der besonderen Hinterlüftungsfunktion der SolteQ-Solarziegel 
an und fördert sie einfach nach aussen.
Das System arbeitet energieneutral und wird über das Dach selbst 
betrieben.

Bis zu 40% 
mehr Leistung 
durch die aktive 
Hinterlüftungs-
funktion !

1. Eindringen der Hitze im Sommer von oben verhindert
2. Klimaanlage gespart
3. Strom für Klimaanlage gespart
4. Angenehmes Wohnklima im gesamten Haus
5. Mehr Stromertrag

Mehr Leistung durch Kühlung der Solarzellen

Bei zu warmen Solarzellen sinkt der Strom-Ertrag bis auf 50% ab.  
Durch die aktive Absaugung der, durch die Sonnenenergie er-
wärmte Luft im Zwischenraum des Daches, werden gleichzeitig die 
Zellen gekühlt, womit der Stromertrag wieder wieder steigt.
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Das SolteQ-Dach

schützt,
spart Geld,
verdient Geld
und sorgt für Wohlfühlklima das ganze Jahr.
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Abtau-Funktion bei Schnee (Option)

Über ein eingebautes Lüftungsrohr im First wird Luft in den Dach-Zwischenraum 
eingeblasen. Je nach Bedarf kann die Luft vorher mittels eines elektrischen Heiz-
lüfters erwärmt werden. Dies führt i.d.R. dazu, dass ein Wasserfilm zwischen dem 
Schnee und der Solarziegel entsteht und der Schnee abrutscht.
Die gesamte benötigte Energie, sowohl für den Ventilator, als auch für die Ventilator-
Heizung wird vom Dach eigenständig erzeugt, auch wenn Schnee aufliegt.

Ein Stromspeicher ist hierzu empfehlenswert, damit die Abtaufunktion mit vormals 
selbst produziertem Strom betrieben werden kann. Somit ist auch diese Funktion 
absolut energieneutral und kann auch zu den Zeiten Energie erzeugen, zu denen 
herkömmliche Anlagen durch den Schnee nichts erzeugen.

Schnee-Abtau-Funktion					      		  ... immer freie Sicht nach oben !

SolteQ-PV-Solarthermie-Prüfstand (SolteQ-PVST)

In Kooperation mit dem unabhängigen Prüfinstitut für solare Energien ESM-Energie-
beratuns GmbH (www.esmqc.de) und der Universität Rosenheim erfolgt ein Langzeit-
Versuch mit einem Prüfstand, mit welchem die mögliche Energieausbeute vom Dach 
ermittelt werden kann. Die Ergebnisse sind beeindruckend.

In Kooperation mit

Bis zu 40% 
mehr Ertrag pro 
Jahr durch mehr 
"freie Sicht"

Schnee-Abtaufunktion



Aufdach-PV-Anlage

Abgerutschter 
Schnee

86

SolteQ Forschung & Entwicklung:

Unser Prüfstand zur SolteQ-PV-Solarthermie (SolteQ-PVST)

Dach + PV + Solarthermie und Schnee-Abtaufunktion

Für die Versuchsreihen wurde ein eigens dafür gebauter Prüfstand neben einer herkömm-
lichen Aufdach-PV-Anlage aufgestellt, der in einer Langzeit-Messstudie läuft. 
Der Aufbau simuliert einen herkömmlichen Dachaufbau, inkl. Dämmung und Lattung. Die 
Luftzufuhr erfolgt über die, in den SolteQ-Solarschindeln integrierte Hinterlüftung und einem 
eingebauten Firstrohr. Es sind über 200 Sensoren eingebaut, die Temperaturen an ver-
schiedenen Stellen, Luftströmungen uvm. messen. Die Messungen haben am 01.03.2021 
begonnen und sollen über einen Zeitraum von 10 Jahren Werte liefern.

Bereits am 01.03.2021 wurden 51°C unter den Solarziegeln gemessen. In der Umgebung 
lag Schnee. 

Report am 20.02.2021: 
Bei minus 10°C Aussentemperatur wurden +30°C in Form von warmer Luft aus der Dach-
Zwischenhaut gewonnen. Diese Wärmemenge reicht aus, um in den meisten Fällen den 
gesamten Wärme-Energiebedarf eines Einfamilien-Hauses ganzjährig zu decken.

Aufzeichnungen am 20.03.2021:
Nachdem schon wieder nach Schneefall der Schnee am Prüstand mit 24 Grad DN abge-
rutscht ist, während alle PV Anlagen mit gleicher Dachneigung schneebedeckt blieben, hier 
die Erklärung: Der geregelte Ventilator des Prüfstands läuft standig mit Minimal-Leistung 
von ca 2 Watt. Erst bei Temperaturdifferenz von Unterdach zur Aussenluft dreht er auf 
bis zu 60 W. Die 2 Watt genügen aber, um einen Wasserfilm unter dem Schneebrett zu 
erzeugen und das Schneebrett rutscht ab. Toller Nebeneffekt des heizenden PV Daches 
praktisch und das sogar ohne weitere Zusatzkosten. 
In diesem Teststand erfolgt die Lüftung zunächst rein über die Aussenluft, also ohne Lüfter-
heizung. Diese wird in einer separaten Messreihe erforscht.

Report am 18.03.22:
An schneereichen Tagen konnte eine Temperatur-Differenz von bis zu 35°C von Aussen-
temperatur zur Temperatur unter den Solarziegeln gemessen werden.

Erstes Ergebnis der 1-Jahres-Langzeit-Studie:
Mit einem SolteQ-Solardach mit monokristallinen Zellen kann eine Heizungs- und Warm-
wasserversorgung eines Hauses mit einem errechneten Autarkiegrad von bis zu 89% er-
zielt werden. 
Die Ingenieure von SolteQ arbeiten derzeit an Wärmepumpensystemen, die für das Sol-
teQ-Solardach optimiert sind und die den Autarkiegrad bis zu 100% bringen sollen.

Beeindruckend: Auf dem Prüfstand mit DN 24 Grad ist der Schnee abgerutscht und die aufge-
schletterte PV Anlage auf unserem Blockhaus gleiche DN ist Schneebedeckt.
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Keine Rodung von Wäldern,
Keine Rodung von Ackerflächen
zur Energiegewinnung !

Kein Raps für Sprit, kein Mais für Biogas, 
sondern Weizen für Brot !
Keine Freiflächen für große PV-Parks, 
sondern viele kleine Dächer, die schon da sind !

Es gibt genügend geeignete Dächer, die zur 
Energiegewinnung genutzt werden können, die 
ohnehin schon vorhanden sind.
Wir müssen unsere Natur schützen !
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Fahren Sie mit 
Null Emissionen

Es gibt gar keinen 
Auspuff mehr !

Kein Austritt von irgendwas

Das Auto der 
Zukunft wird 
von der Sonne 
getankt

60% aller Autos könnten BEREITS HEUTE grün fahren
NIE WIEDER SPRITKOSTEN !

Nie wieder Spritkosten
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60% aller Fahrten am Tag erfolgen 
unter 40 km

Alleine aus diesem Grund lohnt sich ein Elektro-Auto 
für jede Familie.

Das SolteQ-Solardach ist
das perfekte „Ladegerät“ 

für Ihr Auto 
für kostenlosen „Sprit“ !
Ihre eigene Tankstelle.

... tanken für 

Nie wieder Spritkosten
... mit SolteQ.
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... in 5 oder 10 Jahren werden wir alle Elektroautos 
fahren.
Immer mehr Autohersteller bringen neue E-Auto-Modelle auf den Markt. Der Gedan-
ke, nie wieder Spritkosten zu haben, ist für jeden von uns mehr als verlockend.

Ein E-Auto mit einem stärkeren Antriebsmotor, z.B. Tesla Model X, hat einen Ver-
brauch von ca. 270W pro gefahrenen km. Ein Renault benötigt ca. 200W pro km. 
Damit kann man gut rechnen.

Denken Sie jetzt schon an Elektromobilität
Nie wieder Spritkosten 

Können Sie sich vorstellen, für 0,- Euro im Jahr zu fahren ?
Nie wieder Spritkosten ?

Dazu brauchen wir drei Dinge:

1. Ein möglichst effizientes Solardach zur Stromproduktion
2. Einen Stromspeicher
3. Ein E-Auto

Rechenbeispiel:
Die Solardach-Anlage muss so dimensioniert werden, dass 
    a) der Haushaltsbedarf gedeckt wird
    b) Stromspeicher für die abendliche Nutzung des erzeugten Stromes geladen wird
    c) das Auto geladen wird
und zwar so, dass möglichst wenig Strom vom Netz zugekauft werden muss, auch im Winter, wo 
die Solaranlage weniger Strom produziert. So ist es durchaus möglich, einen Autarkiegrad von 
>90% zu erreichen.

Die Statistik sagt: 60% aller Fahrten  erfolgen unter 40km pro Tag.

Zur Ladung eines E-Autos mit 270W/km-Energiebedarf und 40km gefahrene km pro Tag werden 
270W x 40km = 10,8 kW Strom benötigt. 

Die Ladung kann erfolgen:
a) 10,8 Stunden mit 1 kW, bzw. 1kWh, oder
b) 2 Stunden mit 5,4 kW, bzw. 5,4kWh

Ihr Solardach hat z.B. eine installierte Leistung von 20kWp, somit eine Tagesleistung von: 
Anlagen-Tages-Gesamtleistung:			 
  bei Pmax (beste Sommerzeit):			   99,93 kWh/Tag
  bei Pmin (niedrigste Ausbeute im Dezember):	 23,70 kWh/Tag

Ergebnis:  Selbst in den schlechten Jahresperioden ist das Dach in der Lage, mit ca. 1/4 seiner 
Kapazität das E-Auto in 2 Stunden zu laden.

Aufladen zuhause + 
aufladen in der Firma
Die Zukunft hat bereits begonnen. Jedes Unterneh-
men wird bald seinen Mitarbeitern einen Stellplatz mit 
kostenloser Lademöglichkeit anbieten.
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SolteQ fördert die Energiewende
Planen Sie von Anfang an das Thema „Energie“ mit ein.
Gern begleiten wir Sie vor und auch während der Bauphase im Neubau oder Sanierung

Planungsphase:
- Planung Stromgewinnung
- Planung Stromspeicherung 
- Planung Schaltbare Steckdosen über Smart Home Control
- Planung Leitungswege
- Beratung Effektive Nutzungsmöglichkeiten
- Komplette Auslegungsplanung für ihren Energiebedarf

Während dem Bauprozess
- Unterstützung der Bauarbeiten entsprechend Planung

Nach Abschluss des Projektes
- Beratung Effektive Nutzungsmöglichkeiten
- Weitere Möglichkeiten zur effizienten Energiegewinnung und Nutzung

Empfohlene Auslegung der Anlagenleistung: Grundsätzlich macht es sehr viel Sinn, das Maximale aus dem Dach heraus zu holen. Auf dem Dach „liegt“ die 
Energie, ob wir sie nutzen oder nicht.
Das ideale „Energie-Haus“ hat ein großes Pultdach, oder auch Doppel-Pultdach, möglich ist aber auch jede andere Dachform mit einer geringen Dachneigung.
Um maximale Autarkie zu erreichen, sollte möglichst viel der Dachfläche aktiv zur Energieerzeugung genutzt werden, wenn es das Budget hergibt.
Im Grunde sollte das Budget nicht das Thema sein, denn je größer die stromproduzierende Dachfläche, desto höher wird der Autarkiegrad, desto mehr Geld 
kann gespart werden und desto mehr Geld kommt auch rein (durch Einspeisung des Überschusses). Wir versuchen unseren Kunden eine Lösung zusammen 
zu stellen, bei der unter dem Strich, am Ende des Monats, ein Plus herauskommt, vorausgesetzt, die Dachfläche gibt es her.

Tipp:
Fordern Sie für Ihre Planungen die kostenlose Architektenmappe an !
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Sie wollen investieren ?
Investieren Sie in grüne Energien
Investieren Sie in Ihr eigenes Dach !
... und verdienen Sie Geld dabei.
- Die Einspeisevergütung ist staatlich garantiert für die nächsten 20 Jahre
- Sie sparen die zukünftigen Stromkosten und auch Heizkosten
- Wenn Sie wollen, sparen Sie auch die Spritkosten - komplett

Was will man da mehr ?

Dach zahlt sich selbst ab
Sie erhalten von uns ein Angebot mit einer Wirtschaftlichkeitsberechnung, aus dem ersichtlich 
wird, dass das SolteQ-Energiedach sich komplett selbst abzahlt und unter‘m Strich keinen 
Pfennig kostet - im Gegenteil: Es verdient 20, 30 und auch 50 Jahre fleissig Geld für Sie.

Beispiel: 
Ein herkömmliches Dach mit z.B. Tonziegeln kostet Geld. Die gleiche Summe kommt in 20 
Jahren nochmal oben drauf für die Finanzierung mit Zinsen. Dieses Geld ist weg !

Das Geld, das Sie für ein SolteQ-Dach ausgeben, kommt wieder zurück !
Wie: 
Ein SolteQ-Solardach verdient im gleichen Zeitraum die Kosten für seine Anschaffung und 
amortisiert sich in kurzer Zeit selbst, z.B. nach 12 oder 14 Jahren. Das gesamte Dach !

Danach verdient es weiterhin 200 oder 400,- Euro pro Monat für Sie. Und das weitere 20 oder 
40 Jahre.

Was will man eigentlich mehr ?

Dach trägt Baukosten mit !
Sie erhalten von uns ein Angebot mit einer Wirtschaftlichkeitsberechnung, aus dem ersichtlich 
wird, dass das SolteQ-Energiedach einen Teil der Baufinanzierung dauerhaft trägt.
Im Laufe einer Hausfinanzierungszeit von z.B. 30 Jahren, verdient das Dach richtig viel Geld.
Es zahlt sich vollständig selbst, z.B. nach 12 oder 14 Jahren ab und verdient weiterhin Geld. 
Dies kann dazu führen, dass ein Drittel, oder sogar die Hälfte der Gesamt-Baukosten des 
Hauses durch das Energiedach abgezahlt wird.
Ausserdem kann Ihr Solardach dazu beitragen, die Finanzierungszeit auf 25 oder 20 Jahre 
zu verkürzen.

Das Geld kommt zurück !

B a u k o s t e n 
laufen davon ?

Nicht mit SolteQ !
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Energieerzeugung eines SolteQ-Energiedaches im Tagesverlauf
Das hervorragende Schwachlichtverhalten ermöglicht eine Stromproduktion auch in den Dämmerungsstunden. Während herkömmliche PV-Systeme 
noch „schlafen“; erzeugt das SolteQ-Energiedach bereits Strom. 2 Stunden morgens und 2 Stunden abends mehr Ertrag, so liegt der Gesamtertrag 
über den Tag und über das Jahr bei ca. 20% mehr.

Ost/West-Dächer sind ideal und sehr effektiv !
Morgens scheint die Sonne mit vollem Elan auf die Ost-Fläche, ab Mittags übernimmt 
mehr und mehr die Westfläche. Mittags scheint sie auf beide Flächen für mehrere 
Stunden gleichzeitig, also doppelter Ertrag. Großer Vorteil: Es gibt kein Mittags-Peak 
mehr, die Stromproduktion ist über den gesamten Tag verteilt. Energieertrag bis die 
Sonne untergeht, besser geht‘s nicht.
Ost-/West-Belegung bedeutet zwar nahezu doppelte Investitionskosten. Lassen Sie 
sich dadurch aber nicht abschrecken, denn der Ertrag ist auch gleich doppelt so hoch. 
I.d.R. liegt die Amortisierungszeit und auch die monatliche Belastung bei der gleichen, 
wie bei einem reinen Süd-Dach. Der große Vorteil ist aber: Nach der Amortisierungs-
zeit bekommen Sie auch gleich den doppelten Ertrag in die Tasche.

20% Mehrertrag pro Jahr 
durch die hervorragende 
Schwachlicht-Nutzung (SLV) 
eines SolteQ-Energiedaches !
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Ost/West ?   Ideal !

SolteQ-Energiedach

      Herkömmliche PV-Anlage

Ost/West-Dach mit 
SolteQ-PV-Dachschindeln

       Nur Süd-Dach 

Gesamt-Energiebilanz 
über den Tag

OstWest

MorgensAbends

Mittags

Ost                    +                   West

Optimale Dachausrichtung



20%

100%

20%

60%

100%

100%

100%

100%

60%
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Morgens

Abends

Mittags

Ost

West

Süd

Ost

West

Süd

Nur Süd-Dach Ost + West-Dach

Vergleich:   Energiebilanz Süd- vs. Ost/West-Dachausrichtung

Ost

West

Süd

Übrigens:
Im Sommer steht die Sonne senkrecht über dem 
Dach und bescheint alle Dachflächen, auch die 
Nordseite. Wer also Geld übrig hat, sollte sich 
überlegen, auch die Nordseite zu belegen. Sinn 
macht es durchaus bis 45° Dachneigung. Die 
Sonne den First ab und bescheint die Nordseite 
ebenso stark, wie die Südseite. Nur im Winter 
produziert die Nordseite weniger, bedingt durch 
den niedrigen Sonnenstand.
Auch wenig Energie ist mehr, als keine Energie...



DAS kostet Geld !

DAS ist Energieverschwendung !
DAS ist Geldverschwendung !
Die große Fläche Ihres Daches und die darauf TAGTÄGLICH befindlichen enormen Energiemengen 
nicht zu nutzen, ist eine Schande !



DAS bringt Geld !
Und zahlt sich komplett selbst ab
Produziert 100% saubere Energie
Spart Geld
Verdient zusätzliches Geld
Spart 100% CO2
Lädt Ihr Elektroauto kostenlos auf

Ein Solardach, dass sich innerhalb 15 Jahren selbst abzahlt ?
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Mein Dach sieht nicht nur gut aus, 
es verdient auch noch Geld  !

Tolle Gesamtoptik,
deckt Ihren Energie-Bedarf
und verdient zusätzlich Geld für Sie.



Ein Dach - hart wie Stahl.

Bild: Quad40-Premium-Anthrazit auf Denkmalschutz-Gebäude, 
mit Teilbelegung mit aktiven und passiven Elementen

Ein Dach - hart wie Stahl

SolteQ-Quad40-Premium-Anthrazit
Verlegung: Variante A (Diamant) Spitzwinkeldeckung/französische Deckung

Trotzt jedem Wetter und ist 5x sturmfester, als ein normales Dach.
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Das SolteQ-Solardach
Dach + Photovoltaik + Solarthermie in Einem
1. Wetterschutz
2. Strom
3. Heizwärme für Heizung & Warmwasser
... alles in Einem.

Ein Dach - 5 Funktionen: 

1. Tolle Optik für das Haus
2. Wetterfeste Dacheindeckung
3. Strom
4. Heizung
5. Wärme- und Kälte-Isolierung	

... alles vom Dach !

Ein SolteQ-Solardach ist keine Geldausgabe.
Es ist eine Investition !

Nutzen Sie zusätzlich die thermische Energie der Dachfläche !
... der komplette Energiebedarf  für Strom, Heizung und Warmwasser wird vom 
Dach gedeckt !

1. Dach
Wetterfeste Dacheindeckung, nicht nur schick, sondern auch stabil. Stabiler, als jedes 
herömmliche Dacheindeckung.

2. Strom
Strom wird über die Photovoltaik-Funktion des Daches erzeugt

3. Heizung + Warmwasser
2. Die Dachfläche wird gleichzeitig als thermische Kollektorfläche genutzt.
Das SolteQ-Energiedach nutzt die Dachfläche als Photovoltaik-Anlage und gleichzeitig als 
Solarthermie-Anlage. Strom und Heizung - beides vom Dach.
Die große Dachfläche ist wie ein großer Solarthermie-Kollektor und kann selbst im kältesten 
Winter eine immense Menge an Wärmeenergie liefern.

Das Dach wird warm. Sowohl im Sommer, als auch im Winter wird die schwarze Dachfläche 
warm. Selbst im knackigen Winter genügt das Tageslicht, um die Dachfläche ein wenig zu 
erwärmen. Die Dachfläche wird auch im kältesten Winter wärmer, als die Umgebungsluft. 
Eine schwarze Fläche absorbiert die Wärmeenergie der Sonne. Auch bei einem SolteQ-Ener-
giedach. Diesen kleinen „Nachteil“, nutzen wir als Vorteil, indem wir diese Wärmeenergie 
nutzen.
So wird Wärmeenergie zusätzlich erzeugt, indem die warme Luft unter den Schindeln abge-
saugt und einer Luft/Wasser-Wärmepumpe zugeführt wird. Diese ist dann in der Lage, die 
Energie in der vorgewärmten Luft zu konzentrieren und Heizungs-Pufferspeicher mit Wärme-
energie zu füllen.
Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihren kompletten Heizbedarf für Heizung und Warmwasser rein 
über Ihr Dach erzeugen können.
Autark, ohne Öl, ohne Gas, ohne Strom. Komplett vom Dach.



100

Ein Dach, so fleißig und unermüdlich, wie die Bienchen ...

       	 Tolle Gesamtoptik des  Gebäudes
       	 Höchste Energieausbeute aus der Dachfläche
	 Schützt das Gebäude sicherer als jede Tonpfannen-Eindeckung
	 Arbeitet 50, 80 und mehr Jahre ohne zu murren und zu knurren, ohne Wasser und Brot und produziert Unmengen an Energie
	 Absolut verschleiss- und wartungsfrei, ausser alljährlich eine Reinigung mit dem Wasserschlauch  ...wie beim Auto...

Hochwertiges Silizium, hochwertiges Glas verrotten und 
vergilben auch in 100 Jahren nicht.
Ausgewählte Materialien und hohe Fertigungsqualität 
ergeben eine lange Lebensdauer - SolteQ.
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100%

Geeignet auch zur Nutzung kleinster Flächen und Dächer, 
die für herkömmliche Photovoltaik ungeeignet sind.
Auch filigrane Dachflächen zu 100% nutzbar.
Gaubendächer sind keine verlorene Flächen. Mit den kleinformatigen SolteQ-Dachziegeln können auch diese 
Flächen sehr gut genutzt werden.

Kleine und filigrane Flächen ?	 Kein Problem !
Kleine Flächen sind durch z.B. die kleinen SolteQ-Biber-Ziegel ebenso 
nutzbar. Auch Gaubendächer können zu 100% energetisch genutzt wer-
den und stellen keine Verlustfläche dar. 
So kann aus jedem Dach maximale Energie herausgeholt werden, dank 
SolteQ-Dachziegel.

Verschattungen ? 	 Kein Problem !
Die in jeder einzelnen Ziegel befindliche Optimizer-Funktion schaltet Ver-
schattungs-Effekte einfach und zuverlässig aus. 

C-Kantenschliff und thermisch vorgespannt
Die Kanten werden mit einem C-Kantenschliff versehen, der in dieser 
Qualität sonst nur in der Automobilindustrie zu finden ist.
Als zusätzlicher Sicherheitsaspekt sind die Ecken zusätzlich gestoßen 
Die Oberfläche besteht aus hochwertigem Weissglas, wie Quarzglas 
und ist nach DIN EN 12150 thermisch voll vorgespannt für eine höhere 
Festigkeit, als herkömmliche Dachpfannen. Glas ist mittlerweile ein sehr 
stabiler Werkstoff, durch Teilelastizität und hohe Festigkeit. Daher wird es 
sogar zu statischen Zwecken eingesetzt.
SolteQ Solardachziegel bieten mit ihren hochfesten Eigenschaften einen 
hervorragenden, mechanischen Schutz für Ihr Haus.

Fledermausgauben
können mittels SolteQ-Biberschwanz-PV-Dachziegel vollflächig genutzt werden. 

Wetterschutz

Sooo einfach zu verlegen ...
... einfacher und schneller, als normale Dachziegel
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Stromautarkie:            90%   -   Verbliebene Kosten:       250,- Euro pro Jahr

Stromautarkie 
mit Stromspeicher:      98%   -   Verbliebene Kosten:        50,- Euro pro Jahr

Heizungsautarkie:     100%   -   Verbliebene Kosten:           0,- Euro pro Jahr

E-Autoladung:           100%   -   Verbliebene Kosten:           0,- Euro pro Jahr

Autarkie
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Stromspeicher

Das perfekte Rezept:
1x Solardach von SolteQ
1x Stromspeicher von Sonnen
1x Mitgliedschaft in der Stromcloud

Das ist die perfekte Energielösung 
der Zukunft.
Sauber, effektiv, 100% autark.

Beispiel Stromspeicher:

Sonnen Speicher-Lösungen 
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Die perfekte Energielösung:

1. SolteQ Solardach
     Das Hauskraftwerk für Strom und Heizung

2. Stromspeicher
3. Strom-Cloud

Wir schützen Ihr Haus 
und Ihre Energiekosten

Was ist eine Stromcloud-Lösung:

1. Sie nutzen den selbst erzeugten Strom, so wie Sie ihn brauchen. Ohne über Tag oder Nacht oder Tarife nachzudenken.
2. Der Überschuss wird automatisch ins öffentliche Netz eingespeist.
3. Das, was Sie tagsüber als Überschuss eingespeist haben, können Sie abends und nachts kostenfrei wieder dem Netz 
entnehmen und erreichen so im Bestfall 100% Autarkie. NULL Stromkosten !
Sie nutzen das öffentliche Netz praktisch als Stromspeicher. Je mehr Sie einspeisen, desto mehr können Sie abends nutzen.
Zuhause brauchen Sie dann nur einen kleinen Stromspeicher.
4. Für den Überschuss, den Sie eingespeist haben und nicht verbrauchen, zahlt Ihnen die Strom-Cloud Geld.

Das ist die perfekte "Strom-Welle".

Aus diesen vielen "Micro-Kraftwerken" wird eine bundesweite Strom-Community. Sie leisten nicht nur einen Beitrag für Ihr 
Portemonaie, sondern auch einen enormen Beitrag zum Klimaschutz. Gemeinsam "retten wir die Welt" !

Autarkiegrad bis zu 100% ist möglich 

Eine Autarkie von 
100% ist mit einem gu-
ten Hauskraftwerk und 
einer geeigneten Dach-
größe durchaus mög-
lich. Dabei kann bereits 
eine Standard-Dach-
fläche von z.B. 80-100 
m² genügen. Je größer 
die aktive Dachfläche, 
desto größer die Wahr-
scheinlichkeit, denn 
die Kunst ist, dass die 
Dachfläche in der Lage 
ist, auch in den schwa-
chen Jahresperioden, 
mit geringem Tageser-
trag, den Tagesbedarf 
zu decken. 



DIE ENERGIE VON MORGEN KOMMT VON OBEN

Die Eleganz eines schönen Hauses mit einem SolteQ-Dach 
ist mit nichts zu vergleichen.

Einfamilienhaus in Österreich,
SolteQ Quad40-Solarschindeln
Anlagenleistung; 28kWp
mit Heizungssystem mit 
8,5 kW Wärmepumpe, betrieben 
über SolteQ-Solarthermie (Warm-
luft vom Dach)
24kWh-Stromspeicher
Autarkiegrad: 100% 
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Stromspeicher ermöglichen die 
Nutzung von tagsüber erzeugten 
Sonnenstrom auch  Abends und 
Nachts. So wird der Zukauf von 
teurem Netzstrom vermieden und 
die Rendite steigt.
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Natürlich kostet 

ein Energiedach 

eine Stange Geld. 

Aber wir zeigen 

Ihnen, wie es 

Ihnen am 

Monatsende 

nichts kostet !

PED - Persönliches Energie Design

PED - Persönliches Energie Design
Die SolteQ-Energieberatung und -planung für Strom und Heizung

Energie
bedeutet nicht nur Strom, sondern auch Heiz-Energie
SolteQ sorgt dafür, dass Sie es immer angenehm und mollig warm haben.
...ohne Gas und ohne Öl.

Das SolteQ-Energie-Konzept:
+ Dacheindeckung
+ Strom
+ Heizung
+ Speicherlösungen für Strom und Heizung
+ und das für „keine Mehrkosten am Monatsende“

.... einfach komplette Energieversorgung mit maximaler Autarkie.

Eine, für Sie und Ihre persönlichen Bedürfnisse, abgestimmte Energieberatung und -berechnung für Strom und Heizenergie vom Dach. 
Nicht nur der Kaufpreis zählt, sondern vielmehr: „Wo liegen meine monatlichen Kosten ?“ und „Was verdiene ich mit dem Dach ?“. 
Das Energiekonzept von SolteQ ist es nicht, Ihnen nur ein Dach zu verkaufen, sondern vielmehr eine optimierte Energieplanung für Ihre jetzigen und zukünf-
tigen Bedürfnisse zu erstellen. Aus diesem Grund bieten wir im Vorfeld eine detaillierte Beratung und Planung an. Auf Wunsch kommen wir gern zu Ihnen 
nach Hause und beraten Sie detailliert bezüglich einer, für Sie, Ihre Familie und Ihre Bedürfnisse perfekt abgestimmte Gebäude-Energieauslegung. 

In unserer Beratungs-Leistung sind enthalten:
• Besichtigung und energetische Beratung vor Ort für Strom und Heizung 
• Aktuelle Bedarfsaufnahme für Strom- und Heizenergie
• Persönliche Energiekosten-Optimierung, abgestimmt auf Ihren Bedarf
• Auslegung eines optimierten Energiedaches bezüglich Variante und Leistung
• Ausführliche Wirtschaftlichkeitsberechnung, inkl. Amortisierungsberechnung
• Finanzierungsbeispiel(e)
• Ertrags-/Kosten-Optimierung mit dem Ziel, dass das neue Dach zu den aktuellen 
  Kosten für Gas/Öl und Strom finanziert werden und 
  keine bzw. nur geringe Mehrkosten pro Monat verursacht
• Strom-Speicherberechnung, Heizungsspeicher-Berechnung
• Optional: Machbarkeits-Berechnung Heizungs- und Warmwasser-Versorgung mit mögl.  
  100% autarker Deckung des Bedarfes über das Dach
• Persönliche Anlagenplanung und Angebotskalkulation
• Bankfähige Unterlagen

Ziel-Auslegung:	 80% Strom-Autarkie   +   100% Heizungsautarkie
(ohne Stromspeicher, mit Stromspeicher Richtung 95%)

Gleich Termin 

vereinbaren !
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Wir kommen gern zu Ihnen nach Hause.
Lassen Sie sich in Ruhe beraten.

Unsere Stärken:
1. Zeit für ein ausführliches Beratungsgespräch

2. Individuelle, auf Ihre Wünsche ausgerichtete   

    Angebotsgestaltung

3. Faire Preise
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SolteQ unterstützt das Handwerk
Die Installation der SolteQ-Energiedächer erfolgt durch regionale Fachpartner in Ihrer Nähe.
So haben Sie Sicherheit, dass die Ausführung fachgerecht und mit bestmöglicher Qualität erfolgt.

Für Produktqualität und Ausführung stehen wir mit unserem Namen.

Das SolteQ-Energie-Konzept:
Persönliches-Gebäude-Energie-Design
Der Anspruch von SolteQ ist es, nicht nur ein Dach zu verkaufen, sondern eine gute Planung für Energie-Produktion 
und -Verbrauch zu konzipieren. Individuell für jedes Haus und für jeden Kunden, eine persönliche Energie-Auslegung.

« Stromerzeugung
« Heizenergie
« Stromspeicher
« Heiz-Energiespeicher
« Komplette energetische Dachsanierung aus einer Hand

... und das mit dem Ziel: 

+ > 95% Stromautarkie und 
+ 100% Heizungsautarkie
+ weg von fossilen Brennstoffen
+ hin zu 100% CO2-Frei
+ hin zu Null Euro Strom- und Heizkosten !

Mit unseren zertifizierten Dachdecker-Partner-Fachunternehmen 
in Ihrer Nähe bieten wir Ihnen den kompletten Service rund um das Dach an.
Vom Abdecken des Altdaches, neue Dämmung, neue Lattung und 
Belegung der SolteQ-Dachschindeln alles aus einer Hand.
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Wir nehmen uns 

Zeit für Sie !

Sparen Sie Ihr Gel
d lieber an, 

statt es zu verbre
nnen !

Wir helfen Ihnen dab
ei

Das Ziel:   

	 80% Strom-Autarkie   +   100% Heizungsautarkie

Ein SolteQ-Solardach ist keine Geldausgabe.
Es ist eine Investition !
Wir sorgen dafür, dass Sie von anfang an Geld sparen und verdienen, 
statt es auszugeben.
Das SolteQ-Solardach kostet Sie am ende des Monats nichts !

	
Das Geld, das Sie nicht ausgeben, 
DAS ist die Rendite der Zukunft !
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Wie sieht die Kostenstruktur pro Jahr aus ? 

Beispiel 1: 
Freistehendes Einfamilienhaus mit Satteldach 
mit 100m² aktiver und 100m² passiver Dachfläche.
Ausrichtung: Nord/Süd

Amortisierung komplettes Dach: 12,8 Jahre 
Unter Berücksichtigung von Strom- und Heizkosten 
mit E-Auto Wärmepumpe und Energiekosteneinsparungen, 
sowie Finanzierung

Mit SolteQ-Solardach:
Jährlicher Vorteil mit 
Finanzierung *): 
+ 2.780 €

Vorteil ohne Finanzierung oder 
Rente nach Amortisierung:
+ 5.580 €

Gespart + Erträge in 20 Jahren: 
+74.800 €

Nur Tonpfannendach und Gasheizung:
- 5.300 € Energiekosten + Dachfinanzierung

*) Eingerechnet sind Erträge, 
Ersparnisse, verbleibende 
Stromkosten und auch die 
Finanzierungskosten. Dennoch 
bleibt ein Gewinn übrig.

UNSER Ziel:
WIR wollen, dass 
SIE Geld verdienen.



112

Beispiel 2: 
Freistehendes Einfamilienhaus mit Satteldach 
mit 200m² aktiver Dachfläche.
Ausrichtung: Ost/West

Amortisierung komplettes Dach: 15,3 Jahre 
Unter Berücksichtigung von Strom- und Heizkosten 
mit E-Auto Wärmepumpe und Energiekosteneinsparungen, 
sowie Finanzierung

Nur Tonpfannendach und Gasheizung:
- 5.300 € Energiekosten + Dachfinanzierung

Mit SolteQ-Solardach:
Jährlicher Vorteil mit 
Finanzierung: 
+ 2.750 €

Vorteil ohne Finanzierung 
oder 
Rente nach Amortisierung:
+ 7.070 €

Gespart + Erträge in 20 Jahren: 
+104.200 €

Das SolteQ-Solardach ist ein INVEST, keine Ausgabe.
Die Rendite der Zukunft sind die gesparten Kosten, die 
Sie nicht ausgeben müssen.
Sparen Sie Ihr Geld und investieren Sie es in Ihr neues Solarda-
ch als Geldanlage, denn es verdient Geld für Sie. Wie Aktien an 
der Börse.

Natürlich kostet auch ein Solardach erst mal Geld. Es verdient 
aber ab dem ersten Monat Geld.
Ein SolteQ-Solardach sogt mit höchster Effizienz dafür, dass Sie 
Ihr Geld in kurzer Zeit wieder zurückbekommen und auch danach 
weiter Einnahmen haben.
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Die Formel der Zukunft: 	 E = S x PV²
					     Energie = Sonne x PV²

      ... Energie von der Sonne - völlig umsonst !

Wollen wir wirklich zulassen, dass solche PV-Parks unse-
re Umwelt verschändeln und wertvolle Wald- und Acker-
flächen geopfert werden ?
Es geht auch anders: Das DACH !
Dachflächen sind sowieso vorhanden. 
Auf den Dächern liegt so viel Energie. 
Kostenlose Energie. 
Warum nutzen wir sie nicht ?

Photovoltaik JA - aber immer mit Respekt zur Natur !
NATURE FIRST !

Es gibt bundesweit genug geeignete Dachflächen, die bei 
energetischer Nutzung ausreichend Energie erzeugen könn-
ten, dass in Kombination mit ein wenig Windenergie, der ge-
samte, bundesweite Energiebedarf gedeckt werden könnte und 
alle Kern- und Kohlekraftwerke im Lande abgeschaltet werden 
könnten.
Auf allen Dächern liegt ungeahntes Energiepotential. Diese 
Energie sollte in erster Linie mit maximaler Effizienz genutzt 
werden. 
Jedes Haus ist in der Lage, seinen eigenen Energiebedarf über 
sein eigenes Dach zu decken.
Wir zeigen Ihnen, wie.

DAS ist Energiewende !

Saubere Energie, im Einklang mit der Natur 



Unsere Sonne schenkt uns mehr Energie, als wir benötigen - lasst sie uns nutzen !
Unsere Sonne ist das beste Kraftwerk, dass es gibt. Wir brauchen kein anderes.

SolteQ macht die Energie vom Dach nutzbar
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       FÜR DAS 

GANZE DACH !

1

2

3

4

STROM 
für Wärmepumpe

5

AUTARK
Tagsüber wird die Wärmepumpe 

direkt vom Solardach über Photovoltaik 
mit dem benötigten Strom versorgt.

Nachts wird sie über einen Stromspeicher ver-
sorgt. Der Strombedarf in den Abendstunden und 
nachts ist sehr gering: Wir empfehlen einen mind. 
3.000 liter Heizungspufferspeicher. Dieser wird tags-
über mit Wärmeenergie gefüllt, so dass die Wärme-
pumpe abends und nachts nur relativ wenig in Be-
trieb ist und wenig Strom benötigt.

Nachtabsenkung einstellen: Durch einge-
stellte Nachtabsenkung der Temperatur 

wird nochmals Energie gespart.

AUTARKE 
HEIZUNG

6

7

Das SolteQ-Energiepaket besteht aus
1. Strom für Haushalt & E-Auto ++
    Photovoltaik, schick und unsichtbar
2. Wärmequelle = Primär-Energie für die 
    Wärmepumpe mit + 40°K 
3. Wärmetauscher 
4. Wärmepumpe
5. Strom für die Wärmepumpe 
6. Heizungspufferspeicher 3.000l
7. Stromspeicher

AUTARKE ENERGIEVERSORGUNG 
STROM & HEIZWÄRME VOM EIGENEN DACH
KOMPLETTE EIGENVERSORGUNG VOM EIGENEN DACH

Wir machen Ihr Haus zum

Die SolteQ-Heizung
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Nachtabsenkung einstellen: Durch einge-
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Das SolteQ-Energiepaket besteht aus
1. Strom für Haushalt & E-Auto ++
    Photovoltaik, schick und unsichtbar
2. Wärmequelle = Primär-Energie für die 
    Wärmepumpe mit + 40°K 
3. Wärmetauscher 
4. Wärmepumpe
5. Strom für die Wärmepumpe 
6. Heizungspufferspeicher 3.000l
7. Stromspeicher





Das funktioniert so:
Das SolteQ-Solardach ist zusätzlich eine riesengroße thermische Fläche.
Eine schwarze Fläche wird warm. Auch im Winter, selbst bei minus 30°C.
Das Tageslicht besteht aus 
48% sichtbarer Strahlung und 
38% Infrarot-Strahlung
Die sichtbare Strahlung wird durch die integrierten Solarzellen in Strom umgewandelt. Die Infrarot-
Strahlung erwärmt Dach und Zellen und mindert den Wirkungsgrad um bis zu 40%. Durch die Absau-
gung der warmen Luft unter den Solarziegeln haben wir gleich zwei Vorteile:

1. Die warme Luft wird aktiv abgesaugt, frische Luft an jeder Solarziegel eingesaugt und somit die Schin-
deln bzw. Solarzellen gekühlt. Der Wirkungsgrad steigt wieder, was zu höherem Stromertrag führt.

2. Die abgesaugte, warme Luft wird einer Luft/Wasser-Wärmepumpe zugeführt, die wiederum dann in der 
Lage ist, diese warme Luft zu konzentrieren und den gesamten Heizungs-Pufferspeicher mit Wärmeener-
gie zu füllen. 

Der Heizungs-Pufferspeicher wird überdimensioniert, so dass er zum Langzeit-Speicher wird. Die Wär-
mepumpe füllt ihn tagsüber auf, so dass für die Heizung Abends und Nachts genug Wärme-Energie zur 
Verfügung steht und die Wärmepumpe Abends und Nachts gar nicht oder nur wenig laufen muss. 

HEIZEN SIE ÜBER DIE WÄRME VOM DACH mit
Heizung 
Warmwasser

GARANTIEREN 
können wir, dass Sie Ihren Heizwärmebedarf zum größten Teil oder sogar vollständig über Ihr 
eigenes Hausdach decken können. Eine 100%ige Autarkie hängt jedoch von vielen Faktoren 
ab, die nicht garantiert werden können. Ein Backupsystem ist in jedem Fall ratsam. Lassen Sie 
die alte Gas-Therme z.B. hängen, sofern sie noch intakt ist.

Bei Nutzung der Solarthermie kann als Backup auch zusätzlich eine elektrische Lösung ange-
dacht werden, z.B. einfache und mittlerweile schicke Infrarot-Heizungen.

In Frage kommt für Solarthermie jede Art von Wärrmepumpe, die über den Strom vom Dach 
betrieben werden und zusätzlich die thermische Energie (= warme Luft unter den Solarziegeln) 
als Primär-Energie nutzt, statt kalte Luft im Garten.
Alternativ kann die Heizung auch rein über elektrische Energie betrieben werden.

Ihre Dachfläche ist gleichzeitig eine riiieeesengroße thermische 
Fläche, die auch im Winter warm wird. Und das nicht nur bei 
Sonnenschein

Licht ist Energie
Die Luft unter den schwarzen Solarziegeln ist tagsüber immer wärmer, als die Luft im Garten, wo 
die Wärmepumpe sonst arbeiten würde.
Selbst bei minus 10°C kann ein SolteQ-Solardach auch bei mittlerer Witterung eine Wärme von 
PLUS 30°C aus der Dachfläche ziehen. Wissenschaftlich erwiesen durch Langzeitstudien.

SOLTEQ-Heizungsbroschüre
Werfen Sie einen Blick in die ausführliche SolteQ-Dach-Heizungs-Broschüre
(kostenfei)

clicken Sie hier oder in unserem Bookstore auf unserer Homepage:
www.DasSolardach.eu

Das heizende SolteQ-Dach

Nutzen Sie ZUSÄTZLICH zur Photovoltaik die gesamte 
Dachfläche als Wärmequelle für Ihre Wärmepumpe

KOSTENLOS 
in jedem SOLTEQ-Solardach werksmäßig enthalten !

FÖRDERUNG mit 40%:
Bei Nutzung als Heizung bekommen Sie den gleichen 
Fördersatz, wie die Wärmepumpe

Schneller Ausbau von Photovoltaik ?
Schneller Ausbau von Wärmepumpen ?
Bei so vielen Wärmepumpen muss das Stromnetz ausgebaut werden ?
Realisierungsproblem ?
Fachkräftemangel ?

Mit dem SolteQ-Energiekonzept:
KEIN Fachkräftemangel
KEIN Realisierungsproblem
KEIN Ausbau der Netze notwendig

www.solteq.eu/SolteQ_Plus-Plus-Energiehaus-Konzept.pdf
www.solteq.eu/SolteQ_Plus-Plus-Energiehaus-Konzept.pdf


VORTEIL: Lastreserven bei Sanierung
Bei der Sanierung von älteren Dächern muss auf die entstehenden Lasten geachtet werden. Die 
neuen Energienormen schreiben maximale Dämmung vor. Das führt Gewichte mit sich. Gerade 
bei denkmalgeschützen Objekten stellt dies oftmals ein Problem dar.
Hier eine kleine Übersicht:

1. Altdach
Eingeschränkte Statik
Ausgelegt für nur Dachziegel

2. Neudach mit Dämmung 
und Dachsteinen
Eingeschränkte Statik

60-80kg
pro m²

Ziegel: 	 60kg
Dämmung: 	 30kg
PV-Anlage: 	 60kg

3. Neudach mit Dämmung 
und Dachsteinen + PV

4. Neudach mit SOLTEQ

Ziegel: 	 60kg
Dämmung: 	 30kg

SOLTEQ-Solarziegel: 14kg
Dämmung: 		       30kg

WENIGER ALS VORHER !



Wichtig: Schieflasten vermeiden
Unbedingt darauf achten, dass unterschiedliche Lasten auf Fundament und Konstruktion ver-
mieden werden !
Verwenden Sie GLEICHE Baumaterialien und Lasten auf allen Dach-Sektionen.



Geniessen Sie auch abends die Energie der Sonne 
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Strom + Wärme 
direkt vom Dach
Sehen Sie, wie einfach Sie mit einem SolteQ-Energiedach Ihre 
Heizkosten auf Null reduzieren können:
Der Durchschnittswert für thermische Energie beträgt 670 W pro 
m², die auf Ihrem Dach liegen, zusätzlich zur Stromerzeugung.
Nun stellen Sie sich einfach mal vor, dass zwei Solarthermie-
Vakuum-Kollektoren mit einer Fläche von ca. 3m² für die Warm-
wasserversorgung eines Einfamilienhauses i.d.R. ausreicht. 
Nun haben wir die Möglichkeit, die gesamte Dachfläche und 
die auftreffende Wärmemenge zu nutzen. Jeder wird sich nun 
vorstellen können, welche gigantische Wärmemenge auf unsere 
Dächer fällt und ungenutzt verpufft. Im Gegenteil, wir versuchen 
sogar noch die Wärme mit Klimaanlagen zu kühlen, die in das 
Innere des Hauses gelangt. Welch doppelte Energieverschwen-
dung !
Beispiel: Ein normales Einfamilienhaus hat einen jährlichen 
Wärmebedarf von rund 10.000 kWh. Das Dach ist in der Lage 
ca. 60.000 kWh zu erzeugen. Bei einer guten Energieplanung 
mit einem Wärmespeicher, steht Ihnen Wärme im Überschuss 
zur Verfügung.

Speicher für Warmwasser

Speicher für Heizung

Vorhandene Gas-/Ölheizung

Poolheizung über 
Wärmetauscher

Ladestation für
Elektroauto

Erträge durch 
Einspeisung

Für nähere Informationen 
stehen für Sie unsere 

Broschüren zum kosten-
losen download bereit: 

Broschüre für 
Heizungsanbindung 
auf www.SOLTEQ.eu

Wir helfen 
Ihnen, 
Ihren 
gesamten 
Energie-
bedarf 
völlig 
kostenlos 
zu 
erzeugen !
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Möglichkeiten der Heizenergie-Gewinnung

Der Strom wird erzeugt, durch die integrierten Hochleistungs-Solarzellen.
Zusätzlich ist das SolteQ-Energiedach in der Lage, Wärme über die thermische Wär-
me des Daches zu erzeugen. So kann Heizwärme auf verschiedene Weisen erzeugt 
werden.

a) Heizungsspeisung über elektrische Energie
Das SolteQ-Energiedach erzeugt meist mehr elektrische Energie, als benötigt wird, die 
für die Heizung genutzt werden kann. 
Elektrische Fußbodenheizung / Infrarotheizungen: Bei Neubauten bietet sich an, 
die Raumheizungen über elektrische Heizkabel im Fußboden und Infrarotheizungen 
an Wänden zu gestalten. Vorteile: Hoher Wirkungsgrad, geringe Wartung, keine Was-
serpumpen, die auch Strom verbrauchen. Dies ist gleichzeitig i.d.R. die günstigste Hei-
zungsvariante für einen Neubau. Dabei sind zwei Varianten möglich:

a1)  Heizung rein auf elektrischer Basis, 
z.B. elektrische Fussbodenheizung, Infrarot-Heizungen usw.

Vorteile: 
• 100% Wirkungsgrad - 0% Verlust 
  Die elektrische Energie wird dabei direkt und komplett in Wärme umgewandelt.
• Gut geeignet für Neubau und Sanierung
• Kostengünstiges Heizungs-System
• Vollkommen wartungsfrei, keinerlei Verschleißteile
• Sehr lange Lebensdauer
• Infrarot-Heizungen können unsichtbar platziert werden

-> Tipp: Sehr effektiv, wenn der Strom nichts kostet ! 

a2)  Aufheizung des Heizungs-Pufferspeichers über die elektrische Überschuss-
Energie vom Dach

Der Heizungs-Pufferspeicher, sowie der Warmwasserspeicher können mit der Über-
schuss-Energie sehr einfach aufgeheizt werden. Hierzu werden elektrische Heizstä-
be in den Pufferspeicher eingebaut, so dass keinerlei wassergeführte Leitungen vom 
Dach zum Speicher notwendig sind. Dies macht die Anlage sehr wartungsarm. 

Vorteile: 
• Sehr hoher Wirkungsgrad 
  Die elektrische Energie wird dabei direkt und komplett in Wärme umgewandelt.
• Gut geeignet für Neubau und Sanierung
• Einfach und kostengünstig an vorhandene Heizungssysteme nachzurüsten

-> Tipp: Sehr effektiv, wenn der Strom nichts kostet !

Möglichkeiten der Heizenergie-Nutzung ENERGIE
SPAREN

mit modernster 
HEIZTECHNIK

Schon mal d'rüber nachgedacht ?
Wir leben in der grünen Zone. 

Zu kalt
Zu heiß

Die 
Grüne
Zone

Wir geniessen ein Previleg, mit einer wohlmöglich im ganzen Universum einmaligen Situation be-
schenkt worden zu sein. Wir kreisen und leben in dem einzigen Orbit, das Leben ermöglicht.
Wissen wir das eigentlich zu schätzen ?
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Zusätzliche Nutzung der Dachwärme für 
• Heizung 
• Warmwasser

b) Heizungsspeisung über thermische Energie vom Dach mittels Wärmepumpe
Das SolteQ-Energiedach erzeugt meist mehr elektrische Energie, als benötigt wird. 
Die große Dachfläche eines Hauses stellt eine enorme thermische Energiequelle dar, die vergleichbar ist mit Solarthermie-Kollektoren, nur 
viel größer. Wenn für ein Einfamilienhaus i.d.R. zwei Solarthermie-Kollektoren für die Warmwasser-Versorung ausreichen, kann man sich 
vorstellen, welche Energiemenge die gesamte Dachfläche liefern kann. Nutzen Sie diese Wärmeenergie, die sonst einfach „weggepus-
tet“ wird. Der positive Nebeneffekt, dass die PV-Schindeln hierdurch besser gekühlt werden, steigert deren Wirkungsgrad zusätzlich für 
die Stromgewinnung. Die Warmluft hinter den Schindeln kann mittels einer Wärmepumpe abgesaugt und zur Wärmegewinnung genutzt 
werden, selbst im Winter. 
Eine Luft/Wasser-Wärmepumpe hat den großen Vorteil, dass sie auch bei Dunkelheit und im kalten Winter, selbst bei minus 30°C Wärme 
erzeugen kann. Durch die, vom SolteQ-Energiedach zur Verfügung gestellte Energiemenge, ist die Wärmepumpe in der Lage, den ge-
samten Energiebedarfs des Hauses für Heizung und Warmwasser rein über das Dach zu decken.

Doppelter Nutzen:

a) Wärmeener-
gie zum Heizen 
+ Warmwasser 
=> mehr Strom 
steht zur freien 
Verfügung
b) Kühlung der 
PV-Schindeln 
=> besserer Wir-
kungsgrad und 
dadurch mehr 
Stromertrag

Tipp !

Laden Sie sich von unserer 
Homepage die 
Infobroschüre für 
Wärmepumpen und 
Heizungsanbindung 
und informieren Sie sich. Es 
lohnt sich, diese tolle Tech-
nik näher kennen zu lernen !
www.DasSolardach.eu

Sehen Sie auch unsere
Videos auf YouTube

Tipp !
Wassergeführte Fussbodenheizungen sind effiziente und mittlerweile kos-
tengünstige Variante einer modernen Heizung. Sie benötigen nur eine 
niedrige Vorlauftemperatur und haben keine Verlustwärme. Sie sorgen für 
ein angenehmes Wohlfühlklima durch gleichmäßige Wärmeverteilung und 
immer warme Füsse. Kunststoff-Verrohrung kostet wesentlich als Radiato-
ren mit Kupferleitungen.

http://www.solteq.eu/SolteQ_Plus-Plus-Energiehaus-Konzept.pdf 
http://www.dassolardach.eu/Infobroschure-Warmepumpen.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=mxIJjkaBOgI&feature=youtu.be
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+

Heizung auf elektrischer Basis

Elektrische Fussbodenheizung 
Eine moderne Wärmepumpe ist ein Muss, egal ob Neubau oder Heizungssanierung. Eine 
Fussbodenheizung kann auch problemlos nachgerüstet werden, z.B. als elektrische Heiz-
matten, die direkt unter die neuen Fliesen oder Laminat verlegt werden können. Das SolteQ-
Heizsystem bietet gleich mehrere Möglichkeiten: 
a) Rein über Strom mit eletrischen Heizmatten und schicken Infrarot-Heizungen
b) Über Strom mit wassergeführter Fussbodenheizung (sehr einfach umsetzbar bei vorhan-
dener Fussbodenheizung)
c) Über die thermische Wärmeenergie vom Dach, Vorteil: Die elektrische Energie vom Dach 
wird (fast gar) nicht benötigt und steht für andere Zwecke zur Verfügung

Infrarot-Heizungen
Ein Infrarotheizkörper sorgt für eine besonders angenehme Wärme und ein gutes Raumklima. 
Infrarotheizungen haben einen hohen Anteil an Strahlungswärme, die generell als angeneh-
mer empfunden wird als Konvektionswärme – ähnlich der eines Kachelofens.
SolteQ-Infrarot-Heizungen bestehen aus hochwertigem Wärmeglas und sind mit Ihrem 
Wunschmotiv, Familien- oder Urlaubsfoto erhältlich. Das Foto wird rückseitig auf das Glas 
bedruckt und ist somit sehr langlebig. 
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Aufheizung des Heizungs-Pufferspeichers

Fragen Sie nach 

den lukrativen 

Speicher-Aktionen 

von SolteQ.

Es lohnt sich !

b) über Thermie bzw.
warme Abluft vom Dach
Die SolteQ-Heizung

Aufheizung des 
Heizungspuffer-
speichers über 
AC-Spannung

oder direkt 
über die PV-
Spannung

Eine wassergeführte Fussbodenheizung ist sehr ein-
fach und schnell zu verlegen. Dank Kunststoffrohren 
stellt dies ein sehr kostengünstiges und effektives Heiz-
system dar. Die Verlegung der Rohre kann mittels Nop-
penplatten erfolgen, oder über direkte Aufbringung auf 
eine Folie mittels einem Kunststoff-Tacker.

Solarthermiefunktion des SolteQ-Solardaches
Neben der Stromerzeugungs-Eigenschaft des SolteQ-
Solardaches, bietet es auch die Möglichkeit, die warme 
Luft unter den Solarziegeln zu verwerten. Dabei wird 
die warme Luft über ein Firstrohr abgesaugt und so die 
Dachhaut gekühlt. Zum einen werden die Solarzellen 
gekühlt. Als zweites wird das Dachgeschoss angenehm 
gekühlt. Die Abwärme wird einer Luft/Wasser-Wärm-
pumpe zugeführt, die dann mit einer sehr hohen Ef-
fektivität den Heizungspufferspeicher mit Wärmeener-
gie auffüllen kann. Dabei wird der COP-Faktor um ein 
mehrfaches erhöht, weil die Wärmepumpe mit bereits 
vorkonzentrierter Energie gespeist wird. Hierzu ist je-
doch nicht jede Wärmepumpe geeignet, die meisten 
schalten ab einer Eingangstemperatur von bereits ab 
28°C ab, da ansonsten die Aggregate überlastet wer-
den würden. 
Idealerweise sollte ein modernes Heizungssystem aus 
einer effizienten Fussbodenheizung bestehen. Das 
SolteQ-Heizungs-System ist aber in der Lage, den Puf-
ferspeicher auf bis zu 70°C aufzuheizen, so dass auch 
neue oder vorhandene Radiatoren, z.B. im Altbau, wei-
terhin genutzt werden können.

Direktbetriebe-
ner Heizstab

a) über den erzeugen Strom ...
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Achtung: Steuerlicher Vorteil
Beim SolteQ-Energiedach handelt es sich um ein Komplett-Dach-System 
ab Sparren. Die Steuerrückerstattung für die Mehrwertsteuer kann daher für 
das gesamte Dach erfolgen, inkl. Dämmung und allen Dachdeckerarbeiten. 
Das SolteQ-Energiedach liegt preislich bereits sehr günstig. Mit der Steuer-
Rückerstattung für das gesamte Dach (!) wird das SolteQ-Energiedach noch 
GÜNSTIGER !
(Hinweis: Dies ist keine steuerliche Beratung, fragen Sie bitte Ihren Steuerberater nach Ihren indi-
viduellen Möglichkeiten)

c) Heizungsspeisung über Erd-Wärmepumpe

Bei einer vorhandenen Erdwärmepumpe ist es sehr einfach, dessen Verbrauch auf  
komplett Null zu senken. Die WP hat i.d.R., je nach COP-Wert, einen Strombedarf 
von 4-5.000 kWh pro Jahr. Das geht so:
1. Die WP wird nicht am Netz angeschlossen, sondern tagsüber komplett über das 
Dach versorgt. Dieser Teil ist von der übrigen PV-Anlage abgekoppelt, fällt also 
nicht unter die EEG-Umlage.
2. Der PV-Teil muss ausreichend dimensioniert sein, dass tagsüber auch ein Strom-
speicher mit z.B. 5kWh gefüllt werden kann.
3. Abends und Nachts wird die WP vom Speicher gespeist. 
Et voilà: Ein 100% autarkes Heizungssystem !

Falls die Dachfläche nicht ausreichen sollte, kann alternativ eine Erd-Wärmepumpe 
eingesetzt werden. Eine Erd-Wärmepumpe arbeitet mit der geothermischen Wär-
me aus dem Inneren der Erde. Dazu wird über eine ca. 100m tiefe Bohrung und 
einem Wasserkreislauf  die Wärme nach oben gefördert, wo sie genutzt werden 
kann. Hierzu wird eine Pumpe benötigt, die mit Strom betrieben wird. Eine Erd-
Wärmepumpe besitzt einen Leistungsfaktor der mit (ca.) 1:4 definiert ist. D.h. es 
werden z.B. 100W eingebracht und 400W an Heizenergie gewonnen. Die Pumpe 
kann über das SolteQ-Energiedach kostenfrei betrieben werden, der Heizungsspei-
cher gefüllt und das Haus für völlig kostenlos geheizt werden, in Kombination mit 
einem Stromspeicher sogar Tag und Nacht.

Tipp:
Schauen Sie auf unserer Seite www.SOLTEQ.eu nach, 
dort finden Sie zahlreiche Informations-News über aktuelle 
Gesetzeslagen und passenden Lösungen.
Wir beraten ehrlich! Auch die negativen Aspekte einer PV-
Anlage werden angesprochen. Jedoch haben wir zu fast 
allen Dingen eine Lösung parat. Fragen Sie nach !

Tipp:

Kostenloser Betrieb einer 
Erd-Wärmepumpe !

Mit einer Energielösung von 
SolteQ können Sie Ihre vor-
handene Erdwärmepumpe 
völlig kostenfrei betreiben !

Beispiel Erdwärmepumpe

Aktive Kühlung
Bei der aktiven Kühlung findet die Umkehrung des gesamten Wärmepumpenkreislaufs statt. 
Wenn eine Luftwärmepumpe der Außenluft Wärme entziehen kann, so ist auch Wärmeentzug 
aus der Innenluft möglich. Die aktive Kühlung eignet sich sowohl für Erdwärmepumpen als 
auch für Luft-Wasser-Wärmepumpen. So wird die Raumtemperatur aktiv gesenkt. Der große 
Vorteil der aktiven Kühlung ist außerdem die Kühlleistung, die im Sommer problemlos eine 
Raumtemperatur von 20° Celsius erreichen kann und dabei, anders als Klimaanlagen, die Luft 
nicht austrocknet. 
Wer die Fußbodenheizung zum Heizen und Kühlen verwendet, sorgt ganzjährig für angeneh-
me Temperaturen. 

Heizen und kühlen über die Fussbodenheizung
Fußbodenheizungen können so angepasst werden, dass sie im Winter heizen und im Som-
mer kühlen können. Voraussetzung dafür ist eine reversible Wärmepumpe. Diese gibt es als 
Erdwärmepumpe oder Luft/Wasser-Wärmepumpe. Die Erdwärmepumpe nutzt das Erdreich, 
um im Winter die Wärme des Erdinneren in das Haus zu transportieren oder im Sommer die 
warme Raumluft an die Umgebung abzugeben. Denn die Erde hat eine dafür ideale Eigen-
schaft: Sie erwärmt sich im Sommer nur oberflächlich und friert im Winter nur wenige Zentime-
ter tief. In darunterliegenden Schichten (bis zu 50 Meter) bleibt die Temperatur jedoch relativ 
konstant bei etwa 10 Grad Celsius.
Jedoch ist darauf zu achten, dass die Kühlwasser-Vorlauftemperatur bei mindestens 18 Grad 
(Zweileitersytem) liegt, damit sich kein Kondensat bilden kann. Ansonsten kann der Boden-
belag beschädigt werden oder es kann sich Schimmel bilden. Bei einer erhöhten Gebäude-
kühllast reichen Zweileitersysteme nicht mehr aus. Besonders größere Gebäude oder Räume 
mit großen Glasflächen benötigen stärkere Kühlung und sind daher auf Vierleitersysteme an-
gewiesen. Bei solchen Systemen werden für Heizung und Kühlung separate Verteilsysteme 
genutzt.
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Gestaltungsmöglichkeiten eines SolteQ-Solardaches

Fragen Sie bitte an:
Service-Hotline

05933/ 92 48 101
oder

info@solteq.eu

Wir helfen Ihnen gerne !

Gestaltungsmöglichkeiten eines SolteQ-Solardaches
SolteQ bietet nicht nur ein Produkt, sondern das, auf Ihre Wünsche, Bedarfe und Möglichkeiten perfekt abgestimmte Energiekonzept:

Auslegungsmöglichkeiten:

a) Vollbelegung, maximaler Ertrag

b) Bedarfsgerechte Auslegung, auf Ihren Bedarf angepasste Anlagenplanung

c) Modular Erweiterbar, jetzt nur auf den Bedarf auslegen, später erweitern (passive gegen aktive austauschen)

d) 30.000,- €-Festpreis-Angebot

Preisliche Gestaltungsmöglichkeiten:

a) Die Vollausstattung: Komplettes Dach mit einer Serie für maximale Ästhetik, inkl. SolteQ –Passiv Schindeln für die inaktiven Flächen (ohne Solar).

b) SolteQ-Infinity kann mit günstigen Faserzementplatten 60 x 30 cm von Eternit oder anderen Herstellern 

gemischt werden.

c) SolteQ-System-Ziegel können mit günstigen, herkömmlichen Beton-Dachsteinen gemischt werden.

Somit gibt es verschiedene Möglichkeiten einer passenden Solardachlösung, für jeden Geschmack und für 

jeden Geldbeutel die passende Lösung. Sie bekommen in jedem Fall eine ganzheitliche Dacheindeckung, 

ganz nach Ihrem Wunsch.

Aus diesem Grund würden wir Sie gerne in Ruhe und mit viel Zeit bei Ihnen Zuhause beraten.
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Kostenlose Heizenergie ?    Ganz ohne Öl oder Gas ?    Das geht ?
Natürlich geht das, die Energie liegt praktisch auf Ihrem Dach !
SolteQ bietet dazu die passende Lösung an, um diese Energie mit maximaler 
Effektivität nutzen zu können.
Heutige „effiziente“ Möglichkeiten der Heizenergie-Gewinnung, neben herkömm-
lichen Gas- und Ölheizungen:
a) „Blockheizkraftwerk“:	 Werden propagiert, brauchen weiterhin Gas zum Be-
treiben, also keine nennenswerte Kostenersparnis und auch kein Umweltschutz
b) „Pelletheizungen“:	 Braucht weiterhin Brennmaterial, also keine nennens-
werte Kostenersparnis und auch kein Umweltschutz 

Sonst gibt es keine nennenswerte Technik, Heizwärme für Heizung und Warm-
wasser zu erzeugen.

SolteQ revolutioniert nun mit einem völlig neuen Konzept mit bestehenden Technologien die Heizungs-
branche. Nämlich mit eine Möglichkeit zur Nutzung der kostenlosen Energie, die auf Ihrem Dach 
bereits liegt.

100% kostenfrei 
100% CO2-frei
100% Clean Energy 
100% SolteQ.

Praktisches Beispiel: Ein freistehendes Einfamilienhaus mit 4 köpfiger Familie hat einen jährlichen 
Wärme-Energiebedarf von ca. 10.000 kWh, in Form von z.B. Gas oder Öl. Ein SolteQ-Energiedach mit 
einer Dachfläche von 100m² ist in der Lage, ca. 100.000 kWh Wärmeenergie zu liefern. Also die 10fache 
Menge, die eigentlich benötigt wird.
Natürlich kostet auch ein SolteQ-Dach Geld, so wie jedes Dach. Aber wir sorgen dafür, dass Sie es wieder 
zurück bekommen !

Wollen Sie weiterhin Ihr Geld 
aus dem Fenster werfen ? ... oder lieber ansparen ?
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Wärme-Rückgewinnung

Für nähere Informationen 
laden Sie die 

Broschüre für 
Heizungsanbindung 
auf www.SOLTEQ.eu

Wärme-Rückgewinnung 
Verlustwärme tritt durch die Wände und über das Dach aus. Stellen Sie sich nun vor, dass die Wärme, die durch die Wände und Dach 
ins Freie gelangen will, wieder abgefangen und der Wärmepumpe zugeführt wird. So wird diese wieder dem Haus zugeführt und Verluste 
werden auf ein Minimum reduziert.
Das SolteQ-Wärme-Rückgewinnungs-Prinzip wird im Folgenden vorgestellt:
Das Haus besteht aus einem doppelwandigen Wandaufbau, was ohnehin i.d.R. so gebaut wird. Alternativ ist eine Aussenhaut als Solar-
Fassade ebenfalls nutzbar. Durch diese entsteht ebenfalls eine Isolationsschicht, aus der die Wärme abgesaugt werden kann.

Neue Energie-Einspar-Verordnungen (EnEV) schreiben vor, dass zwecks Reduzierung von Energieverlusten, das Haus hochgradig mit 
Dämmung eingepackt werden soll. Das bringt jedoch viele Nachteile mit sich:
a) Meist aufwändige Baumassnahme
b) Kostenintensiv
c) Führt durch fehlende Atmung der Wände und Decken schnell zu Schimmelbildung - Gesundheitsschädlich !
d) Auch die Haus-Substanz wird hierdurch nicht besser.

Das SolteQ-Prinzip ist einfacher, kostengünstiger, effektiver und umwelt-
freundlicher:

a) Keine Dämmung mit nicht-diffusionsoffenen Materialien
b) Keine Zwischenwand-Füllstoff-Dämmung
c) Nur übliche Dach-Isolierung
d) Das Haus ruhig öfter lüften, i.d.R. liegt Überschuss-Wärmeenergie vom 
Dach mehr als ausreichend vor.

Sparen Sie sich die Dämmung zwischen den Wänden oder eine Aussenwand-
Dämmung aus „Wärmeverbundplatten-Systemen“ aus Styropor. Eine hochgra-
dige Dämmung bedeutet, dass die Wände nicht mehr atmungsaktiv sind. 

Die Luft zwischen den Wänden hat zum Einen eine gute Isolierwirkung. Zum 
Anderen ist dies unser „Ansaug-Kanal“, über den die ausdringende Wärme 
wieder eingefangen wird.

Resumé: 	 1. Wesentlich bessere Wohnqualität 
		  2. Wesentlich gesündere Haussubstanz, da immer trocken

Effizienter geht es nicht, als die Verlustwärme wieder aufzufangen und wieder 
ins Haus zu leiten.
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?
„Amortisation“ ?
Wo liegt die „Amortisationszeit“ bei einem

a) Auto ?
b) Boot
c) Ihrem Haus ?
d) Pool oder Sauna ?
e) Wo liegt die Amortisationszeit beim normalen Dach ?
Es amortisiert sich NIE - Das Geld ist WEG !

Das SolteQ-Dach aber schon !
Das SolteQ-Dach 
- verdient Geld
- spart Geld
- sieht toll aus
- erhöht den Mehrwert des Hauses 
- zahlt sich selbst ab
- und bildet eine gute Altersvorsorge

Das Geld kommt komplett zurück - mit TOP-Zinsen !
Was will man mehr ?

Vegessen Sie „Amortisation“,
schalten Sie auf Modus „Geld verdienen“ !

Amortisation

Finanzierung

Finanzplan

Liquidität

Amortisierungs-
dauer

Investition

Sollzahlen

Wirtschaftlichkeits-
berechnung

Wirtschaftlichkeit

AbschreibungSondertilgung

Sinnvolle und korrekte Rechnung:
Eine herkömmliche Photovoltaik-Anlage ist eine reine Investition. Natürlich rechnet man Kosten/Nutzen. 
Das SolteQ-Dach ist in erster Linie eine Dacheindeckung. „Nebenbei“ ist es auch eine Photovoltaik-Anlage und auch eine Solarthermie-Anlage.

Das SolteQ-Energiedach:     1. Wetterfeste Dacheindeckung + 2. Strom-Erzeugung + 3. Heizung und Warmwasser
Das SolteQ-Energiedach kostet genausoviel, wie eine normale Dacheindeckung + Photovoltaik-Anlagen mit gleicher Leistung.
Auch wenn das SolteQ-Dach viele Vorteile bietet und sich selbst komplett in kurzer Zeit bezahlt macht, sollte man sich konzentrieren auf
a) was habe ich am ende des Monats für einen Aufwand oder sogar Gewinn ?
b) was verdiene ich nach dem Finanzierungszeitraum mit meinem Dach ?

Finanzierungs-
laufzeit
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Null Heizkosten ?
Na klar !

Ich erzeuge meine 
gesamte Heizenergie 

über mein 
SolteQ-Solardach.

NULL Heizkosten
NULL CO2-Emissionen
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... und trotzdem stabil, wie Stahl.

nur 
14 kg 
pro m²

Sanierung mit Köpfchen !  

Neue Dacheindeckung ?
Dann aber gleich mit Energie !

Tolle Optik und Wertsteigerung 
für Ihr Objekt.

								                            des SolteQ-Energiedaches:
  1. Ein SolteQ-Energiedach wertet das Haus wesentlich auf und sieht toll aus
  2. Wenn Du Dir ein Tondach leisten kannst, dann kannst Du Dir auch ein SolteQ-Energiedach leisten
  3. Das SolteQ-Energiedach ist nach kurzer Zeit komplett bezahlt, das Geld für ein Tondach ist weg - für immer.
  4. Wenn Du sowieso ein Dach brauchst und an Photovoltaik denkst, gibt es keinen Grund, kein SolteQ-Dach zu kaufen. SolteQ bieten für jeden Geschmack, 
     das Richtige.
  5. Sie produzieren komplett Ihren eigenen Strom und optional Heizwärme und sind maximal autark. 
      Im Idealfall: Keine Stromkosten mehr und keine Heizkosten mehr - der gesamte Energiebedarf wird komplett selbst produziert
  6. Sie bekommen eine nagelneue Dacheindeckung für einen kleinen Betrag pro Monat, egal wie groß die Anlage ist. 
  7. Sie zahlen den Kaufpreis nicht, das macht die Bank. Sie haben keine Mehrkosten pro Monat, oder stehen sogar günstiger da, 
      als mit Ihren aktuellen Kosten für fossile Energien !
  8. Das Dach geht von Anfang in Ihr Eigentum über
  9. Sie bleiben von den steigenden Strompreisen unbetroffen
10. Legen Sie Ihr Geld in Ihr eigenes Dach an. Die so gesparten Energiekosten sind die beste und sicherste Rendite, die es geben kann
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Achtung - Steuervorteil: 19% Geld zurück ! 
... für das gesamte Dach !
Das SolteQ-Energiedach ist eine vollständige Energie-Erzeugungsanlage, die steu-
erlich vollständig abgesetzt werden kann. Die Mehrwertsteuer wird i.d.R. für das ge-
samte Energiedach zurückerstattet. 
Bei einem herkömmlichen Dach ist i.d.R. steuerlich nichts machbar. Beim SolteQ-
Energiedach kann
das gesamte Dach, also inkl. energetischer Dämmung, Lattung, Dachdeckerarbei-
ten, alles aufgeführt werden, da dies alles zum Energiedach zugehörige Komponen-
ten sind.
Hinweis: dies ist keine steuerliche Beratung, fragen Sie bitte Ihren Steuerberater.

Denkmalschutz mit Schiefer-Optik
Ideal für denkmalgeschützte Gebäude !

Das SolteQ-Quad-System ist mit seiner schieferähnlichen, rustikalen Optik 
hervorragend geeignet auch zur Sanierung von denkmalgeschützen Objek-
ten, die sonst für herkömmliche PV-Anlagen sowohl optisch, als auch vom 
Gewicht her, nicht geeignet wären. Auch Gauben, Vorsprünge und sonstige 
Besonderheiten lassen sich einfach umbauen, durch das kleine und flexible 
Format der PV-Schindeln und des Zubehörs.

Vorteile: 
a) Das SolteQ-Energiedach hat die Optik einer Schiefer-Eindeckung, somit 
ist keine PV-Anlage zu erkennen. Im Abstand von bereits 15m sind die fei-
nen Zellstrukturen fast nicht mehr zu erkennen. Durch die stark dunkelblauen 
Zellen ergibt sich ein toller Effekt, der dem eines Schieferdaches sehr ähnelt.
Hervorragend geeignet für historische und denkmalgeschützte Objekte.

b) Auch historische und denkmalgeschützte Objekte können mit dem SolteQ-
Energiedach den eigenen Strombedarf decken, ohne den historischen Wert 
sehr zu beinflussen, im Gegenteil: Die Optik bleibt „alt“

c) Aufwertung des Objektes durch 100% regen- und wasserdichte Einde-
ckung mit rustikaler Optik und langer Lebensdauer.

d) Achtung ! Gebäude mit Mauern bestehend hauptsächlich aus Stein, haben 
einen sehr hohen Bedarf an Heizenergie. 

Die thermische Energie das Daches kann zusätzlich genutzt werden und 
den Großteil oder sogar gesamten Energiebedarf decken ! 

-> Strom + Heizung komplett von Dach !

Über eine zusätzliche Wärmepumpe wird die Wärmeenergie unter den Schindeln abge-
saugt und in das Heizungssystem eingespeist.

Durch die rustikale, schieferähnliche Optik der Quad-Dachschindel ist es nun auch erst-
mals möglich, Objekte mit Denkmalschutz mit Energie zu versorgen, die aus ästhetischen 
Gründen bisher nicht mit PV-Modulen belegt werden konnten.

Normale Dachziegel oder Dachschindeln haben ein Gewicht von 50-80 kg pro Quadrat-
meter, Schiefer sogar wesentlich mehr.
Eine SolteQ-Quad-PV-Dachschindel hat nur ein Gewicht von 3,3 kg. Dies ergibt ein 
Gewicht von nur ca. 14 kg pro Quadratmeter. 
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Vom Einfamilien- bis zum Mehrfamilienhaus
Mit einem SolteQ-Quad-Energiedach mit schieferähnlichen und edlen Optik 
können auch größere Gebäudekomplexe mit maximaler Energie und einer 
hohen Flächenleistung energetisch versorgt werden. 

Das Komplettpaket
Das SolteQ-Soalrdach ist eine Komplettlösung. Lieferbar sind auch An-
schlüsse für Schornstein, Schneefang-Gitter, Satellitenschüssel, Sanitär-
Entlüftung...für alles ist gesorgt. 

Klimaanlagen
...sind wahre Stromfresser. 
Macht nichts !
Lassen Sie Ihrer Klimaanlage 
freien Lauf, denn der Strom 
kommt ab jetzt völlig kosten-
los vom Dach !
Tipp: Die aktive SolteQ-Dach-
kühlung verhindert, dass unnö-
tig Wärme von oben in das Haus 
eindringt. So bräuchten Sie ggf. eine 
Klimaanlage weniger.

Hausanbieter:  www.dieblockhausbauer.de
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Perfekte Hinterlüftung

Das einfache, aber raffinierte Design des SolteQ-Quad-PV-Dachsystems 
sorgt für tolle Optik, Kosteneinsparung und höchste Erträge.
Die spezielle Anordnung sorgt für optimale Hinterlüftung, so dass die So-
larziegel optimal gekühlt werden und so weder sich selbst, noch das Haus 
aufheizen. Gleichzeitig wird dadurch der Wirkungsgrad erhöht. Auf Wunsch 
kann die Dichtung allerdings auch vollständig geschlossen ausgeliefert 
werden, z.B. bei rückseitig offenen Dächern, wie bei Carports oder Hallen.

... die perfekte PV-Gebäudeintegration !

Konterlattung 
Wasserdichte Unterspannbahn
Traufenzuluft-Element

Lassen Sie sich beraten:
Service-Hotline
05933/ 92 48 101

oder
vertrieb@solteq.eu

Wir helfen Ihnen gerne !

Die Montage

Die Montage der SolteQ-Energiedächer erfolgt durch autorisierte und pro-
fessionelle Dachdecker-Partner bei Ihnen vor Ort.
Das bundesweite und europaweit flächendeckende Netzwerk aus Dach-
decker-Partnern sorgt für eine reibungslose und schnelle Lieferung und 
Montage Ihres SolteQ-Solardaches.

Einfacher und dezenter Einbau eines Dachfensters.
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Einfache Montage - Bilderserie 

Sehen Sie, wie einfach die Montage erfolgt:	 ... so einfach, wie Fliesen legen.
Dachschindeln auf Traglattung, so wie sie der Dachdecker schon immer verlegt hat...

1. Stecker zusammen 
stecken ...

3. Mit einer Spezialschraube fixieren ... ... auf diese Weise von unten nach oben bauen ... ... fertig ist das neue Energiedach !

Herkömmliche Traglattung auf herkömmlichem Unterdach 
(Filzbahn, Folie oder auch einfache Bitumenbahnen)

... so einfach, wie Fliesen legen. Alle Bilder und Texte copyright SolteQ GmbH	

2. Einfach Solarziegel in die Traglattung einhängen ...
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Geeignet für Flachdach, Steildach und Fassade, Neubau und Sanierung
Die Produktreihe SolteQ-Quad-PV-Dachschindel ist geeignet für Neigungen bereits ab 3° bis 90°. Der Wasserfluß wird bereits ab einer Dachneigung von 
3° möglich. Somit können Flachdächer ab 3°, herkömmliche Steildächer mit 10 bis 90° und auch Fassaden und Hauswände mit den SolteQ-PV-Schindeln 
belegt und energetisch genutzt werden.
SolteQ-Quad-PV-Schindel - universell und einfach schön.

Übrigens: Fassaden haben besonders im Winter ein sehr hohes Energie-Potential !

Schieferähnliche Optik
Von weitem ist die Quad-PV-Dachschin-
del optisch kaum von einem klassischen 
Schieferdach zu unterscheiden. 
Hinzu kommt das äußerst geringe Gewicht 
von nur 14kg / m².
Deswegen ist das System hervorragend 
geeignet zur Dachsanierung bei Fach-
werkhäusern, denkmalgeschützten Objek-
ten und viele Anwendungen mehr.

SolteQ-Quad40 - der perfekte Schieferersatz ! 

SolteQ-Energiedach Fachwerkhaus
als Schieferersatz
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Werden Sie Stromproduzent

Erzeugen Sie Energie mit Überschuss und werden 
Sie Teil des zukünftigen Energienetzwerks.

SolteQ-Energiedach in horizontaler Verlegung mit aktiven und passiven Elementen auf einer Fläche - man sieht keinen Unterschied.

Bauen Sie ein Mehr-Generationen-Haus

Vererben Sie ein Haus ohne Lasten und einer 
langen Lebensdauer. Wir helfen Ihnen dabei.
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Sturmfest 
Die SolteQ-Quad-PV-Dachschindel ist absolut sturmfest. Durch die 
rückseitige, mittig angeordnete 3-Punkt-Sicherheitsaufhängung, 
können die Schindeln selbst bei Sturm nicht abheben. Durch die 
Spezialdichtung hat der Wind keine Angriffsmöglichkeit, so kann 
der Wind nicht unter die Schindel und sie abheben. Im Sturm ist 
auch der Windsog auf der anderen Dachseite eine Gefahr. Selbst 
bei starken Stürmen bietet die SolteQ-Quad-Dachschindel weitaus 
mehr Sicherheit, als herkömmliche Schindeln mit Sturmhaken.

Hagelfest 
Die SolteQ-Quad-PV-Dachschindel genügt den Anforderungen der 
gängigen deutschen und europäischen Normen und sogar den 
schweizerischen höheren Anforderungen der Hagelwiderstands-
klassen mit einer Hagelkorngröße von 35mm.

Produkt-Garantie bis 20 Jahre
Die Gewährleistung beträgt standardmäßig 5 Jahre. Auf Wunsch 
kann diese gegen Aufpreis bis 20 Jahre erweitert werden.

Leistungs-Garantie bis 40 Jahre
Wir stehen mit unserem Namen dafür, dass der Leistungsertrag  
auch nach 40 Jahren noch mind. 80% der installierten Leistung 
betragen wird. DIes ist praktisch auch eine Produktgarantie, denn 
wenn die Leistung nicht da ist, ist das Produkt defekt.

Stabilität
SolteQ-Energiedachschindeln sind stabiler, als die Normen fordern.
Die Druckfestigkeit liegt wesentlich über dem einer herkömmlichen Dacheindeckung 
oder auch Photovoltaik-Modulen.
Beispielsweise fordert die Norm eine Sogfestigkeit von 15kg beim Biber-Dachziegel. 
Die SolteQ-Biber-PV-Dachziegel ist mit 50kg getestet.        ... eher hebt das Dach ab.

SolteQ-Quad40 Fassadenanlage
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250,- Euro jeden Monat 

mehr auf dem Tisch !

Ein Dach für Generationen - Ein Dach zum Vererben

Lebensdauer des Daches:	 >> 80-100 Jahre
Das SolteQ Energiedach besteht aus einzelnen PV-Dachpfannen und ist ein sehr 
hochwertiges Dachsystem zur direkten Dacheindeckung. Wenn das System einmal 
läuft, wird es viele Jahre laufen.
Denn eine Solarzelle hat keinen Verschleiss und produziert tüchtig Strom, sobald Licht 
auf sie scheint. 
SolteQ-Solar-Dachpfannen bestehen aus hochwertigem Spezial-Glas und hochrei-
nem Silizium. Hochwertiges Glas und Silizium altern nicht, verrotten nicht, vergilben 
nicht und sind frostsicher. Es kann einfach nichts passieren, ausser wenn ein Stein 
drauf fällt. Von alleine werden die SolteQ-Solar-Dachpfannen nicht kaputt gehen. Ga-
rantiert !

SolteQ gibt 40 Jahre Leistungsgarantie ! Das bedeutet eine indirekte Produktga-
rantie, denn wenn eine Schindel durch eigenen Defekt keinen Strom produziert, wird 
diese kostenfrei ausgetauscht. Auch nach bis zu 40 Jahren.
SolteQ gibt 30 Jahre Ersatzteilgarantie ! 

SolteQ hat die Lösungen für einen sauberen Planeten. 
Das SolteQ Energiedach besteht aus einzelnen PV-Dachpfannen und ist ein sehr 
hochwertiges Dachsystem zur direkten Dacheindeckung. 
Unsere Visionen sind:
100% sauberen Strom durch Energiedächer, aber mit Stil und Ästhetik
Wenn jedes geeignete Hausdach in Deutschland und Europa Strom und Heizenergie 
mit etwas Überschuss erzeugen würde, wären Kraftwerke im ganzen Land unnötig. 
Dazu haben wir SolteQ-Energiedächer entwickelt: schön, ästhetisch und für jeder-
mann bezahlbar. 

Finanzieren Sie Ihr neues Energiedach mit den Kosten für Ihre 
fossilen Energien 
Zu nahezu den aktuellen Kosten eines EFH für fossile Energien, kann eine komplette 
neue SolteQ-Dacheindeckung mit Energiegewinnung finanziert werden. 
Keine monatlichen Strom- und Heizkosten mehr !
Was kann man nicht alles mit dem Geld machen ...
Urlaub, Wohnmobil, neues Auto ...

Keine Spritkosten mehr !
Ihr neues Auto wird künftig an der Steckdose vom Dach geladen, nicht mehr an der 
Tankstelle !

Ein Dach für Generationen

Bauen Sie doch ein Haus für Generationen.

- Ein Haus, aus langlebigem Baumaterial, „wie in alten Zeiten“, dennoch hochgradig 
gedämmt.
- Eine Dacheindeckung, so stabil und langlebig, wie ein Schieferdach. 
- Deckt seinen eigenen Energiebedarf für Strom und Heizung

...was will man mehr ?
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Grübeln Sie nicht länger, steigen Sie um auf Eigenversorgung !
Sie bekommen das Beste, was technisch heute möglich ist
Melden Sie schnellstmöglich Ihr neues Energiedach an, jeder Tag kostet Sie bares Geld !
Ein Dach aus Tonpfannen kostet Geld, das Geld ist weg.
Das SolteQ-Energiedach kostet monatlich nur 20 oder 40 Euro und nach der Finanzierungsphase verdient es Geld ! 
Strombedarf decken, Auto kostenlos aufladen und nie wieder Spritkosten, keine Öl- oder Gaskosten mehr.
Und dazu noch ein tolles Haus mit einer schicken Gesamtoptik.
SIE HABEN NUR VORTEILE !
Wenn Sie a) Bedarf an einer neuen Dacheindeckung haben und b) an Photovoltaik denken, dann gibt es keine Alternative !
Lassen Sie sich vom SolteQ-Fachberater eingehend beraten.

Wir unterstützen Sie 
in der Energiewüste
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Mehrfamilien-Häuser
Versorgen Sie Ihre Mieter mit selbst erzeugtem und sauberen Strom.
Auch für Mietobjekte bieten wir die passenden Planungsmöglichkeiten an.

Unsere Fachberater beraten Sie gern auch in dieser Richtung.
Laden Sie dazu die Broschüre
„Mieterstrom“ herunter unter:

www.SOLTEQ.eu oder
www.DasEnergiedach.eu oder 
www.DasSolardach.eu

Mehrfamilien-Objekte - Mieterstrom

Mieterstrom
Verkaufen Sie den erzeugten Strom direkt an Ihre Mieter.
Für z.B. 2 Cent unter dem aktuellen Marktpreis, wird sich Ihr Mieter freu-
en, und Sie haben gute Erträge, die weit mehr einbringen, als die aktu-
elle, geringe Einspeisevergütung, die ohnehin bald ganz wegfallen wird.
Verdienen Sie Geld und bieten Sie Ihren 
Mietern 100% grünen Strom an.
Grüner geht‘s nicht !
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Mieterstrom - das Geschäftsmodell 
für Vermieter
Der Vermieter wird so zum Energieerzeuger und hat so die Möglichkeit, an 
die Mieter günstigen Öko-Strom zu verkaufen, z.B. für 2 Cent unter dem 
Marktpreis. 
Allerdings muss die Einspeisung geregelt werden, da der Mieter zwar den 
Solarstrom günstiger bezieht, aber nur eine relativ geringe Einspeisever-
gütung erhält.
Deswegen macht es Sinn, dass die Einspeisung zugunsten des Vermie-
ters geht. Diese kann über den Zweirichtungszähler gut ermitelt werden. 
Das was eingespeist wird, wird dem Vermieter gutgeschrieben, der Mieter 
bleibt davon vollkommen unbetroffen. Der Mieter geniesst den günstige-
ren Solarstrom.
Mehr Ökostrom geht nicht ...

Einzelabrechnung der Wohneinheiten
Das Energiedach ist ein Gemeinschaftsdach, das parallel an jede Wohneinheit angeschlossen ist. So kann 
jede Wohneinheit als Nutzer soviel Strom ziehen, wie sie benötigt. Der Überschuss wird über alle Wechsel-
richter ins Netz eingespeist. Im Einzelnen:

1. Jede Wohneinheit ist wie gehabt am regulären öffentlichen Netz angeschlossen und wird wie gehabt abge-
rechnet. Der Netzzähler ist ein Zweirichtungs-Zähler.

2. Die DC-Leitung des Energiedaches führt parallel in jede Wohneinheit

3. Jede Wohneinheit besitzt einen eigenen Wechselrichter mit integriertem Stromspeicher, z.B. 2kW

4. Jeder WR besitzt zusätzlich einen Zähler, der den Strom von der Energieanlage zählt, der von der jeweili-
gen WE genutzt wird.

5. Sektionelle Einzelspeisung: Jede WE bezieht parallel den Solarstrom vom Dach, der entweder selbst ge-
nutzt werden kann. Falls er nicht genutzt wird, wird der Strom automatisch ins Netz eingespeist.  

6. Alternativ ist es auch möglich, dass das Energiedach in einzelne, gleichgroße Sektoren eingeteilt wird, die 
wiederum jeweils einer Wohneinheit zugeordnet werden. Dies setzt eine entsprechende Dachgröße voraus, 
da bei jedem Sektor die benötigte Wechselrichter-Anlaufspannung erreicht werden muss.

Auf diese Weise ist eine faire Nutzung gesichert.
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Sektionale Speisung mit Einzel-Wechselrichtern mit integriertem Stromspeicher

Jeder Wohneinheit wird eine be-
stimmte Sektion des Solardaches 
zugeordnet. Die Einteilung erfolgt 
nur elektrisch, von aussen ist kei-
ne Teilung zu erkennen, das Dach 
sieht aus, wie ein normales, durch-
gehendes Dach.
Großer Vorteil: Einfache Abrech-
nung, kein Vermischen des Stro-
mes, keiner kann sich beschweren, 
dass er zu wenig abbekommt..
Mittels eines Wechselrichters mit 
integriertem Stromspeicher läßt 
sich das Solardach hervorragend 
im Mehrfamilienhaus nutzen.

Mieterstrom - Prinzip

Strom-Flat-Wohnen  
oder Energie-Flat-Wohnen 
Mieterstrom - einfach ohne Einzel-
abrechnung (und damit verbunde-
nem Aufwand)
Was viele machen: 
Bieten Sie Ihrem Mieter einfach 
„Energie-Flat“ an. Z.B. 100,- Euro 
pro Monat als Energie-Pauschale 
auf die Miete und Sie brauchen we-
der Zähler abzulesen, noch haben 
Sie irgendeinen Mehraufwand. 
Aber einen enormen Mehrwert für 
Ihre Mieter. 
Auch die Heizung lässt sich heut-
zutage sehr elegant mit Wärme-
pumpen oder Infrarot-Heizungen 
nahezu kostenfrei über den selbst 
erzeugten Strom realisieren.
Einfach und toll für alle Seiten.
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A B

Mieterstrom - Prinzip

Ein Wechselrichter mit ein-
gebautem Stromspeicher 
in jeder Wohnung und ein 
eigender Zähler ermögli-
chen die genaue Zählung 
des verbrauchten und des 
eingespeisten Stromes.

Zähler A:  (Zweirichtungs-Zähler)
Misst, 
a) was vom Netz bezogen wird
b) was ins Netz eingespeist wird
Zähler B:
Misst, was die Wohneinheit von der Anlage bezieht

Einzel-Wechselrichter:
+ Gleichmäßigere Verteilung
+ Garantierte Energie, da Speicher für jede Wohneinheit

Zentral-Wechselrichter:
+ Kostengünstig
+ Einfacher Aufbau

Im Grunde lassen sich beide 
Varianten sehr gut abrechnen.

Gemeinsame Speisung mit Einzel-Wechselrichter und Einzel-Speicher

Zentral-Wechselrichter und Zentral-Speicher
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Morgen fahren wir alle E.

TANKEN SIE FÜR NULL EURO
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E-Mobilität

Autofahren, ganz ohne Spritkosten ? Ganz ohne Abgase ? 
Elektroautos sind nicht mehr wegzudenken und werden recht bald alles fossile links überholen.
Der Durchschnittsbürger legt weniger als 60km pro Tag zurück. Für die meisten Fahrten reicht ein E-Auto auch heute schon 
völlig aus.
Laut einer aktuellen Studie der Technischen Universität München ist das deutsche Stromnetz auf einen Elektroauto-Boom 
nicht vorbereitet. Bei einem Anteil von nur 30 Prozent an Elektroautos werden große Engpässe bei der Stromversorgung 
auftreten, da die Kapazitäten der Energieversorger nicht ausreicht, sowie die Stromtrassen dafür nicht ausgelegt sind.
Nur mit Autarkie und Selbstversorgung werden Sie jederzeit unabhängig und können Ihr Auto lokal selbst und völlig kosten-
frei aufladen. Mit 100% sauberer Energieerzeugung über unsere Sonne. 
Unsere Sonne ist ein gigantisches Kraftwerk, weitere Kraftwerke brauchen wir nicht.

0% CO2
0,00 Spritkosten

Elektro-Mobilität - Die Zukunft

Laden Sie Ihr Auto völlig kostenlos über Ihre eigene Solar-Tankstelle !

E-Auto Reichweite Reichweite Akku- Jährl. Strombedarf

bei Kälte lt. Hersteller Kapazität /kWh bei tägl. Ladung

Tesla-Model-S 206,9 km 502 km 85,00 kWh 31.025 kWh p.a.

Nissan Leaf 69,1 km 199 km 24,00 kWh 8.760 kWh p.a.

BMW i3 61,4 km 130-160 km 21,60 kWh 7.884 kWh p.a.

Mitsubishi i-MiEV 61,3 km 150 km 16,00 kWh 5.840 kWh p.a.

Renault Zoe 58,9 km 100-150 km 22,00 kWh 8.030 kWh p.a.

Wieviel Energie brauche ich für ein E-Auto ?
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Komplett-System
Die konventielle Verlegung: Man 
legt eine Anlage auf das Dach, die 
dann das gesamte Hausnetz ver-
sorgt. Der Überschuss geht auto-
matisch über den Zweirichtungs-
zähler in das öffentliche Netz und 
verdient Geld.

Unser Experten-Rat:
Belegen Sie jeden cm² Ihres Da-
ches mit Energie und erzeugen 
Sie maximale Energie. Sie werden 
es in Zukunft brauchen.

Split-System
Nutzen Sie einen Teil der Anlage 
als netzgebundene PV-Anlage für 
Ihren Haushalts-Strom und zur 
Einspeisung des Überschusses. 
Der andere Teil dient rein als 
Tankstelle für das Auto und ggf. 
für den Gartenstrom.
Die Dachfläche wird dabei kom-
plett mit aktiven Ziegeln belegt, 
so dass optisch eine Dachfläche 
zu sehen ist. Elektrisch erfolgt die 
Unterteilung in zwei elektrisch ge-
trennte Anlagen. Die Split-Anlage 
versorgt Ihre hauseigene E-Tank-
stelle mit ausreichend Energie, so 
dass Sie Ihr Auto kostenlos und 
netzunabhängig laden können.

Ihr Dach  -  Ihre Energiequelle

Möglicher Aufbau

10kWp
Haushaltsstrom

15kWp
Netzunabhängige Inselanlage 
für Garage zur Auto-Ladung

>25kWp
Haushaltsstrom + Auto-Ladung
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SolteQ-Energiedächer
Das Energie-Dach, das einem Blockhaus gut steht. 

Baupartner:
DieBlockhausbauer.de



Infinity XS-Ziegelrot/Toscana-Mix
Ausrichtung: alle 4 Richtungen
Dachleistung: 18kWp



SolteQ-Biber-380-DD-Anthrazit-Plus
Ausrichtung: Alle 4 Seiten 
Dachleistung: 12,5kWp



Biber-Altstadt-Paket
Ausrichtung: Süd
Dachleistung: 18kWp



SolteQ-Systemziegel, kombiniert mit herkömmlichen Dachsteinen zu 50:50
Ausrichtung: Süd
Dachleistung: 12kWp



Biber-380-Radiant
Ausrichtung: alle 4 Richtungen
Dachleistung: 22kWp



Infinity XS-Felsgrau
Ausrichtung: Ost/West
Dachleistung: 32kWp



Siedlungsprojekte ?
Wir bieten Ihnen das gesamte Energiedesign für die Siedlung an. 
Strom, Heizung, Speicherung. Komplett.



Siedlungsprojekte - Siedlungs-Energie-Design
Wir kümmern uns um das komplette Energiedesign für die Siedlung. 
Strom, Heizung, Speicherung. 
Jede Dachausrichtung ist für das SolteQ-Solardach geeignet, ausser Nordseiten mit 
Dachneigungen über 35°. Die prismatischen Linsen auf der SolteQ-Ziegel-Oberfläche 
sorgen dafür, dass jeder Sonnenstrahl, egal aus welcher Richtung kommend, exakt zur 
Solarzelle gelenkt wird. Eine "genaue Ausrichtung und Aufständerung mit 30°", wie bei 
normalen PV-Modulen ist bei SolteQ nicht nötig. Das SolteQ-Solardach ist durch die 
integrierten Linsen auf der Oberfläche immer perfekt ausgerichtet.

SolteQ-Linseneffekt
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Jetzt an die Zukunft denken!

Das SolteQ-Energiedach, die 
perfekte Altersvorsorge.
Investieren Sie in Ihr eigenes Dach, 
statt in unsichere Aktien.
Mit den ersparten Stromkosten, die Sie nicht bezahlen müssen und den Er-
trägen aus der Einspeisung der Überschüsse, haben Sie eine sichere und 
gute Aufbesserung der Rente. Legen Sie Ihr Geld in Ihr eigenes Dach an 
und geniessen Sie 8, 10 oder 14 % Rendite ! Eine bessere und sicherere 
Geldanlage gibt es nicht. Die Einspeisung ist staatlich garantiert.
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Energie
bedeutet nicht nur Strom, sondern auch Heiz-Energie.
Das SolteQ-Solardach ist Photovoltaik und Solarthermie zugleich.
SolteQ sorgt dafür, dass Sie es immer angenehm und mollig warm haben.
...ganz ohne Gas und ohne Öl.
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Patent angemeldet

Dach- und Fassaden-Solarziegel
Gebäudeintegrierte Photovoltaik (BIPV), aber mit Stil !

Quad40-Solarschindeln
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50
mm

HA

GEL - HSK5

260
km/h

Rahmenlos und sauber
Das tolle rahmenlose Design „Fischschuppen-Muster“ macht Ihr 
Dach zu einem Juwel. 
Das rahmenlose Design sieht aber nicht nur toll aus, es hilft auch 
dabei, die Dachziegel sauber zu halten. Es hat keinen Rand, wo 
sich Wasser ansammeln kann und sich beim Trocknen der Schmutz 
nahezu unlösbar festsetzen kann. Das Wasser fließt komplett ab. 
Die Module bzw. PV-Schindeln bestehen aus Glas, welches nicht 
verrottet und somit auch nach vielen Jahren noch wie neu aussieht. 
Mit eingebautem Selbstreinigungseffekt !

Rahmenlos und überlappende Verlegung 
= Vollflächige Dachausnutzung
Durch die rahmenlose und überlappende Verlegung liegen die Zel-
len über die gesamte Fläche gesehen sehr dicht aneinander. So 
sind praktisch keine verlorenen Flächen vorhanden, durch z.B. Alu-
rahmen oder Zellabstände, so dass die gesamte Dachfläche bis zu 
den Rändern perfekt genutzt wird.

Modularer Aufbau
Das SolteQ-Quad-System ist modular aufgebaut und nahezu für 
jedes Dach optimal anpassbar. Blind-Schindeln für die Nordseite, 
begehbare Schindeln mit Trittstufen und schneidbare Elemente 
machen das System äusserst flexibel.

Leichtgewicht 
Normale Dachziegel oder Dachschindeln haben ein Gewicht von 
50-80 kg pro Quadratmeter. Eine SolteQ-Quad-PV-Dachschindel 
hat nur ein Gewicht von 3,3 kg. Pro Quadratmeter  ergibt sich ein 
Gewicht von nur ca. 14 kg. Hervorragend geeignet für Neubau 
und Sanierung.

Der Lotusblumen-Effekt 
= lebenslang wie neu !
Durch die hochwertige Anti-Haft-Oberfläche und rahmenlose Aus-
führung hat Moos und Schutz keine  Möglichkeit sich zu bilden. 
Durch die integrierte Abschaltmöglichkeit ist es möglich, das Dach 
durch regelmäßige Pflege und Reinigung aussehen zu lassen wie 
neu - auch nach vielen Jahren.
Immer sauber, immer schön, immer hohe Erträge. 

nur 
14 kg 
pro m²

Sturm- und Hagelfest durch 
3-Punkt-Sicherheitsaufhängung
Die Quad-PV-Dachschindel wird mittels zwei stabilen Haken auf der 
Rückseite und einer Schraube an der oberen Spitze an der Traglattung 
fixiert und ist dadurch nach aktuellen Normen sturm- und hagelfest. Durch 
die rückseitige, mittig angeordnete Aufhängung, können die Schindeln 
selbst beim stärkeren Sturm nicht abheben. Durch die Spezialdichtung hat 
der Wind zusätzlich keine Angriffsmöglichkeit, so dass der Wind nicht unter 
die Schindel dringen und sie abheben kann.

-Energiedach-Pfannen
Photovoltaik ja - aber mit Stil ! Für Dach und Fassade

+ Hohe Regensicherheit
+ Hohe Zelldichte auf der Dachfläche

+ Hohe Wetterfestigkeit
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Der perfekte Schiefer-ErsatzTolle Gesamtoptik des Hauses.
Hochwertige Photovoltaik, aber man sieht sie nicht.
Man sieht nur ein schönes Haus mit einem schönen Dach, auf das Sie stolz sein können.

Das Dach mit 

„Solar-App“
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QUAD40-Premium-Black-P
lus, 

horizontale Schachbrett-Ve
rlegung



QUAD40-Premium-Black-Plus, 
horizontale Schachbrett-Verlegung
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Ganzheitliches Dachsystem
Bei der Produktreihe SolteQ-Quad-PV-Dachschindel handelt es sich um ein Komplett-Dachsystem für das gesamte Dach mit der die Süd-Seite mit aktiven Schindeln, 
aber auch der Nord-, West- und Ostseite mit passiven Schindeln belegt werden, also eben das gesamte Dach des Hauses.
In den Randbereichen des Daches ergeben sich halbe Elemente. Hierfür sind halbe Elemente mit der gleichen Optik, jedoch ohne Solarzellen, erhältlich. Auch für die 
Nordseite sind halbe und auch ganze Elemente ohne integrierte Zellen erhältlich, wenn diese Seite des Daches keiner Sonneneinstrahlung unterworfen ist. Somit ist 
gewährleistet, dass das gesamte Dach eine einheitliche Optik erhält.    
 ... eben ein komplettes Dach-System. 

Aktive Schindeln 	
für die Süd-Seite		

Halbe und viertel Elemente 
(passiv) für die Randberei-
che und zum Ausgleich von 
Fenstern und Gauben (glei-
ches Glas und Material, ohne 
Zellen)

Passive Schindeln
für die Nord-Seite
(gleiches Material, gleiche Optik, ohne Zellen)

Geeignet auch für Ost-/West-Dächer
Durch den Licht-Verstärkungseffekt der prismatischen Glas-Oberfläche und 
dem hervorragenden Schwachlichtverhalten, sind die SolteQ-Quad-Dach-
schindeln auch sehr gut für die Ost- und West-Seite geeignet, da sie auch das 
Dämmerlicht noch gut auffangen. Studien haben ergeben, dass im Regelfall 
bis zu 90% der vergleichbaren Leistung der Südseite erzielt werden können.

Bedarfsgerechte 
Leistungsanpassung 
Die Dachseite mit den aktiven Schin-
deln kann zur maximalen Energiege-
winnung vollflächig mit aktiven Schin-
deln belegt werden. 
Falls jedoch nicht die maximale Aus-
beute benötigt wird, kann die Anlage 
auf die tatsächlich benötigte Leistung 
gedrosselt werden und trotzdem die 
tolle Optik gewahrt werden. Hierzu ist 
es einfach möglich mit passiven Schin-
deln zu mixen, um so den Ertrag auf 
die benötigte Leistung zu begrenzen.

Bedarfsgerechte Leistungsanpassung

Bis zu 36% Mehrertrag, im Vergleich zu 

einer herkömmlichen PV-Anlage durch

a) vollflächige Dachflächennutzung

b) hervorragendes Schwachlichtverhalten
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Verschiedene Verlegemuster möglich
Lassen Sie Ihrer Phantasie freien Lauf. Architektur, Ästhetik und hohe Qualität zu einem fairen Preis, das sind das Ziele der SolteQ-Quad-Produktreihe.
Durch die hauseigene Fertigung im SolteQ-Unternehmen, können wir uns auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse einstellen. Dies gilt nicht nur für die Farben der 
PV-Dachschindeln, sondern auch für die verschiedenen Variationen bei der Verlegung. Entsprechend dem gewünschten Verlegemuster werden die PV-Schin-
deln für Sie gefertigt. Ob „Diamantmuster“ (A), oder schräg verschachtelt (B), horizontal gleichmäßig (C) oder im Horizontal-Verbund (D) - alles ist möglich!

SolteQ-Planungshilfe
Bei der Planung steht Ihnen das SolteQ-Team zur Seite. Zur einfachen und schnellen 
Planung stehen Ihnen außerdem gleich mehrere kostenlose Tools zur Verfügung. Als 
Fachhändler können Sie mit dem Angebots-Tool binnen Minuten ein Angebot für Ihre 
Kunden erstellen. Gleichzeitig stehen grafische Tools zur Verfügung, mit dem das Dach 
mit PV-Schindeln belegt werden kann. Bei Projekten helfen wir Ihnen bei der Planung 
und beim Zusammenstellen der benötigten Komponenten.

Anpassungsfähig an nahezu jede Dachform + einfache Montage 
durch handliches Format
Das handliche Format ermöglicht eine einfache und schnelle Verlegung eines Daches 
binnen kürzester Zeit. Durch das kleine Format lässt sich das System an nahezu jede 
Dachform anpassen, ob mit Fledermausgaube oder kleine Flächen.
In einem Quadratmeter befinden sich lediglich 4 Schindeln, was die sehr schnelle Ver-
legung auch von größeren Flächen zum Kinderspiel macht. 

SolteQ-Installationsservice
Auch bei der Ausführung stehen wir Ihnen stets zur Seite. Neben Händler-Schulungen, 
kommen wir gern bundesweit auf die Baustelle und unterstützen Sie und Ihren Installa-
teur bzw. Dachdecker bei Planung und während der gesamten Ausführung.

Bauherrenservice 
Unser Planungsteam bereitet die gesamte Anlagenplanung vor, und 
erstellt die komplette Auslegungsplanung.
Unterstützung bei Fördermitteln und Anträgen ist selbstverständlich.
			   ... einfach, Ruck und Zuck.

Quad-Verlegemuster

Geeignet für geneigte Dächer bereits ab 10° Dachneigung
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Optimale Anpassung an die Dachfläche 

Einfache und flexible Montage mit variablem Ziehharmonika-Effekt
Passend für jedes Dach !
Das SolteQ-Energie-Dach mit PV-Dachschindeln ist anpassungsfähig. 
Durch die überlappende Verlegung besteht die Möglichkeit, mit einigen cm Spielraum pro PV-Schindel mehr oder weni-
ger überlappend zu verlegen. So kann das Quad-Energiedach-System in Länge und Höhe an nahezu jedes Dach mühe-
los optimal angepasst werden. Der Randabschluss erfolgt durch halbe Elemente und umlaufende Kantbleche im gleichen 
Farbton, was dem Dach eine tolle Optik gibt.

Optimale Anpassung an die Dachfläche
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Standard-Verlegung Gestreckte Verlegung

Gestauchte Verlegung
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Dehnung / Stauchung: 
ca. 4 cm an jeder Schindel, bzw. 
8 cm pro Meter in jede Richtung
Auf 10m Meter gesehen ergibt sich ein Spielraum von 
80cm, mit dem sich das System auf jedes Dach anpas-
sen läßt.
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100% regensicher und 100% wasserdicht 
mit wasserdichter Unterfolie und Spezialdichtung
Das SolteQ-Energie-Dach ist UV-Stabil
Die Schindeln sind absolut lichtundurchlässig. Durch die überlappende Verlegung ist das 
Eindringen von UV-Strahlung zu 100% ausgeschlossen. So wird die Spezialdichtung und 
Unterdachfolie langfristig geschützt, wodurch eine lange Lebensdauer gewährleistet wird.

Das SolteQ-Energie-Dach ist mechanisch stabil
Die Dichtung hat nicht nur die Aufgabe, Wassereindringung zu verhindern, sondern auch 
die mechanische Stabilität der gesamten Dachhaut sicher zu stellen. Die patentierte Spe-
zialdichtung ist gleichzeitig als mechanische Feder konzipiert, die horizontale und vertikale 
Bewegungen der Schindeln zulässt und auffängt. Gegenseitiges Scheuern ist so ebenfalls 
ausgeschlossen. Nicht nur bei Sturm arbeiten die Schindeln, auch das Holz der Unterkonst-
ruktion arbeitet mit der Zeit. So sind die Schindeln und das Dach langfristig gegen mechani-
sche Belastungen 100% abgesichert.

Das SolteQ-Energie-Dach ist sturm- und hagelsicher
Jede Schindel wird an drei Punkten mittels stabilen Alu-Haken aufgehangen (Oben, Mitte, 
Unten bzw. gesamte Kanten rechts und links). So übertreffen die Werte des SolteQ-Ener-
giedaches sogar die Vorgaben der gültigen Normen und bietet maximalen Schutz gegen 
Winddruck- und Soglasten bei Sturm, Schnee und Hagel.

Quad-Spezialdichtung
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20 Jahre Garantie 
auf alle Dichtungen !

Berechnung der Schneelast am Boden
	 	 Charakteristische	 Schneelast 
Zone	 	 Schneelast (Sk)	 gültig bis (Höhe ü. d. M.)
1a	 	 0,81 kN/m²	 	 400 m ü.d.M.
2	 	 0,85 kN/m²	 	 285 m ü.d.M.
2a	 	 1,06 kN/m²	 	 285 m ü.d.M.
3	 	 1,10 kN/m²	 	 255 m ü.d.M.

Schneegewicht
Schneeart	 	 Masse pro m³	 Schneehöhe bei 100 kg/m²
Trockener Altschnee	 200 - 400 kg	 	 ca. 25 - 50 cm
Feuchtnasser Altschnee	 300 - 500 kg	 	 ca. 20 - 35 cm
Mehrjähriger Firn	 500 - 800 kg	 	 ca. 12 - 20 cm
Eis	 	 800 - 900 kg	 	 ca. 11 - 12 cm
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Einfache Montage 

Einhängen - mit einer Schraube fixieren - fertig !   		  ... einfacher geht‘s nicht.
Die Montage erfolgt einfach durch Einhängen auf die Holzlattung. Sicherheitshalber wird der Solarziegel mit einer 
Spezial-Edelstahl-Schraube mit gelagerten Sicherheitsscheibe an der Holzlatte befestigt, fertig.

Montagehaken auf der Rückseite
Bereits werksmäßig angebrachte 
Metall-Haken zum einfachen Ein-
hängen

Maße:
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Stella L. aus Limburg:
Das SolteQ-Energiedach bringt mir monatlich 285,- Euro ein und 
ich habe keine Strom- und Heizkostenkosten mehr. Damit kann 
ich meiner Tochter ihr heiss ersehntes, eigenes Pferd leisten.



Made in Germany

Ihr Solardach ist eine Geldanlage 
und verdient Geld.
...damit man sich auch zwischendurch mal ´was leisten kann.
Möglicherweise ist mit den Vorteilen bei der Finanierung, auch 
gleich eine neue Küche mit drin.



Quad40-Economy
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Quad-Economy
Das Einstiegsmodell
 „Economy“ ist der günstige Einstieg in 
die Welt der autarken Energiegewinnung.
Beste Qualität 100% made in Germany

... die Jeans für Ihr Haus.

Das beste Dach der Welt ist das, das Ihrem Haus gut steht.

Abb.: Quad-Energie-Dach Economy mit Quad-PV-Dachschindeln

Polykristalline Photovoltaik-Zellen 
bestehen aus natürlich gewach-
senen Strukturen und werden 
anschliessend gefärbt. Die Struk-
turen und Farben können je nach 
Fertigungscharge variieren, so 
dass die Abbildungen den unge-
fähren Farbton darstellen.
Bei der Economy-Variante können 
die Zellen von Charge zu Charge 
in der Farbe und Struktur leicht bis 
stark unterschiedlich sein.
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Preislich unschlagbar !
Das SolteQ-Energiedach zum gleichen Preis, 
wie eine herkömmliche PV-Anlage, nur gleich 
als Dacheindeckung !

Bei einer herkömmlichen Photovoltaik-Anlage benötigen Sie zusätz-
lich die eigentliche Dacheindeckung bzw. Dachziegel und die Dach-
decker-Leistung. Das SolteQ-Energiedach ist eine direkte Dacheinde-
ckung. Sie sparen zusätzliche Kosten einer Toneindeckung !

-Economy



184Abb.: Quad-Energie-Dach „Quad-Premium-Black“ 

Das Energiedach mit tollem Schiefer-Effekt

Quad-Premium-Black
Das Premium-Modell
 „Anthrazit“ ist der klassische Farbton, der sich universell und zeitlos zeigt. Zu den meisten Haustypen und 
-Design passt ein anthrazit-farbenes Dach hervorragend.
Mit neutralem und zeitlosem Farbton Antrhazit schmiegt sich die PV-Dachschindel Quad-Anthrazit an nahezu 
jeden Haustyp, ob klassisches Haus, gemütliches Landhaus, oder hochmodernes Architektenhaus.
Sie werden jahrelang viel Freude an Ihrem neuen Energiedach mit SolteQ-PV-Dachschindeln.

... das Longlife-Dach mit Energie.

... das richtige Dach.

Quad-PV-Dachschindel 
„Quad-Premium-Black“
bzw. „Black Diamond“
(Standard-Version)
im feinen „NadelstreifenAnzug“- 
Stil mit feinen Silberstreifen.
Zellen: schwarz/dunkelblaue mo-
nokristalline Zellen mit schwarzer 
Rückfolie
Besonderheit: 
Toller Schiefer-Effekt, ab ca. 
15m Enfernung sind die Strei-
fen nicht mehr zu erkennen. 
Nur aus der Nähe erkennt man 
eine hochwertige Photovoltaik-
Anlage.

Zellen: 	 Monokristallin
Farbe: 	 anthrazit
je nach Fertigungscharge können 
die Zellen einen leichten dunkel-
blau-Effekt haben.

Materialgarantie:	  20 Jahre
Regensicherheit:	 50 Jahre
Leistungsgarantie:          40 Jahre
mit 80% der installierten Leistung
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Quad40-Premium-Black

Vorteil: Schieferoptik, optimale Preis-/Leistung, 

sehr hohe Flächenleistung

-Premium-Black



185 Abb.: Quad-Energie-Dach „Quad-Premium-Black-Plus“ 

Der schwarze Diamant für Ihr Haus.

Quad-Premium-Black - Plus
Das Exklusiv-Modell
 „Anthrazit“ in seiner perfekten Form:
Schwarze Zellen, ganz ohne Silberstreifen.

... für jeden Haustyp 
           das richtige Dach.

Monokristalline Zellen weisen 
eine gleichmäßige und homoge-
ne Farbstruktur auf. So bekommt 
das Dach eine ruhige Optik.
Monokristalline Zellen sind die 
hochwertigsten PV-Zellen und 
haben den besten Wirkungsgrad
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Bei den Oberflächen der 
Sol teQ-Dachsch inde ln 
handelt es sich um die 
Oberflächenstruktur des 
Glases und nicht um eine 
zusätzlich aufgebrachte 
Schicht.

Quad40-Premium-Black-Plus

-Premium-Black +

Zellen: 	 Monokristallin
Farbe: 	 anthrazit
je nach Fertigungscharge können 
die Zellen einen leichten dunkel-
blau-Effekt haben.

Materialgarantie:	  20 Jahre
Regensicherheit:	 50 Jahre
Leistungsgarantie:          40 Jahre
mit 80% der installierten Leistung



Quad40-Gold-Class
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Quad-Gold-Class-Exclusive
mit echtem Blattgold 24 Karat
Ästhetisch und Exclusiv.
Das Energiedach für den gehobenen Anspruch.
Die Zellen werden mit echtem Blattgold belegt, was Ihrem Dach 
eine einzigartige, vergoldete Ästhetik verleiht.

A
bb

ild
un

ge
n 

äh
nl

ic
h

Zellen:	  Monokristallin
Farbe:	  anthrazit, 
schwarze oder sehr dunkelblaue 
Zellen
Besonderheit:
Zellverbinder mit echtem Blatt-
gold belegt, 22..24 Karat

Materialgarantie:	  20 Jahre
Regensicherheit:	 50 Jahre
Leistungsgarantie:          40 Jahre
mit 80% der installierten Leistung

... mit einem Hauch von echtem Gold für den exclusiven Anspruch.

-Gold-Class
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SolteQ-Energiedach 
„Ziegelrot“  ... das Urgestein

 „Ziegelrot“ - elegant und zeitlos.
Rot ist der klassische Farbton, der seit jeher auf Dächer montiert wird. Selbst zu römischen Zeiten 
wurden bereits Häuser mit gebrannten Tonziegeln gegen Wind und Wetter geschützt. 

Abb.: SolteQ-Energiedach Ziegelrot

Zellen:	  Polykristallin

Farbe:	  ähnlich ziegelrot, 
Optional mit Mooseffekt leferbar

-Ziegelrot

Quad40-Ziegelrot
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Polykristalline Photovoltaik-
Zellen bestehen  aus natürlich 
gewachsenen Strukturen und 
werden anschliessend farblich 
passiviert, nicht gefärbt.
Die Strukturen können je nach 
Fertigungscharge variieren, so 
dass die Abbildungen den unge-
fähren Farbton darstellen. Auch 
verschiedene Lieferchargen kön-
nen variieren.
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Quad40-Terracotta

SolteQ-Energiedach 
„Terracotta“  ... der mediterrane Typ

 „Terracotta“ ist der klassische rötliche Farbton, der seit jeher auf Dächer montiert wird. Selbst 
Gerade für den mediterranen Raum ist Terracotta der passende Farbton.
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Zellen:	  Polykristallin
Farbe:	  ähnlich ziegelrot, 
mit leichtem Mooseffekt

Polykristalline Photovoltaik-
Zellen bestehen  aus natürlich 
gewachsenen Strukturen und 
werden anschliessend farblich 
passiviert, nicht gefärbt.
Die Strukturen können je nach 
Fertigungscharge variieren, so 
dass die Abbildungen den unge-
fähren Farbton darstellen. Auch 
verschiedene Lieferchargen kön-
nen variieren.

-Terracotta
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Quad40-Grau-Töne

SolteQ-Energiedach 
in dezenten Grautönen

 „Grau“ ist zeitlos und elegant. Das elegante dunkelgrau oder die dezent kristalline Optik macht 
Ihr wertvolles Haus zum Schmuckstück der ganzen  Straße..

-Grautöne
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Polykristalline Photovoltaik-
Zellen bestehen  aus natürlich 
gewachsenen Strukturen und 
werden anschliessend farblich 
passiviert, nicht gefärbt.
Die Strukturen können je nach 
Fertigungscharge variieren, so 
dass die Abbildungen den unge-
fähren Farbton darstellen. Auch 
verschiedene Lieferchargen kön-
nen variieren.
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SolteQ-Energiedach 
in dezenten Grautönen

 „Grau“ ist zeitlos und elegant. Die dezent kristalline Optik macht Ihr Haus zum Schmuckstück 
der ganzen  Straße.

Quad-Silbergrau-Kristall			   Quad-Dunkelgrau-Kristall			             Quad-Felsgrau
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Alle Versionen lieferbar 
auch als „Plus“-Variante mit 
abgedeckten Silberstreifen.



SolteQ-Quad40-Basaltgrau-Plus
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Ausgezeichnet mit dem 
Umweltsiegel für beson-
ders energiesparende 
und umweltbewußte 
Technik „Der grüne Baum“

Achtung! Alle Werte und Leistungsangaben in diesem Katalog sind Richtwerte und keine garantierten Werte ! Die Leis-
tungen der Zellen ändern sich von Charge zu Charge und durch den ständigen technischen Fortschritt. Die Farben der 
gelieferten Produkte können ebenfalls von den Abbildungen gering oder stark abweichen. Leistungsangaben sind Richt-
werte und von der endgültigen Verlegung und Standort abhängig.  Der SLV / Schwachlichteffekt ist Standort- und Lageab-
hängig und kann nicht garantiert werden. Diesen Leistungsvorteil von bis zu 20% bekommen Sie geschenkt oben drauf !
* Diese elektr. Kenngrößen sind typische Mittelwerte aus historischen Produktionsdaten. Werte und Daten können von Ferti-
gungscharge zu Fertigungscharge  abweichen. Dies gilt auch für Farbabweichungen, Reflektionen, Schimmer- oder Moirè-Effekte.
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Ausgezeichnet mit dem 
Umweltsiegel für beson-
ders energiesparende 
und umweltbewußte 
Technik „Der grüne Baum“

Achtung! Alle Werte und Leistungsangaben in diesem Katalog sind Richtwerte und keine garantierten Werte ! Die Leis-
tungen der Zellen ändern sich von Charge zu Charge und durch den ständigen technischen Fortschritt. Die Farben der 
gelieferten Produkte können ebenfalls von den Abbildungen gering oder stark abweichen. Leistungsangaben sind Richt-
werte und von der endgültigen Verlegung und Standort abhängig.  Der SLV / Schwachlichteffekt ist Standort- und Lageab-
hängig und kann nicht garantiert werden. Diesen Leistungsvorteil von bis zu 20% bekommen Sie geschenkt oben drauf !
* Diese elektr. Kenngrößen sind typische Mittelwerte aus historischen Produktionsdaten. Werte und Daten können von Ferti-
gungscharge zu Fertigungscharge  abweichen. Dies gilt auch für Farbabweichungen, Reflektionen, Schimmer- oder Moirè-Effekte.

Technische Spezifikation 
GRUNDDATEN UND MECHANISCHER AUFBAU
Ziegeltyp 	 	 	 Quad40
Zellmaterial 	 	 	 Mono-/Polykristallines Silizium (bei Farbe)
Zellgröße (bxh):	 	 156 x 156 mm	
Ziegelabmessungen (bxh):		 s. Varianten
Gewicht 	 	 	 s. Tabelle
Gewicht pro m²	 	 s. Tabelle
Lieferung:	 	 	 in 1'er-, 3'er-, 6'er-Ketten
Kühlung 	 	 	 Einzelmodul-Hinterlüftung
Stecker 	 	 	 MC 4
Anschlussleitungen	 	 2x ca. 50 cm, 2,5mm²
Bypass Dioden 	 	 1 Diode
Glasstärke / Glasart	 	 ca. 4 mm, prismatisch
	 	 	 DIN EN 12150-1 | 2019-08, Glas im Bauwesen,Option:DIN EN 14179-1
	 	 	 Einscheibensicherheitsverbundglas, thermisch vorgespannt und gehärtet
Mechanische Belastung 	 	 8.500 Pa/m² = 8,5kN/m² = 850 kg/m²
Schneelastklasse:	 	 2 (8,50 kn/m² = 850kg), Schneelastklasse 3 (11,00 kn/m²) auf Anfrage möglich.
Rückseitiges Laminat 	 	 UV- u. witterungsbeständig
Dachneigung:	 	 Steildach / Flachdach / Fassade 10 - 90°

ELEKTRISCHE DATEN*	  
Leistungstoleranz bei STC 	 ca. +/-3% 	 	
Max. Systemspannung 	 	 1000 V DC
Betriebstemperatur-Bereich	 -40 ºC bis +85 ºC

Materialgarantie:	  	 20Jahre 
Leistung 15 Jahre:		  90% der Nennleistung
Leistung 25 Jahre:		  85% der Nennleistung
Leistung 40 Jahre:		  80% der Nennleistung			 
Vorstl. Produkt-Lebensdauer	 >> 50 Jahre mit > 85% der Nennleistung
Vorstl. Degradation:		  1% / 10 Jahre 
Ersatzteil-Garantie:		  30 Jahre 
Leistungsgarantie:          		 bei monokristallinen Zellen: 40 Jahre mit 80% der installierten Leistung	 	
	 	 	 bei polykristallinen Zellen: 20 Jahre mit 80% der installierten Leistung

- DATEN SIEHE TABELLE -

DATEN SICHERHEITS-BRANDFALLABSCHALTUNG BFA (Option) - s. separates Datenblatt -
Anzahl der Module 	 	 keine Einschränkung
Prüfungen durchgeführt von:	 TPS Intercert, RETI
Melderspezifikation:	 	 EN54-11, Typ B
Geprüft nach Normen:	 	 VDE0100-537, bzw. IEC60364-5-537_VDE0100-537 und 
	 	 	 E VDE-AR-E 2100-712:((2010-09))

ZERTIFIKATE / Gewährleistung - Solar-Dachschindel -
Zertifikate 	 	 	 CE, TPS Intercert (Technische Prüfstelle für Solartechnik), RETI, IEC61215, Safety 	
	 	 	 IEC EN 61730, Salt corrosion tested IEC EN 61701
	 	 	 UL 61730, TAS 100, TAS 107, ASTM E108 Class “C”
Windlasten:	 	 	 Höchste Windlastzone und höher lt. DIN 1055-4 
Regensicherheit:	 	 Fachregelkonforme Regensicherheit CEN/TR 15601
Frostbeständigkeit:	 	 100% frostbeständig, Glas nimmt kein Wasser oder Feuchtigkeit auf
Hagelschlagtest:	 	 IEC 61215, Hagelwiderstandsklasse 6 (60mm)
Ammoniak-Korrosions-Prüfung:	 IEC 62716
Schutzklasse		 	 II, IP65
Bauaufsichtliche Regelungen:	 konform nach den Regeln des DIBt (MBO) und 
	 	 	 Regeln des Dachdeckerhandwerks
Standsicherheit	 	 konform nach den Regeln der Liste der Technischen Baubestimmungen
Brandverhalten	 	 schwer entflammbar, Fire Class 1 gem. UNI 9177, Harte Bedachung gem. DIN4102
Bruchverhalten:	 	 ESG-Sicherheitsglas DIN EN 12150, erhöhte Schlag- und Stoßfestigkeit, 	 	
	 	 	 erhöhte Biegebruchfestigkeit, kleine Glasbruchstücke (verletzungshemmende 	
	 	 	 Krümelbildung). 
Allg. Zulassung der Montagevorrichtung: konform nach CE, CSTB, DIBt, ZVDH, konform Bauprodukte-Verordnung (BauPVO)

STANDARD TESTBEDINGUNGEN (STC)
E=1000W/m² 	 	 AM=1,5 T=25ºC

Brandschutzklasse - PV-Schindel -
Frontseite: 	 	 	 Solar-Glas, temperiert/prismatisch
Rückseite: 	 	 	 PYE/PET (Polyethylene Terephthalate) 
Besonderheiten:	 	 mech. Sicherheitsaufhängung
Zertifikate:	 	 	 Getestet nach ANSI/UL94 (Tests for Flammability of Plastic 
	 	 	 Materials for Parts in Devices and Appliances), IEC60695-2-12/13 + 
	 	 	 IEC60695-10-2, IEC60112, ISO75-2, ISO527-2, ISO178, ISO179-2, ISO180



Artikelnummer Artikel Text kurz Uoc / Ziegel 
/ Tile

Umpp / Ziegel 
/ Tile

Isc / A Impp / A Wirkungsgrad 
/ Efficiency 

/ %

Nennleistung 
pro Ziegel

Regel Menge 
pro qm

Regel-Menge 
pro kWp

Gewicht pro 
qm in kg

Gewicht pro 
Stk in kg

Leistung/qm 
in Wp

m² / kWp

101400 Quad40 540x540mm

SQ 101401 Quad40-Premium-Anthrazit-PERC 6,02 5,11 9,93 9,51 22,80% 48,60 4,00 20,6 14,00 3,50 194,40 5,1

SQ 101402 Quad40-Premium-Anthrazit-Plus-PERC 6,02 5,11 9,93 9,51 22,80% 48,60 4,00 20,6 14,00 3,50 194,40 5,1

SQ 101403 Quad40-Premium-Anthrazit-Passiv 4,00

SQ 101404 Quad40-Premium-Anthrazit-Dreieck-Rechts 8,00

SQ 101405 Quad40-Premium-Anthrazit-Dreieck-Links 8,00

SQ 101406 Quad40-Premium-Anthrazit-Dreieck-First 8,00

SQ 101407 Quad40-Premium-Anthrazit-Dreieck-Traufe 8,00

SQ 101408 Quad40-Premium-Anthrazit-Dreieck-Ecke-Oben-Links 16,00

SQ 101409 Quad40-Premium-Anthrazit-Dreieck-Ecke-Oben-Rechts 16,00

SQ 101410 Quad40-Premium-Anthrazit-Dreieck-Ecke-Unten-Links 16,00

SQ 101411 Quad40-Premium-Anthrazit-Dreieck-Ecke-Unten-Rechts 16,00

SQ 101412 Quad40-Premium-Anthrazit-Passiv-Alu 4,00

SQ 101421 Quad40-Schieferoptik 5,63 4,74 7,83 7,37 19,24% 36,00 4,00 27,8 14,00 3,50 144,00 6,9

SQ 101422 Quad40-Schieferoptik-Plus 5,63 4,74 7,83 7,37 19,24% 36,00 4,00 27,8 14,00 3,50 144,00 6,9

SQ 101423 Quad40-Schieferoptik-Passiv 4,00

SQ 101424 Quad40-Schieferoptik-Dreieck-Rechts 8,00

SQ 101425 Quad40-Schieferoptik-Dreieck-Links 8,00

SQ 101426 Quad40-Schieferoptik-Dreieck-First 8,00

SQ 101427 Quad40-Schieferoptik-Dreieck-Traufe 8,00

SQ 101428 Quad40-Schieferoptik-Dreieck-Ecke-Oben-Links 16,00

SQ 101429 Quad40-Schieferoptik-Dreieck-Ecke-Oben-Rechts 16,00

SQ 101430 Quad40-Schieferoptik-Dreieck-Ecke-Unten-Links 16,00

SQ 101431 Quad40-Schieferoptik-Dreieck-Ecke-Unten-Rechts 16,00

SQ 101432 Quad40-Schieferoptik-Passiv-Alu 4,00

SQ 101441 Quad40-Basaltgrau 5,64 4,75 7,43 7,02 18,22% 33,00 4,00 30,3 14,00 3,50 132,01 7,6

SQ 101442 Quad40-Basaltgrau-Plus 5,64 4,75 7,43 7,02 18,22% 33,00 4,00 30,3 14,00 3,50 132,01 7,6

SQ 101443 Quad40-Basaltgrau-Passiv 4,00

SQ 101444 Quad40-Basaltgrau-Dreieck-Rechts 8,00

SQ 101445 Quad40-Basaltgrau-Dreieck-Links 8,00

SQ 101446 Quad40-Basaltgrau-Dreieck-First 8,00

SQ 101447 Quad40-Basaltgrau-Dreieck-Traufe 8,00

SQ 101448 Quad40-Basaltgrau-Dreieck-Ecke-Oben-Links 16,00

SQ 101449 Quad40-Basaltgrau-Dreieck-Ecke-Oben-Rechts 16,00

SQ 101450 Quad40-Basaltgrau-Dreieck-Ecke-Unten-Links 16,00

SQ 101451 Quad40-Basaltgrau-Dreieck-Ecke-Unten-Rechts 16,00

SQ 101452 Quad40-Basaltgrau-Passiv-Alu 4,00

Hinweis: Leistungen und Flächenwerte gelten als Richtwert und können sich ändern. Bei 
verschiedenen Schnittvarianten und Lattenmaßen ergeben sich unterschiedliche Werte.



SQ 101461 Quad40-Ziegelrot 5,61 4,71 7,83 7,37 16,75% 38,25 4,00 26,1 14,00 3,50 153,00 6,5

SQ 101462 Quad40-Ziegelrot-Plus 5,61 4,71 7,83 7,37 16,75% 38,25 4,00 26,1 14,00 3,50 153,00 6,5

SQ 101463 Quad40-Ziegelrot-Passiv 4,00

SQ 101464 Quad40-Ziegelrot-Dreieck-Rechts 8,00

SQ 101465 Quad40-Ziegelrot-Dreieck-Links 8,00

SQ 101466 Quad40-Ziegelrot-Dreieck-First 8,00

SQ 101467 Quad40-Basaltgrau-Dreieck-Traufe 8,00

SQ 101468 Quad40-Ziegelrot-Dreieck-Ecke-Oben-Links 16,00

SQ 101469 Quad40-Ziegelrot-Dreieck-Ecke-Oben-Rechts 16,00

SQ 101470 Quad40-Ziegelrot-Dreieck-Ecke-Unten-Links 16,00

SQ 101471 Quad40-Ziegelrot-Dreieck-Ecke-Unten-Rechts 16,00

SQ 101472 Quad40-Ziegelrot-Passiv-Alu 4,00

SQ 101481 Quad40-Terracotta 5,61 4,71 7,83 7,37 16,75% 38,25 4,00 26,1 14,00 3,50 153,00 6,5

SQ 101482 Quad40-Terracotta-Plus 5,61 4,71 7,83 7,37 16,75% 38,25 4,00 26,1 14,00 3,50 153,00 6,5

SQ 101483 Quad40-Terracotta-Passiv 4,00

SQ 101484 Quad40-Terracotta-Dreieck-Rechts 8,00

SQ 101485 Quad40-Terracotta-Dreieck-Links 8,00

SQ 101486 Quad40-Terracotta-Dreieck-First 8,00

SQ 101487 Quad40-Terracotta-Dreieck-Traufe 8,00

SQ 101488 Quad40-Terracotta-Dreieck-Ecke-Oben-Links 16,00

SQ 101489 Quad40-Terracotta-Dreieck-Ecke-Oben-Rechts 16,00

SQ 101490 Quad40-Terracotta-Dreieck-Ecke-Unten-Links 16,00

SQ 101491 Quad40-Terracotta-Dreieck-Ecke-Unten-Rechts 16,00

SQ 101492 Quad40-Terracotta-Passiv-Alu 4,00

SQ Quad40-Premium-Gold  - Auf Anfrage - 5,99 5,26 9,65 9,16 44,82 4,00 22,3 14,00 3,50 179,28 5,6

Zubehör

SQ 101495 Quad40-Fiber/Concrete, colored

SQ 101496 Quad40-Lichtzeile 1fach

SQ 101497 Quad40-Lichtzeile 2fach

SQ 101498 Quad40-Integrierte Sanitär-Entlüftung
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Quad50

Quad50
50 x 60 cm
... schnell verlegt, 
maximal sturmfest und hocheffizient.

Erhältlich in jeder SOLTEQ-Ziegelfarbe und in 
Plus-Ausführung mit unsichtbaren Silberstreifen.

Quad50
mit Zwischendichtung

Quad50-INTERLOCK
mit Falzprofil



a) Mit Zwischendichtung und Installation auf Lattung
Typenbezeichnung: Quad50-ZG-B- ...

Varianten 

c) Mit Falz-Profilen und Installation auf Lattung
Typenbezeichnung: Quad50-INTERLOCK-B- ...

d) Mit Falz-Profilen und Installation direkt auf Holzverschalung, 
ohne Lattung (Interlock / Direct Deck)
Typenbezeichnung: Quad50-INTERLOCK-DD- ...

b) Mit Zwischendichtung und Installation direkt auf Holzverschalung, 
ohne Lattung (Interlock / Direct Deck)
Typenbezeichnung: Quad50-ZG-B- ...



Verlegung, Standard auf Lattung
Zwischendichtung
oder 
Falzprofil

SPARSAME LATTUNG



Verlegung, Extrem-Sturm-Regionen
Zwischendichtung
oder 
Falzprofil

EXTREM HOHE STURMFESTIGKEIT
Schneelast: 850kg/m²
Mit Schneefang-Haken (Zubehör)



Verlegung Doppel-Lattung für Extrem-Sturm-Regionen
Zwischendichtung
oder 
Falzprofil

EXTREM HOHE STURMFESTIGKEIT
Schneelast: 850kg/m²
Mit Schneefang-Haken (Zubehör)





Verlegung auf Holzverschalung
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Quad50 50x60 cm



Sichere Energie für Ihre Zukunft.
Um Strom und Heizung brauchen 
Sie sich in Zukunft keine Gedanken 
mehr zu machen.
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Ausgezeichnet mit dem 
Umweltsiegel für beson-
ders energiesparende 
und umweltbewußte 
Technik „Der grüne Baum“

Achtung! Alle Werte und Leistungsangaben in diesem Katalog sind Richtwerte und keine garantierten Werte ! Die Leis-
tungen der Zellen ändern sich von Charge zu Charge und durch den ständigen technischen Fortschritt. Die Farben der 
gelieferten Produkte können ebenfalls von den Abbildungen gering oder stark abweichen. Leistungsangaben sind Richt-
werte und von der endgültigen Verlegung und Standort abhängig.  Der SLV / Schwachlichteffekt ist Standort- und Lageab-
hängig und kann nicht garantiert werden. Diesen Leistungsvorteil von bis zu 20% bekommen Sie geschenkt oben drauf !
* Diese elektr. Kenngrößen sind typische Mittelwerte aus historischen Produktionsdaten. Werte und Daten können von Ferti-
gungscharge zu Fertigungscharge  abweichen. Dies gilt auch für Farbabweichungen, Reflektionen, Schimmer- oder Moirè-Effekte.

Technische Spezifikation 
GRUNDDATEN UND MECHANISCHER AUFBAU
Ziegeltyp 	 	 	 Quad50-Serie
Zellmaterial 	 	 	 Mono-/Polykristallines Silizium (bei Farbe)
Zellgröße (bxh):	 	 156 x 156 mm	
Ziegelabmessungen (bxh):		 s. Varianten
Gewicht 	 	 	 s. Tabelle
Gewicht pro m²	 	 s. Tabelle
Lieferung:	 	 	 in 1'er-, 3'er-, 6'er-Ketten
Kühlung 	 	 	 Einzelmodul-Hinterlüftung
Stecker 	 	 	 MC 4
Anschlussleitungen	 	 2x ca. 50 cm, 2,5mm²
Bypass Dioden 	 	 1 Diode
Glasstärke / Glasart	 	 ca. 4 mm, prismatisch
	 	 	 DIN EN 12150-1 | 2019-08, Glas im Bauwesen,Option:DIN EN 14179-1
	 	 	 Einscheibensicherheitsverbundglas, thermisch vorgespannt und gehärtet
Mechanische Belastung 	 	 8.500 Pa/m² = 8,5kN/m² = 850 kg/m²
Schneelastklasse:	 	 2 (8,50 kn/m² = 850kg), Schneelastklasse 3 (11,00 kn/m²) auf Anfrage möglich.
Rückseitiges Laminat 	 	 UV- u. witterungsbeständig
Dachneigung:	 	 Steildach / Flachdach / Fassade 10 - 90°

ELEKTRISCHE DATEN*	  
Leistungstoleranz bei STC 	 ca. +/-3% 	 	
Max. Systemspannung 	 	 1000 V DC
Betriebstemperatur-Bereich	 -40 ºC bis +85 ºC

Materialgarantie:	  	 20Jahre 
Leistung 15 Jahre:		  90% der Nennleistung
Leistung 25 Jahre:		  85% der Nennleistung
Leistung 40 Jahre:		  80% der Nennleistung			 
Vorstl. Produkt-Lebensdauer	 >> 50 Jahre mit > 85% der Nennleistung
Vorstl. Degradation:		  1% / 10 Jahre 
Ersatzteil-Garantie:		  30 Jahre 
Leistungsgarantie:          		 bei monokristallinen Zellen: 40 Jahre mit 80% der installierten Leistung	 	
	 	 	 bei polykristallinen Zellen: 20 Jahre mit 80% der installierten Leistung

- DATEN SIEHE TABELLE -

DATEN SICHERHEITS-BRANDFALLABSCHALTUNG BFA (Option) - s. separates Datenblatt -
Anzahl der Module 	 	 keine Einschränkung
Prüfungen durchgeführt von:	 TPS Intercert, RETI
Melderspezifikation:	 	 EN54-11, Typ B
Geprüft nach Normen:	 	 VDE0100-537, bzw. IEC60364-5-537_VDE0100-537 und 
	 	 	 E VDE-AR-E 2100-712:((2010-09))

ZERTIFIKATE / Gewährleistung - Solar-Dachschindel -
Zertifikate 	 	 	 CE, TPS Intercert (Technische Prüfstelle für Solartechnik), RETI, IEC61215, Safety 	
	 	 	 IEC EN 61730, Salt corrosion tested IEC EN 61701
	 	 	 UL 61730, TAS 100, TAS 107, ASTM E108 Class “C”
Windlasten:	 	 	 Höchste Windlastzone und höher lt. DIN 1055-4 
Regensicherheit:	 	 Fachregelkonforme Regensicherheit CEN/TR 15601
Frostbeständigkeit:	 	 100% frostbeständig, Glas nimmt kein Wasser oder Feuchtigkeit auf
Hagelschlagtest:	 	 IEC 61215, Hagelwiderstandsklasse 6 (60mm)
Ammoniak-Korrosions-Prüfung:	 IEC 62716
Schutzklasse		 	 II, IP65
Bauaufsichtliche Regelungen:	 konform nach den Regeln des DIBt (MBO) und 
	 	 	 Regeln des Dachdeckerhandwerks
Standsicherheit	 	 konform nach den Regeln der Liste der Technischen Baubestimmungen
Brandverhalten	 	 schwer entflammbar, Fire Class 1 gem. UNI 9177, Harte Bedachung gem. DIN4102
Bruchverhalten:	 	 ESG-Sicherheitsglas DIN EN 12150, erhöhte Schlag- und Stoßfestigkeit, 	 	
	 	 	 erhöhte Biegebruchfestigkeit, kleine Glasbruchstücke (verletzungshemmende 	
	 	 	 Krümelbildung). 
Allg. Zulassung der Montagevorrichtung: konform nach CE, CSTB, DIBt, ZVDH, konform Bauprodukte-Verordnung (BauPVO)

STANDARD TESTBEDINGUNGEN (STC)
E=1000W/m² 	 	 AM=1,5 T=25ºC

Brandschutzklasse - PV-Schindel -
Frontseite: 	 	 	 Solar-Glas, temperiert/prismatisch
Rückseite: 	 	 	 PYE/PET (Polyethylene Terephthalate) 
Besonderheiten:	 	 mech. Sicherheitsaufhängung
Zertifikate:	 	 	 Getestet nach ANSI/UL94 (Tests for Flammability of Plastic 
	 	 	 Materials for Parts in Devices and Appliances), IEC60695-2-12/13 + 
	 	 	 IEC60695-10-2, IEC60112, ISO75-2, ISO527-2, ISO178, ISO179-2, ISO180
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Quad50x60-INTERLOCK

Hinweis: Leistungen und Flächenwerte gelten als Richtwert und können sich ändern. Bei 
verschiedenen Schnittvarianten und Lattenmaßen ergeben sich unterschiedliche Werte.

Artikelnummer Artikel Text kurz Uoc / Ziegel / Tile Umpp / Ziegel 
/ Tile

Isc / A Impp / A Wirkungsgrad / 
Efficiency / %

Nennleistung 
pro Ziegel

Regel Menge 
pro qm

Regel-
Menge pro 

kWp

Gewicht pro qm 
in kg

Gewicht 
pro Stk 
in kg

Leistung/
qm in Wp

m² / kWp

101500 Quad50-ZGB (500x600mm, Zwischengummi, intermediate sealing, Lattung / Batten installation) 

SQ 101501 Quad50-ZGB-Premium-Anthrazit-PERC 6,02 5,11 9,93 9,51 22,80% 48,60 4,00 20,6 14,00 3,50 194,40 5,1

SQ 101502 Quad50-ZGB-Premium-Anthrazit-Plus-PERC 6,02 5,11 9,93 9,51 22,80% 48,60 4,00 20,6 14,00 3,50 194,40 5,1

SQ 101503 Quad50-ZGB-Premium-Anthrazit-passiv-Glass 4,00

SQ 101504 Quad50-ZGB-Premium-Anthrazit-passiv-halbe-Glass 8,00

SQ 101505 Quad50-ZGB-Premium-Anthrazit-passiv-ALU 4,00

SQ 101511 Quad50-ZGB-Schiefergrau/Slategray 5,63 4,74 7,83 7,37 19,24% 36,00 4,00 27,8 14,00 3,50 144,00 6,9

SQ 101512 Quad50-ZGB-Schiefergrau/Slategray-PLUS 5,63 4,74 7,83 7,37 19,24% 36,00 4,00 27,8 14,00 3,50 144,00 6,9

SQ 101513 Quad50-ZGB-Schiefergrau/Slategray-Passiv 4,00

SQ 101514 Quad50-ZGB-Schiefergrau/Slategray-Passiv-Halfsize 8,00

SQ 101515 Quad50-ZGB-Schiefergrau/Slategray-ALU 4,00

SQ 101521 Quad50-ZGB-Basaltgrau / dark gray 5,64 4,75 7,43 7,02 18,22% 33,00 4,00 30,3 14,00 3,50 132,01 7,6

SQ 101522 Quad50-ZGB-Basaltgrau / dark gray-PLUS 5,64 4,75 7,43 7,02 18,22% 33,00 4,00 30,3 14,00 3,50 132,01 7,6

SQ 101523 Quad50-ZGB-Basaltgrau / dark gray-Passive 4,00

SQ 101524 Quad50-ZGB-Basaltgrau / dark gray-Passive-Halfsize 8,00

SQ 101525 Quad50-ZGB-Basaltgrau / dark gray-ALU 4,00

SQ 101531 Quad50-ZGB-Ziegelrot / Brick red 5,61 4,71 7,83 7,37 16,75% 38,25 4,00 26,1 14,00 3,50 153,00 6,5

SQ 101532 Quad50-ZGB-Ziegelrot / Brick red-PLUS 5,61 4,71 7,83 7,37 16,75% 38,25 4,00 26,1 14,00 3,50 153,00 6,5

SQ 101533 Quad50-ZGB-Ziegelrot / Brick red-Passiv 4,00

SQ 101534 Quad50-ZGB-Ziegelrot / Brick red-Passiv-Halfsize 8,00

SQ 101535 Quad50-ZGB-Ziegelrot / Brick red-ALU 4,00

SQ 101541 Quad50-ZGB-Terracotta 5,61 4,71 7,83 7,37 16,75% 38,25 4,00 26,1 14,00 3,50 153,00 6,5

SQ 101542 Quad50-ZGB-Terracotta-PLUS 5,61 4,71 7,83 7,37 16,75% 38,25 4,00 26,1 14,00 3,50 153,00 6,5

SQ 101543 Quad50-ZGB-Terracotta-Passiv 4,00

SQ 101544 Quad50-ZGB-Terracotta-Passiv-Halfsize 8,00

SQ 101545 Quad50-ZGB-Terracotta-Passiv-ALU 4,00

Zubehör

SQ 101595 Quad50-ZGB-Fiber/Concrete, colored 4,00

SQ 101596 Quad50-ZGB-Lichtzeile 1fach 4,00

SQ 101597 Quad50-ZGB-Lichtzeile 2fach 2,00

SQ 101598 Quad50-ZGB-Integrierte Sanitär-Entlüftung 1,00
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Artikelnummer Artikel Text kurz Uoc / Ziegel / Tile Umpp / Ziegel 
/ Tile

Isc / A Impp / A Wirkungsgrad / 
Efficiency / %

Nennleistung 
pro Ziegel

Regel Menge 
pro qm

Regel-
Menge pro 

kWp

Gewicht pro qm 
in kg

Gewicht 
pro Stk 
in kg

Leistung/
qm in Wp

m² / kWp

101600 Quad50-ZGDD (500x600mm, Zwischengummi, intermediate sealing, Holzverschalung / direct deck 
install) 

SQ 101601 Quad50-ZGDD-Premium-Anthrazit-PERC 6,02 5,11 9,93 9,51 22,80% 48,60 4,00 20,6 14,00 3,50 194,40 5,1

SQ 101602 Quad50-ZGDD-Premium-Anthrazit-Plus-PERC 6,02 5,11 9,93 9,51 22,80% 48,60 4,00 20,6 14,00 3,50 194,40 5,1

SQ 101603 Quad50-ZGDD-Premium-Anthrazit-passiv-Glass 4,00

SQ 101604 Quad50-ZGDD-Premium-Anthrazit-passiv-halbe-Glass 8,00

SQ 101605 Quad50-ZGDD-Premium-Anthrazit-passiv-ALU 4,00

SQ 101611 Quad50-ZGDD-Schiefergrau/Slategray 5,63 4,74 7,83 7,37 19,24% 36,00 4,00 27,8 14,00 3,50 144,00 6,9

SQ 101612 Quad50-ZGDD-Schiefergrau/Slategray-PLUS 5,63 4,74 7,83 7,37 19,24% 36,00 4,00 27,8 14,00 3,50 144,00 6,9

SQ 101613 Quad50-ZGDD-Schiefergrau/Slategray-Passiv 4,00

SQ 101614 Quad50-ZGDD-Schiefergrau/Slategray-Passiv-Halfsize 8,00

SQ 101615 Quad50-ZGDD-Schiefergrau/Slategray-ALU 4,00

SQ 101621 Quad50-ZGDD-Basaltgrau / dark gray 5,64 4,75 7,43 7,02 18,22% 33,00 4,00 30,3 14,00 3,50 132,01 7,6

SQ 101622 Quad50-ZGDD-Basaltgrau / dark gray-PLUS 5,64 4,75 7,43 7,02 18,22% 33,00 4,00 30,3 14,00 3,50 132,01 7,6

SQ 101623 Quad50-ZGDD-Basaltgrau / dark gray-Passive 4,00

SQ 101624 Quad50-ZGDD-Basaltgrau / dark gray-Passive-Halfsize 8,00

SQ 101625 Quad50-ZGDD-Basaltgrau / dark gray-ALU 4,00

SQ 101631 Quad50-ZGDD-Ziegelrot / Brick red 5,61 4,71 7,83 7,37 16,75% 38,25 4,00 26,1 14,00 3,50 153,00 6,5

SQ 101632 Quad50-ZGDD-Ziegelrot / Brick red-PLUS 5,61 4,71 7,83 7,37 16,75% 38,25 4,00 26,1 14,00 3,50 153,00 6,5

SQ 101633 Quad50-ZGDD-Ziegelrot / Brick red-Passiv 4,00

SQ 101634 Quad50-ZGDD-Ziegelrot / Brick red-Passiv-Halfsize 8,00

SQ 101635 Quad50-ZGDD-Ziegelrot / Brick red-ALU 4,00

SQ 101641 Quad50-ZGDD-Terracotta 5,61 4,71 7,83 7,37 16,75% 38,25 4,00 26,1 14,00 3,50 153,00 6,5

SQ 101642 Quad50-ZGDD-Terracotta-PLUS 5,61 4,71 7,83 7,37 16,75% 38,25 4,00 26,1 14,00 3,50 153,00 6,5

SQ 101643 Quad50-ZGDD-Terracotta-Passiv 4,00

SQ 101644 Quad50-ZGDD-Terracotta-Passiv-Halfsize 8,00

SQ 101645 Quad50-ZGDD-Terracotta-ALU 4,00

Zubehör

SQ 101695 Quad50-ZGDD-Fiber/Concrete, colored 4,00

SQ 101696 Quad50-ZGDD-Lichtzeile 1fach 4,00

SQ 101697 Quad50-ZGDD-Lichtzeile 2fach 2,00

SQ 101698 Quad50-ZGDD-Integrierte Sanitär-Entlüftung 1,00



Artikelnummer Artikel Text kurz Uoc / Ziegel / Tile Umpp / Ziegel 
/ Tile

Isc / A Impp / A Wirkungsgrad / 
Efficiency / %

Nennleistung 
pro Ziegel

Regel Menge 
pro qm

Regel-
Menge pro 

kWp

Gewicht pro qm 
in kg

Gewicht 
pro Stk 
in kg

Leistung/
qm in Wp

m² / kWp

101700 Quad50-Interlock-B (500x600mm, Lattung / Batten installation) 

SQ 101701 Quad50-Interlock-B-Premium-Anthrazit-PERC 6,02 5,11 9,93 9,51 22,80% 48,60 4,00 20,6 14,00 3,50 194,40 5,1

SQ 101702 Quad50-Interlock-B-Premium-Anthrazit-Plus-PERC 6,02 5,11 9,93 9,51 22,80% 48,60 4,00 20,6 14,00 3,50 194,40 5,1

SQ 101703 Quad50-Interlock-B-Premium-Anthrazit-passiv-Glass 4,00

SQ 101704 Quad50-Interlock-B-Premium-Anthrazit-passiv-halbe-Glass 8,00

SQ 101705 Quad50-Interlock-B-Premium-Anthrazit-passiv-ALU 4,00

SQ 101711 Quad50-Interlock-B-Schiefergrau/Slategray 5,63 4,74 7,83 7,37 19,24% 36,00 4,00 27,8 14,00 3,50 144,00 6,9

SQ 101712 Quad50-Interlock-B-Schiefergrau/Slategray-PLUS 5,63 4,74 7,83 7,37 19,24% 36,00 4,00 27,8 14,00 3,50 144,00 6,9

SQ 101713 Quad50-Interlock-B-Schiefergrau/Slategray-Passiv 4,00

SQ 101714 Quad50-Interlock-B-Schiefergrau/Slategray-Passiv-Halfsize 8,00

SQ 101715 Quad50-Interlock-B-Schiefergrau/Slategray-Passiv-ALU 4,00

SQ 101721 Quad50-Interlock-B-Basaltgrau / dark gray 5,64 4,75 7,43 7,02 18,22% 33,00 4,00 30,3 14,00 3,50 132,01 7,6

SQ 101722 Quad50-Interlock-B-Basaltgrau / dark gray-PLUS 5,64 4,75 7,43 7,02 18,22% 33,00 4,00 30,3 14,00 3,50 132,01 7,6

SQ 101723 Quad50-Interlock-B-Basaltgrau / dark gray-Passive 4,00

SQ 101724 Quad50-Interlock-B-Basaltgrau / dark gray-Passive-Halfsize 8,00

SQ 101725 Quad50-Interlock-B-Basaltgrau / dark gray-Passive-ALU 4,00

SQ 101731 Quad50-Interlock-B-Ziegelrot / Brick red 5,61 4,71 7,83 7,37 16,75% 38,25 4,00 26,1 14,00 3,50 153,00 6,5

SQ 101732 Quad50-Interlock-B-Ziegelrot / Brick red-PLUS 5,61 4,71 7,83 7,37 16,75% 38,25 4,00 26,1 14,00 3,50 153,00 6,5

SQ 101733 Quad50-Interlock-B-Ziegelrot / Brick red-Passiv 4,00

SQ 101734 Quad50-Interlock-B-Ziegelrot / Brick red-Passiv-Halfsize 8,00

SQ 101735 Quad50-Interlock-B-Ziegelrot / Brick red-Passiv-ALU 4,00

SQ 101741 Quad50-Interlock-B-Terracotta 5,61 4,71 7,83 7,37 16,75% 38,25 4,00 26,1 14,00 3,50 153,00 6,5

SQ 101742 Quad50-Interlock-B-Terracotta-PLUS 5,61 4,71 7,83 7,37 16,75% 38,25 4,00 26,1 14,00 3,50 153,00 6,5

SQ 101743 Quad50-Interlock-B-Terracotta-Passiv 4,00

SQ 101744 Quad50-Interlock-B-Terracotta-Passiv-Halfsize 8,00

SQ 101745 Quad50-Interlock-B-Terracotta-Passiv-ALU 4,00

Zubehör

SQ 101795 Quad50-Interlock-B-Fiber/Concrete, colored 4,00

SQ 101796 Quad50-Interlock-B-Lichtzeile 1fach 4,00

SQ 101797 Quad50-Interlock-B-Lichtzeile 2fach 2,00

SQ 101798 Quad50-Interlock-B-Integrierte Sanitär-Entlüftung 1,00



Artikelnummer Artikel Text kurz Uoc / Ziegel / Tile Umpp / Ziegel 
/ Tile

Isc / A Impp / A Wirkungsgrad / 
Efficiency / %

Nennleistung 
pro Ziegel

Regel Menge 
pro qm

Regel-
Menge pro 

kWp

Gewicht pro qm 
in kg

Gewicht 
pro Stk 
in kg

Leistung/
qm in Wp

m² / kWp

101800 Quad50-Interlock-DD (500x600mm, Holzverschalung / direct deck install)

SQ 101801 Quad50-Interlock-DD-Premium-Anthrazit-PERC 6,02 5,11 9,93 9,51 22,80% 48,60 4,00 20,6 14,00 3,50 194,40 5,1

SQ 101802 Quad50-Interlock-DD-Premium-Anthrazit-Plus-PERC 6,02 5,11 9,93 9,51 22,80% 48,60 4,00 20,6 14,00 3,50 194,40 5,1

SQ 101803 Quad50-Interlock-DD-Premium-Anthrazit-passiv-Glass 4,00

SQ 101804 Quad50-Interlock-DD-Premium-Anthrazit-passiv-halbe-Glass 8,00

SQ 101805 Quad50-Interlock-DD-Premium-Anthrazit-passiv-ALU 4,00

SQ 101811 Quad50-Interlock-DD-Schiefergrau/Slategray 5,63 4,74 7,83 7,37 19,24% 36,00 4,00 27,8 14,00 3,50 144,00 6,9

SQ 101812 Quad50-Interlock-DD-Schiefergrau/Slategray-PLUS 5,63 4,74 7,83 7,37 19,24% 36,00 4,00 27,8 14,00 3,50 144,00 6,9

SQ 101813 Quad50-Interlock-DD-Schiefergrau/Slategray-Passiv 4,00

SQ 101814 Quad50-Interlock-DD-Schiefergrau/Slategray-Passiv-Halfsize 8,00

SQ 101815 Quad50-Interlock-DD-Schiefergrau/Slategray-Passiv-ALU 4,00

SQ 101821 Quad50-Interlock-DD-Basaltgrau / dark gray 5,64 4,75 7,43 7,02 18,22% 33,00 4,00 30,3 14,00 3,50 132,01 7,6

SQ 101822 Quad50-Interlock-DD-Basaltgrau / dark gray-PLUS 5,64 4,75 7,43 7,02 18,22% 33,00 4,00 30,3 14,00 3,50 132,01 7,6

SQ 101823 Quad50-Interlock-DD-Basaltgrau / dark gray-Passive 4,00

SQ 101824 Quad50-Interlock-DD-Basaltgrau / dark gray-Passive-Halfsize 8,00

SQ 101825 Quad50-Interlock-DD-Basaltgrau / dark gray-Passive-ALU 4,00

SQ 101831 Quad50-Interlock-DD-Ziegelrot / Brick red 5,61 4,71 7,83 7,37 16,75% 38,25 4,00 26,1 14,00 3,50 153,00 6,5

SQ 101832 Quad50-Interlock-DD-Ziegelrot / Brick red-PLUS 5,61 4,71 7,83 7,37 16,75% 38,25 4,00 26,1 14,00 3,50 153,00 6,5

SQ 101833 Quad50-Interlock-DD-Ziegelrot / Brick red-Passiv 4,00

SQ 101834 Quad50-Interlock-DD-Ziegelrot / Brick red-Passiv-Halfsize 8,00

SQ 101835 Quad50-Interlock-DD-Ziegelrot / Brick red-Passiv-ALU 4,00

SQ 101841 Quad50-Interlock-DD-Terracotta 5,61 4,71 7,83 7,37 16,75% 38,25 4,00 26,1 14,00 3,50 153,00 6,5

SQ 101842 Quad50-Interlock-DD-Terracotta-PLUS 5,61 4,71 7,83 7,37 16,75% 38,25 4,00 26,1 14,00 3,50 153,00 6,5

SQ 101843 Quad50-Interlock-DD-Terracotta-Passiv 4,00

SQ 101844 Quad50-Interlock-DD-Terracotta-Passiv-Halfsize 8,00

SQ 101845 Quad50-Interlock-DD-Terracotta-Passiv-ALU 4,00

Zubehör

SQ 101895 Quad50-Interlock-DD-Fiber/Concrete, colored 4,00

SQ 101896 Quad50-Interlock-DD-Lichtzeile 1fach 4,00

SQ 101897 Quad50-Interlock-DD-Lichtzeile 2fach 2,00

SQ 101898 Quad50-Interlock-DD-Integrierte Sanitär-Entlüftung 1,00
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Saubere Umwelt bedeutet ...
Lebensqualität für Mensch und Tier
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Quad58

-Easy-SolarDachSchindeln

Ideal zur Dacherneuerung auf bestehenden Trapezdächern



DIE ENERGIE VON MORGEN KOMMT VON OBEN
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SolteQ Quad58-Easy Solar Schindeln 540x540mm - Horizontale Verlegung

nur
14 kg 
pro m²
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Quad 58 Hallen-Dacheindeckung 
als Dacherneuerung

Bild rechts oben:
Quad54 mit SolteQ-Lichtzeilen.
Komplettes Dach besteht aus einem System, 
ohne Übergänge zu anderen Elementen.
So kann 100%ige Regensicherheit auf der 
gesamten Dachfläche gewährleistet werden.

Bild rechts unten und unten links:
Direkte Montage mittels einfacher Lattung auf 
das bestehende, alte Dach.
Sturmhaken sind auch in der Schindelfarbe 
erhältlich.

Einfache und kostengünstige Dacherneuerung 
... einfach perfekt !





a) Mit Zwischendichtung und Installation auf Lattung
Typenbezeichnung: Quad50-ZG-B- ...

Varianten 

c) Mit Falz-Profilen und Installation auf Lattung
Typenbezeichnung: Quad50-INTERLOCK-B- ...

d) Mit Falz-Profilen und Installation direkt auf Holzverschalung, 
ohne Lattung (Interlock / Direct Deck)
Typenbezeichnung: Quad50-INTERLOCK-DD- ...

b) Mit Zwischendichtung und Installation direkt auf Holzverschalung, 
ohne Lattung (Interlock / Direct Deck)
Typenbezeichnung: Quad50-ZG-B- ...
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2.

3.

4.

Quad58H für direkte Installation auf Holzverschalung 

Easy - schnell - Kosten sparend

Option mit 40mm Zwischenabstand für bessere Belüftung durch natürliche 
Konvektion oder aktiver Dachkühlung

Aktive Kühlung:
Mit dem aktiven Dachkühl-
system SolteQ benötigen 
Sie viel weniger Klima-
anlagen und Energie und 
haben immer ein kühles 
Dach und ein kühles Haus!

Easy.

fertig

SolteQ-Aktiv-Dach-Kühlung:
Mit dem aktiven SolteQ-Dachkühlsystem benö-

tigen Sie viel weniger Klimaanlagen und Energie 
und haben immer ein kühles Dach und ein 

kühles Haus!
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54,5cm 

51cm 

54,5cm 

SolteQ-Quad58-Solar-Dachziegel auf Holzverschalung - Horizontale Verlegung

Jedes Haus muss zukünftig mit einer wetterfesten Dacheindeckung, mit Energieerzeugung, ausgestattet 
sein. Bezahlbar für jedermann.
Keine Energiekosten mehr mit einem SolteQ-SolarRoof.

Stormsafe bis zu
260 km/h mit 2 Schrauben + 
Stromhaken
oder
320 km/h mit 4 Schrauben
+ Stromhooks

Sturmhaken
In Regionen mit stärkerem 
Wind und Sturm werden die 
beiden Springhooks zusätz-
lich installiert. Dies macht 
das System viel stärker.

Bitte beachten Sie:
Das SolarDach kann nur 
so sicher sein, wie das 
Unterdach !
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Hier ist die Lösung:   Solardacheindeckung direkt auf die Aufsparren-Dämmung

Quad58D für direkte Installation auf Aufsparren-Dämmung

Ganz ohne Holz, weder Holzverschalung, noch Lattung. Einfach direkte Verschraubung 
auf die Dämmung mittels Spezial-Dübel.

Weiterer Vorteil:

Die gesamte Lattung + Montage gespart.
Somit Umwelt geschont und Kosten gespart.



Dieser Planet „gehört“ uns nicht. 
Wir sind nur zeitweise zu Gast.
Wir dürfen dankbar sein, dass wir hier leben und 
diese wunderschöne Natur geniessen dürfen.
Wir leben nicht alleine auf dem Planeten.

Deswegen müssen wir RESPEKTVOLL  mit unserer 
Umwelt und unseren Mitgeschöpfen umgehen. 

Wir leben auf einem WUNDERSCHÖNEN Planeten. 
Ist Euch das eigentlich bewusst ?
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Polykristalline Photovoltaik-
Zellen bestehen aus natürlich 
gewachsenen Strukturen und 
werden anschliessend gefärbt. 
Die Strukturen und Farben kön-
nen je nach Fertigungscharge 
variieren, so dass die Abbildun-
gen den ungefähren Farbton 
darstellen.

Rubin 

Amethyst 

Smaragd 

Saphir 

SolteQ-Energiedach in edlen Farben

Farbton: Lavendel
... für immer 
sommerliche Frische

Farbton: Rubinrot /Weinrot
Edel und dezent, die Farbe 
für den Geniesser. 

Farbton: Waldgrün
Passt sich der Natur 
perfekt an

Farbton: Dunkelblau
Blau ist die Farbe der Ruhe 
und Entspannung.

SolteQ-Quad-Color-Dachschindel-
Polykristallin
Neben den klassichen Farbtönen mit monokristallinen 
Zellen, ist die SolteQ-Quad-Produktreihe als Sonderfarbe 
auch in weiteren tollen Farbnuancen lieferbar. Durch poly-
kristalline Zellen-Technologie besitzt die SolteQ-Quad-Co-
lor-Dachschindel eine einzigartige Struktur, die dem Dach 
eine phänomenale „kristalline“ Optik verleiht und in Ihren 
Wunschfarben lieferbar ist.

Standard-Farben:
Terracotta RAL 8004 
Grün RAL 6020 
Silbergrau RAL 7036  
Antrazitgrau RAL 7016 
Weinrot: RAL 3005
(Farbtöne ähnlich)

Abbildungen ähnlich

Bernstein
Farbton: Bernstein 

Farbvarianten
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Elegante und dezente Farbnuancen
SolteQ bietet nicht nur für jeden Geschmack die richtigen Formen, sondern auch die richtigen Farben. Unsere Ingenieure machen Sie Gedanken um Ihre Energieversorgung und 
auch um Ihr Wohlgefühl. Sie müssen sich in Ihrem Hause wohl und sicher fühlen, sowie stolz auf das, was Sie mit viel Mühe geschaffen haben: Ihr Haus.

Suchen Sie sich in der breiten Produktpalette von SolteQ Ihre gewünschten Dachziegel-Muster und dazu gleich die passende Farbe aus. 
Lassen Sie sich von Natur und Ihren Wünschen inspirieren, wir machen fast alles für Sie möglich.



Energie mit Überschuss + schickes Dach  =  Lebensqualität

Mit jedem m² Solardach retten wir die Welt.

Das 5 Sterne Dach
... mit 5 Funktionen
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Ausgezeichnet mit dem 
Umweltsiegel für beson-
ders energiesparende 
und umweltbewußte 
Technik „Der grüne Baum“

Achtung! Alle Werte und Leistungsangaben in diesem Katalog sind Richtwerte und keine garantierten Werte ! Die Leis-
tungen der Zellen ändern sich von Charge zu Charge und durch den ständigen technischen Fortschritt. Die Farben der 
gelieferten Produkte können ebenfalls von den Abbildungen gering oder stark abweichen. Leistungsangaben sind Richt-
werte und von der endgültigen Verlegung und Standort abhängig.  Der SLV / Schwachlichteffekt ist Standort- und Lageab-
hängig und kann nicht garantiert werden. Diesen Leistungsvorteil von bis zu 20% bekommen Sie geschenkt oben drauf !
* Diese elektr. Kenngrößen sind typische Mittelwerte aus historischen Produktionsdaten. Werte und Daten können von Ferti-
gungscharge zu Fertigungscharge  abweichen. Dies gilt auch für Farbabweichungen, Reflektionen, Schimmer- oder Moirè-Effekte.

Technische Spezifikation 
GRUNDDATEN UND MECHANISCHER AUFBAU
Ziegeltyp 	 	 	 Quad54-Serie
Zellmaterial 	 	 	 Mono-/Polykristallines Silizium (bei Farbe)
Zellgröße (bxh):	 	 156 x 156 mm	
Ziegelabmessungen (bxh):		 s. Varianten
Gewicht 	 	 	 s. Tabelle
Gewicht pro m²	 	 s. Tabelle
Lieferung:	 	 	 in 1'er-, 3'er-, 6'er-Ketten
Kühlung 	 	 	 Einzelmodul-Hinterlüftung
Stecker 	 	 	 MC 4
Anschlussleitungen	 	 2x ca. 50 cm, 2,5mm²
Bypass Dioden 	 	 1 Diode
Glasstärke / Glasart	 	 ca. 4 mm, prismatisch
	 	 	 DIN EN 12150-1 | 2019-08, Glas im Bauwesen,Option:DIN EN 14179-1
	 	 	 Einscheibensicherheitsverbundglas, thermisch vorgespannt und gehärtet
Mechanische Belastung 	 	 8.500 Pa/m² = 8,5kN/m² = 850 kg/m²
Schneelastklasse:	 	 2 (8,50 kn/m² = 850kg), Schneelastklasse 3 (11,00 kn/m²) auf Anfrage möglich.
Rückseitiges Laminat 	 	 UV- u. witterungsbeständig
Dachneigung:	 	 Steildach / Flachdach / Fassade 10 - 90°

ELEKTRISCHE DATEN*	  
Leistungstoleranz bei STC 	 ca. +/-3% 	 	
Max. Systemspannung 	 	 1000 V DC
Betriebstemperatur-Bereich	 -40 ºC bis +85 ºC

Materialgarantie:	  	 20Jahre 
Leistung 15 Jahre:		  90% der Nennleistung
Leistung 25 Jahre:		  85% der Nennleistung
Leistung 40 Jahre:		  80% der Nennleistung			 
Vorstl. Produkt-Lebensdauer	 >> 50 Jahre mit > 85% der Nennleistung
Vorstl. Degradation:		  1% / 10 Jahre 
Ersatzteil-Garantie:		  30 Jahre 
Leistungsgarantie:          		 bei monokristallinen Zellen: 40 Jahre mit 80% der installierten Leistung	 	
	 	 	 bei polykristallinen Zellen: 20 Jahre mit 80% der installierten Leistung

- DATEN SIEHE TABELLE -

DATEN SICHERHEITS-BRANDFALLABSCHALTUNG BFA (Option) - s. separates Datenblatt -
Anzahl der Module 	 	 keine Einschränkung
Prüfungen durchgeführt von:	 TPS Intercert, RETI
Melderspezifikation:	 	 EN54-11, Typ B
Geprüft nach Normen:	 	 VDE0100-537, bzw. IEC60364-5-537_VDE0100-537 und 
	 	 	 E VDE-AR-E 2100-712:((2010-09))

ZERTIFIKATE / Gewährleistung - Solar-Dachschindel -
Zertifikate 	 	 	 CE, TPS Intercert (Technische Prüfstelle für Solartechnik), RETI, IEC61215, Safety 	
	 	 	 IEC EN 61730, Salt corrosion tested IEC EN 61701
	 	 	 UL 61730, TAS 100, TAS 107, ASTM E108 Class “C”
Windlasten:	 	 	 Höchste Windlastzone und höher lt. DIN 1055-4 
Regensicherheit:	 	 Fachregelkonforme Regensicherheit CEN/TR 15601
Frostbeständigkeit:	 	 100% frostbeständig, Glas nimmt kein Wasser oder Feuchtigkeit auf
Hagelschlagtest:	 	 IEC 61215, Hagelwiderstandsklasse 6 (60mm)
Ammoniak-Korrosions-Prüfung:	 IEC 62716
Schutzklasse		 	 II, IP65
Bauaufsichtliche Regelungen:	 konform nach den Regeln des DIBt (MBO) und 
	 	 	 Regeln des Dachdeckerhandwerks
Standsicherheit	 	 konform nach den Regeln der Liste der Technischen Baubestimmungen
Brandverhalten	 	 schwer entflammbar, Fire Class 1 gem. UNI 9177, Harte Bedachung gem. DIN4102
Bruchverhalten:	 	 ESG-Sicherheitsglas DIN EN 12150, erhöhte Schlag- und Stoßfestigkeit, 	 	
	 	 	 erhöhte Biegebruchfestigkeit, kleine Glasbruchstücke (verletzungshemmende 	
	 	 	 Krümelbildung). 
Allg. Zulassung der Montagevorrichtung: konform nach CE, CSTB, DIBt, ZVDH, konform Bauprodukte-Verordnung (BauPVO)

STANDARD TESTBEDINGUNGEN (STC)
E=1000W/m² 	 	 AM=1,5 T=25ºC

Brandschutzklasse - PV-Schindel -
Frontseite: 	 	 	 Solar-Glas, temperiert/prismatisch
Rückseite: 	 	 	 PYE/PET (Polyethylene Terephthalate) 
Besonderheiten:	 	 mech. Sicherheitsaufhängung
Zertifikate:	 	 	 Getestet nach ANSI/UL94 (Tests for Flammability of Plastic 
	 	 	 Materials for Parts in Devices and Appliances), IEC60695-2-12/13 + 
	 	 	 IEC60695-10-2, IEC60112, ISO75-2, ISO527-2, ISO178, ISO179-2, ISO180

Hinweis: Leistungen und Flächenwerte gelten als Richtwert und können sich ändern. Bei 
verschiedenen Schnittvarianten und Lattenmaßen ergeben sich unterschiedliche Werte.



Artikelnummer Artikel Text kurz Uoc / Ziegel 
/ Tile

Umpp / Ziegel 
/ Tile
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102000 Quad54-ZGB (540x600mm für Schneefanghaken, Zwischengummi, intermediate sealing, Batten installation) 

SQ 102001 Quad54-ZGB-Premium-Anthrazit-PERC 6,02 5,11 9,93 9,51 22,80% 48,60 4,00 20,6 14,00 3,50 194,40 5,1

SQ 102002 Quad54-ZGB-Premium-Anthrazit-Plus-PERC 6,02 5,11 9,93 9,51 22,80% 48,60 4,00 20,6 14,00 3,50 194,40 5,1

SQ 102003 Quad54-ZGB-Premium-Anthrazit-passiv-Glass 4,00

SQ 102004 Quad54-ZGB-Premium-Anthrazit-passiv-halbe-Glass 8,00

SQ 102005 Quad54-ZGB-Premium-Anthrazit-passiv-ALU 4,00

SQ 102011 Quad54-ZGB-Schiefergrau/Slategray 5,63 4,74 7,83 7,37 19,24% 36,00 4,00 27,8 14,00 3,50 144,00 6,9

SQ 102012 Quad54-ZGB-Schiefergrau/Slategray-PLUS 5,63 4,74 7,83 7,37 19,24% 36,00 4,00 27,8 14,00 3,50 144,00 6,9

SQ 102013 Quad54-ZGB-Schiefergrau/Slategray-Passiv 4,00

SQ 102014 Quad54-ZGB-Schiefergrau/Slategray-Passiv-Halfsize 8,00

SQ 102015 Quad54-ZGB-Schiefergrau/Slategray-ALU 4,00

SQ 102021 Quad54-ZGB-Basaltgrau / dark gray 5,64 4,75 7,43 7,02 18,22% 33,00 4,00 30,3 14,00 3,50 132,01 7,6

SQ 102022 Quad54-ZGB-Basaltgrau / dark gray-PLUS 5,64 4,75 7,43 7,02 18,22% 33,00 4,00 30,3 14,00 3,50 132,01 7,6

SQ 102023 Quad54-ZGB-Basaltgrau / dark gray-Passive 4,00

SQ 102024 Quad54-ZGB-Basaltgrau / dark gray-Passive-Halfsize 8,00

SQ 102025 Quad54-ZGB-Basaltgrau / dark gray-ALU 4,00

SQ 102031 Quad54-ZGB-Ziegelrot / Brick red 5,61 4,71 7,83 7,37 16,75% 38,25 4,00 26,1 14,00 3,50 153,00 6,5

SQ 102032 Quad54-ZGB-Ziegelrot / Brick red-PLUS 5,61 4,71 7,83 7,37 16,75% 38,25 4,00 26,1 14,00 3,50 153,00 6,5

SQ 102033 Quad54-ZGB-Ziegelrot / Brick red-Passiv 4,00

SQ 102034 Quad54-ZGB-Ziegelrot / Brick red-Passiv-Halfsize 8,00

SQ 102035 Quad54-ZGB-Ziegelrot / Brick red-ALU 4,00

SQ 102041 Quad54-ZGB-Terracotta 5,61 4,71 7,83 7,37 16,75% 38,25 4,00 26,1 14,00 3,50 153,00 6,5

SQ 102042 Quad54-ZGB-Terracotta-PLUS 5,61 4,71 7,83 7,37 16,75% 38,25 4,00 26,1 14,00 3,50 153,00 6,5

SQ 102043 Quad54-ZGB-Terracotta-Passiv 4,00

SQ 102044 Quad54-ZGB-Terracotta-Passiv-Halfsize 8,00

SQ 102045 Quad54-ZGB-Terracotta-Passiv-ALU 4,00

Zubehör

SQ 102095 Quad54-ZGB-Fiber/Concrete, colored 4,00

SQ 102096 Quad54-ZGB-Lichtzeile 1fach 4,00

SQ 102097 Quad54-ZGB-Lichtzeile 2fach 2,00

SQ 102098 Quad54-ZGB-Integrierte Sanitär-Entlüftung 1,00

Hinweis: Leistungen und Flächenwerte gelten als Richtwert und können sich ändern. Bei 
verschiedenen Schnittvarianten und Lattenmaßen ergeben sich unterschiedliche Werte.



Artikelnummer Artikel Text kurz Uoc / Ziegel 
/ Tile

Umpp / Ziegel 
/ Tile

Isc / A Impp / A Wirkungsgrad 
/ Efficiency 

/ %

Nennleistung 
pro Ziegel

Regel 
Menge 
pro qm

Regel-Menge 
pro kWp

Gewicht pro 
qm in kg

Gewicht pro 
Stk in kg

Leistung/qm 
in Wp

m² / kWp

102100 Quad54-ZGDD (540x600mm für Schneefanghaken, Zwischengummi, intermediate sealing, direct deck install) 

SQ 102101 Quad54-ZGDD-Premium-Anthrazit-PERC 6,02 5,11 9,93 9,51 22,80% 48,60 4,00 20,6 14,00 3,50 194,40 5,1

SQ 102102 Quad54-ZGDD-Premium-Anthrazit-Plus-PERC 6,02 5,11 9,93 9,51 22,80% 48,60 4,00 20,6 14,00 3,50 194,40 5,1

SQ 102103 Quad54-ZGDD-Premium-Anthrazit-passiv-Glass 4,00

SQ 102104 Quad54-ZGDD-Premium-Anthrazit-passiv-halbe-Glass 8,00

SQ 102105 Quad54-ZGDD-Premium-Anthrazit-passiv-ALU 4,00

SQ 102111 Quad54-ZGDD-Schiefergrau/Slategray 5,63 4,74 7,83 7,37 19,24% 36,00 4,00 27,8 14,00 3,50 144,00 6,9

SQ 102112 Quad54-ZGDD-Schiefergrau/Slategray-PLUS 5,63 4,74 7,83 7,37 19,24% 36,00 4,00 27,8 14,00 3,50 144,00 6,9

SQ 102113 Quad54-ZGDD-Schiefergrau/Slategray-Passiv 4,00

SQ 102114 Quad54-ZGDD-Schiefergrau/Slategray-Passiv-Halfsize 8,00

SQ 102115 Quad54-ZGDD-Schiefergrau/Slategray-ALU 4,00

SQ 102121 Quad54-ZGDD-Basaltgrau / dark gray 5,64 4,75 7,43 7,02 18,22% 33,00 4,00 30,3 14,00 3,50 132,01 7,6

SQ 102122 Quad54-ZGDD-Basaltgrau / dark gray-PLUS 5,64 4,75 7,43 7,02 18,22% 33,00 4,00 30,3 14,00 3,50 132,01 7,6

SQ 102123 Quad54-ZGDD-Basaltgrau / dark gray-Passive 4,00

SQ 102124 Quad54-ZGDD-Basaltgrau / dark gray-Passive-Halfsize 8,00

SQ 102125 Quad54-ZGDD-Basaltgrau / dark gray-ALU 4,00

SQ 102131 Quad54-ZGDD-Ziegelrot / Brick red 5,61 4,71 7,83 7,37 16,75% 38,25 4,00 26,1 14,00 3,50 153,00 6,5

SQ 102132 Quad54-ZGDD-Ziegelrot / Brick red-PLUS 5,61 4,71 7,83 7,37 16,75% 38,25 4,00 26,1 14,00 3,50 153,00 6,5

SQ 102133 Quad54-ZGDD-Ziegelrot / Brick red-Passiv 4,00

SQ 102134 Quad54-ZGDD-Ziegelrot / Brick red-Passiv-Halfsize 8,00

SQ 102135 Quad54-ZGDD-Ziegelrot / Brick red-ALU 4,00

SQ 102141 Quad54-ZGDD-Terracotta 5,61 4,71 7,83 7,37 16,75% 38,25 4,00 26,1 14,00 3,50 153,00 6,5

SQ 102142 Quad54-ZGDD-Terracotta-PLUS 5,61 4,71 7,83 7,37 16,75% 38,25 4,00 26,1 14,00 3,50 153,00 6,5

SQ 102143 Quad54-ZGDD-Terracotta-Passiv 4,00

SQ 102144 Quad54-ZGDD-Terracotta-Passiv-Halfsize 8,00

SQ 10145 Quad54-ZGDD-Terracotta-ALU 4,00

Zubehör

SQ 102195 Quad54-ZGDD-Fiber/Concrete, colored 4,00

SQ 102196 Quad54-ZGDD-Lichtzeile 1fach 4,00

SQ 102197 Quad54-ZGDD-Lichtzeile 2fach 2,00

SQ 102198 Quad54-ZGDD-Integrierte Sanitär-Entlüftung 1,00



Artikelnummer Artikel Text kurz Uoc / Ziegel 
/ Tile

Umpp / Ziegel 
/ Tile

Isc / A Impp / A Wirkungsgrad 
/ Efficiency 

/ %

Nennleistung 
pro Ziegel

Regel 
Menge 
pro qm

Regel-Menge 
pro kWp
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qm in kg

Gewicht pro 
Stk in kg

Leistung/qm 
in Wp

m² / kWp

102200 Quad54-Interlock-B (540x600mm für Schneefanghaken, Batten installation)

SQ 102201 Quad54-Interlock-B-Premium-Anthrazit-PERC 6,02 5,11 9,93 9,51 22,80% 48,60 4,00 20,6 14,00 3,50 194,40 5,1

SQ 102202 Quad54-Interlock-B-Premium-Anthrazit-Plus-PERC 6,02 5,11 9,93 9,51 22,80% 48,60 4,00 20,6 14,00 3,50 194,40 5,1

SQ 102203 Quad54-Interlock-B-Premium-Anthrazit-passiv-Glass 4,00

SQ 102204 Quad54-Interlock-B-Premium-Anthrazit-passiv-halbe-Glass 8,00

SQ 102205 Quad54-Interlock-B-Premium-Anthrazit-passiv-ALU 4,00

SQ 102211 Quad54-Interlock-B-Schiefergrau/Slategray 5,63 4,74 7,83 7,37 19,24% 36,00 4,00 27,8 14,00 3,50 144,00 6,9

SQ 102212 Quad54-Interlock-B-Schiefergrau/Slategray-PLUS 5,63 4,74 7,83 7,37 19,24% 36,00 4,00 27,8 14,00 3,50 144,00 6,9

SQ 102213 Quad54-Interlock-B-Schiefergrau/Slategray-Passiv 4,00

SQ 102214 Quad54-Interlock-B-Schiefergrau/Slategray-Passiv-Halfsize 8,00

SQ 102215 Quad54-Interlock-B-Schiefergrau/Slategray-Passiv-ALU 4,00

SQ 102221 Quad54-Interlock-B-Basaltgrau / dark gray 5,64 4,75 7,43 7,02 18,22% 33,00 4,00 30,3 14,00 3,50 132,01 7,6

SQ 102222 Quad54-Interlock-B-Basaltgrau / dark gray-PLUS 5,64 4,75 7,43 7,02 18,22% 33,00 4,00 30,3 14,00 3,50 132,01 7,6

SQ 102223 Quad54-Interlock-B-Basaltgrau / dark gray-Passive 4,00

SQ 102224 Quad54-Interlock-B-Basaltgrau / dark gray-Passive-Halfsize 8,00

SQ 102225 Quad54-Interlock-B-Basaltgrau / dark gray-Passive-ALU 4,00

SQ 102231 Quad54-Interlock-B-Ziegelrot / Brick red 5,61 4,71 7,83 7,37 16,75% 38,25 4,00 26,1 14,00 3,50 153,00 6,5

SQ 102232 Quad54-Interlock-B-Ziegelrot / Brick red-PLUS 5,61 4,71 7,83 7,37 16,75% 38,25 4,00 26,1 14,00 3,50 153,00 6,5

SQ 102233 Quad54-Interlock-B-Ziegelrot / Brick red-Passiv 4,00

SQ 102234 Quad54-Interlock-B-Ziegelrot / Brick red-Passiv-Halfsize 8,00

SQ 102235 Quad54-Interlock-B-Ziegelrot / Brick red-Passiv-ALU 4,00

SQ 102241 Quad54-Interlock-B-Terracotta 5,61 4,71 7,83 7,37 16,75% 38,25 4,00 26,1 14,00 3,50 153,00 6,5

SQ 102242 Quad54-Interlock-B-Terracotta-PLUS 5,61 4,71 7,83 7,37 16,75% 38,25 4,00 26,1 14,00 3,50 153,00 6,5

SQ 102243 Quad54-Interlock-B-Terracotta-Passiv 4,00

SQ 102244 Quad54-Interlock-B-Terracotta-Passiv-Halfsize 8,00

SQ 102245 Quad54-Interlock-B-Terracotta-Passiv-ALU 4,00

Zubehör

SQ 102295 Quad54-Interlock-B-Fiber/Concrete, colored 4,00

SQ 102296 Quad54-Interlock-B-Lichtzeile 1fach 4,00

SQ 102297 Quad54-Interlock-B-Lichtzeile 2fach 2,00

SQ 102298 Quad54-Interlock-B-Integrierte Sanitär-Entlüftung 1,00
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102300 Quad54-Interlock-DD (540x600mm für Schneefanghaken, direct deck install)

SQ 102301 Quad54-Interlock-DD-Premium-Anthrazit-PERC 6,02 5,11 9,93 9,51 22,80% 48,60 4,00 20,6 14,00 3,50 194,40 5,1

SQ 102302 Quad54-Interlock-DD-Premium-Anthrazit-Plus-PERC 6,02 5,11 9,93 9,51 22,80% 48,60 4,00 20,6 14,00 3,50 194,40 5,1

SQ 102303 Quad54-Interlock-DD-Premium-Anthrazit-passiv-Glass 4,00

SQ 102304 Quad54-Interlock-DD-Premium-Anthrazit-passiv-halbe-Glass 8,00

SQ 102305 Quad54-Interlock-DD-Premium-Anthrazit-passiv-ALU 4,00

SQ 102311 Quad54-Interlock-DD-Schiefergrau/Slategray 5,63 4,74 7,83 7,37 19,24% 36,00 4,00 27,8 14,00 3,50 144,00 6,9

SQ 102312 Quad54-Interlock-DD-Schiefergrau/Slategray-PLUS 5,63 4,74 7,83 7,37 19,24% 36,00 4,00 27,8 14,00 3,50 144,00 6,9

SQ 102313 Quad54-Interlock-DD-Schiefergrau/Slategray-Passiv 4,00

SQ 102314 Quad54-Interlock-DD-Schiefergrau/Slategray-Passiv-Halfsize 8,00

SQ 102315 Quad54-Interlock-DD-Schiefergrau/Slategray-Passiv-ALU 4,00

SQ 102321 Quad54-Interlock-DD-Basaltgrau / dark gray 5,64 4,75 7,43 7,02 18,22% 33,00 4,00 30,3 14,00 3,50 132,01 7,6

SQ 102322 Quad54-Interlock-DD-Basaltgrau / dark gray-PLUS 5,64 4,75 7,43 7,02 18,22% 33,00 4,00 30,3 14,00 3,50 132,01 7,6

SQ 102323 Quad54-Interlock-DD-Basaltgrau / dark gray-Passive 4,00

SQ 102324 Quad54-Interlock-DD-Basaltgrau / dark gray-Passive-Halfsize 8,00

SQ 102325 Quad54-Interlock-DD-Basaltgrau / dark gray-Passive-ALU 4,00

SQ 102331 Quad54-Interlock-DD-Ziegelrot / Brick red 5,61 4,71 7,83 7,37 16,75% 38,25 4,00 26,1 14,00 3,50 153,00 6,5

SQ 102332 Quad54-Interlock-DD-Ziegelrot / Brick red-PLUS 5,61 4,71 7,83 7,37 16,75% 38,25 4,00 26,1 14,00 3,50 153,00 6,5

SQ 102333 Quad54-Interlock-DD-Ziegelrot / Brick red-Passiv 4,00

SQ 102334 Quad54-Interlock-DD-Ziegelrot / Brick red-Passiv-Halfsize 8,00

SQ 102335 Quad54-Interlock-DD-Ziegelrot / Brick red-Passiv-ALU 4,00

SQ 102341 Quad54-Interlock-DD-Terracotta 5,61 4,71 7,83 7,37 16,75% 38,25 4,00 26,1 14,00 3,50 153,00 6,5

SQ 102342 Quad54-Interlock-DD-Terracotta-PLUS 5,61 4,71 7,83 7,37 16,75% 38,25 4,00 26,1 14,00 3,50 153,00 6,5

SQ 102343 Quad54-Interlock-DD-Terracotta-Passiv 4,00

SQ 102344 Quad54-Interlock-DD-Terracotta-Passiv-Halfsize 8,00

SQ 102345 Quad54-Interlock-DD-Terracotta-Passiv-ALU 4,00

Zubehör

SQ 102395 Quad54-Interlock-DD-Fiber/Concrete, colored 4,00

SQ 102396 Quad54-Interlock-DD-Lichtzeile 1fach 4,00

SQ 102397 Quad54-Interlock-DD-Lichtzeile 2fach 2,00

SQ 102398 Quad54-Interlock-DD-Integrierte Sanitär-Entlüftung 1,00
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Hotel in den bayrischen Alpen,
SolteQ Quad60-Solarschindeln
Anlagenleistung; 32kWp
mit Heizungssystem mit 
8,5 kW Wärmepumpe, betrieben 
über SolteQ-Solarthermie (Warm-
luft vom Dach)
24kWh-Stromspeicher
Autarkiegrad: 100% 
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SolteQ-Quad60 - ECO SolteQ-Quad60 - Premium-Anthrazit

SolteQ-Quad60 - Das wirtschaftliche Solardach
Mit maximaler Effizienz und geringen Kosten in den passiven Berei-
chen erhalten Sie für jede Anforderung eine sehr geeignete Lösung.



SolteQ Quad60, Dänemark
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SolteQ Quad60 Easy Solar Dach Ziegel 600x600mm - Diamant Verlegung
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Ausgezeichnet mit dem 
Umweltsiegel für beson-
ders energiesparende 
und umweltbewußte 
Technik „Der grüne Baum“

Achtung! Alle Werte und Leistungsangaben in diesem Katalog sind Richtwerte und keine garantierten Werte ! Die Leis-
tungen der Zellen ändern sich von Charge zu Charge und durch den ständigen technischen Fortschritt. Die Farben der 
gelieferten Produkte können ebenfalls von den Abbildungen gering oder stark abweichen. Leistungsangaben sind Richt-
werte und von der endgültigen Verlegung und Standort abhängig.  Der SLV / Schwachlichteffekt ist Standort- und Lageab-
hängig und kann nicht garantiert werden. Diesen Leistungsvorteil von bis zu 20% bekommen Sie geschenkt oben drauf !
* Diese elektr. Kenngrößen sind typische Mittelwerte aus historischen Produktionsdaten. Werte und Daten können von Ferti-
gungscharge zu Fertigungscharge  abweichen. Dies gilt auch für Farbabweichungen, Reflektionen, Schimmer- oder Moirè-Effekte.

Technische Spezifikation 
GRUNDDATEN UND MECHANISCHER AUFBAU
Ziegeltyp 	 	 	 Quad60-Serie
Zellmaterial 	 	 	 Mono-/Polykristallines Silizium (bei Farbe)
Zellgröße (bxh):	 	 156 x 156 mm	
Ziegelabmessungen (bxh):		 s. Varianten
Gewicht 	 	 	 s. Tabelle
Gewicht pro m²	 	 s. Tabelle
Lieferung:	 	 	 in 1'er-, 3'er-, 6'er-Ketten
Kühlung 	 	 	 Einzelmodul-Hinterlüftung
Stecker 	 	 	 MC 4
Anschlussleitungen	 	 2x ca. 50 cm, 2,5mm²
Bypass Dioden 	 	 1 Diode
Glasstärke / Glasart	 	 ca. 4 mm, prismatisch
	 	 	 DIN EN 12150-1 | 2019-08, Glas im Bauwesen,Option:DIN EN 14179-1
	 	 	 Einscheibensicherheitsverbundglas, thermisch vorgespannt und gehärtet
Mechanische Belastung 	 	 8.500 Pa/m² = 8,5kN/m² = 850 kg/m²
Schneelastklasse:	 	 2 (8,50 kn/m² = 850kg), Schneelastklasse 3 (11,00 kn/m²) auf Anfrage möglich.
Rückseitiges Laminat 	 	 UV- u. witterungsbeständig
Dachneigung:	 	 Steildach / Flachdach / Fassade 10 - 90°

ELEKTRISCHE DATEN*	  
Leistungstoleranz bei STC 	 ca. +/-3% 	 	
Max. Systemspannung 	 	 1000 V DC
Betriebstemperatur-Bereich	 -40 ºC bis +85 ºC

Materialgarantie:	  	 20Jahre 
Leistung 15 Jahre:		  90% der Nennleistung
Leistung 25 Jahre:		  85% der Nennleistung
Leistung 40 Jahre:		  80% der Nennleistung			 
Vorstl. Produkt-Lebensdauer	 >> 50 Jahre mit > 85% der Nennleistung
Vorstl. Degradation:		  1% / 10 Jahre 
Ersatzteil-Garantie:		  30 Jahre 
Leistungsgarantie:          		 bei monokristallinen Zellen: 40 Jahre mit 80% der installierten Leistung	 	
	 	 	 bei polykristallinen Zellen: 20 Jahre mit 80% der installierten Leistung

- DATEN SIEHE TABELLE -

DATEN SICHERHEITS-BRANDFALLABSCHALTUNG BFA (Option) - s. separates Datenblatt -
Anzahl der Module 	 	 keine Einschränkung
Prüfungen durchgeführt von:	 TPS Intercert, RETI
Melderspezifikation:	 	 EN54-11, Typ B
Geprüft nach Normen:	 	 VDE0100-537, bzw. IEC60364-5-537_VDE0100-537 und 
	 	 	 E VDE-AR-E 2100-712:((2010-09))

ZERTIFIKATE / Gewährleistung - Solar-Dachschindel -
Zertifikate 	 	 	 CE, TPS Intercert (Technische Prüfstelle für Solartechnik), RETI, IEC61215, Safety 	
	 	 	 IEC EN 61730, Salt corrosion tested IEC EN 61701
	 	 	 UL 61730, TAS 100, TAS 107, ASTM E108 Class “C”
Windlasten:	 	 	 Höchste Windlastzone und höher lt. DIN 1055-4 
Regensicherheit:	 	 Fachregelkonforme Regensicherheit CEN/TR 15601
Frostbeständigkeit:	 	 100% frostbeständig, Glas nimmt kein Wasser oder Feuchtigkeit auf
Hagelschlagtest:	 	 IEC 61215, Hagelwiderstandsklasse 6 (60mm)
Ammoniak-Korrosions-Prüfung:	 IEC 62716
Schutzklasse		 	 II, IP65
Bauaufsichtliche Regelungen:	 konform nach den Regeln des DIBt (MBO) und 
	 	 	 Regeln des Dachdeckerhandwerks
Standsicherheit	 	 konform nach den Regeln der Liste der Technischen Baubestimmungen
Brandverhalten	 	 schwer entflammbar, Fire Class 1 gem. UNI 9177, Harte Bedachung gem. DIN4102
Bruchverhalten:	 	 ESG-Sicherheitsglas DIN EN 12150, erhöhte Schlag- und Stoßfestigkeit, 	 	
	 	 	 erhöhte Biegebruchfestigkeit, kleine Glasbruchstücke (verletzungshemmende 	
	 	 	 Krümelbildung). 
Allg. Zulassung der Montagevorrichtung: konform nach CE, CSTB, DIBt, ZVDH, konform Bauprodukte-Verordnung (BauPVO)

STANDARD TESTBEDINGUNGEN (STC)
E=1000W/m² 	 	 AM=1,5 T=25ºC

Brandschutzklasse - PV-Schindel -
Frontseite: 	 	 	 Solar-Glas, temperiert/prismatisch
Rückseite: 	 	 	 PYE/PET (Polyethylene Terephthalate) 
Besonderheiten:	 	 mech. Sicherheitsaufhängung
Zertifikate:	 	 	 Getestet nach ANSI/UL94 (Tests for Flammability of Plastic 
	 	 	 Materials for Parts in Devices and Appliances), IEC60695-2-12/13 + 
	 	 	 IEC60695-10-2, IEC60112, ISO75-2, ISO527-2, ISO178, ISO179-2, ISO180



Artikelnummer Artikel Text kurz Uoc / Ziegel 
/ Tile

Umpp / Ziegel 
/ Tile

Isc / A Impp / A Wirkungsgrad / 
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Nennleistung pro 
Ziegel

Regel Menge 
pro qm

Regel-Menge 
pro kWp

Gewicht pro 
qm in kg

Gewicht pro Stk 
in kg
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qm in Wp

m² / kWp

102400 Quad60

SQ 102401 Quad60-Premium-Black 6,02 4,90 9,93 9,51 22,80% 48,60 3,75 20,6 15,00 4,00 182,25 5,5

SQ 102402 Quad60-Premium-Black-glass-passive 3,75 15,00 4,00



236

DIE ENERGIE VON MORGEN KOMMT VON OBEN







Die 4 Haupt-Funktionen eines SolteQ-Solardaches: 	
Wetterschutz - STROM - HEIZUNG - KÜHLUNG

Klimaschutz geht JEDEN an !
... für unsere Zukunft.

Das SolteQ-Solardach als Gesamt-Energie-Konzept wird Ihren 
gesamten Energiebedarf für Strom und Heizwärme größten-
teils decken. Beachten Sie bitte, dass selbst die beste PV_An-
lage in den schlechten Jahresperioden, z.B. Dezember, nur 
24% der installierten Leistung erzeugen kann. Wenn dann 
noch tagelang dunkle Wolken am Himmel stehen, sollte ein 
Backup-System für die Heizung zur Verfügung stehen. Das 
SolteQ-Solardach kann für diesen Notbetrieb kombiniert wer-
den mit z.B. Kamin mit Wassertasche oder kleiner Erdsonde 
bzw. Erdwärmekorb. Es ist immer im Auge zu halten, dass das 
SolteQ-Solardach als Wärmequelle wesentlich höhere Energie 
liefert, als ein Wärmetauscher im Garten, oder nur die Erdson-
de. Selbst gegenüber einer tiefen Erdbohrung, ist das SolteQ-
Solardach wesentlich effizienter, da die Wärmepumpe weniger 
laufen muss. 

Mit einem SolteQ-Solardach und einem gemütlichen Kamin 
mit Wassertasche zur Heizungsanbindung haben Sie ein per-
fektes Heizungssystem, mit dem Sie autark und ganzjährig 
versorgt sind. Besser, schöner und günstiger geht es nicht.
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Dach- und Fassaden-Elemente
SolteQ-Infinity

Infinity Dach- u. Fassadenelemente
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SolteQ-Energiedach- und Fassadenziegel
Standard-Elemente oder individuell angefertigt
SolteQ-Produkte werden zu 100% im eigenen Hause produziert. So ist es möglich auf individuelle Kundenwünsche und 
Wünsche des Architekten flexibel einzugehen. Verschiedene Größen, Form und Farbe, planen und fertigen wir nach 
Ihren Wünschen. Auf Wunsch sind auch Sonderformate möglich. Fragen Sie gerne an.

Markenqualität von SolteQ
SolteQ Dach- und Fassadenplatten werden sowohl zur Dacheindeckung als auch zur Verkleidung der Fassade 
verwendet. Dabei wird dem Gebäude ein hoher Anspruch auf Ästhetik gegeben. Zusätzlich wird die Sonnenenergie 
in Strom und Heizwärme umgewandelt. SolteQ hat die Vision, Ihre Energiekosten auf NULL zu bringen.

Energiegewinnung aus Dach und Fassade - das ist die Energieform der Zukunft !

Des weiteren bieten sie saubere Übergänge vom Dach zur Fassade. Die kleinformatigen Platten, werden aus hoch-
wertigem und langlebigem Glas hergestellt und besitzen eine hohe Schlag- und Stoßfestigkeit. 

Weitere Vorteile und Eigenschaften sind: 
• Witterungs- und frostbeständig
• Beständig gegenüber Fäulnis und Korrosion
• Anti-Haft-Oberfläche für Moos und Flechte
• Schädlingsresistent
• Langlebig
• Dauerhafte Farbgebung
• Durch die spezielle Vorbehandlung durch Temperierung und Vorspannung sind die Platten besonders stoßfest
• UV-beständig
• Diffusionsoffen
• Feuchteregulierend
• Wärme- und Kälteisolierend
• Vorbeugender Brandschutz werksmäßig eingebaut
• Schwer entflammbar, Harte Bedachung gem. DIN4102
• Bruchverhalten: VSG-Sicherheitsglas DIN EN 12150, erhöhte Schlag- und Stoßfestigkeit
• Hagelschutzklasse 3: getestet mit 35mm-Hagelkörnern
• Hersteller-Garantie: 5 Jahre, erweiterbar auf 20 Jahre
• Leistungsgarantie: 40 Jahre mit 80% Leistung
• Durch das geringe Gewicht sind die Platten gut zu verarbeiten und auch für Sanierung hervorragend geeignet
• Erfüllt alle Anforderungen des deutschen Dachdeckerhandwerks

Natur pur:  Energie-Dachpfannen in 

Schieferoptik

Ein Dach für‘s Leben 

... mit einer Lebensdauer 

von mehr als 50 Jahren !

Wie echter Schiefer.

Schiefer
Ein Schiefer-Dach ist das edelste, was man 
sich als Dacheindeckung vorstellen kann.
Eine SolteQ-Dacheindeckung mit Quad40-
Energiedachschindeln in Schiefer-Optik 
ist die Königsklasse unter den Dacheinde-
ckungen.
Schiefer-Optik und Energieerzeugung. 
Was will man mehr ?
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SolteQ - „Infinity“, die „Unendlichkeit“
Die Dach- und Fassadenplatte für das Haus der Zukunft.

Die Regensicherheit wird, wie bei einer normalen Dach- und Fassadenplatte, 
durch doppelte Überdeckung erreicht. Die Befestigung erfolgt einfach mittels 
1x Sturmhaken und einer Schraube zwischen den Platten.

SolteQ-Dach- und Fassadenplatten
Serie Infinity - traditionelle Rechteck-Doppeldeckung
Neben den bisherigen Dachziegelvarianten mit integrierten Solarzellen Quad40 und Biber500 und Biber380, hat das Innovationsunternehmen für 
saubere Energien SolteQ ein weiteres, innovatives Produkt entwickelt:    Dach- und Fassadeplatten „SolteQ-Infinity“
Dachplatten aus Kunststein oder Faserzement, z.B. Eternit Dach- und Fassadenplatten, sind sehr  beliebt, einfach zu verarbeiten und sehen gut aus.
Nun gibt es eine Möglichkeit, dieses beliebte System um hocheffiziente Energieerzeugung zu erweitern. Die SolteQ –Infinity-Dach- und Fassaden-
platte hat die Abmaße 60x33 cm und ist hervorragend kombinierbar mit marktüblichen Kunststeinplatten oder sogar Echt-Schieferplatten. Preislich 
liegt das System im gleichen Rahmen, wie Eindeckung + PV-Anlage und lässt sich somit sehr gut rechnen. Die Verlegung erfolgt genauso wie eine 
herkömmliche Faserzement oder Schieferplatte mit 60x30 cm, einfach mit einem Sturmhaken unten und eine Schraube oder Nagel zwischen den 
Platten. 

138,5Wp/m²
7,2m²/kWp

100% kompatibel zu z.B. Echtschiefer oder Faser-Zement-
Dach- u. Fassaden-Platten

Formate:  60 x 33 cm
	      50 x 33 cm

SolteQ - Infinity

Für Dach und Fassade



100%
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60x33cm

SolteQ-Infinity 60x33 oder 50x33, so einfach zu verlegen, wie herkömmliche Dach- und Fassadenplatten
Einfach mit Schieferstiften oder Schrauben fixieren, alternativ Montage mit Klammerhaken, fertig.

100% Regensicher durch Doppeldeckung

SolteQ-Dach- und Fassadenplatten
Serie Infinity - traditionelle Recheck-Doppeldeckung
Ohne zusätzliche Dichtungsgummis.

Standardmäßig erfolgt die Installation nur über Klammerhaken, wie bei einer herkömmlichen Schieferplatte.
Als Sonderversion kann die Platte zusätzlich mit zwei Schrauben fixiert werden (Bohrungen optional)

Einfach mit 
Klammerhaken

montiert

Infinity 			   60x33 cm		 50x33cm
Gebindehöhe 		  24 cm		  19cm
Lattenbstand		  24 cm		  19cm
Höhenüberdeckung		 12cm		  12cm

... wie eine 
Schieferplatte, 

ganz ohne 
Schrauben
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50x33cm
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nur 
19 kg 
pro m²

Rahmenlos und sauber
Das tolle rahmenlose Design macht Ihr Dach oder Fassade zu ei-
nem Juwel. 
Das rahmenlose Design sieht aber nicht nur toll aus, es hilft auch 
dabei, die Ziegel sauber zu halten. Es hat keinen Rand, wo sich 
Wasser ansammeln kann und sich beim Trocknen der Schmutz 
nahezu unlösbar festsetzen kann. Das Wasser fließt komplett ab. 
Die Module bzw. PV-Schindeln bestehen aus Glas, welches nicht 
verrottet und somit auch nach vielen Jahren noch wie neu aussieht. 
Mit eingebautem Selbstreinigungseffekt !

Rahmenlos und überlappende Verlegung 
= Vollflächige Dachausnutzung
Durch die rahmenlose und überlappende Verlegung liegen die Zel-
len über die gesamte Fläche gesehen sehr dicht aneinander. So 
sind praktisch keine verlorenen Flächen vorhanden, durch z.B. Alu-
rahmen oder Zellabstände, so dass die gesamte Dachfläche bis zu 
den Rändern perfekt genutzt wird.

Modularer Aufbau
Das SolteQ-Infinity-System ist modular aufgebaut und nahezu für 
jedes Dach optimal anpassbar. Blind-Schindeln für die Nordseite, 
begehbare Schindeln mit Trittstufen und schneidbare Elemente 
machen das System äusserst flexibel.

Leichtgewicht 
Normale Dachziegel oder Dachschindeln haben ein Gewicht von 
50-80 kg pro Quadratmeter. Eine SolteQ-Infinity-PV-Dach- und 
Fassaden-Element hat nur ein Gewicht von 1.8 kg. Pro Quadrat-
meter  ergibt sich ein Gewicht von nur ca. 19 kg. Hervorragend 
geeignet für Neubau und Sanierung.

Der Lotusblumen-Effekt 
= lebenslang wie neu !
Durch die hochwertige Anti-Haft-Oberfläche und rahmenlose Aus-
führung hat Moos und Schutz keine  Möglichkeit sich zu bilden. 
Durch die integrierte Abschaltmöglichkeit ist es möglich, das Dach 
durch regelmäßige Pflege und Reinigung aussehen zu lassen wie 
neu - auch nach vielen Jahren.
Immer sauber, immer schön, immer hohe Erträge. 

Photovoltaik ja - aber mit Stil !

Infinity-Premium-Black-600x330-DD

Befestigung
Die Befestigung erfolgt als Standard mittels Klammerhaken, wie sie bei Schiefer-
Eindeckung üblich ist. Wahlweise ist auch die Befestigung mittels 2 Schrauben 
möglich. Dies müsste auf Wunsch bei der Bestellung angegeben werden.

... für Dach und Fassade-Premium-Black  

Rechteckschnitt oder Radiantschnitt
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Energie
bedeutet nicht nur Strom, sondern 
auch Heiz-Energie
SolteQ sorgt dafür, dass Sie es 
immer angenehm und mollig 
warm haben.
...ohne Gas und ohne Öl.

Sie suchen das Besondere ?
SolteQ-Infinity mit Schiefer-Struktur-Oberfläche:

Fantastische Oberfläche 
mit Schiefer-Struktur
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SolteQ-Infinity Felsgrau,
kombinierbar mit Faser-
Zement-Platten

SolteQ-Infinity Anthrazit SolteQ-Infinity-Schieferoptik,
kombinierbar mit Echt-Schiefer

-Varianten

Infinity-Varianten in Schieferoptik

SolteQ-Infinity Anthrazit-Plus
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Varianten  Schiefer-Optik  - Der direkte Vergleich

SolteQ-Infinity AnthrazitEternit-Dach- u. 
Fassadenplatte,
Faser-Zement

Echt-Schiefer
Fa. Rathscheck

v.l.n.r.: SolteQ-Infinity Felsgrau

Lieferbar in verschiedenen Varianten

Im edlen Anthrazit, in dunkelgrau oder mit Schiefereffekt, durch tollen Kristall-Effekt in den Zellen. In der Gesamtbetrachtung aus der Entfernung verschwimmt der Kristall-Effekt zu 
einer schönen, schieferähnlichen Gesamtoptik. Auch die silbernen, feinen Streifen in den Zellen sind in der Gesamtoptik nicht mehr zu erkennen. Aus der unmittelbaren Nähe sieht man 
allerdings doch, dass mehr hinter bzw. in dem Dach steckt.

 

SolteQ-Infinity-Schieferoptik
(dunkelgrau / Kristall)

Infinity Ziegelrot / Terracotta / Schiefergrau
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Infinity - Ziegelrot

-Weitere Varianten

Infinity - Schiefer-Plus



250

Glas und Silizium
Die Werkstoffe der Zukunft.

SolteQ-Energie-Dachziegel sind nicht nur in verschiedenen 
Farbvarianten wählbar, sondern auch in verschiedenen Glas-
Oberflächen-Sorten. Standard ist das prismatische Glas.

Oberflächen:
Prismatisch (Standard)                             Schieferoptik                                      Holzoptik

Bis zu 36% Mehrertrag, im Ver-

gleich zu einer herkömmlichen 

PV-Anlage durch

a) vollflächige Dachflächen-

nutzung
b) hervorragendes Schwach-

lichtverhalten
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Unsere Sonne ist ein richtiges Kraftwerk. 
Sie schenkt uns mehr Energie, als wir brauchen.
Nutzen Sie die Energie unserer Sonne.
Sauber und kostenlos. 
Was wollen wir eigentlich mehr ?
SolteQ-Energielösungen.

Stattdessen verbrennen wir wertvolle Rohstoffe.
Das muss aufhören !

Jeden Tag...
verbrennen wir 90 Millionen Erdölfässer,
oder 45 Supertanker.
Tag für Tag...

Der Generator:

Unsere Sonne



Die Königsklasse aller Dacheindeckungen:
Echter Schiefer kombiniert mit Infinity-Schiefer
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Dach- und Fassadenplatten aus Faserzement oder Echt-Schiefer sind vielfältig einsetz-
bar und sehr beliebt, sowohl beim Dachdecker, als auch beim Bauherrn. SolteQ-Initity-
Solar-Dach- und Fassadenplatten sind hervorragend kombinierbar mit herkömmlichen 
Kunststeinplatten im Format 60x30 cm. Speziell für die Kombination mit echtem Schiefer, 
ebenfalls erhältlich als Dachplatten in den Formaten 60x30 cm ist die Variante „SolteQ-
Inifinity-Schiefer“ entwickelt worden. Um so nah, wie möglich an den echten Schiefer-Look 
ran zu kommen, wurden hierbei Zellen mit silbergrauer Kristall-Struktur entwickelt. Aus der 
Entfernung bekommt das Dach eine sehr angenehme Gesamtoptik, bei der eine Solaran-
lage praktisch nicht mehr zu sehen ist.

...echter geht‘s nimmer.

SolteQ-Infinity- die Vorteile 

Rückseitiger Anschluss

DAS 
ist traditionelle Handwerkskunst 
vereint mit moderner Solar-Technik

Ein Klammerhaken pro Schindel, 
einhängen, fertig  !
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Kleine Geschichte am Rande: 
Bin bereits von mehreren Leuten auf mein schönes Dach 
angesprochen worden und wie gut es den Leuten gefällt, 
aber dann fragen:  ”Ich denk’ Du wolltest da Solar drauf-
machen ?”.
Es ist so echt und unauffällig, dass man auf die „Solarzo-
ne“ extra aufmerksam machen muss.

Jörg Stockhausen, Fa. Wiedamann

Doppeldeckung

Die Verlegung erfolgt genauso, wie bei der herkömmlichen Dach-
platte, nach den Regeln des deutschen Dachdecker-Handwerks:
-  Den üblichen Klammerhaken einhängen
- Infinity-Solarplatte einlegen, dabei vorher rückseitige Stecker 
zusammen stecken
fertig.

Die elektrische Planung wird von SolteQ-Technikern komplett er-
stellt, so dass der Dachdecker nichts mit der elektrischen Planung 
zu tun hat. Unsere Technik steht auch während der Bauphase mit 
Rat und Tat, bei Bedarf auch an der Baustelle, zur Seite.

Verlegung in Kombination mit Echtschiefer, hier Fa. Rathscheck
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SolteQ-Infinity-60x33cm-Rechteck-Doppeldeckung
kombiniert mit Echt-Schiefer 60x33cm
Anlagenleistung: 11,8kWp
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DAS SIEGERDACH
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Das SolteQ-Energie-Dach verdient sogar Geld für Sie !

Das SolteQ-Energie-Dach: 		  Was kostet das ? 	
Das SolteQ-Energiedach kostet Sie nichts - Es verdient sogar Geld für Sie !
Von Anfang an und 50 oder mehr Jahre. 

Ein normales Dach mit Tonziegel-Eindeckung kostet nur Geld. Von Anfang an. Das Geld ist WEG ! 
Die 30 oder 50T€ für ein normales Dach mit Tonpfannen sind weg und kosten am Anfang nur Geld, nämlich die Finanzierungskosten oder das Ersparte. Einfach weg ! Und 
nach 30  Jahren wieder auf‘s neue.

Das SolteQ-Dach kostet Sie nichts und bringt sogar noch Geld ein – jeden Monat !
Das SolteQ-Energiedach ist finanzierbar zu den aktuellen Kosten für Gas oder Öl.
- Keine Mehrkosten pro Monat, die Finanzierung läuft im Hintergrund ab.
- Sie finanzieren Ihr neues Dach mit dem Geld, das Sie aktuell für Ihre Strom- und Heizkosten zahlen, plus etwas Einspeisevergütung.
Also Null Euro Kosten pro Monat mehr, im Gegenteil: Erträge von Anfang an.
Nach der Finanzierungszeit bekommen Sie PLUS in die Kasse.

Das SolteQ-Energiedach ist einfacher zu installieren, als eine Aufdach-PV-Anlage mit Unterkonstruktion !
Und Sie machen Ihr Dach nicht kaputt, mit flexen und schneiden der Dachziegel !
Nur 4 Platten pro m², einfach einhängen, eine Schraube rein, fertig ! 100% regensicher.

Die SolteQ-Vision:	  	
	 1. Eine regen- und witterungssichere Dacheindeckung 
	 2. Jedes Haus muss ein Energiedach haben !
	 3. Jedes Haus muss seinen Energiebedarf selbst decken und Überschuss zum Einspeisen erzeugen 
	 4. Photovoltaik ja, aber nur schön und ästhetisch
	 5. Bezahlbar für jedermann
	 6. Das Dach muss Geld verdienen
	 7. Eine sehr gute Altersvorsorge 
	 8. Sehr lange Lebensdauer mit mind. 50 Jahren und mehr

Das Dach der Zukunft wird Energie erzeugen – das ist Fakt ! 
Weil die Energie kostenlos darauf liegt.
SolteQ macht diese nutzbar, zur a) Stromgewinnung und b) Wärmegewinnung
80% Stromautarkie + 100% Autarkie für Heizung und Warmwasser !	
Wir zeigen Ihnen, wie‘s geht !

Wenn Ihr Dach mehr Geld einbringt, als es kostet, 
dann ist es ein SolteQ-Energie-Dach.

Rechnen Sie einfach 
mal selbst nach:
+ Aktuelle Kosten für Strom p.M. 
+ Aktuelle Kosten für Heizung p.M. 
- Finanzierungskosten  p.M. 

= ? 
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Das SolteQ-Energiedach-Konzept:
  1.  Das SolteQ-Energiedach soll keine monatlichen Mehrkosten erzeugen
  2.  Das SolteQ-Energiedach soll Ihr Haus aufwerten, durch tolle Optik und Energie-Autarkie
  3.  Das SolteQ-Energiedach ist günstiger, als jedes einfache Tondach, denn es kostet Sie nichts, im Gegenteil: 
       Es verdient Geld und zahlt sich selbst ab und bringt danach eine gute Altersvorsorge. 
      Das SolteQ-Energiedach zahlt sich komplett zurück, das Geld für ein Tondach ist weg !
  4.  Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihr neues Dach mit Ihren Kosten für Ihre aktuellen fossilen Energien finanzieren können !
  5.  Wir machen für Sie eine Ertragsoptimierung, bei der Sie NULL Euro Kosten im Monat haben und trotzdem ein nagelneues und hochmodernes     
       Dach bekommen. Sie bekommen sogar noch Geld raus !
  6.  Ihr neues SolteQ-Energiedach kostet eine Stange Geld, aber Sie brauchen es nicht zu bezahlen !
  7.  Die Haushaltskasse sagt: Keine Ausgaben, es bleib sogar noch ‘was übrig !…und trotzdem ein neues Dach.
       Sie haben monatlich ein Plus in der Kasse - von Anfang an !
  8.  Die Einnahmen sind staatlich gesichert
  9.  Rendite:  8..16% ! … und sicherer, als mit jeder Aktie ! 
10.  Amortisierung des gesamten Daches (!) nach sehr kurzer Zeit. 
11.  ... und das ein Leben lang und danach weiter: Lebensdauer SolteQ-Energiedach: >> 50 Jahre (Hochwertiges Glas verrottet nicht und wird  
       auch nicht schlechter)
12. Hinweis zur Finanzierung: Bis zu einem Betrag von 30.000 Euro geben viele Banken einen Kredit auch ohne Sicherheiten und ohne 
       Grundbucheintrag. Die MwSt. wird übrigens i.d.R. mitfinanziert, Sie bekommen sie aber i.d.R. komplett für das ganze Dach (!) wieder zurück.

Natürlich kostet das Dach eine Stange Geld ! Aber diese Kosten brauchen Sie nicht zu zahlen, das läuft im Hintergrund. 
Sie haben monatlich sogar ein Plus in der Kasse - von Anfang an !
Würde Ihnen das zusagen ? Dann sprechen Sie mit uns. Wir beraten Sie gern und kostenfrei.

Das SolteQ-Energiedach - Das Dach, das sich selbst bezahlt.
Wir möchten, dass es Ihnen gut geht.
Warum wir das machen ? Weil wir es können !
Und weil es uns Spaß macht, gutes zu tun. 

Die SolteQ-Gruppe ist in verschiedenen Bereichen der erneuerbaren Energien tätig. Alle Produkte werden im eigenen Hause von A-Z entwickelt 
und produziert. Keine Fern-Ost-Billig-Produktion, sondern 100% made in Germany. Dies gilt für jedes Produkt, das Sie bei SolteQ finden können. 
SolteQ entwickelt und produziert ausschliesslich Produkte und Lösungen, die einen Beitrag zu einem sauberen Planeten leisten. Deswegen 
können wir uns leisten, unsere Gewinnmarge nicht auf ein Dach zu legen, sondern können sehr faire Preise anbieten. Jedes Dach muss künftig 
Energie erzeugen. Die Vision von SolteQ ist es, jedem Haus ein Solardach zu ermöglichen.

Hohe Wohn- und Lebensqualität - SolteQ schafft Energie.
Geld ist nicht die Hauptsache im Leben. Eine gute Lebensqualität ist wichtiger. Man hat nur ein Leben.
Belegen Sie Ihr Dach und Fassade, mit dem Besten, was Sie im Markt bekommen können ! 
Mit einem SolteQ-Energiedach.

Ein Dach, so fleissig 
wie die Bienchen

Das SolteQ-Energiedach-Konzept
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Ausgezeichnet mit dem 
Umweltsiegel für beson-
ders energiesparende 
und umweltbewußte 
Technik „Der grüne Baum“

Achtung! Alle Werte und Leistungsangaben in diesem Katalog sind Richtwerte und keine garantierten Werte ! Die Leis-
tungen der Zellen ändern sich von Charge zu Charge und durch den ständigen technischen Fortschritt. Die Farben der 
gelieferten Produkte können ebenfalls von den Abbildungen gering oder stark abweichen. Leistungsangaben sind Richt-
werte und von der endgültigen Verlegung und Standort abhängig.  Der SLV / Schwachlichteffekt ist Standort- und Lageab-
hängig und kann nicht garantiert werden. Diesen Leistungsvorteil von bis zu 20% bekommen Sie geschenkt oben drauf !
* Diese elektr. Kenngrößen sind typische Mittelwerte aus historischen Produktionsdaten. Werte und Daten können von Ferti-
gungscharge zu Fertigungscharge  abweichen. Dies gilt auch für Farbabweichungen, Reflektionen, Schimmer- oder Moirè-Effekte.

Technische Spezifikation 
GRUNDDATEN UND MECHANISCHER AUFBAU
Ziegeltyp 	 	 	 Infinity-Serie
Zellmaterial 	 	 	 Mono-/Polykristallines Silizium (bei Farbe)
Zellgröße (bxh):	 	 156 x 156 mm	
Ziegelabmessungen (bxh):		 s. Varianten
Gewicht 	 	 	 s. Tabelle
Gewicht pro m²	 	 s. Tabelle
Lieferung:	 	 	 in 1'er-, 3'er-, 6'er-Ketten
Kühlung 	 	 	 Einzelmodul-Hinterlüftung
Stecker 	 	 	 MC 4
Anschlussleitungen	 	 2x ca. 50 cm, 2,5mm²
Bypass Dioden 	 	 1 Diode
Glasstärke / Glasart	 	 ca. 4 mm, prismatisch
	 	 	 DIN EN 12150-1 | 2019-08, Glas im Bauwesen,Option:DIN EN 14179-1
	 	 	 Einscheibensicherheitsverbundglas, thermisch vorgespannt und gehärtet
Mechanische Belastung 	 	 8.500 Pa/m² = 8,5kN/m² = 850 kg/m²
Schneelastklasse:	 	 2 (8,50 kn/m² = 850kg), Schneelastklasse 3 (11,00 kn/m²) auf Anfrage möglich.
Rückseitiges Laminat 	 	 UV- u. witterungsbeständig
Dachneigung:	 	 Steildach / Flachdach / Fassade 10 - 90°

ELEKTRISCHE DATEN*	  
Leistungstoleranz bei STC 	 ca. +/-3% 	 	
Max. Systemspannung 	 	 1000 V DC
Betriebstemperatur-Bereich	 -40 ºC bis +85 ºC

Materialgarantie:	  	 20Jahre 
Leistung 15 Jahre:		  90% der Nennleistung
Leistung 25 Jahre:		  85% der Nennleistung
Leistung 40 Jahre:		  80% der Nennleistung			 
Vorstl. Produkt-Lebensdauer	 >> 50 Jahre mit > 85% der Nennleistung
Vorstl. Degradation:		  1% / 10 Jahre 
Ersatzteil-Garantie:		  30 Jahre 
Leistungsgarantie:          		 bei monokristallinen Zellen: 40 Jahre mit 80% der installierten Leistung	 	
	 	 	 bei polykristallinen Zellen: 20 Jahre mit 80% der installierten Leistung

- DATEN SIEHE TABELLE -

DATEN SICHERHEITS-BRANDFALLABSCHALTUNG BFA (Option) - s. separates Datenblatt -
Anzahl der Module 	 	 keine Einschränkung
Prüfungen durchgeführt von:	 TPS Intercert, RETI
Melderspezifikation:	 	 EN54-11, Typ B
Geprüft nach Normen:	 	 VDE0100-537, bzw. IEC60364-5-537_VDE0100-537 und 
	 	 	 E VDE-AR-E 2100-712:((2010-09))

ZERTIFIKATE / Gewährleistung - Solar-Dachschindel -
Zertifikate 	 	 	 CE, TPS Intercert (Technische Prüfstelle für Solartechnik), RETI, IEC61215, Safety 	
	 	 	 IEC EN 61730, Salt corrosion tested IEC EN 61701
	 	 	 UL 61730, TAS 100, TAS 107, ASTM E108 Class “C”
Windlasten:	 	 	 Höchste Windlastzone und höher lt. DIN 1055-4 
Regensicherheit:	 	 Fachregelkonforme Regensicherheit CEN/TR 15601
Frostbeständigkeit:	 	 100% frostbeständig, Glas nimmt kein Wasser oder Feuchtigkeit auf
Hagelschlagtest:	 	 IEC 61215, Hagelwiderstandsklasse 6 (60mm)
Ammoniak-Korrosions-Prüfung:	 IEC 62716
Schutzklasse		 	 II, IP65
Bauaufsichtliche Regelungen:	 konform nach den Regeln des DIBt (MBO) und 
	 	 	 Regeln des Dachdeckerhandwerks
Standsicherheit	 	 konform nach den Regeln der Liste der Technischen Baubestimmungen
Brandverhalten	 	 schwer entflammbar, Fire Class 1 gem. UNI 9177, Harte Bedachung gem. DIN4102
Bruchverhalten:	 	 ESG-Sicherheitsglas DIN EN 12150, erhöhte Schlag- und Stoßfestigkeit, 	 	
	 	 	 erhöhte Biegebruchfestigkeit, kleine Glasbruchstücke (verletzungshemmende 	
	 	 	 Krümelbildung). 
Allg. Zulassung der Montagevorrichtung: konform nach CE, CSTB, DIBt, ZVDH, konform Bauprodukte-Verordnung (BauPVO)

STANDARD TESTBEDINGUNGEN (STC)
E=1000W/m² 	 	 AM=1,5 T=25ºC

Brandschutzklasse - PV-Schindel -
Frontseite: 	 	 	 Solar-Glas, temperiert/prismatisch
Rückseite: 	 	 	 PYE/PET (Polyethylene Terephthalate) 
Besonderheiten:	 	 mech. Sicherheitsaufhängung
Zertifikate:	 	 	 Getestet nach ANSI/UL94 (Tests for Flammability of Plastic 
	 	 	 Materials for Parts in Devices and Appliances), IEC60695-2-12/13 + 
	 	 	 IEC60695-10-2, IEC60112, ISO75-2, ISO527-2, ISO178, ISO179-2, ISO180
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Artikelnummer Artikel Text kurz Uoc / Ziegel 
/ Tile

Umpp / Ziegel 
/ Tile

Isc / A Impp / A Wirkungsgrad / 
Efficiency / %

Nennleistung 
pro Ziegel

Regel Menge 
pro qm

Regel-Menge 
pro kWp

Gewicht pro 
qm in kg

Gewicht pro 
Stk in kg

Leistung/
qm in Wp

m² / kWp

Serie Infinity

107000 Infinity 600x330-DD

SQ 107001 Infinity-600x330-Premium-Anthrazit-DD-PERC 1,34 1,14 9,93 9,51 22,80% 10,80 12,30 92,6 19,00 1,54 132,84 7,5

SQ 107002 Infinity-600x330-Premium-Anthrazit-DD-Plus-PERC 1,34 1,14 9,93 9,51 22,80% 10,80 12,30 92,6 19,00 1,54 132,84 7,5

SQ 107003 Infinity-600x330-Premium-Anthrazit-Premium-Black-passiv 12,30 11,32 0,92

SQ 107004 Infinity-600x330-Premium-Anthrazit-Premium-Black-passiv-halbe 24,60 22,63 0,92

SQ 107005 Infinity-600x330-Premium-Anthrazit-Premium-Black-passiv-ALU 12,30

SQ 107011 Infinity-600x330-Schiefergrau-600x330-DD 1,25 1,05 7,83 7,37 19,24% 8,00 12,30 125,0 19,00 1,54 98,40 10,2

SQ 107012 Infinity-600x330-Schiefergrau-600x330-DD-Plus 1,25 1,05 7,83 7,37 19,24% 8,00 12,30 125,0 19,00 1,54 98,40 10,2

SQ 107013 Infinity-600x330-Schiefergrau-passiv 12,30 11,32 0,92

SQ 107014 Infinity-600x330-Schiefergrau-passiv-halbe 24,60 22,63 0,92

SQ 107015 Infinity-600x330-Schiefergrau-passiv-ALU 12,30

SQ 107021 Infinity-600x330-Basaltrau-600x330-DD 1,25 1,06 7,43 7,02 18,22% 7,33 12,30 136,4 19,00 1,54 90,21 11,1

SQ 107022 Infinity-600x330-Basaltrau-600x330-DD-Plus 1,25 1,06 7,43 7,02 18,22% 7,33 12,30 136,4 19,00 1,54 90,21 11,1

SQ 107023 Infinity-600x330-Basaltrau-passiv 12,30 11,32 0,92

SQ 107024 Infinity-600x330-Basaltrau-halbe 24,60 22,63 0,92

SQ 107025 Infinity-600x330-Basaltrau-passiv-ALU 12,30

SQ 107031 Infinity-600x330-Ziegelrot-600x330-DD 1,25 1,05 7,83 7,37 16,75% 8,50 12,30 117,6 19,00 1,54 104,55 9,6

SQ 107032 Infinity-600x330-Ziegelrot-600x330-DD-Plus 1,25 1,05 7,83 7,37 16,75% 8,50 12,30 117,6 19,00 1,54 104,55 9,6

SQ 107033 Infinity-600x330-Ziegelrot-passiv 12,30 11,32 0,92

SQ 107034 Infinity-600x330-Ziegelrot-passiv-halbe 24,60 22,63 0,92

SQ 107035 Infinity-600x330-Ziegelrot-passiv-ALU 12,30

SQ 107041 Infinity-600x330-Terracotta-600x330-DD 1,25 1,06 7,43 7,02 18,22% 7,33 12,30 136,4 19,00 1,54 90,21 11,1

SQ 107042 Infinity-600x330-Terracotta-600x330-DD-Plus 1,25 1,06 7,43 7,02 18,22% 7,33 12,30 136,4 19,00 1,54 90,21 11,1

SQ 107043 Infinity-600x330-Terracotta-passiv 12,30 11,32 0,92

SQ 107044 Infinity-600x330-Terracotta-halbe 24,60 22,63 0,92

SQ 107045 Infinity-600x330-Terracotta-passiv-ALU 12,30

Hinweis: Leistungen und Flächenwerte gelten als Richtwert und können sich ändern. Bei 
verschiedenen Schnittvarianten und Lattenmaßen ergeben sich unterschiedliche Werte.



Artikelnummer Artikel Text kurz Uoc / Ziegel 
/ Tile

Umpp / Ziegel 
/ Tile

Isc / A Impp / A Wirkungsgrad / 
Efficiency / %

Nennleistung 
pro Ziegel

Regel Menge 
pro qm

Regel-Menge 
pro kWp

Gewicht pro 
qm in kg

Gewicht pro 
Stk in kg

Leistung/
qm in Wp

m² / kWp

Serie Infinity

Infinity 500x330mm-DD

SQ 107201 Infinity-500x330-Premium-Anthrazit-DD-PERC 1,34 1,14 9,93 9,51 22,80% 10,80 16,50 92,6 19,00 1,15 178,20 5,6

SQ 107202 Infinity-500x330-Premium-Anthrazit-DD-Plus-PERC 1,34 1,14 9,93 9,51 22,80% 10,80 16,50 92,6 19,00 1,15 178,20 5,6

SQ 107203 Infinity-500x330-Premium-Anthrazit-passiv 16,50 15,18 0,92

SQ 107204 Infinity-500x330-Premium-Anthrazit-passiv-halbe 33,00 30,36 0,92

SQ 107205 Infinity-500x330-Premium-Anthrazit-ALU 16,50 15,18 0,92

SQ 107211 Infinity-500x330-Schiefergrau-DD 1,25 1,05 7,83 7,37 19,24% 8,00 16,50 125,0 19,00 1,15 132,00 7,6

SQ 107212 Infinity-500x330-Schiefergrau-DD-Plus 1,25 1,05 7,83 7,37 19,24% 8,00 16,50 125,0 19,00 1,15 132,00 7,6

SQ 107213 Infinity-500x330-Schiefergrau-passiv 16,50 15,18 0,92

SQ 107214 Infinity-500x330-Schiefergrau-passiv-halbe 33,00 30,36 0,92

SQ 107215 Infinity-500x330-Schiefergrau-ALU 16,50 15,18 0,92

SQ 107221 Infinity-500x330-Basaltgrau-DD 1,25 1,06 7,43 7,02 18,22% 7,33 16,50 136,4 19,00 1,15 121,01 8,3

SQ 107222 Infinity-500x330-Basaltgrau-DD-Plus 1,25 1,06 7,43 7,02 18,22% 7,33 16,50 136,4 19,00 1,15 121,01 8,3

SQ 107223 Infinity-500x330-Basaltgrau-passiv 16,50 15,18 0,92

SQ 107224 Infinity-500x330-Basaltgrau-passiv-halbe 33,00 30,36 0,92

SQ 107225 Infinity-500x330-Basaltgrau-ALU 16,50 15,18 0,92

SQ 107231 Infinity-500x330-Ziegelrot-DD 1,25 1,05 7,83 7,37 16,75% 8,50 16,50 117,6 19,00 1,15 140,25 7,1

SQ 107232 Infinity-500x330-Ziegelrot-DD-Plus 1,25 1,05 7,83 7,37 16,75% 8,50 16,50 117,6 19,00 1,15 140,25 7,1

SQ 107233 Infinity-500x330-Ziegelrot-passiv 16,50 15,18 0,92

SQ 107234 Infinity-500x330-Ziegelrot-passiv-halbe 33,00 30,36 0,92

SQ 107235 Infinity-500x330-Ziegelrot-ALU 16,50 15,18 0,92

SQ 107241 Infinity-500x330-Terracotta-DD 1,25 1,06 7,43 7,02 18,22% 7,33 16,50 136,4 19,00 1,15 121,01 8,3

SQ 107242 Infinity-500x330-Terracotta-DD-Plus 1,25 1,06 7,43 7,02 18,22% 7,33 16,50 136,4 19,00 1,15 121,01 8,3

SQ 107243 Infinity-500x330-Terracotta-passiv 16,50 15,18 0,92

SQ 107244 Infinity-500x330-Terracotta-passiv-halbe 33,00 30,36 0,92

SQ 107245 Infinity-500x330-Terracotta-ALU 16,50 15,18 0,92

Hinweis: Leistungen und Flächenwerte gelten als Richtwert und können sich ändern. Bei 
verschiedenen Schnittvarianten und Lattenmaßen ergeben sich unterschiedliche Werte.
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Infinity mit Schiefer-Optik mit maximalem Ertrag
Verlegung: Rechteck-Doppeldeckung

Infinity-XL 800x510-DD

Für Dach und Fassade

Infinity-6-Cell - 80x51 cm
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Vorteile:

• 100% Regensicher, durch Doppeldeckung 
• Einfache Verlegung über Klammerhaken:
• Klammerhaken einhängen, Infinity einschieben  - fertig !
• Maximaler Ertrag aus der Dachfläche, da keine Verlustflächen vorhanden. 
• Sehr große Zellendichte über die gesamte Dachfläche.
• Sturmsicher
• Schieferersatz

800x510mm

Standardmäßig erfolgt 
die Installation nur über 
Klammerhaken, wie bei 
einer herkömmlichen 
Schieferplatte.
Als Sonderversion kann 
die Platte zusätzlich mit 
zwei Schrauben fixiert 
werden (Bohrungen 
optional)
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-X-780x330-DD

Infinity-4-Cell - 78x33 cm265

Infinity mit Schiefer-Optik mit maximalem Ertrag
Verlegung: Rechteck-Doppeldeckung

Infinity-X 780x330-DD

Für Dach und Fassade
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780x330mm

Standardmäßig erfolgt die Installation nur über 
Klammerhaken, wie bei einer herkömmlichen 
Schieferplatte.
Als Sonderversion kann die Platte zusätzlich mit 
zwei Schrauben fixiert werden (Bohrungen optional)
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-S-480x330-DD

2-Cell - 48x33 cm
267

Infinity mit Schiefer-Optik mit maximalem Ertrag
Verlegung: Rechteck-Doppeldeckung

Infinity-S 480x330-DD

Für Dach und Fassade



480x330mm
268

Einfache Installation. Jede einzelne Ziegel hat 
einen eigenen Sturmhaken auf der Rückseite.
Installation standardmäßig mittels Klammerhaken.
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-XS-420x330-4Cell

4-Cell - 42x33 cm

Für Dach und Fassade

... für filigrane Dächer

Infinity-XS 420x330

+ Hohe Regensicherheit
+ Hohe Zelldichte auf der Dachfläche
+ Hohe Wetterfestigkeit



420x330mm

270

Einfache Installation. Jede einzelne Ziegel wird mit einem Sturmhaken 
eingehängt und fixiert.  Alternativ auch mit Montagehaken auf der Rückseite 
lieferbar.
Einfachdeckung, keine Doppeldeckung ! Verlegung mit wasserdichter Unter-
spannbahn oder mit Zwischendichtungen.
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Artikelnummer Artikel Text kurz Uoc / Ziegel 
/ Tile

Umpp / Ziegel 
/ Tile

Isc / A Impp / A Wirkungsgrad / 
Efficiency / %

Nennleistung 
pro Ziegel

Regel Menge 
pro qm

Regel-Menge 
pro kWp

Gewicht pro 
qm in kg

Gewicht pro 
Stk in kg

Leistung/
qm in Wp

m² / kWp

Infinity-S-480x330mm-DD

SQ 107401 Infinity-S-480x330-Premium-Anthrazit-DD-PERC 1,34 1,14 9,93 9,51 22,80% 10,80 15,60 92,6 17,94 1,15 168,48 5,9

SQ 107402 Infinity-S-480x330-Premium-Anthrazit-DD-Plus-PERC 1,34 1,14 9,93 9,51 22,80% 10,80 15,60 92,6 17,94 1,15 168,48 5,9

SQ 107403 Infinity-S-480x330-Premium-Anthrazit-passiv 15,60 14,35 0,92

SQ 107404 Infinity-S-480x330-Premium-Anthrazit-passiv-halbe 31,20 28,70 0,92

SQ 107405 Infinity-S-480x330-Premium-Anthrazit-ALU 15,60 14,35 0,92

SQ 107411 Infinity-S-480x330-Schiefergrau-DD 1,25 1,05 7,83 7,37 19,24% 8,00 15,60 125,0 17,94 1,15 124,80 8,0

SQ 107412 Infinity-S-480x330-Schiefergrau-DD-Plus 1,25 1,05 7,83 7,37 19,24% 8,00 15,60 125,0 17,94 1,15 124,80 8,0

SQ 107413 Infinity-S-480x330-Schiefergrau-passiv 15,60 14,35 0,92

SQ 107414 Infinity-S-480x330-Schiefergrau-passiv-halbe 31,20 28,70 0,92

SQ 107415 Infinity-S-480x330-Schiefergrau-ALU 15,60 14,35 0,92

SQ 107421 Infinity-S-480x330-Basaltgrau-DD 1,25 1,06 7,43 7,02 18,22% 7,33 15,60 136,4 17,94 1,15 114,41 8,7

SQ 107422 Infinity-S-480x330-Basaltgrau-DD-Plus 1,25 1,06 7,43 7,02 18,22% 7,33 15,60 136,4 17,94 1,15 114,41 8,7

SQ 107423 Infinity-S-480x330-Basaltgrau-passiv 15,60 14,35 0,92

SQ 107424 Infinity-S-480x330-Basaltgrau-passiv-halbe 31,20 28,70 0,92

SQ 107425 Infinity-S-480x330-Basaltgrau-ALU 15,60 14,35 0,92

SQ 107431 Infinity-S-480x330-Ziegelrot-DD 1,25 1,05 7,83 7,37 16,75% 8,50 15,60 117,6 17,94 1,15 132,60 7,5

SQ 107432 Infinity-S-480x330-Ziegelrot-DD-Plus 1,25 1,05 7,83 7,37 16,75% 8,50 15,60 117,6 17,94 1,15 132,60 7,5

SQ 107433 Infinity-S-480x330-Ziegelrot-passiv 15,60 14,35 0,92

SQ 107434 Infinity-S-480x330-Ziegelrot-passiv-halbe 31,20 28,70 0,92

SQ 107435 Infinity-S-480x330-Ziegelrot-ALU 15,60 14,35 0,92

SQ 107441 Infinity-S-480x330-Terracotta-DD 1,25 1,06 7,43 7,02 18,22% 7,33 15,60 136,4 17,94 1,15 114,41 8,7

SQ 107442 Infinity-S-480x330-Terracotta-DD-Plus 1,25 1,06 7,43 7,02 18,22% 7,33 15,60 136,4 17,94 1,15 114,41 8,7

SQ 107443 Infinity-S-480x330-Terracotta-passiv 15,60 14,35 0,92

SQ 107444 Infinity-S-480x330-Terracotta-passiv-halbe 31,20 28,70 0,92

SQ 107445 Infinity-S-480x330-Terracotta-ALU 15,60 14,35 0,92



Artikelnummer Artikel Text kurz Uoc / Ziegel 
/ Tile

Umpp / Ziegel 
/ Tile

Isc / A Impp / A Wirkungsgrad / 
Efficiency / %

Nennleistung 
pro Ziegel

Regel Menge 
pro qm

Regel-Menge 
pro kWp

Gewicht pro 
qm in kg

Gewicht pro 
Stk in kg

Leistung/
qm in Wp

m² / kWp

Infinity-X-780x330-DD

SQ 107501 Infinity-X-780x330-Premium-Anthrazit-DD-PERC 2,68 2,27 9,93 9,51 22,80% 21,60 9,00 46,3 16,20 1,80 194,40 5,1

SQ 107502 Infinity-X-780x330-Premium-Anthrazit-DD-Plus-PERC 2,68 2,27 9,93 9,51 22,80% 21,60 9,00 46,3 16,20 1,80 194,40 5,1

SQ 107503 Infinity-X-780x330-Premium-Anthrazit-passiv 9,00 8,28 0,92

SQ 107504 Infinity-X-780x330-Premium-Anthrazit-passiv-halbe 18,00 16,56 0,92

SQ 107505 Infinity-X-780x330-Premium-Anthrazit-ALU 9,00 8,28 0,92

SQ 107511 Infinity-X-780x330-Schiefergrau-DD 2,50 2,11 7,83 7,37 19,24% 16,00 9,00 62,5 16,20 1,80 144,00 6,9

SQ 107512 Infinity-X-780x330-Schiefergrau-DD-Plus 2,50 2,11 7,83 7,37 19,24% 16,00 9,00 62,5 16,20 1,80 144,00 6,9

SQ 107513 Infinity-X-780x330-Schiefergrau-passiv 9,00 8,28 0,92

SQ 107514 Infinity-X-780x330-Schiefergrau-passiv-halbe 18,00 16,56 0,92

SQ 107515 Infinity-X-780x330-Schiefergrau-ALU 9,00 8,28 0,92

SQ 107521 Infinity-X-780x330-Basaltgrau-DD 2,51 2,11 7,43 7,02 18,22% 14,67 9,00 68,2 16,20 1,80 132,01 7,6

SQ 107522 Infinity-X-780x330-Basaltgrau-DD-Plus 2,51 2,11 7,43 7,02 18,22% 14,67 9,00 68,2 16,20 1,80 132,01 7,6

SQ 107523 Infinity-X-780x330-Basaltgrau-passiv 9,00 8,28 0,92

SQ 107524 Infinity-X-780x330-Basaltgrau-passiv-halbe 18,00 16,56 0,92

SQ 107525 Infinity-X-780x330-Basaltgrau-ALU 9,00 8,28 0,92

SQ 107531 Infinity-X-780x330-Ziegelrot-DD 2,49 2,09 7,83 7,37 16,75% 17,00 9,00 58,8 16,20 1,80 153,00 6,5

SQ 107532 Infinity-X-780x330-Ziegelrot-DD-Plus 2,49 2,09 7,83 7,37 16,75% 17,00 9,00 58,8 16,20 1,80 153,00 6,5

SQ 107533 Infinity-X-780x330-Ziegelrot-passiv 9,00 8,28 0,92

SQ 107534 Infinity-X-780x330-Ziegelrot-passiv-halbe 18,00 16,56 0,92

SQ 107535 Infinity-X-780x330-Ziegelrot-ALU 9,00 8,28 0,92

SQ 107541 Infinity-X-780x330-Terracotta-DD 2,51 2,11 7,43 7,02 18,22% 14,67 9,00 68,2 16,20 1,80 132,01 7,6

SQ 107542 Infinity-X-780x330-Terracotta-DD-Plus 2,51 2,11 7,43 7,02 18,22% 14,67 9,00 68,2 16,20 1,80 132,01 7,6

SQ 107543 Infinity-X-780x330-Terracotta-passiv 9,00 8,28 0,92

SQ 107544 Infinity-X-780x330-Terracotta-passiv-halbe 18,00 16,56 0,92

SQ 107545 Infinity-X-780x330-Terracotta-ALU 9,00 8,28 0,92



Artikelnummer Artikel Text kurz Uoc / Ziegel 
/ Tile

Umpp / Ziegel 
/ Tile

Isc / A Impp / A Wirkungsgrad / 
Efficiency / %

Nennleistung 
pro Ziegel

Regel Menge 
pro qm

Regel-Menge 
pro kWp

Gewicht pro 
qm in kg

Gewicht pro 
Stk in kg

Leistung/
qm in Wp

m² / kWp

Infinity-XL-800x510mm-DD

SQ 107601 Infinity-XL-800x510-Premium-Anthrazit -DD-PERC 4,01 3,41 9,93 9,51 22,80% 32,40 6,00 30,9 15,90 2,65 194,40 5,1

SQ 107602 Infinity-XL-800x510-Premium-Anthrazit-DD-Plus-PERC 4,01 3,41 9,93 9,51 22,80% 32,40 6,00 30,9 15,90 2,65 194,40 5,1

SQ 107603 Infinity-XL-800x510-Premium-Anthrazit-passiv 6,00 5,52 0,92

SQ 107604 Infinity-XL-800x510-Premium-Anthrazit-passiv-halbe 12,00 11,04 0,92

SQ 107605 Infinity-XL-800x510-Premium-Anthrazit-ALU 6,00 5,52 0,92

SQ 107611 Infinity-XL-800x510-Schiefergrau-DD 3,76 3,16 7,83 7,37 19,24% 24,00 6,00 41,7 15,90 2,65 144,00 6,9

SQ 107612 Infinity-XL-800x510-Schiefergrau-DD-Plus 3,76 3,16 7,83 7,37 19,24% 24,00 6,00 41,7 15,90 2,65 144,00 6,9

SQ 107613 Infinity-XL-800x510-Schiefergrau-passiv 6,00 5,52 0,92

SQ 107614 Infinity-XL-800x510-Schiefergrau-passiv-halbe 12,00 11,04 0,92

SQ 107615 Infinity-XL-800x510-Schiefergrau-ALU 6,00 5,52 0,92

SQ 107621 Infinity-XL-800x510-Basaltgrau-DD 3,76 3,17 7,43 7,02 18,22% 22,00 6,00 45,5 15,90 2,65 132,01 7,6

SQ 107622 Infinity-XL-800x510-Basaltgrau-DD-Plus 3,76 3,17 7,43 7,02 18,22% 22,00 6,00 45,5 15,90 2,65 132,01 7,6

SQ 107623 Infinity-XL-800x510-Basaltgrau-passiv 6,00 5,52 0,92

SQ 107624 Infinity-XL-800x510-Basaltgrau-passiv-halbe 12,00 11,04 0,92

SQ 107625 Infinity-XL-800x510-Basaltgrau-ALU 6,00 5,52 0,92

SQ 107631 Infinity-XL-800x510-Ziegelrot-DD 3,74 3,14 7,83 7,37 16,75% 25,50 6,00 39,2 15,90 2,65 153,00 6,5

SQ 107632 Infinity-XL-800x510-Ziegelrot-DD-Plus 3,74 3,14 7,83 7,37 16,75% 25,50 6,00 39,2 15,90 2,65 153,00 6,5

SQ 107633 Infinity-XL-800x510-Ziegelrot-passiv 6,00 5,52 0,92

SQ 107634 Infinity-XL-800x510-Ziegelrot-passiv-halbe 12,00 11,04 0,92

SQ 107635 Infinity-S-800x510-Ziegelrot-ALU 6,00 5,52 0,92

SQ 107641 Infinity-XL-800x510-Terracotta-DD 3,76 3,17 7,43 7,02 18,22% 22,00 6,00 45,5 15,90 2,65 132,01 7,6

SQ 107642 Infinity-XL-800x510-Terracotta-DD-Plus 3,76 3,17 7,43 7,02 18,22% 22,00 6,00 45,5 15,90 2,65 132,01 7,6

SQ 107643 Infinity-XL-800x510-Terracotta-passiv 6,00 5,52 0,92

SQ 107644 Infinity-XL-800x510-Terracotta-passiv-halbe 12,00 11,04 0,92

SQ 107645 Infinity-XL-800x510-Terracotta-ALU 6,00 5,52 0,92



Artikelnummer Artikel Text kurz Uoc / Ziegel 
/ Tile

Umpp / Ziegel 
/ Tile

Isc / A Impp / A Wirkungsgrad / 
Efficiency / %

Nennleistung 
pro Ziegel

Regel Menge 
pro qm

Regel-Menge 
pro kWp

Gewicht pro 
qm in kg

Gewicht pro 
Stk in kg

Leistung/
qm in Wp

m² / kWp

Infinity-XS-420x330mm / 16,5x13“ with SQ- intermediate profile

SQ 107801 Infinity-XS-420x330-Premium-Anthrazit-PERC 2,68 2,27 9,93 9,51 22,80% 21,60 8,50 46,3 12,92 1,52 183,60 5,4

SQ 107802 Infinity-XS-420x330-Premium-Anthrazit-Plus-PERC 2,68 2,27 9,93 9,51 22,80% 21,60 8,50 46,3 12,92 1,52 183,60 5,4

SQ 107803 Infinity-XS-420x330-Premium-Anthrazit-passiv 8,50 7,82 0,92

SQ 107804 Infinity-XS-420x330-Premium-Anthrazit-passiv-halbe 17,00 15,64 0,92

SQ 107805 Infinity-XS-420x330-Premium-Anthrazit-ALU 8,50 7,82 0,92

SQ 107811 Infinity-XS-420x330-Schiefergrau 2,50 2,11 7,83 7,37 19,24% 16,00 8,50 62,5 12,92 1,52 136,00 7,4

SQ 107812 Infinity-XS-420x330-Schiefergrau-Plus 2,50 2,11 7,83 7,37 19,24% 16,00 8,50 62,5 12,92 1,52 136,00 7,4

SQ 107813 Infinity-XS-420x330-Schiefergrau-passiv 8,50 7,82 0,92

SQ 107814 Infinity-XS-420x330-Schiefergrau-passiv-halbe 17,00 15,64 0,92

SQ 107815 Infinity-XS-420x330-Schiefergrau-ALU 8,50 7,82 0,92

SQ 107821 Infinity-XS-420x330-Basaltgrau 2,51 2,11 7,43 7,02 18,22% 14,67 8,50 68,2 12,92 1,52 124,68 8,0

SQ 107822 Infinity-XS-420x330-Basaltgrau-Plus 2,51 2,11 7,43 7,02 18,22% 14,67 8,50 68,2 12,92 1,52 124,68 8,0

SQ 107823 Infinity-XS-420x330-Basaltgrau-passiv 8,50 7,82 0,92

SQ 107824 Infinity-XS-420x330-Basaltgrau-passiv-halbe 17,00 15,64 0,92

SQ 107825 Infinity-XS-420x330-Basaltgrau-ALU 8,50 7,82 0,92

SQ 107831 Infinity-XS-420x330-Ziegelrot 2,49 2,09 7,83 7,37 16,75% 17,00 8,50 58,8 12,92 1,52 144,50 6,9

SQ 107832 Infinity-XS-420x330-Ziegelrot-Plus 2,49 2,09 7,83 7,37 16,75% 17,00 8,50 58,8 12,92 1,52 144,50 6,9

SQ 107833 Infinity-XS-420x330-Ziegelrot-passiv 8,50 7,82 0,92

SQ 107834 Infinity-XS-420x330-Ziegelrot-passiv-halbe 17,00 15,64 0,92

SQ 107835 Infinity-XS-420x330-Ziegelrot-ALU 8,50 7,82 0,92

SQ 107841 Infinity-XS-420x330-Terracotta 2,51 2,11 7,43 7,02 18,22% 14,67 8,50 68,2 12,92 1,52 124,68 8,0

SQ 107842 Infinity-XS-420x330-Terracotta-Plus 2,51 2,11 7,43 7,02 18,22% 14,67 8,50 68,2 12,92 1,52 124,68 8,0

SQ 107843 Infinity-XS-420x330-Terracotta-passiv 8,50 7,82 0,92

SQ 107844 Infinity-XS-420x330-Terracotta-passiv-halbe 17,00 15,64 0,92

SQ 107845 Infinity-XS-420x330-Terracotta-ALU 8,50 7,82 0,92



Artikelnummer Artikel Text kurz Uoc / Ziegel 
/ Tile

Umpp / Ziegel 
/ Tile

Isc / A Impp / A Wirkungsgrad / 
Efficiency / %

Nennleistung 
pro Ziegel

Regel Menge 
pro qm

Regel-Menge 
pro kWp

Gewicht pro 
qm in kg

Gewicht pro 
Stk in kg

Leistung/
qm in Wp

m² / kWp

Infinity-XS-420x660mm / 16,5x26“ with SQ- intermediate profile

SQ 107901 Infinity-XS-420x660-Premium-Anthrazit-PERC 5,35 4,54 9,93 9,51 22,80% 43,20 4,25 23,1 6,46 1,52 183,60 5,4

SQ 107902 Infinity-XS-420x660-Premium-Anthrazit-Plus-PERC 5,35 4,54 9,93 9,51 22,80% 43,20 4,25 23,1 6,46 1,52 183,60 5,4

SQ 107903 Infinity-XS-420x660-Premium-Anthrazit-passiv 4,25 3,91 0,92

SQ 107904 Infinity-XS-420x660-Premium-Anthrazit-passiv-halbe 8,50 7,82 0,92

SQ 107905 Infinity-XS-420x660-Premium-Anthrazit-ALU 4,25 3,91 0,92

SQ 107911 Infinity-XS-420x660-Schiefergrau 5,01 4,22 7,83 7,37 19,24% 32,00 4,25 31,3 6,46 1,52 136,00 7,4

SQ 107912 Infinity-XS-420x660-Schiefergrau-Plus 5,01 4,22 7,83 7,37 19,24% 32,00 4,25 31,3 6,46 1,52 136,00 7,4

SQ 107913 Infinity-XS-420x660-Schiefergrau-passiv 4,25 3,91 0,92

SQ 107914 Infinity-XS-420x660-Schiefergrau-passiv-halbe 8,50 7,82 0,92

SQ 107915 Infinity-XS-420x660-Schiefergrau-ALU 4,25 3,91 0,92

SQ 107921 Infinity-XS-420x660-Basaltgrau 5,02 4,22 7,43 7,02 18,22% 29,34 4,25 34,1 6,46 1,52 124,68 8,0

SQ 107922 Infinity-XS-420x660-Basaltgrau-Plus 5,02 4,22 7,43 7,02 18,22% 29,34 4,25 34,1 6,46 1,52 124,68 8,0

SQ 107923 Infinity-XS-420x660-Basaltgrau-passiv 4,25 3,91 0,92

SQ 107924 Infinity-XS-420x660-Basaltgrau-passiv-halbe 8,50 7,82 0,92

SQ 107925 Infinity-XS-420x660-Basaltgrau-ALU 4,25 3,91 0,92

SQ 107931 Infinity-XS-420x660-Ziegelrot 4,98 4,18 7,83 7,37 16,75% 34,00 4,25 29,4 6,46 1,52 144,50 6,9

SQ 107932 Infinity-XS-420x660-Ziegelrot-Plus 4,98 4,18 7,83 7,37 16,75% 34,00 4,25 29,4 6,46 1,52 144,50 6,9

SQ 107933 Infinity-XS-420x660-Ziegelrot-passiv 4,25 3,91 0,92

SQ 107934 Infinity-XS-420x660-Ziegelrot-passiv-halbe 8,50 7,82 0,92

SQ 107935 Infinity-XS-420x660-Ziegelrot-ALU 4,25 3,91 0,92

SQ 107941 Infinity-XS-420x660-Terracotta 5,02 4,22 7,43 7,02 18,22% 29,34 4,25 34,1 6,46 1,52 124,68 8,0

SQ 107942 Infinity-XS-420x660-Terracotta-Plus 5,02 4,22 7,43 7,02 18,22% 29,34 4,25 34,1 6,46 1,52 124,68 8,0

SQ 107943 Infinity-XS-420x660-Terracotta-passiv 4,25 3,91 0,92

SQ 107944 Infinity-XS-420x660-Terracotta-passiv-halbe 8,50 7,82 0,92

SQ 107945 Infinity-XS-420x660-Terracotta-ALU 4,25 3,91 0,92
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Kommentare unseres Fachmanns:

• Ist das Verlegen einfach oder schwierig ?
-> SolteQ-Produkte werden grundsätzlich auf Lattung verlegt. Daher ist das Prinzip der Vorleistungen dem traditionellen Ziegeldach 
nahezu gleichgestellt. Die eigentliche Dachdeckung, hier der Infinity-Schindel, ist identisch mit der Verlegung einer Schiefer - Recht-
eck-Doppeldeckung mittels Hakenbefestigung.
Wenn Vorkenntnisse mit Schieferdeckungen vorhanden sind, dann ist’s leicht. 
Zusätzlich zum Schiefer-Fachwissen kommt dann eigentlich nur noch das Verbinden der Stecker hinzu. Diese sind absolut ver-
wechslungssicher nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip. Irrtümer ausgeschlossen.
Die Anarbeitung an Ränder und Durchdringungen erfolgt mit z.B. Schiefer und ist damit ist das Ganze geregelt in den Fachregeln für 
Schieferdeckungen des DDH, also quasi ein ganz normales Dach.

• Was ist bei der Unterkonstruktion für die Solardachschindel zu beachten, was ist anders als bei normalen Dachziegeln?
-> Im Grunde genommen ist nichts anders.
Die SolteQ-Infinity-Schindel wird nach den anerkannten Regeln der Technik (= Fachregel für Schiefer, hier für Rechteck-Doppelde-
ckung auf Lattung) verwendet und eingesetzt.
Einziger Unterschied besteht darin, das für den Stromertrag / qm bevorzugt eine Höhenüberdeckung von 12 cm gewählt wird, also 
für die flachestzulässige Dachneigung. 
Auch bei Dachneigungen, für die auch 10 bzw. 8 cm ausreichen würden. Der Grund ist, das bei größeren Gebindehöhen die Anzahl 
der PV-Zellen abnimmt, weil pro qm weniger Schindeln verlegt werden.

• Würden Sie das System weiter empfehlen? Lohnt es sich für große und kleine Dächer?
-> Ja, auf jeden Fall empfehle ich das System, weil die Solarfläche so unauffällig mit dem Schiefer korrespondiert, dass der Unter-
schied fast unsichtbar ist. Meine eigene Erfahrung zeigt, das man z.B. bei meinem eigenen Dach nahezu jedem erst erklären muss, 
wo sich die Solarfläche befindet. 
Nachdem ich mein Dach fertiggestellt hatte, wurde ich sehr häufig zu meinem schönen neuen Dach beglückwünscht.
Personen, die mein “Solarvorhaben” kannten, fragten aber irgendwie immer, wann ich denn “das Solar” draufmachen würde? Ich 
habe dann stets erklärt, dass das bereits geschehen ist und erklärt, woran man das erkennen kann. Unauffälliger geht’s nicht und es 
gefällt den Betrachtern ausnahmslos!!
Die Dachgröße muss lediglich für die gewünschte Stromertragsleistung ausreichend groß sein.
Beschattete oder solartechnisch ungeeignete Flächen (z.B. Nordseite) werden ganz herkömmlich mit Schiefer eingedeckt.
Durch die kleinformatigen Schindeln sind auch Dachbereiche geeignet, die für große Aufdachmodule eher nicht geeignet sind.

SolteQ unterstützt das 
traditionelle Handwerk !
Legen Sie beim Produkt und bei der 
Ausführung Wert auf Qualität und 
„made in Germany“. Kaufen Sie 
Produkte aus der Region. 

Wussten Sie, dass ...
Legen Sie sich gerne abends aufs Sofa und 
genießen es, nach einem hektischen Tag 
endlich innehalten zu können? Wirklich still 
stehen Sie und Ihr Sofa aber nicht. Sie rasen 
mit unvorstellbarer Geschwindigkeit durchs 
Universum.

Geschwindigkeit der Erde um die Sonne
Mit durchschnittlich knapp 30 Kilometern pro Sekunde (108.000 km/h) umkreist unser Planet im 
Laufe eines Sonnenjahres die Sonne. 



Wie die Wellen auf dem Ozean
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WAVE Dach- u. Fassadenelemente

Dach- und Fassaden-Elemente
SolteQ-WAVE
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SolteQ WAVE
Der architektonische 
„Wellenschnitt“ 
für Ihr Haus
Zeitlos, schick und so zeitlos wie der Ozean

Sehr hohe Sturmsicherheit durch rückseitige 
Sturmklammer an jeder einzelnen Schindel.
Einfache Installation. Jede einzelne Ziegel hat 
einen eigenen Sturmhaken auf der Rückseite.
SolteQ Solarziegel sind um ein mehrfaches 
stabiler und fester auf der Lattung verankert, 
als Normen es fordern.

WAVE-anthrazit

WAVE-anthrazit-plus
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SolteQ-Fassaden-Elemente 34x38 -  WAVE
Natürliche Formen und Muster -immer zeitlos, immer schick.

Für jeden Geschmack das Richtige dabei:	 Dezente Grautöne

 	        Anthrazit	 	 	 	            Felsgrau        	 	 	  Dunkelgrau/Schiefer	 	 	     Silbergrau/Kristall   

 	     Anthrazit-Plus	 	 	         	       Felsgrau-Plus        	 	
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 Ziegelrot	 	 	           Waldgrün/Anthrazit	 	 	         Smaragdgrün/Anthrazit	 	 	 Eisblau/Anthrazit	 	

Camouflage/Anthrazit	 	 	       Olivkristall/Anthrazit	 	 	           Petrol/Anthrazit	 	 	        Braunrot/Anthrazit	
	

SolteQ-WAVE in weiteren, eleganten Farbnuancen
Im zeitlosen Ziegelrot oder in edlen Farbkombinationen. Edles Anthrazit gepaart mit hochwertigen Farbakzenten.



Die SolteQ-Prismen-Oberfläche
sorgt für 100%ige Nutzung von Schräg- bzw. Schwachlicht und 
lässt das Dach wie ein „Samtbezug“ auf Ihrem Haus wirken.
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Ausgezeichnet mit dem 
Umweltsiegel für beson-
ders energiesparende 
und umweltbewußte 
Technik „Der grüne Baum“

Achtung! Alle Werte und Leistungsangaben in diesem Katalog sind Richtwerte und keine garantierten Werte ! Die Leis-
tungen der Zellen ändern sich von Charge zu Charge und durch den ständigen technischen Fortschritt. Die Farben der 
gelieferten Produkte können ebenfalls von den Abbildungen gering oder stark abweichen. Leistungsangaben sind Richt-
werte und von der endgültigen Verlegung und Standort abhängig.  Der SLV / Schwachlichteffekt ist Standort- und Lageab-
hängig und kann nicht garantiert werden. Diesen Leistungsvorteil von bis zu 20% bekommen Sie geschenkt oben drauf !
* Diese elektr. Kenngrößen sind typische Mittelwerte aus historischen Produktionsdaten. Werte und Daten können von Ferti-
gungscharge zu Fertigungscharge  abweichen. Dies gilt auch für Farbabweichungen, Reflektionen, Schimmer- oder Moirè-Effekte.

Technische Spezifikation 
GRUNDDATEN UND MECHANISCHER AUFBAU
Ziegeltyp 	 	 	 Quad54-Serie
Zellmaterial 	 	 	 Mono-/Polykristallines Silizium (bei Farbe)
Zellgröße (bxh):	 	 156 x 156 mm	
Ziegelabmessungen (bxh):		 s. Varianten
Gewicht 	 	 	 s. Tabelle
Gewicht pro m²	 	 s. Tabelle
Lieferung:	 	 	 in 1'er-, 3'er-, 6'er-Ketten
Kühlung 	 	 	 Einzelmodul-Hinterlüftung
Stecker 	 	 	 MC 4
Anschlussleitungen	 	 2x ca. 50 cm, 2,5mm²
Bypass Dioden 	 	 1 Diode
Glasstärke / Glasart	 	 ca. 4 mm, prismatisch
	 	 	 DIN EN 12150-1 | 2019-08, Glas im Bauwesen,Option:DIN EN 14179-1
	 	 	 Einscheibensicherheitsverbundglas, thermisch vorgespannt und gehärtet
Mechanische Belastung 	 	 8.500 Pa/m² = 8,5kN/m² = 850 kg/m²
Schneelastklasse:	 	 2 (8,50 kn/m² = 850kg), Schneelastklasse 3 (11,00 kn/m²) auf Anfrage möglich.
Rückseitiges Laminat 	 	 UV- u. witterungsbeständig
Dachneigung:	 	 Steildach / Flachdach / Fassade 10 - 90°

ELEKTRISCHE DATEN*	  
Leistungstoleranz bei STC 	 ca. +/-3% 	 	
Max. Systemspannung 	 	 1000 V DC
Betriebstemperatur-Bereich	 -40 ºC bis +85 ºC

Materialgarantie:	  	 20Jahre 
Leistung 15 Jahre:		  90% der Nennleistung
Leistung 25 Jahre:		  85% der Nennleistung
Leistung 40 Jahre:		  80% der Nennleistung			 
Vorstl. Produkt-Lebensdauer	 >> 50 Jahre mit > 85% der Nennleistung
Vorstl. Degradation:		  1% / 10 Jahre 
Ersatzteil-Garantie:		  30 Jahre 
Leistungsgarantie:          		 bei monokristallinen Zellen: 40 Jahre mit 80% der installierten Leistung	 	
	 	 	 bei polykristallinen Zellen: 20 Jahre mit 80% der installierten Leistung

- DATEN SIEHE TABELLE -

DATEN SICHERHEITS-BRANDFALLABSCHALTUNG BFA (Option) - s. separates Datenblatt -
Anzahl der Module 	 	 keine Einschränkung
Prüfungen durchgeführt von:	 TPS Intercert, RETI
Melderspezifikation:	 	 EN54-11, Typ B
Geprüft nach Normen:	 	 VDE0100-537, bzw. IEC60364-5-537_VDE0100-537 und 
	 	 	 E VDE-AR-E 2100-712:((2010-09))

ZERTIFIKATE / Gewährleistung - Solar-Dachschindel -
Zertifikate 	 	 	 CE, TPS Intercert (Technische Prüfstelle für Solartechnik), RETI, IEC61215, Safety 	
	 	 	 IEC EN 61730, Salt corrosion tested IEC EN 61701
	 	 	 UL 61730, TAS 100, TAS 107, ASTM E108 Class “C”
Windlasten:	 	 	 Höchste Windlastzone und höher lt. DIN 1055-4 
Regensicherheit:	 	 Fachregelkonforme Regensicherheit CEN/TR 15601
Frostbeständigkeit:	 	 100% frostbeständig, Glas nimmt kein Wasser oder Feuchtigkeit auf
Hagelschlagtest:	 	 IEC 61215, Hagelwiderstandsklasse 6 (60mm)
Ammoniak-Korrosions-Prüfung:	 IEC 62716
Schutzklasse		 	 II, IP65
Bauaufsichtliche Regelungen:	 konform nach den Regeln des DIBt (MBO) und 
	 	 	 Regeln des Dachdeckerhandwerks
Standsicherheit	 	 konform nach den Regeln der Liste der Technischen Baubestimmungen
Brandverhalten	 	 schwer entflammbar, Fire Class 1 gem. UNI 9177, Harte Bedachung gem. DIN4102
Bruchverhalten:	 	 ESG-Sicherheitsglas DIN EN 12150, erhöhte Schlag- und Stoßfestigkeit, 	 	
	 	 	 erhöhte Biegebruchfestigkeit, kleine Glasbruchstücke (verletzungshemmende 	
	 	 	 Krümelbildung). 
Allg. Zulassung der Montagevorrichtung: konform nach CE, CSTB, DIBt, ZVDH, konform Bauprodukte-Verordnung (BauPVO)

STANDARD TESTBEDINGUNGEN (STC)
E=1000W/m² 	 	 AM=1,5 T=25ºC

Brandschutzklasse - PV-Schindel -
Frontseite: 	 	 	 Solar-Glas, temperiert/prismatisch
Rückseite: 	 	 	 PYE/PET (Polyethylene Terephthalate) 
Besonderheiten:	 	 mech. Sicherheitsaufhängung
Zertifikate:	 	 	 Getestet nach ANSI/UL94 (Tests for Flammability of Plastic 
	 	 	 Materials for Parts in Devices and Appliances), IEC60695-2-12/13 + 
	 	 	 IEC60695-10-2, IEC60112, ISO75-2, ISO527-2, ISO178, ISO179-2, ISO180



Hinweis: Leistungen und Flächenwerte gelten als Richtwert und können sich ändern. Bei 
verschiedenen Schnittvarianten und Lattenmaßen ergeben sich unterschiedliche Werte.

Artikelnummer Artikel Text kurz Uoc / Ziegel 
/ Tile

Umpp / Ziegel 
/ Tile

Isc / A Impp / A Wirkungsgrad / 
Efficiency / %

Nennleistung 
pro Ziegel

Regel Menge 
pro qm

Regel-Menge 
pro kWp

Gewicht pro 
qm in kg

Gewicht pro 
Stk in kg

Leistung/
qm in Wp

m² / kWp

117000 Serie WAVE

SQ 117001 WAVE-Anthrazit 1,34 1,14 9,93 9,51 22,80% 10,80 12,00 92,6 16,80 1,40 129,60 7,7

SQ 117002 WAVE-Dunkelgrau/Schiefer/Kristall 1,25 1,05 7,83 7,37 19,24% 8,00 12,00 125,0 16,80 1,40 96,00 10,4

SQ 117003 WAVE-Silbergrau/Kristall 1,25 1,06 7,43 7,02 18,22% 7,33 12,00 136,4 16,80 1,40 88,01 11,4

SQ 117004 WAVE-Felsgrau 1,25 1,05 7,83 7,37 16,75% 8,50 12,00 117,6 16,80 1,40 102,00 9,8

SQ 117005 WAVE-Ziegelrot 1,25 1,05 7,83 7,37 16,75% 8,50 12,00 117,6 16,80 1,40 102,00 9,8

SQ 117006 WAVE-Antrazit passiv 12,00 16,80 1,40

SQ 117007 WAVE-COLOR passiv 12,00 16,80 1,40

SQ 117008 WAVE-Alu, pulverbeschichtet 12,00 16,80 1,40





Saubere Umwelt heisst ...
Lebensqualität
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Die klassische Dacheindeckung 
im mediterranen Stil und 

für historische, denkmalgeschützte Gebäude 

Biberschwanz-Dachziegel
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Der Leistungsstarke
Maximaler Ertrag aus jedem m²
2 Zellen pro Ziegel
Mit EPDM-Dichtung zwischen den Ziegeln

Der SolteQ-Biber
Die SolteQ-Biber-Serie ist speziell für den Denkmal-
schutz entwickelt worden und besitzt den Charme 
eines historischen Daches. Hierfür ist jede Ziegel 
unique, von der Farb-Nuance her ist keine Ziegel wie 
die andere.

Biber500-Ziegelrot Biber500-Terracotta-Plus 

Biber500



Biber500-Terracotta-Plus 

Historie & Energie im Einklang









Biber500-Terracotta-Plus 

Ideal für die mediterranen Regionen mit 
landschaftlicher Ästhetik
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Das Energie-Dach mit PV-Dachschindel Biber
Biberschwanzziegel, die vermutlich älteste Dachziegelform
Klassischer Stil mit zeitlosem Flair: 	 Die Biberschwanz-Dachschindel 
Einheitlich, schlicht und irgendwie vornehm deckt der Biberschwanz die unterschiedlichsten Dächer. Man sieht 
ihm sein Alter nicht an, wenngleich er als Ursprung aller weiteren Dachziegelformen gilt. Seit mehr als 3.000 
Jahren schützt der Biberschwanz Häuser zahlreicher Epochen und Modestile. 
	 Dachpfannen als Tonziegelersatz mit PV-Funktion als direkte Dacheindeckung. 
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Der Antik-Solarbiber
Verlegung in Doppeldeckung
1 Zelle pro Ziegel

Biber460-Doppeldeckung
460x180mm
ca. 4,8Wp
Menge/m²: 27,5
Leistung /m²: 148,8 Wp
Leistung /m² mit SLV: 178,6Wp
Lattenmaß: 19cm
Höhenüberdeckung: 8cm
Lieferung erfolgt als 5er-Kette.

Biber460-Doppeldeckung



Biber460-Terracotta-Plus 







Unterseitige Lüftungsgitter sorgen nicht nur für eine echte Tonbiber-Optik durch die Bau-
höhe, sondern auch für genügend Frischluft und Kühlung sowohl der Zellen, als auch 
des Dachgeschosses. So wird vermieden, dass die Sonnenwärme im Hochsommer erst 
in Haus eindringt. So wird Stromenergie für eine Klimaanlage gespart.







-380

303

Biber380

Der Original-Biber, der Denkmalbiber
Gleiches Format mit 380x180mm, wie der Ton-Biber.
Das Dach kann mit reinen SolteQ-Biber-Ziegeln  mit  aktiven 
und passiven Elementen verlegt. Alternativ kann mit echten 
Ton-Bibern kombiniert werden.
1 Zelle pro Ziegel
Mit EPDM-Dichtung zwischen den Ziegeln

Erhältlich in allen aufgeführten Farbkombinationen.

Biber380-Anthrazit-Black-Plus 
im Segmentschnitt
380x180mm

Biber380-Anthrazit-Black 
im Rundschnitt
380x180mm

Biber380-Anthrazit-Black-Plus 
im Rundschnitt
380x180mm



304

-380-DD-5" Doppeldeckung
Biberschwanzziegel - der Denkmalbiber in 380x180mm-  in klassischer Doppeldeckung mit 5“-Zellen, ganz ohne Dichtung

Biber380-Doppeldeckung
380x180mm
ca. 3,1Wp
Menge/m²: 31
Leistung /m²: 95,5 Wp
Leistung /m² mit SLV: 114,6Wp
Lattenmaß: 14-16cm
Höhenüberdeckung: 8cm
Lieferung erfolgt als 5er-Kette.

Biber380-Doppeldeckung

Biber 180x380 Anthrazit 
als Doppeldeckung

Biber 180x380 Anthrazit - Plus
als Doppeldeckung
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Biberschwanzziegel 380x180mm, Doppeldeckung

Einfache Installation. Jede einzelne Ziegel hat 
einen eigenen Sturmhaken auf der Rückseite.
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Rahmenlos 
Das tolle rahmenlose Design „Fischschuppen-Muster“ macht Ihr Dach zu einem Juwel. 
Das rahmenlose Design sieht aber nicht nur toll aus, es hilft auch dabei, die Ziegel sauber 
zu halten. Es hat keinen Rand, wo sich Wasser ansammeln kann und sich beim Trocknen 
der Schmutz nahezu unlösbar festsetzen kann. Das Wasser fließt komplett ab. Die Module 
bzw. PV-Schindeln bestehen aus Glas, welches nicht verrottet und somit auch nach vielen 
Jahren noch wie neu aussieht.
Mit eingebautem Selbstreinigungseffekt !

Modularer Aufbau
Das SolteQ-Biber-System ist modular aufgebaut und nahezu für jedes Dach optimal an-
passbar.
Blind-Schindeln für die Nordseite, begehbare Schindeln mit Trittstufen und schneidbare 
Elemente machen das System äusserst flexibel.

Ganzheitliches Dachsystem
Bei der Produktreihe SolteQ-Biber-PV-Dachschindel handelt es sich um das gesamte 
Dach mit der Süd-, aber auch der Nord-, West- und Ostseite belegt, also eben das gesam-
te Dach des Hauses.
In den Randbereichen des Daches ergeben sich halbe Elemente. Hierfür sind halbe Ele-
mente mit der gleichen Optik, jedoch ohne Solarzellen erhältlich. Auch für die Nordseite 
sind halbe und auch ganze Elemente ohne integrierte Zellen erhältlich, wenn diese Seite 
des Daches keiner Sonneneinstrahlung unterworfen ist. Somit ist gewährleistet, dass das 
gesamte Dach eine einheitliche Optik erhält. 
    ... eben ein komplettes Dach-System.

Leichtgewicht 
Normale Dachziegel oder Dachschindeln 
haben ein Gewicht von 50-80 kg pro 
Quadratmeter.
Eine SolteQ-Biber-PV-Dachschindel hat 
nur ein Gewicht von 1,3 kg. Pro Quadratmeter 
ergibt sich ein Gewicht von nur ca. 16 kg. 
Hervorragend geeignet für Neubau und Sanierung.

Selbstreinigungs-Effekt
Das Glas der Ziegel besitzt eine Anti-Haft-Oberfläche, 
von der Wasser und damit auch der Schmutz abperlt. 
Selbst nach 40 Jahren wird Ihr neues Dach aussehen, 
wie fast neu! Immer sauber, immer hohe Erträge. 

	 ... in Harmonie mit Haus und Natur

nur 
16 kg 
pro m²
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-Ziegelrot
Biberschwanzziegel, die älteste Dachziegelform

Für Dach und Fassade

Biber-Ziegelrot

Ideal für Altbau-Sanierung
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Geeignet auch für 
Ost-/West-Dächer
Durch den Licht-Verstärkungseffekt der prismati-
schen Glas-Oberfläche und dem hervorragenden 
Schwachlichtverhalten, sind die SolteQ-Biber-Dach-
schindeln auch sehr gut für die Ost- und West-Seite 
geeignet, da sie auch das Dämmerlicht noch gut auf-
fangen. Studien haben ergeben, dass bis zu 80% der 
vergleichbaren Leistung der Südseite erzielt werden 
können.

Der mediterrane Typ:
SolteQ-PV-Dachschindel-Biber 
Terracotta 
 „Terracotta“ ist der klassische rötliche Farbton, der 
seit jeher auf Dächer montiert wird. Selbst zu römi-
schen Zeiten wurden bereits Häuser mit gebrannten 
Tonziegeln gegen Wind und Wetter geschützt. 
Gerade für den mediterranen Raum und Gemeinden, 
die Wert auf farbliche Akzente setzen, die passenden 
Farben.
Dezente und elegante Farben für Ihr neues Dach.

	 ... für jeden Haustyp das richtige Dach.

Biber-PV-Dachschindel 
Terracotta 

Zellen: Polykristallin

Biber-Terracotta

-Terracotta



308

Geeignet auch für 
Ost-/West-Dächer
Durch den Licht-Verstärkungseffekt der prismati-
schen Glas-Oberfläche und dem hervorragenden 
Schwachlichtverhalten, sind die SolteQ-Biber-Dach-
schindeln auch sehr gut für die Ost- und West-Seite 
geeignet, da sie auch das Dämmerlicht noch gut auf-
fangen. Studien haben ergeben, dass bis zu 80% der 
vergleichbaren Leistung der Südseite erzielt werden 
können.

Der mediterrane Typ:
SolteQ-PV-Dachschindel-Biber 
Toscana 
Die „Toscana“ Dachziegel ist unique. Jeder Ziegel 
hat seinen eigenen „Fingerabdruck“, bedingt durch 
die kristalline Struktur der Zellen. Insgesamt ergibt 
dies eine sehr edel, mediterran angehauchte Optik. 

Biber-PV-Dachschindel 
Toscana 

Zellen: Polykristallin

Biber-Toscana

Tipp!
Die SolteQ-Biberschwanz-Dachschindeln 
sind untereinander mischbar. Damit sind 
verschiedene Dachoptiken für jeden Be-
reich realisierbar !

-Toscana
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Ideal für 
Denkmalschutz !Der klassische Typ: 

SolteQ-PV-Dachschindel-Biber  
Anthrazit 
...der perfekte Schiefer-Ersatz
 
„Anthrazit“ ist der klassische Farbton, der sich uni-
versell und zeitlos zeigt. Zu den meisten Haustypen 
und -Design passt ein anthrazit-farbenes Dach her-
vorragend. Ähnlich der Optik eines Schiefer-Daches, 
hervorragend geeignet, um Objekte mit z.B. Denkmal-
schutz auszustatten und mit Energie zu versorgen.
Als neutraler Farbton schmiegt sich die PV-Dach-
schindel Biber-Anthrazit an nahezu jeden Haustyp, ob 
klassisches Haus, gemütliches Landhaus, Rathaus, 
Kirchendach oder hochmodernes Architektenhaus.

Sie werden jahrelang viel Freude an Ihrem 

	 ... für jeden Haustyp das richtige Dach.

Anthrazit-Plus 

Zellen: Monokristallin

Bis zu 36% Mehrertrag, 

im Vergleich zu einer 

herkömmlichen Aufdach-

PV-Anlage !

-Anthrazit

Biber-Anthrazit
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-Holzoptik

nur 
16 kg 
pro m²

SolteQ-Biber und SolteQ-Holz -  Das neue Energie-Dach im klassischen 
und mediterranen Stil
Besonders Regionen und Objekte, die bisher aus optischen bzw. ästhetischen Grün-
den für Photovoltaik nicht zugelassen waren, können jetzt ebenfalls in den Genuß 
einer hocheffektiven Photovoltaik-Anlage kommen und Energie komplett selbst erzeu-
gen. Die PV-Dachschindeln von SolteQ sind speziell entwickelt worden, um eine da-
chintegrierte PV-Anlage wie ein schickes Dach aussehen zu lassen und nicht wie eine 
herkömmliche PV-Anlage. Die Produktreihe der SolteQ-Dachschindeln sehen einem 
klassischen Dach mit herkömmlichen Schindeln, wie z.B. Schiefer oder Tonpfannen im 
Alt-Romanischen Stil, täuschend ähnlich und sind deshalb gerade für diese Regionen 
bestens geeignet. Für Gegenden, in denen „blaue Module“ oder moderne Optik bis-
her nicht erlaubt waren, eröffnen sich mit SolteQ-PV-Dachschindeln vollkommen neue 
Möglichkeiten.

SolteQ-Biber  -  Die ideale alternative für den Denkmalschutz: Dachzie-
gel als klassische Biberschwanz-, Schiefer- oder Holz-Optik und mit 
Energiegewinnung
Denn auch denkmalgeschützte Objekte benötigen in der heutigen Zeit Energie.
Das SolteQ-Energiedach bietet eine Möglichkeit, die historische Optik des Gebäudes 
beizuhalten und dennoch Strom zu erzeugen. Selbst 1.000jährige Gebäude, die unter 
absolutem Denkmalschutz stehen, gehören zu unseren Kundenobjekten. Nutzen auch 
Sie die kostenlose Energie der Sonne, um Ihr „Schloß“ mit hohem Energie bzw. Heiz-
bedarf völlig kostenlos zu versorgen. 

Quad-Biber-WOOD - Ähnlich doppelter Verlegung

Maße: ca. 18 x 25 cm, Zellentyp: monokristallin
Leistung pro m²: Ziegelrot: ca.127 Wp/m², Anthrazit: ca.142Wp/m², 24,75 Schindeln /m²

Biber-Holzoptik
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-Farbvarianten

SolteQ-Biber Ziegelrot SolteQ-Biber Toscana SolteQ-Biber Ziegelrot/Violet SolteQ-Biber Ziegelrot/Camouflage

Biber-Farb-Varianten
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SolteQ-Biber Ziegelrot/Grün SolteQ-Biber Ziegelrot/Sand SolteQ-Biber Ziegelrot/Braun

Historische Ästhetik wahren und dennoch Photovoltaik ? 
Es geht !

Durch die Kombination verschiedener 
Farbnuancen, z.B. Sand und Braun, oder 
Ziegelrot und Sand oder Anthrazit, ergeben 
sich sehr schöne und natürliche Optiken 
mit meditarrenem oder historischem Flair.
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Hinweis: Die verschiedenen „Farben“ sind keine Farbpigmente oder farbigen Folien, die die Lichtdurchlässigkeit und damit die Leistungsfähigkeit mindern  würden. Bei SolteQ-Solardach-
Ziegeln und -Schindeln handelt sich um eine „Oberflächen-Passivierung“ der Oberflächenstruktur der Silizium-Zellen. Dies erfolgt in einem ganz speziellen, chemischen Prozess, der je nach 
Chemikalie einen Farbeffekt hervorruft. Die resultierenden Farben sind von diesem Herstellungsprozess abhängig, ähnlich wie bei Fliesen, die bei jedem „Brand“ einen etwas abweichenden 
Farbton ergeben. Hinzu kommen Farbabweichungen, die beim Fotografieren entstehen. Deswegen können die gezeigten Abbildungen nur ähnlich der späteren Lieferung dargestellt werden.

SolteQ-Biber Anthrazit SolteQ-Biber Anthrazit/Grün-Camouflage SolteQ-Biber SilbergrauSolteQ-Biber Anthrazit-Plus
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Sie lieben das Besondere ?

SolteQ-Biber mit Holzstruktur
SolteQ-Biber mit Schieferstruktur
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Biber500
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Biber460 Rundschnitt
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Biber460 Segmentschnitt



Biber380 mit Zwischendichtung
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Biber380 Doppeldeckung





321

Lassen Sie die Sonne ins Haus !

Kostenloser Strom ?
Nie wieder Stromkosten ?

Na klar! 
Die Sonne macht‘s !

Ihr Dach hat mehr Energie, als 
Sie denken. Mit Überschuss.

Sie suchen noch nach einer Energielösung ?
Erkennen Sie nicht die Kraft der Sonne ?
Sie liegt auf Ihrem Dach.
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Einfache Montage
Die Schindeln werden direkt auf der herkömmlichen Holzlattung befestigt und benötigen keinerlei weitere Alu-
Unterkonstruktion. Auf der Rückseite befinden sich zwei Metall-Haken. Einfach einhängen und fertig !
Und schon haben Sie eine wasserdichte, optisch schöne und gewinnbringende Dacheindeckung.

Maximale Dachausnutzung
Die neue SolteQ-PV-Dachschindel hat die schöne „Fischschuppen-Optik“ was das Dach zu einem modernen 
und trotzdem gemütlichen Dach macht. Durch die Belegung der gesamten Daches, bis zu den Rändern und 
dadurch, dass die Zellen durch die überlappende Verlegung, über die gesamte Fläche gesehen sehr nahe 
aneinander liegen, wird maximaler Ertrag garantiert.
Ihr neues, tolles Dach stellt gleichzeitig eine hochwertige PV-Anlage dar, das gleichzeitig bares Geld verdient 
durch hocheffiziente Zellen und maximaler Dachausnutzung.

Optimale Kühlung durch perfekte Hinterlüftung
Solarzellen werden im Betrieb warm. Normale Dachschindeln aus Ton werden in der Sonne allerdings eben-
falls sehr warm. 
Durch das „Fischschuppen“-Verlegemuster bei SolteQ-Quad-Dachpfannen ist nicht nur eine tolle Optik 
garantiert, sondern es ist auch eine optimale Kühlung durch natürliche Konvektion gesichert. Kühle Luft tritt am 
unteren Rand des Daches ein und an den unteren Spitzen jeder Ziegel und am First wieder aus. 
Der Kühleffekt ist somit besser, als bei bisherigen Aufdach-Systemen, da die Luft unter den Ziegeln nicht mehr 
„steht“, sondern durch die Kühlung jeder einzelnen Dachziegel abgeleitet wird. 
Perfekte Hinterlüftung, dadurch mehr Ertrag !

Stabiler als eine normale Tonziegel-Eindeckung
Getestet und zertifiziert mit einer Druck- und Sog-Last von 50kg pro Biber-Ziegel !
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Sturm- und wetterfest
Sturmklammer an jeder einzelnen Ziegel !
Regensicherheit ist auch bei Schlagregen und stärkeren Stürmen gewährleistet. Die rückseitigen Halter 
jeder einzelnen Schindel wirken gleichzeitig als Sturmklammern, die die Schindeln fest im Griff haben. 
Weitere Massnahmen, wie zusätzliche Sturmklammern sind nicht nötig.

Hagelfest  
Die Biber-PV-Dachschindel ist resistent gegen größere Hagelkörner nach aktuellen Normen sturm- und 
hagelfest. Sogar die erhöhten schweizerischen Anforderungen nach Hagelschutzklasse 3 werden eingehal-
ten.

Wasserdicht und Spezialdichtung
Das SolteQ-Energie-Dach mit PV-Dachschindeln ist 100% wasserdicht, wetterfest und stabil. 
Die Dachhaut mit den PV-Dachschindeln bietet Regensicherheit und mechanischen Schutz. 

100% Regensicherheit 
Jede Schindel besitzt seitlich eine patentierte Spezialdichtung mit Mehrfach-Dichtlippen, die das Eindringen 
von Wasser an diesen Stellen zuverlässig verhindert.
Die eigentliche Funktionszone befindet sich jedoch auf der Rückseite der Dichtung, geschützt gegen Wit-
terung und UV-Strahlung. Dort befinden sich zweifache Ableit-Kanäle, die auch geringstes, eindringendes 
Wasser sicher auf die nächste Schindel leitet und so für 100% Regensicherheit sorgt. Das Material der 
Spezial-Dichtung ist das hochwertige und UV-Resistente EPDM mit einer Mindestlebendauer von mehr als 
70 Jahren.
Lediglich die Hinterlüftungsöffnung am unteren runden Rand der Schindel, die gewollt ist, stellt eine kleine 
Öffnung dar. Insgesamt ist das SolteQ-Energiedach genauso wasserdicht, wie eine Tonpfannen-Eindeckung.
Lediglich bei einem starken Sturm besteht eine geringe Möglichkeit, dass Wasser nach oben durch die Ent-
lüftungsöffnung gedrückt wird. Dies passiert aber auch bei einem normalen Ziegeldach, und ist für das Dach 
sogar gut, denn etwas Feuchtigkeit ist gut für die Lattung.
Diese geringen Mengen werden von der Unterspannbahn aufgesaugt. 
So ist das Dach 100% regensicher und 95% wasserdicht.

100% Wasserdichtigkeit
Als Unterdach kann jede herkömmliche Unterspannbahn verwendet werden, wie sie im Dachbereich übli-
cherweise eingesetzt wird. Falls 100% Wasserdichtigkeit gewünscht wird, lässt sich dies durch eine diffusi-
onsoffene, wasserdichte Unterspannbahn sehr einfach und günstig erreichen. 
So wird 100% Regensicherheit und 100% Wasserdichtigkeit gewährleistet. 

100% Stabilität
Das SolteQ-Energiedach ist stabiler, als eine normale Dacheindeckung !
Die Dichtung hat nicht nur die Aufgabe, Wasser abzuweisen, sondern auch die Stabilität der gesamten Dach-
haut sicher zu stellen und dient gleichzeitig als Dehnungsfuge. Die patentierte Spezialdichtung ist gleichzei-
tig als mechanische Feder konzipiert, die horizontale und vertikale Bewegungen der Schindeln bewußt zu-
lässt und auffängt. Nicht nur bei Sturm arbeiten die Schindeln, auch das Holz der Unterkonstruktion arbeitet 
mit der Zeit. So sind die Schindeln und das Dach langfristig gegen mechanische Belastungen abgesichert.

Höchste Windsog-Sicherheit
Aktuelle Normen schreiben eine Windsoglast bzw. Zugkraft von 15kg pro Ziegel vor.
Die SolteQ-Dachziegel ist mit 50kg pro Ziegel getestet und zertifiziert.

20 Jahre Garantie 
auf alle Dichtungen !

Das SolteQ-Energied
ach ist stabiler und 

sicherer, 

als eine normale Dacheindeckung m
it Tonziegeln 

oder Beton-Dachstei
nen
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Für
• Stromerzeugung
• Stromspeicherung
• Wärmeenergieproduktion
• Wärmespeicherung
• Optimierte Nutzung von Strom
• Optimierte Nutzung von Wärmeenergie
• Intelligentes Energie-Management

Für
• Stromerzeugung
• Stromspeicherung
• Wärmeenergieproduktion
• Wärmespeicherung
• Optimierte Nutzung von Strom
• Optimierte Nutzung von Wärmeenergie
• Intelligentes Energie-Management

Die Energie von morgen



L.S.T.W.
Let‘s 

Save

The

World
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Ganzheitliches Dachsystem
Bei der Produktreihe SolteQ-Biber-PV-Dachschindel handelt es sich um ein Komplett-Dachsystem für das gesamte Dach mit der die 
Süd-Seite mit aktiven Schindeln, aber auch der Nord-, West- und Ostseite mit passiven Schindeln belegt werden, also eben das ge-
samte Dach des Hauses.
In den Randbereichen des Daches ergeben sich halbe Elemente. Hierfür sind halbe Elemente mit der gleichen Optik, jedoch ohne 
Solarzellen, erhältlich. Auch für die Nordseite sind halbe und auch ganze Elemente ohne integrierte Zellen erhältlich, wenn diese Seite 
des Daches keiner Sonneneinstrahlung unterworfen ist. Somit ist gewährleistet, dass das gesamte Dach eine einheitliche Optik erhält.     
... eben ein komplettes Dach-System. 
									         ... immer in Harmonie mit Haus und Natur

Aktive Schindeln 	
für die Süd-Seite		

Halbe und viertel Elemente (passiv) 
für die Randbereiche und zum Aus-
gleich von Fenstern und Gauben 
(gleiches Material, gleiche Optik, ohne 
Zellen)

Passive Schindeln
für die Nord-Seite
(gleiches Material, gleiche Optik, ohne Zellen)

Geeignet auch für Ost-/West-Dächer
Durch den Licht-Verstärkungseffekt der prismatischen Glas-Oberfläche und 
dem hervorragenden Schwachlichtverhalten, sind die SolteQ-Biber-Dachschin-
deln auch sehr gut für die Ost- und West-Seite geeignet, da sie auch das Däm-
merlicht noch gut auffangen. Studien haben ergeben, dass im Regelfall bis zu 
90% der vergleichbaren Leistung der Südseite erzielt werden können.

Bedarfsgerechte Leistungsanpassung 
Die Dachseite mit den aktiven Schindeln kann zur maximalen Energiegewinnung vollflächig mit aktiven Schindeln belegt werden. 
Falls jedoch nicht die maximale Ausbeute benötigt wird, kann die Anlage auf die tatsächlich benötigte Leistung gedrosselt werden 
und trotzdem die tolle Optik gewahrt werden. Hierzu ist es einfach möglich mit passiven Schindeln zu mixen, um so den Ertrag auf 
die benötigte Leistung zu begrenzen.

Rückseite: 
Sturmhaken an jeder Solarziegel und 
hochwertige EPDM-Dichtung 
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Biber-Verlegevarianten

Das Energie-Dach mit PV-Dachschindel Biber
Biberschwanzziegel, die vermutlich älteste Dachziegelform
Klassischer Stil mit zeitlosem Flair: 	 Die Biberschwanz-Dachschindel 
Seit jahrtausenden deckt der Biberschwanz die unterschiedlichsten Dächer. Man sieht ihm sein Alter nicht an, wenn-
gleich er als Ursprung aller weiteren Dachziegelformen gilt. Seit mehr als 3.000 Jahren schützt der Biberschwanz 
Häuser zahlreicher Epochen und Modestile. 
	 Dachpfannen als Tonziegelersatz mit PV-Funktion als direkte Dacheindeckung. 

Biber 500 - Lange Verlegung

Maße: 18 x 50 cm
Leistung pro m²: 
  Ziegelrot: ca.139 Wp/m², 
  Anthrazit: ca.155Wp/m², 
13,6 Schindeln /m²

Biber 380 - Kurze Verlegung

Maße: 18 x 38 cm
Leistung pro m²: 
  Ziegelrot: ca.126 Wp/m², 
  Anthrazit: ca.146Wp/m², 
24,75 Schindeln /m²
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Energie ist die Zukunft !
	 ... aber nur schön und sicher !

Das SolteQ-Energiedach vereint Ästhetik, En-
ergie und Sicherheit auf eine stilvolle Weise.

Für jeden Stil, das richtige Dach
Die Produktreihe „SolteQ-Biber-PV-.Dachschindel“ ist in verschiedenen Farbnuancen erhältlich.
Suchen Sie sich Ihre gewünschte Dachfarbe einfach aus, die Ihrem Wunsch und harmonisch zum Haus passt.

Lieferbare Farbstile
a) Anthrazit	 Sonderfarben:
b) Lavendel
c) Blau		  h) Silber (poly)
d) Waldgrün	 i) Gold (poly)
e) Terracotta 
f)  Burgundrot

Zellen:
Anthrazit:	 monocristallin
Alle anderen: 	 polykristallin
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Biber500
500x180mm
Anthrazit: ca. 9,86 Wp
Ziegelrot:  ca. 8,50 Wp
Menge/m²: 14
Leistung /m²: 138 / 165,7* Wp
Lattenmaß: 40cm

Biber mit maximaler 
Flächenleistung

- Varianten
Biberschwanzziegel, die älteste Dachziegelform

Biber380-Klassik
380x180mm
Anthrazit: ca. 4,93 Wp
Ziegelrot:  ca. 4,25 Wp
Menge/m²: 20,83
Leistung /m²: 102 / 123,3* Wp
Lattenmaß: 23cm

Kirchenbiber
Denkmalbiber

Biber380-Geradschnitt
380x180mm
Anthrazit: ca. 4,93 Wp
Ziegelrot:  ca. 4,25 Wp 
Menge/m²: 20,83
Leistung /m²: 102 / 123,3* Wp 
Lattenmaß: 17/23cm
Höhenüberdeckung: 4cm
Dies ist ausreichend, da keine 
Kapillarwirkung durch Abstand 
gegeben ist.
-> Als Doppeldeckung ohne 
Dichtungsgummis einsetzbar

Holzschindelersatz

Biber380-Segmentschnitt
380x180mm
Anthrazit: ca. 4,93 Wp
Ziegelrot:  ca. 4,25 Wp
Menge/m²: 20,83
Leistung /m²: 102 / 123,3* Wp 
Lattenmaß: 17/23cm
Höhenüberdeckung: 4cm
Dies ist ausreichend, da keine 
Kapillarwirkung durch Abstand 
gegeben ist.
-> Als Doppeldeckung ohne 
Dichtungsgummis einsetzbar

Denkmalbiber

Biber380-Radiant
380x180mm
Anthrazit: ca. 4,93 Wp
Ziegelrot:  ca. 4,25 Wp
Menge/m²: 22,83
Leistung /m²: 102 / 123,3* Wp 
Lattenmaß: 17/23cm
Höhenüberdeckung: 4cm
Dies ist ausreichend, da keine 
Kapillarwirkung durch Abstand 
gegeben ist.
-> Als Doppeldeckung ohne 
Dichtungsgummis einsetzbar

Denkmalbiber
Holzschindelersatz

Jede Biber-Variante kann in den aufgeführten 
Farben geliefert werden.

Standardmäßig werden die-
se Varianten mit Zwischen-
dichtung ausgeliefert, die 
zur Regensicherheit und als 
Dehnungsfuge dient.
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Biber-Schnittformen

*) mit Schwachlicht-Effekt
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Altbau-Dachsanierung
Das SolteQ-System ist mit seiner schieferähnlichen Optik hervorragend geeignet auch zur Sanierung von 
Altbauten, die sonst für herkömmliche PV-Anlagen sowohl optisch, als auch vom Gewicht her, nicht geeig-
net wären.
Auch Gauben, Vorsprünge und sonstige Besonderheiten lassen sich einfach umbauen, durch das kleine 
und flexible Format der PV-Schindeln und des Zubehörs. 

Rustikale, klassische Optik - Biberschwanz
Von weitem ist die PV-Dachschindel optisch kaum von einem klassischen Schieferdach zu unterscheiden. 
Hinzu kommt das äußerst geringe Gewicht von nur 14kg / m².Deswegen ist das System hervorragend ge-
eignet zur Dachsanierung bei Fachwerkhäusern, denkmalgeschützten Objekten und viele Anwendungen 
mehr.

SolteQ-Planungshilfe
Bei der Planung stehen wir Ihnen zur Seite. Zur einfachen und schnellen Planung stehen Ihnen außerdem 
gleich mehrere kostenlose Tools zur Verfügung. Als Fachhändler können Sie mit dem Angebots-Tool bin-
nen Minuten ein Angebot für Ihre Kunden erstellen. Gleichzeitig stehen grafische Tools zur Verfügung, mit 
dem das Dach mit PV-Schindeln belegt werden kann. Bei Projekten helfen wir Ihnen bei der Planung und 
beim Zusammenstellen der benötigten Komponenten.

Einfache Montage durch handliches Format
Das handliche Format ermöglicht eine einfache und schnelle Montage eines Daches binnen kürzester Zeit. 
In einem Quadratmeter befinden sich nur wenige Schindeln, was die sehr schnelle Verlegung auch von 
größeren Flächen zum Kinderspiel macht. 

SolteQ-Installationsservice
Auch bei der Ausführung stehen wir Ihnen stets zur Seite. Wir vermitteln gern einen zertifizierten Installati-
onspartner in Ihrer Nähe. Neben Dachdecker- und Händler-Schulungen, kommen wir gern bundesweit auf 
die Baustelle und unterstützen Sie bei Planung und während der gesamten Ausführung.

Einfache Montage mit variablem Ziehharmonika-Effekt
Das SolteQ-Energie-Dach mit PV-Dachschindeln ist variabel. 
Durch die überlappende Verlegung besteht die Möglichkeit, mit einigen cm Spielraum pro PV-Schindel 
mehr oder weniger überlappend zu verlegen. So kann das SolteQ-Energiedach-System an jedes Dach 
mühelos optimal angepasst werden.
Die Montage erfolgt wie eine herkömmliche Biberschwanz-Schindel: 
in die Traglattung einhängen - mit Schraube fixieren - fertig!

Sturmfest 
Die SolteQ-PV-Dachschindel ist absolut sturmfest. Durch die rückseitige, mittig angeordnete Aufhängung, 
können die Schindeln selbst bei Sturm nicht abheben. Durch die Spezialdichtung hat der Wind keine 
Angriffsmöglichkeit, so kann der Wind nicht unter die Schindel und sie abheben. Im Sturm ist auch der 
Windsog auf der anderen Dachseite eine Gefahr. Selbst bei starken Stürmen bietet die SolteQ-Biber-
Dachschindel weitaus mehr Sicherheit, als herkömmliche Schindeln mit Sturmhaken.

Hagelsicher 
Die SolteQ-PV-Dachschindel genügt den Anforderungen der gängigen deutschen und europäischen Nor-
men und sogar den schweizerischen höheren Anforderungen der Hagelwiderstandsklassen.
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Fledermausgauben
sind genauso einfach zu gestalten, wie mit einer herkömmlichen 
Ton-Biber-Ziegel. 
SolteQ-PV-Dachschindeln sind für den Dachdecker entwickelt 
worden. Die Ziegel können genauso verlegt werden, wie her-
kömmliche Dachziegel und Dachpfannen. Dies macht es mög-
lich, die gesamte Dachfläche energetisch zu nutzen.

Bild: Ausführung mit Fledermausgauben an einem denkmalge-
schützten Objekt mit SolteQ-Bibre500 aktiv + passiv.





Mit jedem m² Solardach machen wir die Welt besser.
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Seiten- und Sonderelemente

Biber-Seitenziegel
mit seitlichen Montagebohrun-
gen zur Verlegung in Rollde-
ckung, z.B. für Gauben.
Material: Aluminium oder Glas
Ausführung: Für Rechts- oder 
Linksverlegung lieferbar

3-Fach-Element 
zur Montage von Lüftungsanschlüs-
sen und -rohren. Auch als komplet-
tes Lüftungselement lieferbar.
Material: Aluminium 

Weitere Sonderelemente nach Bedarf.

Hinweis:
Jeder Dachziegel in diesem Katalog ist generell in 
drei Varianten lieferbar:
a) aktive Ziegel
b) passive Ziegel aus dem gleichen Material, wie 
die aktive Ziegel, nur ohne Zellen
c) aus Aluminium, beliebig schneidbar und bohrbar

Abb.:  Ausbildung einer Schiefer-Gaube mittels 
SolteQ-Biber in der Verlegung als Rolldeckung 
/ eingehende Wandkehle. Auch kleinere Radien 
durch größere Überlappung  realisierbar.

Biber-Halbziegel
mit seitlichen Montageboh-
rungen zur Verlegung am Ort-
gang
Material: Aluminium oder Glas

Biber-Halbziegel 
zur Wasserableitung
mit seitlichen Montageboh-
rungen und Wasserführung 
zur sicheren Ableitung in die 
Dachmitte zur Verlegung am 
Ortgang
Material: Aluminium oder Glas
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Lassen Sie sich beraten:
Service-Hotline
05933/ 92 48 101

oder
vertrieb@solteq.eu

Wir helfen Ihnen gerne !

Perfekte Hinterlüftung

Das einfache, aber raffinierte Design des SolteQ-Biber-PV-Dachsystems sorgt für 
tolle Optik und höchste Erträge.

Die spezielle Anordnung sorgt für optimale Hinterlüftung, so dass 
die Dachziegel optimal gekühlt werden und so weder sich 
selbst, noch das Haus aufheizen. 

... das perfekte Indach-PV-System !

Maße:

Montage 

Die Montage erfolgt einfach durch Ein-
hängen auf die Holzlattung. Sicherheits-
halber wird die Solar-Dachziegel mit einer 
Spezial-Edelstahl-Schraube mit Spezial-
scheibe an der Holzlatte befestigt, fertig.

Sturmhaken auf der Rückseite
Werksmäßig angebrachte Metall-Haken aus Edelstahl auf jedem Zie-
gel zum einfachen Einhängen und gleichzeitigem Sturmschutz.
Stabilität: 50kg pro Ziegel gegen Windsog bei Sturm, mehr als dreimal 
so stabil, wie die Normen fordern (Norm = 15kg).

50kg Soglast pro Ziegel 
Lt. Norm werden nur 10kg gefordert.

Konterlattung 
Wasserdichte Unterspannbahn
Traufenzuluft-Element



Ausgezeichnet mit dem 
Umweltsiegel für beson-
ders energiesparende 
und umweltbewußte 
Technik „Der grüne Baum“

Technische Spezifikation 
GRUNDDATEN UND MECHANISCHER AUFBAU
Ziegeltyp 	 	 	 Biberxxx
Zellmaterial 	 	 	 Mono-/Polykristallines Silizium (bei Farbe)
Zellgröße (bxh):	 	 156 x 156 mm	
Ziegelabmessungen (bxh):		 s. Varianten
Gewicht 	 	 	 s. Tabelle
Gewicht pro m²	 	 s. Tabelle
Lieferung:	 	 	 in 1'er-, 3'er-, 6'er-Ketten
Kühlung 	 	 	 Einzelmodul-Hinterlüftung
Stecker 	 	 	 MC 4
Anschlussleitungen	 	 2x ca. 50 cm, 2,5mm²
Bypass Dioden 	 	 1 Diode
Glasstärke / Glasart	 	 ca. 4 mm, prismatisch
	 	 	 DIN EN 12150-1 | 2019-08, Glas im Bauwesen,Option:DIN EN 14179-1
	 	 	 Einscheibensicherheitsverbundglas, thermisch vorgespannt und gehärtet
Mechanische Belastung 	 	 8.500 Pa/m² = 8,5kN/m² = 850 kg/m²
Schneelastklasse:	 	 2 (8,50 kn/m² = 850kg), Schneelastklasse 3 (11,00 kn/m²) auf Anfrage möglich.
Rückseitiges Laminat 	 	 UV- u. witterungsbeständig
Dachneigung:	 	 Steildach / Flachdach / Fassade 10 - 90°

ELEKTRISCHE DATEN*	  
Leistungstoleranz bei STC 	 ca. +/-3% 	 	
Max. Systemspannung 	 	 1000 V DC
Betriebstemperatur-Bereich	 -40 ºC bis +85 ºC

Materialgarantie:	  	 20Jahre 
Leistung 15 Jahre:		  90% der Nennleistung
Leistung 25 Jahre:		  85% der Nennleistung
Leistung 40 Jahre:		  80% der Nennleistung			 
Vorstl. Produkt-Lebensdauer	 >> 50 Jahre mit > 85% der Nennleistung
Vorstl. Degradation:		  1% / 10 Jahre 
Ersatzteil-Garantie:		  30 Jahre 
Leistungsgarantie:          		 bei monokristallinen Zellen: 40 Jahre mit 80% der installierten Leistung	 	
	 	 	 bei polykristallinen Zellen: 20 Jahre mit 80% der installierten Leistung

- DATEN SIEHE TABELLE -

DATEN SICHERHEITS-BRANDFALLABSCHALTUNG BFA (Option) - s. separates Datenblatt -
Anzahl der Module 	 	 keine Einschränkung
Prüfungen durchgeführt von:	 TPS Intercert, RETI
Melderspezifikation:	 	 EN54-11, Typ B
Geprüft nach Normen:	 	 VDE0100-537, bzw. IEC60364-5-537_VDE0100-537 und 
	 	 	 E VDE-AR-E 2100-712:((2010-09))

ZERTIFIKATE / Gewährleistung - Solar-Dachschindel -
Zertifikate 	 	 	 CE, TPS Intercert (Technische Prüfstelle für Solartechnik), RETI, IEC61215, Safety 	
	 	 	 IEC EN 61730, Salt corrosion tested IEC EN 61701
	 	 	 UL 61730, TAS 100, TAS 107, ASTM E108 Class “C”
Windlasten:	 	 	 Höchste Windlastzone und höher lt. DIN 1055-4 
Regensicherheit:	 	 Fachregelkonforme Regensicherheit CEN/TR 15601
Frostbeständigkeit:	 	 100% frostbeständig, Glas nimmt kein Wasser oder Feuchtigkeit auf
Hagelschlagtest:	 	 IEC 61215, Hagelwiderstandsklasse 6 (60mm)
Ammoniak-Korrosions-Prüfung:	 IEC 62716
Schutzklasse		 	 II, IP65
Bauaufsichtliche Regelungen:	 konform nach den Regeln des DIBt (MBO) und 
	 	 	 Regeln des Dachdeckerhandwerks
Standsicherheit	 	 konform nach den Regeln der Liste der Technischen Baubestimmungen
Brandverhalten	 	 schwer entflammbar, Fire Class 1 gem. UNI 9177, Harte Bedachung gem. DIN4102
Bruchverhalten:	 	 ESG-Sicherheitsglas DIN EN 12150, erhöhte Schlag- und Stoßfestigkeit, 	 	
	 	 	 erhöhte Biegebruchfestigkeit, kleine Glasbruchstücke (verletzungshemmende 	
	 	 	 Krümelbildung). 
Allg. Zulassung der Montagevorrichtung: konform nach CE, CSTB, DIBt, ZVDH, konform Bauprodukte-Verordnung (BauPVO)

STANDARD TESTBEDINGUNGEN (STC)
E=1000W/m² 	 	 AM=1,5 T=25ºC

Brandschutzklasse - PV-Schindel -
Frontseite: 	 	 	 Solar-Glas, temperiert/prismatisch
Rückseite: 	 	 	 PYE/PET (Polyethylene Terephthalate) 
Besonderheiten:	 	 mech. Sicherheitsaufhängung
Zertifikate:	 	 	 Getestet nach ANSI/UL94 (Tests for Flammability of Plastic 
	 	 	 Materials for Parts in Devices and Appliances), IEC60695-2-12/13 + 
	 	 	 IEC60695-10-2, IEC60112, ISO75-2, ISO527-2, ISO178, ISO179-2, ISO180

Achtung! Alle Werte und Leistungsangaben in diesem Katalog sind Richtwerte und keine garantierten Werte ! Die Leis-
tungen der Zellen ändern sich von Charge zu Charge und durch den ständigen technischen Fortschritt. Die Farben der 
gelieferten Produkte können ebenfalls von den Abbildungen gering oder stark abweichen. Leistungsangaben sind Richt-
werte und von der endgültigen Verlegung und Standort abhängig.  Der SLV / Schwachlichteffekt ist Standort- und Lageab-
hängig und kann nicht garantiert werden. Diesen Leistungsvorteil von bis zu 20% bekommen Sie geschenkt oben drauf !
* Diese elektr. Kenngrößen sind typische Mittelwerte aus historischen Produktionsdaten. Werte und Daten können von Ferti-
gungscharge zu Fertigungscharge  abweichen. Dies gilt auch für Farbabweichungen, Reflektionen, Schimmer- oder Moirè-Effekte.
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Artikelnummer Artikel Text kurz Uoc / Ziegel 
/ Tile

Umpp / Ziegel 
/ Tile

Isc / A Impp / A Wirkungsgrad / 
Efficiency / %

Nennleistung 
pro Ziegel

Regel Menge 
pro qm

Regel-Menge 
pro kWp

Gewicht pro 
qm in kg

Gewicht pro 
Stk in kg

Leistung/qm 
in Wp

m² / kWp

Serie Biber - Schnittvarianten bei Bestellung angeben -
104000 Biber500

SQ 104001 Biber500-Premium-Anthrazit-PERC 1,34 1,14 9,93 9,51 22,80% 10,80 14,00 92,6 16,00 1,14 151,20 6,6
SQ 104002 Biber500-Premium-Anthrazit-Plus-PERC 1,34 1,14 9,93 9,51 22,80% 10,80 14,00 92,6 16,00 1,14 151,20 6,6
SQ 104003 Biber500-Premium-Anthrazit-passiv 14,00 16,00 1,14
SQ 104004 Biber500-Premium-Anthrazit-passiv-halbe 28,00 16,00 0,57
SQ 104005 Biber500-Premium-Anthrazit-ALU 14,00 16,00 1,14
SQ 104006 Biber500-Premium-Anthrazit-ALU-Wasserableitziegel-rechts 14,00 16,00 1,14
SQ 104007 Biber500-Premium-Anthrazit-ALU-Wasserableitziegel-links 14,00 16,00 1,14
SQ 104008 Biber500-Premium-Anthrazit-ALU-3fach-Element-passiv-Alu 14,00 16,00 1,14
SQ 104021 Biber500-Schiefergrau 1,25 1,05 7,83 7,37 19,24% 8,00 14,00 125,0 16,00 1,14 112,00 8,9
SQ 104022 Biber500-Schiefergrau-Plus 1,25 1,05 7,83 7,37 19,24% 8,00 14,00 125,0 16,00 1,14 112,00 8,9
SQ 104023 Biber500-Schiefergrau-passiv 14,00 16,00 1,14
SQ 104024 Biber500-Schiefergrau-passiv-halbe 28,00 16,00 0,57
SQ 104025 Biber500-Schiefergrau-ALU 14,00 16,00 1,14
SQ 104026 Biber500-Schiefergrau-ALU-Wasserableitziegel-rechts 14,00 16,00 1,14
SQ 104027 Biber500-Schiefergrau-ALU-Wasserableitziegel-links 14,00 16,00 1,14
SQ 104028 Biber500-Schiefergrau-ALU-3fach-Element-passiv-Alu 14,00 16,00 1,14
SQ 104041 Biber500-Basaltgrau 1,25 1,06 7,43 7,02 18,22% 7,33 14,00 136,4 16,00 1,14 102,68 9,7
SQ 104042 Biber500-Basaltgrau-Plus 1,25 1,06 7,43 7,02 18,22% 7,33 14,00 136,4 16,00 1,14 102,68 9,7
SQ 104043 Biber500-Basaltgrau-passiv 14,00 16,00 1,14
SQ 104044 Biber500-Basaltgrau-passiv-halbe 28,00 16,00 0,57
SQ 104045 Biber500-Basaltgrau-ALU 14,00 16,00 1,14
SQ 104046 Biber500-Basaltgrau-ALU-Wasserableitziegel-rechts 14,00 16,00 1,14
SQ 104047 Biber500-Basaltgrau-ALU-Wasserableitziegel-links 14,00 16,00 1,14
SQ 104048 Biber500-Basaltgrau-ALU-3fach-Element-passiv-Alu 14,00 16,00 1,14
SQ 104061 Biber500-Ziegelrot 1,25 1,05 7,83 7,37 16,75% 8,50 14,00 117,6 16,00 1,14 119,00 8,4
SQ 104062 Biber500-Ziegelrot-Plus 1,25 1,05 7,83 7,37 16,75% 8,50 14,00 117,6 16,00 1,14 119,00 8,4
SQ 104063 Biber500-Ziegelrot-passiv 14,00 16,00 1,14
SQ 104064 Biber500-Ziegelrot-passiv-halbe 28,00 16,00 0,57
SQ 104065 Biber500-Ziegelrot-ALU 14,00 16,00 1,14
SQ 104066 Biber500-Ziegelrot-ALU-Wasserableitziegel-rechts 14,00 16,00 1,14
SQ 104067 Biber500-Ziegelrot-ALU-Wasserableitziegel-links 14,00 16,00 1,14
SQ 104068 Biber500-Ziegelrot-ALU-3fach-Element-passiv-Alu 14,00 16,00 1,14
SQ 104081 Biber500-Terracotta 1,25 1,05 7,83 7,37 16,75% 8,50 14,00 117,6 16,00 1,14 119,00 8,4
SQ 104082 Biber500-Terracotta-Plus 1,25 1,05 7,83 7,37 16,75% 8,50 14,00 117,6 16,00 1,14 119,00 8,4
SQ 104083 Biber500-Terracotta-passiv 14,00 16,00 1,14
SQ 104084 Biber500-Terracotta-passiv-halbe 28,00 16,00 0,57
SQ 104085 Biber500-Terracotta-ALU 14,00 16,00 1,14
SQ 104086 Biber500-Terracotta-ALU-Wasserableitziegel-rechts 14,00 16,00 1,14
SQ 104087 Biber500-Terracotta-ALU-Wasserableitziegel-links 14,00 16,00 1,14
SQ 104088 Biber500-Terracotta-ALU-3fach-Element-passiv-Alu 14,00 16,00 1,14
SQ 104101 Biber500-Toscana 1,25 1,05 7,83 7,37 16,75% 8,50 14,00 117,6 16,00 1,14 119,00 8,4
SQ 104102 Biber500-Toscana-Plus 1,25 1,05 7,83 7,37 16,75% 8,50 14,00 117,6 16,00 1,14 119,00 8,4
SQ 104103 Biber500-Toscana-passiv 14,00 16,00 1,14
SQ 104104 Biber500-Toscana-passiv-halbe 28,00 16,00 0,57
SQ 104105 Biber500-Toscana-ALU 14,00 16,00 1,14
SQ 104106 Biber500-Toscana-ALU-Wasserableitziegel-rechts 14,00 16,00 1,14
SQ 104107 Biber500-Toscana-ALU-Wasserableitziegel-links 14,00 16,00 1,14
SQ 104108 Biber500-Toscana-ALU-3fach-Element-passiv-Alu 14,00 16,00 1,14

Zubehör
SQ 104196 Biber500-Lichtzeile 1fach 14,00 14,00 3,50
SQ 104197 Biber500-Lichtzeile 2fach 14,00 14,00 3,50
SQ 104198 Biber500-Integrierte Sanitär-Entlüftung

Hinweis: Leistungen und Flächenwerte gelten als Richtwert und können sich ändern. Bei 
verschiedenen Schnittvarianten und Lattenmaßen ergeben sich unterschiedliche Werte.



Artikelnummer Artikel Text kurz Uoc / Ziegel 
/ Tile

Umpp / Ziegel 
/ Tile

Isc / A Impp / A Wirkungsgrad / 
Efficiency / %

Nennleistung 
pro Ziegel

Regel Menge 
pro qm

Regel-Menge 
pro kWp

Gewicht pro 
qm in kg

Gewicht pro 
Stk in kg

Leistung/qm 
in Wp

m² / kWp

104200 Biber 460-DD
SQ 104201 Biber460-Premium-Anthrazit-DD-PERC 0,67 0,57 9,93 9,51 22,80% 5,40 27,25 185,2 31,07 1,14 147,15 6,8
SQ 104202 Biber460-Premium-Anthrazit-DD-Plus-PERC 0,67 0,57 9,93 9,51 22,80% 5,40 27,25 185,2 31,07 1,14 147,15 6,8
SQ 104203 Biber460-Premium-Anthrazit-DD-passiv 27,25 31,07 1,14
SQ 104204 Biber460-Premium-Anthrazit-DD-passiv-halbe 54,50 62,13 1,14
SQ 104205 Biber460-Premium-Anthrazit-DD-ALU 27,25 31,07 1,14
SQ 104206 Biber460-Premium-Anthrazit-DD-ALU-Wasserableitziegel-rechts 27,25 31,07 1,14
SQ 104207 Biber460-Premium-Anthrazit-DD-ALU-Wasserableitziegel-links 27,25 31,07 1,14
SQ 104208 Biber460-Premium-Anthrazit-DD-ALU-3fach-Element-passiv-Alu 27,25 31,07 1,14
SQ 104221 Biber460-Schiefergrau-DD 0,63 0,53 7,83 7,37 19,24% 4,00 27,25 250,0 31,07 1,14 109,00 9,2
SQ 104222 Biber460-Schiefergrau-DD-Plus 0,63 0,53 7,83 7,37 19,24% 4,00 27,25 250,0 31,07 1,14 109,00 9,2
SQ 104223 Biber460-Schiefergrau-passiv 27,25 31,07 1,14
SQ 104224 Biber460-Schiefergrau-passiv-halbe 54,50 62,13 1,14
SQ 104225 Biber460-Schiefergrau-ALU 27,25 31,07 1,14
SQ 104226 Biber460-Schiefergrau-ALU-Wasserableitziegel-rechts 27,25 31,07 1,14
SQ 104227 Biber460-Schiefergrau-ALU-Wasserableitziegel-links 27,25 31,07 1,14
SQ 104228 Biber460-Schiefergrau-ALU-3fach-Element-passiv-Alu 27,25 31,07 1,14
SQ 104241 Biber460-Basaltgrau-DD 0,63 0,53 7,43 7,02 18,22% 3,67 27,25 272,7 31,07 1,14 99,93 10,0
SQ 104242 Biber460-Basaltgrau-DD-Plus 0,63 0,53 7,43 7,02 18,22% 3,67 27,25 272,7 31,07 1,14 99,93 10,0
SQ 104243 Biber460-Basaltgrau-passiv 27,25 31,07 1,14
SQ 104244 Biber460-Basaltgrau-passiv-halbe 54,50 62,13 1,14
SQ 104245 Biber460-Basaltgrau-ALU 27,25 31,07 1,14
SQ 104246 Biber460-Basaltgrau-ALU-Wasserableitziegel-rechts 27,25 31,07 1,14
SQ 104247 Biber460-Basaltgrau-ALU-Wasserableitziegel-links 27,25 31,07 1,14
SQ 104248 Biber460-Basaltgrau-ALU-3fach-Element-passiv-Alu 27,25 31,07 1,14
SQ 104261 Biber460-Ziegelrot-DD 0,62 0,52 7,83 7,37 16,75% 4,25 27,25 235,3 31,07 1,14 115,81 8,6
SQ 104262 Biber460-Ziegelrot-DD-Plus 0,62 0,52 7,83 7,37 16,75% 4,25 27,25 235,3 31,07 1,14 115,81 8,6
SQ 104263 Biber460-Ziegelrot-passiv 27,25 31,07 1,14
SQ 104264 Biber460-Ziegelrot-passiv-halbe 54,50 62,13 1,14
SQ 104265 Biber460-Ziegelrot-ALU 27,25 31,07 1,14
SQ 104266 Biber460-Ziegelrot-ALU-Wasserableitziegel-rechts 27,25 31,07 1,14
SQ 104267 Biber460-Ziegelrot-ALU-Wasserableitziegel-links 27,25 31,07 1,14
SQ 104268 Biber460-Ziegelrot-ALU-3fach-Element-passiv-Alu 27,25 31,07 1,14
SQ 104281 Biber460-Terracotta-DD 0,62 0,52 7,83 7,37 16,75% 4,25 27,25 235,3 31,07 1,14 115,81 8,6
SQ 104282 Biber460-Terracotta-DD-Plus 0,62 0,52 7,83 7,37 16,75% 4,25 27,25 235,3 31,07 1,14 115,81 8,6
SQ 104283 Biber460-Terracotta-passiv 27,25 31,07 1,14
SQ 104284 Biber460-Terracotta-passiv-halbe 54,50 62,13 1,14
SQ 104285 Biber460-Terracotta-ALU 27,25 31,07 1,14
SQ 104286 Biber460-Terracotta-ALU-Wasserableitziegel-rechts 27,25 31,07 1,14
SQ 104287 Biber460-Terracotta-ALU-Wasserableitziegel-links 27,25 31,07 1,14
SQ 104288 Biber460-Terracotta-ALU-3fach-Element-passiv-Alu 27,25 31,07 1,14
SQ 104301 Biber460-Toscana-DD 0,62 0,52 7,83 7,37 16,75% 4,25 27,25 235,3 31,07 1,14 115,81 8,6
SQ 104302 Biber460-Toscana-DD-Plus 0,62 0,52 7,83 7,37 16,75% 4,25 27,25 235,3 31,07 1,14 115,81 8,6
SQ 104303 Biber460-Toscana-passiv 27,25 31,07 1,14
SQ 104304 Biber460-Toscana-passiv-halbe 54,50 62,13 1,14
SQ 104305 Biber460-Toscana-ALU 27,25 31,07 1,14
SQ 104306 Biber460-Toscana-ALU-Wasserableitziegel-rechts 27,25 31,07 1,14
SQ 104307 Biber460-Toscana-ALU-Wasserableitziegel-links 27,25 31,07 1,14
SQ 104308 Biber460-Toscana-ALU-3fach-Element-passiv-Alu 27,25 31,07 1,14

Zubehör
SQ 104396 Biber460-Lichtzeile 1fach 27,25 14,00 3,50
SQ 104397 Biber460-Lichtzeile 2fach 27,25 14,00 3,50
SQ 104398 Biber460-Integrierte Sanitär-Entlüftung
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104400 Biber380 (Denkmalbiber)
SQ 104401 Biber380-Premium-Anthrazit-PERC 0,67 0,57 9,93 9,51 22,80% 5,40 20,83 185,2 19,16 0,92 112,48 8,9
SQ 104402 Biber380-Premium-Anthrazit-Plus-PERC 0,67 0,57 9,93 9,51 22,80% 5,40 20,83 185,2 19,16 0,92 112,48 8,9
SQ 104403 Biber380-Premium-Anthrazit-passiv 20,83 19,16 0,92
SQ 104404 Biber380-Premium-Anthrazit-passiv-halbe 42,00 38,64 0,92
SQ 104405 Biber380-Premium-Anthrazit-ALU 20,83 19,16 0,92
SQ 104406 Biber380-Premium-Anthrazit-ALU-Wasserableitziegel-rechts 20,83 19,16 0,92
SQ 104407 Biber380-Premium-Anthrazit-ALU-Wasserableitziegel-links 20,83 19,16 0,92
SQ 104408 Biber380-Premium-Anthrazit-ALU-3fach-Element-passiv-Alu 1,00 0,92 0,92
SQ 104421 Biber380-Schiefergrau 0,63 0,53 7,83 7,37 19,24% 4,00 20,83 250,0 19,16 0,92 83,32 12,0
SQ 104422 Biber380-Schiefergrau-Plus 0,63 0,53 7,83 7,37 19,24% 4,00 20,83 250,0 19,16 0,92 83,32 12,0
SQ 104423 Biber380-Schiefergrau-passiv 20,83 19,16 0,92
SQ 104424 Biber380-Schiefergrau-passiv-halbe 42,00 38,64 0,92
SQ 104425 Biber380-Schiefergrau-ALU 20,83 19,16 0,92
SQ 104426 Biber380-Schiefergrau-ALU-Wasserableitziegel-rechts 20,83 19,16 0,92
SQ 104427 Biber380-Schiefergrau-ALU-Wasserableitziegel-links 20,83 19,16 0,92
SQ 104428 Biber380-Schiefergrau-ALU-3fach-Element-passiv-Alu 1,00 0,92 0,92
SQ 104441 Biber380-Basaltgrau 0,63 0,53 7,43 7,02 18,22% 3,67 20,83 272,7 19,16 0,92 76,38 13,1
SQ 104442 Biber380-Basaltgrau-Plus 0,63 0,53 7,43 7,02 18,22% 3,67 20,83 272,7 19,16 0,92 76,38 13,1
SQ 104443 Biber380-Basaltgrau-passiv 20,83 19,16 0,92
SQ 104444 Biber380-Basaltgrau-passiv-halbe 42,00 38,64 0,92
SQ 104445 Biber380-Basaltgrau-ALU 20,83 19,16 0,92
SQ 104446 Biber380-Basaltgrau-ALU-Wasserableitziegel-rechts 20,83 19,16 0,92
SQ 104447 Biber380-Basaltgrau-ALU-Wasserableitziegel-links 20,83 19,16 0,92
SQ 104448 Biber380-Basaltgrau-ALU-3fach-Element-passiv-Alu 1,00 0,92 0,92
SQ 104461 Biber380-Ziegelrot 0,62 0,52 7,83 7,37 16,75% 4,25 20,83 235,3 19,16 0,92 88,53 11,3
SQ 104462 Biber380-Ziegelrot-Plus 0,62 0,52 7,83 7,37 16,75% 4,25 20,83 235,3 19,16 0,92 88,53 11,3
SQ 104463 Biber380-Ziegelrot-passiv 20,83 19,16 0,92
SQ 104464 Biber380-Ziegelrot-passiv-halbe 42,00 38,64 0,92
SQ 104465 Biber380-Ziegelrot-ALU 20,83 19,16 0,92
SQ 104466 Biber380-Ziegelrot-ALU-Wasserableitziegel-rechts 20,83 19,16 0,92
SQ 104467 Biber380-Ziegelrot-ALU-Wasserableitziegel-links 20,83 19,16 0,92
SQ 104468 Biber380-Ziegelrot-ALU-3fach-Element-passiv-Alu 1,00 0,92 0,92
SQ 104481 Biber380-Terracotta 0,62 0,52 7,83 7,37 16,75% 4,25 20,83 235,3 19,16 0,92 88,53 11,3
SQ 104482 Biber380-Terracotta-Plus 0,62 0,52 7,83 7,37 16,75% 4,25 20,83 235,3 19,16 0,92 88,53 11,3
SQ 104483 Biber380-Terracotta-passiv 20,83 19,16 0,92
SQ 104484 Biber380-Terracotta-passiv-halbe 42,00 38,64 0,92
SQ 104485 Biber380-Terracotta-ALU 20,83 19,16 0,92
SQ 104486 Biber380-Terracotta-ALU-Wasserableitziegel-rechts 20,83 19,16 0,92
SQ 104487 Biber380-Terracotta-ALU-Wasserableitziegel-links 20,83 19,16 0,92
SQ 104488 Biber380-Terracotta-ALU-3fach-Element-passiv-Alu 1,00 0,92 0,92
SQ 104501 Biber380-Toscana 0,62 0,52 7,83 7,37 16,75% 4,25 20,83 235,3 19,16 0,92 88,53 11,3
SQ 104502 Biber380-Toscana-Plus 0,62 0,52 7,83 7,37 16,75% 4,25 20,83 235,3 19,16 0,92 88,53 11,3
SQ 104503 Biber380-Toscana-passiv 20,83 19,16 0,92
SQ 104504 Biber380-Toscana-passiv-halbe 42,00 38,64 0,92
SQ 104505 Biber380-Toscana-ALU 20,83 19,16 0,92
SQ 104506 Biber380-Toscana-ALU-Wasserableitziegel-rechts 20,83 19,16 0,92
SQ 104507 Biber380-Toscana-ALU-Wasserableitziegel-links 20,83 19,16 0,92
SQ 104508 Biber380-Toscana-ALU-3fach-Element-passiv-Alu 1,00 0,92 0,92

Zubehör
SQ 104596 Biber380-Lichtzeile 1fach 20,83 14,00 3,50
SQ 104597 Biber380-Lichtzeile 3fach 1,00 14,00 3,50
SQ 104598 Biber380-Integrierte Sanitär-Entlüftung 1,00



Artikelnummer Artikel Text kurz Uoc / Ziegel 
/ Tile

Umpp / Ziegel 
/ Tile

Isc / A Impp / A Wirkungsgrad / 
Efficiency / %

Nennleistung 
pro Ziegel

Regel Menge 
pro qm

Regel-Menge 
pro kWp

Gewicht pro 
qm in kg

Gewicht pro 
Stk in kg

Leistung/qm 
in Wp

m² / kWp

104600 Berliner Edel-Biber 380
   Hinweis: Bei Kronendeckung ohne Zwischendichtung

SQ 104601 Berliner Edel-Biber380-Black-PERC 0,67 0,57 9,93 9,51 22,80% 5,40 22,35 185,2 26,82 1,20 120,69 8,3
SQ 104602 Berliner Edel-Biber380-Black-Plus-PERC 0,67 0,57 9,93 9,51 22,80% 5,40 22,35 185,2 26,82 1,20 120,69 8,3
SQ 104603 Berliner Edel-Biber380-Black-passiv 22,35 26,82 1,20
SQ 104604 Berliner Edel-Biber380-Black-passiv-halbe 22,35 26,82 1,20
SQ 104605 Berliner Edel-Biber380-Black-ALU 22,35 26,82 1,20
SQ 104606 Berliner Edel-Biber380-Black-ALU-Wasserableitziegel-rechts 22,35 26,82 1,20
SQ 104607 Berliner Edel-Biber380-Black-ALU-Wasserableitziegel-links 22,35 26,82 1,20
SQ 104608 Berliner Edel-Biber380-Black-ALU-3fach-Element-passiv-Alu 22,35 26,82 1,20
SQ 104621 Berliner Edel-Biber380-Schiefergrau 0,63 0,53 7,83 7,37 19,24% 4,00 22,35 250,0 26,82 1,20 89,40 11,2
SQ 104622 Berliner Edel-Biber380-Schiefergrau-Plus 0,63 0,53 7,83 7,37 19,24% 4,00 22,35 250,0 26,82 1,20 89,40 11,2
SQ 104623 Berliner Edel-Biber380-Schiefergrau-passiv 22,35 26,82 1,20
SQ 104624 Berliner Edel-Biber380-Schiefergrau-passiv-halbe 22,35 26,82 1,20
SQ 104625 Berliner Edel-Biber380-Schiefergrau-ALU 22,35 26,82 1,20
SQ 104626 Berliner Edel-Biber380-Schiefergrau-ALU-Wasserableitziegel-rechts 22,35 26,82 1,20
SQ 104627 Berliner Edel-Biber380-Schiefergrau-ALU-Wasserableitziegel-links 22,35 26,82 1,20
SQ 104628 Berliner Edel-Biber380-Schiefergrau-ALU-3fach-Element-passiv-Alu 22,35 26,82 1,20
SQ 104641 Berliner Edel-Biber380-Felsgrau 0,63 0,53 7,43 7,02 18,22% 3,67 22,35 272,7 26,82 1,20 81,96 12,2
SQ 104642 Berliner Edel-Biber380-Felsgrau-Plus 0,63 0,53 7,43 7,02 18,22% 3,67 22,35 272,7 26,82 1,20 81,96 12,2
SQ 104643 Berliner Edel-Biber380-Felsgrau-passiv 22,35 26,82 1,20
SQ 104644 Berliner Edel-Biber380-Felsgrau-passiv-halbe 22,35 26,82 1,20
SQ 104645 Berliner Edel-Biber380-Felsgrau-ALU 22,35 26,82 1,20
SQ 104646 Berliner Edel-Biber380-Felsgrau-ALU-Wasserableitziegel-rechts 22,35 26,82 1,20
SQ 104647 Berliner Edel-Biber380-Felsgrau-ALU-Wasserableitziegel-links 22,35 26,82 1,20
SQ 104648 Berliner Edel-Biber380-Felsgrau-ALU-3fach-Element-passiv-Alu 22,35 26,82 1,20
SQ 104661 Berliner Edel-Biber380-Dunkel-Ziegelbraun 0,62 0,52 7,83 7,37 16,75% 4,25 22,35 235,3 26,82 1,20 94,99 10,5
SQ 104662 Berliner Edel-Biber380-Dunkel-Ziegelbraun-Plus 0,62 0,52 7,83 7,37 16,75% 4,25 22,35 235,3 26,82 1,20 94,99 10,5
SQ 104663 Berliner Edel-Biber380-Dunkel-Ziegelbraun-passiv 22,35 26,82 1,20
SQ 104664 Berliner Edel-Biber380-Dunkel-Ziegelbraun-passiv-halbe 22,35 26,82 1,20
SQ 104665 Berliner Edel-Biber380-Dunkel-Ziegelbraun-ALU 22,35 26,82 1,20
SQ 104666 Berliner Edel-Biber380-Dunkel-Ziegelbraun-ALU-Wasserableitziegel-rechts 22,35 26,82 1,20
SQ 104667 Berliner Edel-Biber380-Dunkel-Ziegelbraun-ALU-Wasserableitziegel-links 22,35 26,82 1,20
SQ 104668 Berliner Edel-Biber380-Dunkel-Ziegelbraun-ALU-3fach-Element-passiv-Alu 22,35 26,82 1,20

Zubehör
SQ 104696 Berliner Edel-Biber380-Lichtzeile 1fach 22,35 14,00 3,50
SQ 104697 Berliner Edel-Biber380-Lichtzeile 2fach 22,35 14,00 3,50
SQ 104698 Berliner Edel-Biber380-Integrierte Sanitär-Entlüftung

SQ 104700 Biber-Altstadtpaket (mit Biber460-DD oder Biber380)        -Projektanfrage-
Biber-Altstadtpaket-Anthrazit
Biber-Altstadtpaket-Grau
Biber-Altstadtpaket-Ziegelrot
Biber-Altstadtpaket-Dunkelbraun
bestehend aus 6 verschiedenen Ziegelvarianten
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104800 Falzbiber
SQ 104801 SQ-Falzbiber-Premium-Black zu Koramic-Vauban2D-PERC 0,67 0,57 9,93 9,51 22,80% 5,40 22,34 185,2 17,87 0,80 120,64 8,3
SQ 104802 SQ-Falzbiber-Premium-Black-Plus zu Koramic-Vauban2D-PERC 0,67 0,57 9,93 9,51 22,80% 5,40 22,34 185,2 17,87 0,80 120,64 8,3
SQ 104803 SQ-Falzbiber-Premium-Black-passiv zu Koramic-Vauban2D 22,34 17,87 0,80
SQ 104804 SQ-Falzbiber-Premium-Black-passiv-halbe zu Koramic-Vauban2D 45,00 36,00 0,80
SQ 104805 SQ-Falzbiber-Premium-Black-Plus-ALU zu Koramic-Vauban2D 22,34 17,87 0,80
SQ 104806 SQ-Falzbiber-Premium-Black-Plus-ALU-Wasserableitziegel-rechts zu Koramic-Vauban2D 22,34 17,87 0,80
SQ 104807 SQ-Falzbiber-Premium-Black-Plus-ALU-Wasserableitziegel-links zu Koramic-Vauban2D 22,34 17,87 0,80
SQ 104808 SQ-Falzbiber-Premium-Black-Plus-ALU-3fach-Element-passiv-Alu zu Koramic-Vauban2D 1,00 0,80 0,80
SQ 104811 SQ-Falzbiber-Braun/Dunkel-Ziegelrot zu Koramic-Vauban2D 0,62 0,52 7,83 7,37 16,75% 4,25 22,34 235,3 17,87 0,80 94,95 10,5
SQ 104812 SQ-Falzbiber-Braun/Dunkel-Ziegelrot-Plus zu Koramic-Vauban2D 0,62 0,52 7,83 7,37 16,75% 4,25 22,34 235,3 17,87 0,80 94,95 10,5
SQ 104813 SQ-Falzbiber-Braun/Dunkel-Ziegelrot-passiv zu Koramic-Vauban2D 22,34 17,87 0,80
SQ 104814 SQ-Falzbiber-Braun/Dunkel-Ziegelrot-passiv-halbe zu Koramic-Vauban2D 45,00 36,00 0,80
SQ 104815 SQ-Falzbiber-Braun/Dunkel-Ziegelrot-ALU zu Koramic-Vauban2D 22,34 17,87 0,80
SQ 104816 SQ-Falzbiber-Braun/Dunkel-Ziegelrot-ALU-Wasserableitziegel-rechts zu Koramic-Vauban2D 22,34 17,87 0,80
SQ 104817 SQ-Falzbiber-Braun/Dunkel-Ziegelrot-ALU-Wasserableitziegel-links zu Koramic-Vauban2D 22,34 17,87 0,80
SQ 104818 SQ-Falzbiber-Braun/Dunkel-Ziegelrot-ALU-3fach-Element-passiv-Alu zu Koramic-Vauban2D 1,00 0,80 0,80
SQ 104821 SQ-Falzbiber-Terracotta zu Koramic-Vauban2D 0,63 0,53 7,43 7,02 18,22% 3,67 22,34 272,7 17,87 0,80 81,92 12,2
SQ 104822 SQ-Falzbiber-Terracotta-Plus zu Koramic-Vauban2D 0,63 0,53 7,43 7,02 18,22% 3,67 22,34 272,7 17,87 0,80 81,92 12,2
SQ 104823 SQ-Falzbiber-Terracotta-passiv zu Koramic-Vauban2D 22,34 17,87 0,80
SQ 104824 SQ-Falzbiber-Terracotta-passiv-halbe zu Koramic-Vauban2D 45,00 36,00 0,80
SQ 104825 SQ-Falzbiber-Terracotta-ALU zu Koramic-Vauban2D 22,34 17,87 0,80
SQ 104826 SQ-Falzbiber-Terracotta-ALU-Wasserableitziegel-rechts zu Koramic-Vauban2D 22,34 17,87 0,80
SQ 104827 SQ-Falzbiber-Terracotta-ALU-Wasserableitziegel-links zu Koramic-Vauban2D 22,34 17,87 0,80
SQ 104828 SQ-Falzbiber-Terracotta-ALU-3fach-Element-passiv-Alu zu Koramic-Vauban2D 1,00 0,80 0,80



Tasche ist eine typische österreichische Variante des unverfalzten 
Strangdachziegels. 
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Tasche ist eine typische österreichische Variante des unverfalzten 
Strangdachziegels. Das Altstadt-Paket gibt dem Ganzen einen richtigen 
Schliff.
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Ausgezeichnet mit dem 
Umweltsiegel für beson-
ders energiesparende 
und umweltbewußte 
Technik „Der grüne Baum“

Technische Spezifikation 
GRUNDDATEN UND MECHANISCHER AUFBAU
Ziegeltyp 	 	 	 Wiener Tasche
Zellmaterial 	 	 	 Mono-/Polykristallines Silizium (bei Farbe)
Zellgröße (bxh):	 	 156 x 156 mm	
Ziegelabmessungen (bxh):		 s. Varianten
Gewicht 	 	 	 s. Tabelle
Gewicht pro m²	 	 s. Tabelle
Lieferung:	 	 	 in 1'er-, 3'er-, 6'er-Ketten
Kühlung 	 	 	 Einzelmodul-Hinterlüftung
Stecker 	 	 	 MC 4
Anschlussleitungen	 	 2x ca. 50 cm, 2,5mm²
Bypass Dioden 	 	 1 Diode
Glasstärke / Glasart	 	 ca. 4 mm, prismatisch
	 	 	 DIN EN 12150-1 | 2019-08, Glas im Bauwesen,Option:DIN EN 14179-1
	 	 	 Einscheibensicherheitsverbundglas, thermisch vorgespannt und gehärtet
Mechanische Belastung 	 	 8.500 Pa/m² = 8,5kN/m² = 850 kg/m²
Schneelastklasse:	 	 2 (8,50 kn/m² = 850kg), Schneelastklasse 3 (11,00 kn/m²) auf Anfrage möglich.
Rückseitiges Laminat 	 	 UV- u. witterungsbeständig
Dachneigung:	 	 Steildach / Flachdach / Fassade 10 - 90°

ELEKTRISCHE DATEN*	  
Leistungstoleranz bei STC 	 ca. +/-3% 	 	
Max. Systemspannung 	 	 1000 V DC
Betriebstemperatur-Bereich	 -40 ºC bis +85 ºC

Materialgarantie:	  	 20Jahre 
Leistung 15 Jahre:		  90% der Nennleistung
Leistung 25 Jahre:		  85% der Nennleistung
Leistung 40 Jahre:		  80% der Nennleistung			 
Vorstl. Produkt-Lebensdauer	 >> 50 Jahre mit > 85% der Nennleistung
Vorstl. Degradation:		  1% / 10 Jahre 
Ersatzteil-Garantie:		  30 Jahre 
Leistungsgarantie:          		 bei monokristallinen Zellen: 40 Jahre mit 80% der installierten Leistung	 	
	 	 	 bei polykristallinen Zellen: 20 Jahre mit 80% der installierten Leistung

- DATEN SIEHE TABELLE -

DATEN SICHERHEITS-BRANDFALLABSCHALTUNG BFA (Option) - s. separates Datenblatt -
Anzahl der Module 	 	 keine Einschränkung
Prüfungen durchgeführt von:	 TPS Intercert, RETI
Melderspezifikation:	 	 EN54-11, Typ B
Geprüft nach Normen:	 	 VDE0100-537, bzw. IEC60364-5-537_VDE0100-537 und 
	 	 	 E VDE-AR-E 2100-712:((2010-09))

ZERTIFIKATE / Gewährleistung - Solar-Dachschindel -
Zertifikate 	 	 	 CE, TPS Intercert (Technische Prüfstelle für Solartechnik), RETI, IEC61215, Safety 	
	 	 	 IEC EN 61730, Salt corrosion tested IEC EN 61701
	 	 	 UL 61730, TAS 100, TAS 107, ASTM E108 Class “C”
Windlasten:	 	 	 Höchste Windlastzone und höher lt. DIN 1055-4 
Regensicherheit:	 	 Fachregelkonforme Regensicherheit CEN/TR 15601
Frostbeständigkeit:	 	 100% frostbeständig, Glas nimmt kein Wasser oder Feuchtigkeit auf
Hagelschlagtest:	 	 IEC 61215, Hagelwiderstandsklasse 6 (60mm)
Ammoniak-Korrosions-Prüfung:	 IEC 62716
Schutzklasse		 	 II, IP65
Bauaufsichtliche Regelungen:	 konform nach den Regeln des DIBt (MBO) und 
	 	 	 Regeln des Dachdeckerhandwerks
Standsicherheit	 	 konform nach den Regeln der Liste der Technischen Baubestimmungen
Brandverhalten	 	 schwer entflammbar, Fire Class 1 gem. UNI 9177, Harte Bedachung gem. DIN4102
Bruchverhalten:	 	 ESG-Sicherheitsglas DIN EN 12150, erhöhte Schlag- und Stoßfestigkeit, 	 	
	 	 	 erhöhte Biegebruchfestigkeit, kleine Glasbruchstücke (verletzungshemmende 	
	 	 	 Krümelbildung). 
Allg. Zulassung der Montagevorrichtung: konform nach CE, CSTB, DIBt, ZVDH, konform Bauprodukte-Verordnung (BauPVO)

STANDARD TESTBEDINGUNGEN (STC)
E=1000W/m² 	 	 AM=1,5 T=25ºC

Brandschutzklasse - PV-Schindel -
Frontseite: 	 	 	 Solar-Glas, temperiert/prismatisch
Rückseite: 	 	 	 PYE/PET (Polyethylene Terephthalate) 
Besonderheiten:	 	 mech. Sicherheitsaufhängung
Zertifikate:	 	 	 Getestet nach ANSI/UL94 (Tests for Flammability of Plastic 
	 	 	 Materials for Parts in Devices and Appliances), IEC60695-2-12/13 + 
	 	 	 IEC60695-10-2, IEC60112, ISO75-2, ISO527-2, ISO178, ISO179-2, ISO180

Achtung! Alle Werte und Leistungsangaben in diesem Katalog sind Richtwerte und keine garantierten Werte ! Die Leis-
tungen der Zellen ändern sich von Charge zu Charge und durch den ständigen technischen Fortschritt. Die Farben der 
gelieferten Produkte können ebenfalls von den Abbildungen gering oder stark abweichen. Leistungsangaben sind Richt-
werte und von der endgültigen Verlegung und Standort abhängig.  Der SLV / Schwachlichteffekt ist Standort- und Lageab-
hängig und kann nicht garantiert werden. Diesen Leistungsvorteil von bis zu 20% bekommen Sie geschenkt oben drauf !
* Diese elektr. Kenngrößen sind typische Mittelwerte aus historischen Produktionsdaten. Werte und Daten können von Ferti-
gungscharge zu Fertigungscharge  abweichen. Dies gilt auch für Farbabweichungen, Reflektionen, Schimmer- oder Moirè-Effekte.
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Artikelnum-
mer

Artikel Text kurz Uoc / Zie-
gel / Tile

Umpp / Ziegel / Tile Isc / A Impp 
/ A

Wirkungsgrad / 
Efficiency / %

Nennleistung 
pro Ziegel

Regel Menge 
pro qm

Regel-Menge 
pro kWp

Gewicht pro 
qm in kg

Gewicht pro 
Stk in kg

Leistung/qm 
in Wp

m² / kWp

105000 Wiener Tasche ca.

SQ 105001 SQ-Wiener Tasche-Premium-Black-PERC 0,67 0,57 9,93 9,51 22,80% 5,40 23,00 185,2 18,40 0,80 124,20 8,1

SQ 105002 SQ-Wiener Tasche-Premium-Black-Plus-PERC 0,67 0,57 9,93 9,51 22,80% 5,40 23,00 185,2 18,40 0,80 124,20 8,1

SQ 105003 SQ-Wiener Tasche-Premium-Black-passiv 23,00 21,16 0,92

SQ 105004 SQ-Wiener Tasche-Premium-Black-passiv-halbe 46,00 42,32 0,92

SQ 105005 SQ-Wiener Tasche-Premium-Black-ALU 23,00 21,16 0,92

SQ 105006 SQ-Wiener Tasche-Premium-Black-ALU-Wasserableitziegel-rechts 23,00 21,16 0,92

SQ 105007 SQ-Wiener Tasche-Premium-Black-ALU-Wasserableitziegel-links 23,00 21,16 0,92

SQ 105008 SQ-Wiener Tasche-Premium-Black-ALU-3fach-Element-passiv-Alu 1,00 0,92 0,92

SQ 105011 SQ-Wiener Tasche-Braun/Dunkel-Ziegelrot 0,62 0,52 7,83 7,37 16,75% 4,25 23,00 235,3 18,40 0,80 97,75 10,2

SQ 105012 SQ-Wiener Tasche-Braun/Dunkel-Ziegelrot-Plus 0,62 0,52 7,83 7,37 16,75% 4,25 23,00 235,3 18,40 0,80 97,75 10,2

SQ 105013 SQ-Wiener Tasche-Braun/Dunkel-Ziegelrot-passiv 23,00 21,16 0,92

SQ 105014 SQ-Wiener Tasche-Braun/Dunkel-Ziegelrot-passiv-halbe 46,00 42,32 0,92

SQ 105015 SQ-Wiener Tasche-Braun/Dunkel-Ziegelrot-ALU 23,00 21,16 0,92

SQ 105016 SQ-Wiener Tasche-Braun/Dunkel-Ziegelrot-ALU-Wasserableitziegel-
rechts

23,00 21,16 0,92

SQ 105017 SQ-Wiener Tasche-Braun/Dunkel-Ziegelrot-ALU-Wasserableitziegel-
links

23,00 21,16 0,92

SQ 105018 SQ-Wiener Tasche-Braun/Dunkel-Ziegelrot/Dunkel-Ziegelrota-ALU-
3fach-Element-passiv-Alu

1,00 0,92 0,92

SQ 105021 SQ-Wiener Tasche-Terracotta 0,63 0,53 7,43 7,02 18,22% 3,67 23,00 272,7 18,40 0,80 84,34 11,9

SQ 105022 SQ-Wiener Tasche-Terracotta-Plus 0,63 0,53 7,43 7,02 18,22% 3,67 23,00 272,7 18,40 0,80 84,34 11,9

SQ 105023 SQ-Wiener Tasche-Terracotta-passiv 23,00 21,16 0,92

SQ 105024 SQ-Wiener Tasche-Terracotta-passiv-halbe 46,00 42,32 0,92

SQ 105025 SQ-Wiener Tasche-Terracotta-ALU 23,00 21,16 0,92

SQ 105026 SQ-Wiener Tasche-Terracotta-ALU-Wasserableitziegel-rechts 23,00 21,16 0,92

SQ 105027 SQ-Wiener Tasche-Terracotta-ALU-Wasserableitziegel-links 23,00 21,16 0,92

SQ 105028 SQ-Wiener Tasche-Terracotta-ALU-3fach-Element-passiv-Alu 1,00 0,92 0,92

Hinweis: Leistungen und Flächenwerte gelten als Richtwert und können sich ändern. Bei 
verschiedenen Schnittvarianten und Lattenmaßen ergeben sich unterschiedliche Werte.



Artikelnum-
mer

Artikel Text kurz Uoc / Zie-
gel / Tile

Umpp / Ziegel / Tile Isc / A Impp 
/ A

Wirkungsgrad / 
Efficiency / %

Nennleistung 
pro Ziegel

Regel Menge 
pro qm

Regel-Menge 
pro kWp

Gewicht pro 
qm in kg

Gewicht pro 
Stk in kg

Leistung/qm 
in Wp

m² / kWp

105100 Wiener Tasche - Altstadt-Paket ca.

SQ 105101 SQ-Wiener Tasche-Altstadt-Paket-Premium-Black-PERC 0,67 0,57 9,93 9,51 22,80% 5,40 16,00 185,2 12,80 0,80 86,40 11,6

SQ 105102 SQ-Wiener Tasche-Altstadt-Paket-Premium-Black-Plus-PERC 0,67 0,57 9,93 9,51 22,80% 5,40 16,00 185,2 12,80 0,80 86,40 11,6

SQ 105103 SQ-Wiener Tasche-Altstadt-Paket-Premium-Black-passiv 16,00 14,72 0,92

SQ 105104 SQ-Wiener Tasche-Altstadt-Paket-Premium-Black-passiv-halbe 32,00 29,44 0,92

SQ 105105 SQ-Wiener Tasche-Altstadt-Paket-Premium-Black-ALU 16,00 14,72 0,92

SQ 105106 SQ-Wiener Tasche-Altstadt-Paket-Premium-Black-ALU-Wasserab-
leitziegel-rechts

16,00 14,72 0,92

SQ 105107 SQ-Wiener Tasche-Altstadt-Paket-Premium-Black-ALU-Wasserab-
leitziegel-links

16,00 14,72 0,92

SQ 105108 SQ-Wiener Tasche-Altstadt-Paket-Premium-Black-ALU-3fach-
Element-passiv-Alu

1,00 0,92 0,92

SQ 105111 SQ-Wiener Tasche-Altstadt-Paket-Braun/Dunkel-Ziegelrot 0,62 0,52 7,83 7,37 16,75% 4,25 16,00 235,3 12,80 0,80 68,00 14,7

SQ 105112 SQ-Wiener Tasche-Altstadt-Paket-Braun/Dunkel-Ziegelrot-Plus 0,62 0,52 7,83 7,37 16,75% 4,25 16,00 235,3 12,80 0,80 68,00 14,7

SQ 105113 SQ-Wiener Tasche-Altstadt-Paket-Braun/Dunkel-Ziegelrot-passiv 16,00 14,72 0,92

SQ 105114 SQ-Wiener Tasche-Altstadt-Paket-Braun/Dunkel-Ziegelrot-passiv-
halbe

32,00 29,44 0,92

SQ 105115 SQ-Wiener Tasche-Altstadt-Paket-Braun/Dunkel-Ziegelrot-ALU 16,00 14,72 0,92

SQ 105116 SQ-Wiener Tasche-Altstadt-Paket-Braun/Dunkel-Ziegelrot-ALU-
Wasserableitziegel-rechts

16,00 14,72 0,92

SQ 105117 SQ-Wiener Tasche-Altstadt-Paket-Braun/Dunkel-Ziegelrot-ALU-
Wasserableitziegel-links

16,00 14,72 0,92

SQ 105118 SQ-Wiener Tasche-Altstadt-Paket-Braun/Dunkel-Ziegelrot-ALU-
3fach-Element-passiv-Alu

1,00 0,92 0,92

SQ 105121 SQ-Wiener Tasche-Altstadt-Paket-Terracotta 0,63 0,53 7,43 7,02 18,22% 3,67 16,00 272,7 12,80 0,80 58,67 17,0

SQ 105122 SQ-Wiener Tasche-Altstadt-Paket-Terracotta-Plus 0,63 0,53 7,43 7,02 18,22% 3,67 16,00 272,7 12,80 0,80 58,67 17,0

SQ 105123 SQ-Wiener Tasche-Altstadt-Paket-Terracotta-passiv 16,00 14,72 0,92

SQ 105124 SQ-Wiener Tasche-Altstadt-Paket-Terracotta-passiv-halbe 32,00 29,44 0,92

SQ 105125 SQ-Wiener Tasche-Altstadt-Paket-Terracotta-ALU 16,00 14,72 0,92

SQ 105126 SQ-Wiener Tasche-Altstadt-Paket-Terracotta-ALU-Wasserableit-
ziegel-rechts

16,00 14,72 0,92

SQ 105127 SQ-Wiener Tasche-Altstadt-Paket-Terracotta-ALU-Wasserableit-
ziegel-links

16,00 14,72 0,92

SQ 105128 SQ-Wiener Tasche-Altstadt-Paket-Terracotta-ALU-3fach-Element-
passiv-Alu

1,00 0,92 0,92
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Sie bekommen ein neues Dach für nur

50,- Euro pro Monat 

pro Monat während der Finanzierungsdauer.

Nach dem Finanzierungszeitraum haben Sie 

400,- Euro

als Rentenaufbesserung.

Dies ist ein Beispiel, das in den meisten Fällen von unseren Beratern auf diese Art für Sie realisiert wird.
Sie finanzieren mit Ihren aktuellen Kosten für fossile Energien, Einsparungen und etwas Einspeisever-
gütung Ihr neues Dach. 
Nach der Finanzierung hat sich das Dach komplett selbst bezahlt und es hat Sie nichts gekostet. 
Danach aber bringt es Ihnen bares Geld ein.
Warum Sie sowas machen sollten ? Weil intelligente Menschen sowas tun.

Andere Kalkulation:

Stromkosten gespart:	 150,- Euro
Einspeisevergütung:	   60,- Euro
Zahlung an die Bank:        -260,- Euro
Tatsächliche Kosten:	   50,- Euro
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Denkmalschutz

Dacheindeckungen mit Energie 
auch für denkmalgeschützte Gebäude 

Quad40 - Schieferersatz

Infinity - Rechteck-Doppeldeckung 
zur Kombination

Denkmalbiber 

Von Deutschen Landesämtern

für Denkmalpflege zugelassen

Altstadtpaket 
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Solarenergie und Denkmalpflege
Unsere Denkmäler sind wertvolle Zeugnisse der Geschichte. Sie stiften Identität 
und prägen das Erscheinungsbild der Städte und Dörfer oder ganzer Regionen. Wir 
verdanken ihnen in hohem Maße eine besondere Lebensqualität. Deshalb gehören 
Denkmalschutz und Denkmalpflege zu den wichtigsten kulturellen Verpflichtungen. 
Zugleich sind Kulturdenkmäler Teil unseres gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Le-
bens in der Gegenwart. Viele Baudenkmäler werden nach wie vor bewohnt oder sind 
anderweitig fester Bestandteil des Alltages.  Bei Denkmalschutz und Denkmalpflege 
geht es in erster Linie um eine lebendige und zeitgemäße Nutzung. Nur auf diesem 
Weg kann es gelingen, unser bauliches Erbe auch für die Zukunft zu erhalten. Auch 
die Installation von Solaranlagen kann zu einer zeitgemäßen Nutzung von Baudenk-
mälern gehören. Gäbe es vor 2.000 Jahren bereits Solar-Zellen, würden wir diese 
heute auf den Dächern sehen. Denn auch historische Gebäude sollten von der zeit-
gemäßen Energiegewinnung profitieren, weil gerade diese meist einen großen Bedarf 
an Strom- und Heizenergie haben. Diese Broschüre soll zeigen, dass sich Denkmal-
schutz und Solarenergie gegenseitig nicht ausschließen.

SolteQ hat den Anspruch, auch für denkmalgeschützte Objekte eine annehmbare 
Lösung zu entwickeln, die der Original-Optik sehr nahe kommt. In der hauseigenen 
Manufaktur werden speziell für historische und denkmalgeschützte Gebäude Dach-
ziegel gefertigt, die der Original-Dacheindeckung sehr nahe kommen, sowohl von der 
Formgebung, als auch vom farblichen Akzent. Mit einem SolteQ-Energiedach können 
nun auch historische Gebäude, Schlösser, Rathäuser uvm. energetisch mit Strom und 
Heizwärme kostengünstig oder sogar kostenlos versorgt werden.

Unsere Energie-Dachziegel sind so entwickelt worden das Sie einer Schiefer- oder 
Bibereindeckung sehr nahe kommen. Wir versuchen Energiedächer zu entwickeln mit 
denen der Denkmalschutz leben kann. Unser Ziel ist es, dass auch geschützte Objek-
te mit der Zeit gehen können und Erneuerbare Energien nutzen. Großen Wert legen 
wir auch auf Sicherheit und vorbeugenden Brandschutz. Unsere Energiedachsysteme 
sind mit einer Brandfallabschaltung versehen, die für 100% Sicherheit des Denkmals 
sorgen.

Photovoltaik und Solarthermie in Einem
Das SolteQ-Energiedach vereint Photovoltaik für Strom-Erzeugung und Solarthermie 
für Wärme für Heizung und Warmwasser. Aus der Entfernung ist weder eine Photo-
voltaik-Anlage, noch eine Solarthermie-Anlage zu sehen. In Kombination einer Luft‘/
Wasser-Wärmepumpe wird auf geschickte Weise die thermische Energie genutzt, die 
die Sonne auf unsere Dächer bringt. Und das alles völlig kostenlos.
Machen Sie sich selbst ein Bild.

Solarstrom und Solarwärme 
für historische und denkmalgeschützte Objekte 
in antiker Ausführung

Die perfekte Lösung für gebäudeintegrierte Photovoltaik 
für denkmalgeschützte Objekte 
mit vorbeugendem Brandschutz
als direkte Dacheindeckung  / BIPV

Gebäudeintegration mit Stil:
Klassisch rustikale, schiefer- und Tonziegel-Optik, 
vereint mit modernster Photovoltaik-Technologie
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Dachziegel als Schieferersatz mit Energie
für historische Objekte 
Serie SolteQ Quad mit Schieferoptik und „Samt-Effekt“
Die Serie Quad besticht mit seiner schieferähnlichen Optik und ist verschiedenen Varianten lieferbar. Anthrazitfarbene, monokris-
talliine Zellen liefern ein Maximum an Energie und die Nähe zum echten Schiefer.
Die feinen Silberstreifen sind ab einer Entfernung von ca. 10m nicht mehr zu erkennen, man sieht nur eine anthrazitfarbene 
Dachhaut. Generell besitzt die Quad-Serie eine prismatische und entspiegelte Oberfläche mit „Samt-Effekt“. So bekommt das 
Dach eine samtähnliche und reflexionsarme Optik, die aus der Ferne einem echten Schieferdach zum Verwechseln ähnlich sieht.

... und alles 100%

Quad5-1cell
Der „Einzeller“ unter den Dachziegeln.
Die Optik ist vergleichbar mit der feinen 
Schiefer-Eindeckung historischer Schlösser 
und Burgen, s. Bild unten.
Die Lieferung erfolgt in 1/3/6'er-Ketten.
Optional mit unterer, gefaster Ecke. 
Maße: ca. 20 x 20 cm
Zellentyp: monokristallin
Leistung pro m²: ca.148 Wp

Quad18/20-4cell
Der „4-zeller“.
Die Optik ist ebenfalls vergleichbar mit einer 
Schiefereindeckung mit mittlerer Struktur.
Optional mit unterer, gefaster Ecke. 
Maße: ca. 36 x 36 cm
Zellentyp: monokristallin
Leistung pro m²: ca.155 Wp

Quad40-9cell
Mit 9 hocheffizienten Zellen liefert die Quad-
40-Dachziegel ein Maximum an Leistung. Diese Va-
riante ist empfehlenswert bei größeren Dachflächen.
Maße: ca. 54 x 54 cm
Zellentyp: monokristallin
Leistung pro m²: ca.162 Wp
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Lieferzustand der 1-Zeller
als 1'er, 3'er oder 6'er-Kette

SolteQ Deutsche Deckung anthrazit, 
kombiniert mit Echtschiefer

SolteQ Deutsche Deckung felsgrau, 
kombiniert mit Echtschiefer

SolteQ Deutsche Deckung felsgrau, 
kombiniert mit Echtschiefer

Besonders wichtig für 

denkmalgeschützte Objekte:

Vorbeugender Brandschutz !

Energiedach werksmäßig mit 

integriertem Feuerwehrschalter 

SolteQ-BFA-Sicherheitsabschaltung 

für Feuerwehr und Wartung !
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Patent angemeldet
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Quad18 + Quad20
Deutsche Handwerkskunst 

Spitzwinkeldeckung für historische Objekte
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SolteQ Quad18 - Verlegung auf Lattung



SolteQ Quad20 - Verlegung auf Lattung



SolteQ Quad20 - Verlegung auf Holzverschalung mittels Montage-Clips



Ausgezeichnet mit dem 
Umweltsiegel für beson-
ders energiesparende 
und umweltbewußte 
Technik „Der grüne Baum“

Technische Spezifikation 
GRUNDDATEN UND MECHANISCHER AUFBAU
Ziegeltyp 	 	 	 Quad54x54-Interlock
Zellmaterial 	 	 	 Mono-/Polykristallines Silizium (bei Farbe)
Zellgröße (bxh):	 	 156 x 156 mm	
Ziegelabmessungen (bxh):		 s. Varianten
Gewicht 	 	 	 s. Tabelle
Gewicht pro m²	 	 s. Tabelle
Lieferung:	 	 	 in 1'er-, 3'er-, 6'er-Ketten
Kühlung 	 	 	 Einzelmodul-Hinterlüftung
Stecker 	 	 	 MC 4
Anschlussleitungen	 	 2x ca. 50 cm, 2,5mm²
Bypass Dioden 	 	 1 Diode
Glasstärke / Glasart	 	 ca. 4 mm, prismatisch
	 	 	 DIN EN 12150-1 | 2019-08, Glas im Bauwesen,Option:DIN EN 14179-1
	 	 	 Einscheibensicherheitsverbundglas, thermisch vorgespannt und gehärtet
Mechanische Belastung 	 	 8.500 Pa/m² = 8,5kN/m² = 850 kg/m²
Schneelastklasse:	 	 2 (8,50 kn/m² = 850kg), Schneelastklasse 3 (11,00 kn/m²) auf Anfrage möglich.
Rückseitiges Laminat 	 	 UV- u. witterungsbeständig
Dachneigung:	 	 Steildach / Flachdach / Fassade 10 - 90°

ELEKTRISCHE DATEN*	  
Leistungstoleranz bei STC 	 ca. +/-3% 	 	
Max. Systemspannung 	 	 1000 V DC
Betriebstemperatur-Bereich	 -40 ºC bis +85 ºC

Materialgarantie:	  	 20Jahre 
Leistung 15 Jahre:		  90% der Nennleistung
Leistung 25 Jahre:		  85% der Nennleistung
Leistung 40 Jahre:		  80% der Nennleistung			 
Vorstl. Produkt-Lebensdauer	 >> 50 Jahre mit > 85% der Nennleistung
Vorstl. Degradation:		  1% / 10 Jahre 
Ersatzteil-Garantie:		  30 Jahre 
Leistungsgarantie:          		 bei monokristallinen Zellen: 40 Jahre mit 80% der installierten Leistung	 	
	 	 	 bei polykristallinen Zellen: 20 Jahre mit 80% der installierten Leistung

- DATEN SIEHE TABELLE -

DATEN SICHERHEITS-BRANDFALLABSCHALTUNG BFA (Option) - s. separates Datenblatt -
Anzahl der Module 	 	 keine Einschränkung
Prüfungen durchgeführt von:	 TPS Intercert, RETI
Melderspezifikation:	 	 EN54-11, Typ B
Geprüft nach Normen:	 	 VDE0100-537, bzw. IEC60364-5-537_VDE0100-537 und 
	 	 	 E VDE-AR-E 2100-712:((2010-09))

ZERTIFIKATE / Gewährleistung - Solar-Dachschindel -
Zertifikate 	 	 	 CE, TPS Intercert (Technische Prüfstelle für Solartechnik), RETI, IEC61215, Safety 	
	 	 	 IEC EN 61730, Salt corrosion tested IEC EN 61701
	 	 	 UL 61730, TAS 100, TAS 107, ASTM E108 Class “C”
Windlasten:	 	 	 Höchste Windlastzone und höher lt. DIN 1055-4 
Regensicherheit:	 	 Fachregelkonforme Regensicherheit CEN/TR 15601
Frostbeständigkeit:	 	 100% frostbeständig, Glas nimmt kein Wasser oder Feuchtigkeit auf
Hagelschlagtest:	 	 IEC 61215, Hagelwiderstandsklasse 6 (60mm)
Ammoniak-Korrosions-Prüfung:	 IEC 62716
Schutzklasse		 	 II, IP65
Bauaufsichtliche Regelungen:	 konform nach den Regeln des DIBt (MBO) und 
	 	 	 Regeln des Dachdeckerhandwerks
Standsicherheit	 	 konform nach den Regeln der Liste der Technischen Baubestimmungen
Brandverhalten	 	 schwer entflammbar, Fire Class 1 gem. UNI 9177, Harte Bedachung gem. DIN4102
Bruchverhalten:	 	 ESG-Sicherheitsglas DIN EN 12150, erhöhte Schlag- und Stoßfestigkeit, 	 	
	 	 	 erhöhte Biegebruchfestigkeit, kleine Glasbruchstücke (verletzungshemmende 	
	 	 	 Krümelbildung). 
Allg. Zulassung der Montagevorrichtung: konform nach CE, CSTB, DIBt, ZVDH, konform Bauprodukte-Verordnung (BauPVO)

STANDARD TESTBEDINGUNGEN (STC)
E=1000W/m² 	 	 AM=1,5 T=25ºC

Brandschutzklasse - PV-Schindel -
Frontseite: 	 	 	 Solar-Glas, temperiert/prismatisch
Rückseite: 	 	 	 PYE/PET (Polyethylene Terephthalate) 
Besonderheiten:	 	 mech. Sicherheitsaufhängung
Zertifikate:	 	 	 Getestet nach ANSI/UL94 (Tests for Flammability of Plastic 
	 	 	 Materials for Parts in Devices and Appliances), IEC60695-2-12/13 + 
	 	 	 IEC60695-10-2, IEC60112, ISO75-2, ISO527-2, ISO178, ISO179-2, ISO180

Achtung! Alle Werte und Leistungsangaben in diesem Katalog sind Richtwerte und keine garantierten Werte ! Die Leis-
tungen der Zellen ändern sich von Charge zu Charge und durch den ständigen technischen Fortschritt. Die Farben der 
gelieferten Produkte können ebenfalls von den Abbildungen gering oder stark abweichen. Leistungsangaben sind Richt-
werte und von der endgültigen Verlegung und Standort abhängig.  Der SLV / Schwachlichteffekt ist Standort- und Lageab-
hängig und kann nicht garantiert werden. Diesen Leistungsvorteil von bis zu 20% bekommen Sie geschenkt oben drauf !
* Diese elektr. Kenngrößen sind typische Mittelwerte aus historischen Produktionsdaten. Werte und Daten können von Ferti-
gungscharge zu Fertigungscharge  abweichen. Dies gilt auch für Farbabweichungen, Reflektionen, Schimmer- oder Moirè-Effekte.
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Hinweis: Leistungen und Flächenwerte gelten als Richtwert und können sich ändern. Bei 
verschiedenen Schnittvarianten und Lattenmaßen ergeben sich unterschiedliche Werte.

Artikelnummer Artikel Text kurz Uoc / Ziegel 
/ Tile

Umpp / Ziegel 
/ Tile

Isc / A Impp / A Wirkungsgrad / 
Efficiency / %

Nennleistung 
pro Ziegel

Regel Menge 
pro qm

Regel-Menge 
pro kWp

Gewicht pro 
qm in kg

Gewicht pro 
Stk in kg

Leistung/qm 
in Wp

m² / kWp

Serie Quad

101000 Quad18 400x400mm-PERC

SQ 101001 Quad18-Premium-Anthrazit-400x400-PERC 2,68 2,27 9,93 9,51 22,80% 21,60 7,00 46,3 14,00 3,50 151,20 6,6

SQ 101002 Quad18-Premium-Anthrazit-400x400-Plus-PERC 2,68 2,27 9,93 9,51 22,80% 21,60 7,00 46,3 14,00 3,50 151,20 6,6

SQ 101003 Quad18-Premium-Anthrazit-400x400-Passiv 7,00

SQ 101004 Quad18-Premium-Anthrazit-400x400-Dreieck-Rechts 14,00

SQ 101005 Quad18-Premium-Anthrazit-400x400-Dreieck-Links 14,00

SQ 101006 Quad18-Premium-Anthrazit-400x400-Dreieck-First 14,00

SQ 101007 Quad18-Premium-Anthrazit-400x400-Dreieck-Traufe 14,00

SQ 101008 Quad18-Premium-Anthrazit-400x400-Dreieck-Ecke-Oben-Links 28,00

SQ 101009 Quad18-Premium-Anthrazit-400x400-Dreieck-Ecke-Oben-Rechts 28,00

SQ 101010 Quad18-Premium-Anthrazit-400x400-Dreieck-Ecke-Unten-Links 28,00

SQ 101011 Quad18-Premium-Anthrazit-400x400-Dreieck-Ecke-Unten-Rechts 28,00

SQ 101012 Quad18-Premium-Anthrazit-400x400-Passiv-Alu 7,00

SQ 101021 Quad18-Schiefergrau-400x400 2,50 2,11 7,83 7,37 19,24% 16,00 7,00 62,5 14,00 3,50 112,00 8,9

SQ 101022 Quad18-Schiefergrau-400x400-Plus 2,50 2,11 7,83 7,37 19,24% 16,00 7,00 62,5 14,00 3,50 112,00 8,9

SQ 101023 Quad18-Schiefergrau-400x400-Passiv 7,00

SQ 101024 Quad18-Schiefergrau-400x400-Dreieck-Rechts 14,00

SQ 101025 Quad18-Schiefergrau-400x400-Dreieck-Links 14,00

SQ 101026 Quad18-Schiefergrau-400x400-Dreieck-First 14,00

SQ 101027 Quad18-Schiefergrau-400x400-Dreieck-Traufe 14,00

SQ 101028 Quad18-Schiefergrau-400x400-Dreieck-Ecke-Oben-Links 28,00

SQ 101029 Quad18-Schiefergrau-400x400-Dreieck-Ecke-Oben-Rechts 28,00

SQ 101030 Quad18-Schiefergrau-400x400-Dreieck-Ecke-Unten-Links 28,00

SQ 101031 Quad18-Schiefergrau-400x400-Dreieck-Ecke-Unten-Rechts 28,00

SQ 101032 Quad18-Schiefergrau-400x400-Passiv-Alu 7,00

SQ 101041 Quad18-Basaltgrau-400x400 2,51 2,11 7,43 7,02 18,22% 14,67 7,00 68,2 14,00 3,50 102,68 9,7

SQ 101042 Quad18-Basaltgrau-400x400-Plus 2,51 2,11 7,43 7,02 18,22% 14,67 7,00 68,2 14,00 3,50 102,68 9,7

SQ 101043 Quad18-Basaltgrau-400x400-Passiv 7,00

SQ 101044 Quad18-Basaltgrau-400x400-Dreieck-Rechts 14,00

SQ 101045 Quad18-Basaltgrau-400x400-Dreieck-Links 14,00

SQ 101046 Quad18-Basaltgrau-400x400-Dreieck-First 14,00

SQ 101047 Quad18-Basaltgrau-400x400-Dreieck-Traufe 14,00

SQ 101048 Quad18-Basaltgrau-400x400-Dreieck-Ecke-Oben-Links 28,00

SQ 101049 Quad18-Basaltgrau-400x400-Dreieck-Ecke-Oben-Rechts 28,00

SQ 101050 Quad18-Basaltgrau-400x400-Dreieck-Ecke-Unten-Links 28,00

SQ 101051 Quad18-Basaltgrau-400x400-Dreieck-Ecke-Unten-Rechts 28,00

SQ 101052 Quad18-Basaltgrau-400x400-Passiv-Alu 7,00



Artikelnummer Artikel Text kurz Uoc / Ziegel 
/ Tile

Umpp / Ziegel 
/ Tile

Isc / A Impp / A Wirkungsgrad / 
Efficiency / %

Nennleistung 
pro Ziegel

Regel Menge 
pro qm

Regel-Menge 
pro kWp

Gewicht pro 
qm in kg

Gewicht pro 
Stk in kg

Leistung/qm 
in Wp

m² / kWp

SQ 101061 Quad18-Ziegelrot-400x400 2,49 2,09 7,83 7,37 16,75% 17,00 7,00 58,8 14,00 3,50 119,00 8,4

SQ 101062 Quad18-Ziegelrot-400x400-Plus 2,49 2,09 7,83 7,37 16,75% 17,00 7,00 58,8 14,00 3,50 119,00 8,4

SQ 101063 Quad18-Ziegelrot-400x400-Passiv 7,00

SQ 101064 Quad18-Ziegelrot-400x400-Dreieck-Rechts 14,00

SQ 101065 Quad18-Ziegelrot-400x400-Dreieck-Links 14,00

SQ 101066 Quad18-Ziegelrot-400x400-Dreieck-First 14,00

SQ 101067 Quad18-Ziegelrot-400x400-Dreieck-Traufe 14,00

SQ 101068 Quad18-Ziegelrot-400x400-Dreieck-Ecke-Oben-Links 28,00

SQ 101069 Quad18-Ziegelrot-400x400-Dreieck-Ecke-Oben-Rechts 28,00

SQ 101070 Quad18-Ziegelrot-400x400-Dreieck-Ecke-Unten-Links 28,00

SQ 101071 Quad18-Ziegelrot-400x400-Dreieck-Ecke-Unten-Rechts 28,00

SQ 101072 Quad18-Ziegelrot-400x400-Passiv-Alu 7,00

SQ 101081 Quad18-Terracotta-400x400 2,49 2,09 7,83 7,37 16,75% 17,00 7,00 58,8 14,00 3,50 119,00 8,4

SQ 101082 Quad18-Terracotta-400x400-Plus 2,49 2,09 7,83 7,37 16,75% 17,00 7,00 58,8 14,00 3,50 119,00 8,4

SQ 101083 Quad18-Terracotta-400x400-Passiv 7,00

SQ 101084 Quad18-Terracotta-400x400-Dreieck-Rechts 14,00

SQ 101085 Quad18-Terracotta-400x400-Dreieck-Links 14,00

SQ 101086 Quad18-Terracotta-400x400-Dreieck-First 14,00

SQ 101087 Quad18-Terracotta-400x400-Dreieck-Traufe 14,00

SQ 101088 Quad18-Terracotta-400x400-Dreieck-Ecke-Oben-Links 28,00

SQ 101089 Quad18-Terracotta-400x400-Dreieck-Ecke-Oben-Rechts 28,00

SQ 101090 Quad18-Terracotta-400x400-Dreieck-Ecke-Unten-Links 28,00

SQ 101091 Quad18-Terracotta-400x400-Dreieck-Ecke-Unten-Rechts 28,00

SQ 101092 Quad18-Terracotta-400x400-Passiv-Alu 7,00

Zubehör

SQ 101195 Quad18-Fiber/Concrete, colored

SQ 101196 Quad18-Lichtzeile 1fach

SQ 101198 Quad18-Integrierte Sanitär-Entlüftung



Artikelnummer Artikel Text kurz Uoc / Ziegel 
/ Tile

Umpp / Ziegel 
/ Tile

Isc / A Impp / A Wirkungsgrad / 
Efficiency / %

Nennleistung 
pro Ziegel

Regel Menge 
pro qm

Regel-Menge 
pro kWp

Gewicht pro 
qm in kg

Gewicht pro 
Stk in kg

Leistung/qm 
in Wp

m² / kWp

101200 Quad 20 400x400mm 7,00

SQ 101201 Quad20-Premium-Anthrazit-400x400-PERC 2,68 2,27 9,93 9,51 22,80% 21,60 7,00 46,3 14,00 3,50 151,20 6,6

SQ 101202 Quad20-Premium-Anthrazit-400x400-Plus-PERC 2,68 2,27 9,93 9,51 22,80% 21,60 7,00 46,3 14,00 3,50 151,20 6,6

SQ 101203 Quad20-Premium-Anthrazit-400x400-Passiv 7,00

SQ 101204 Quad20-Premium-Anthrazit-400x400-Dreieck-Rechts 14,00

SQ 101205 Quad20-Premium-Anthrazit-400x400-Dreieck-Links 14,00

SQ 101206 Quad20-Premium-Anthrazit-400x400-Dreieck-First 14,00

SQ 101207 Quad20-Premium-Anthrazit-400x400-Dreieck-Traufe 14,00

SQ 101208 Quad20-Premium-Anthrazit-400x400-Dreieck-Ecke-Oben-Links 28,00

SQ 101209 Quad20-Premium-Anthrazit-400x400-Dreieck-Ecke-Oben-Rechts 28,00

SQ 101210 Quad20-Premium-Anthrazit-400x400-Dreieck-Ecke-Unten-Links 28,00

SQ 101211 Quad20-Premium-Anthrazit-400x400-Dreieck-Ecke-Unten-Rechts 28,00

SQ 101212 Quad20-Premium-Anthrazit-400x400-Passiv-Alu 7,00

SQ 101221 Quad20-Schiefergrau-400x400 2,50 2,11 7,83 7,37 19,24% 16,00 7,00 62,5 14,00 3,50 112,00 8,9

SQ 101222 Quad20-Schiefergrau-400x400-Plus 2,50 2,11 7,83 7,37 19,24% 16,00 7,00 62,5 14,00 3,50 112,00 8,9

SQ 101223 Quad20-Schiefergrau-400x400-Passiv 7,00

SQ 101224 Quad20-Schiefergrau-400x400-Dreieck-Rechts 14,00

SQ 101225 Quad20-Schiefergrau-400x400-Dreieck-Links 14,00

SQ 101226 Quad20-Schiefergrau-400x400-Dreieck-First 14,00

SQ 101227 Quad20-Schiefergrau-400x400-Dreieck-Traufe 14,00

SQ 101228 Quad20-Schiefergrau-400x400-Dreieck-Ecke-Oben-Links 28,00

SQ 101229 Quad20-Schiefergrau-400x400-Dreieck-Ecke-Oben-Rechts 28,00

SQ 101230 Quad20-Schiefergrau-400x400-Dreieck-Ecke-Unten-Links 28,00

SQ 101231 Quad20-Schiefergrau-400x400-Dreieck-Ecke-Unten-Rechts 28,00

SQ 101232 Quad20-Schiefergrau-400x400-Passiv-Alu 7,00

SQ 101241 Quad20-Basaltgrau-400x400 2,51 2,11 7,43 7,02 18,22% 14,67 7,00 68,2 14,00 3,50 102,68 9,7

SQ 101242 Quad20-Basaltgrau-400x400-Plus 2,51 2,11 7,43 7,02 18,22% 14,67 7,00 68,2 14,00 3,50 102,68 9,7

SQ 101243 Quad20-Basaltgrau-400x400-Passiv 7,00

SQ 101244 Quad20-Basaltgrau-400x400-Dreieck-Rechts 14,00

SQ 101245 Quad20-Basaltgrau-400x400-Dreieck-Links 14,00

SQ 101246 Quad20-Basaltgrau-400x400-Dreieck-First 14,00

SQ 101247 Quad20-Basaltgrau-400x400-Dreieck-Traufe 14,00

SQ 101248 Quad20-Basaltgrau-400x400-Dreieck-Ecke-Oben-Links 28,00

SQ 101249 Quad20-Basaltgrau-400x400-Dreieck-Ecke-Oben-Rechts 28,00

SQ 101250 Quad20-Basaltgrau-400x400-Dreieck-Ecke-Unten-Links 28,00

SQ 101251 Quad20-Basaltgrau-400x400-Dreieck-Ecke-Unten-Rechts 28,00

SQ 101252 Quad20-Basaltgrau-400x400-Passiv-Alu 7,00



Artikelnummer Artikel Text kurz Uoc / Ziegel 
/ Tile

Umpp / Ziegel 
/ Tile

Isc / A Impp / A Wirkungsgrad / 
Efficiency / %

Nennleistung 
pro Ziegel

Regel Menge 
pro qm

Regel-Menge 
pro kWp

Gewicht pro 
qm in kg

Gewicht pro 
Stk in kg

Leistung/qm 
in Wp

m² / kWp

SQ 101261 Quad20-Ziegelrot-400x400 2,49 2,09 7,83 7,37 16,75% 17,00 7,00 58,8 14,00 3,50 119,00 8,4

SQ 101262 Quad20-Ziegelrot-400x400-Plus 2,49 2,09 7,83 7,37 16,75% 17,00 7,00 58,8 14,00 3,50 119,00 8,4

SQ 101263 Quad20-Ziegelrot-400x400-Passiv 7,00

SQ 101264 Quad20-Ziegelrot-400x400-Dreieck-Rechts 14,00

SQ 101265 Quad20-Ziegelrot-400x400-Dreieck-Links 14,00

SQ 101266 Quad20-Ziegelrot-400x400-Dreieck-First 14,00

SQ 101267 Quad20-Ziegelrot-400x400-Dreieck-Traufe 14,00

SQ 101268 Quad20-Ziegelrot-400x400-Dreieck-Ecke-Oben-Links 28,00

SQ 101269 Quad20-Ziegelrot-400x400-Dreieck-Ecke-Oben-Rechts 28,00

SQ 101270 Quad20-Ziegelrot-400x400-Dreieck-Ecke-Unten-Links 28,00

SQ 101271 Quad20-Ziegelrot-400x400-Dreieck-Ecke-Unten-Rechts 28,00

SQ 101272 Quad20-Ziegelrot-400x400-Passiv-Alu 7,00

SQ 101281 Quad20-Terracotta-400x400 2,49 2,09 7,83 7,37 16,75% 17,00 7,00 58,8 14,00 3,50 119,00 8,4

SQ 101282 Quad20-Terracotta-400x400-Plus 2,49 2,09 7,83 7,37 16,75% 17,00 7,00 58,8 14,00 3,50 119,00 8,4

SQ 101283 Quad20-Terracotta-400x400-Passiv 7,00

SQ 101284 Quad20-Terracotta-400x400-Dreieck-Rechts 14,00

SQ 101285 Quad20-Terracotta-400x400-Dreieck-Links 14,00

SQ 101286 Quad20-Terracotta-400x400-Dreieck-First 14,00

SQ 101287 Quad20-Terracotta-400x400-Dreieck-Traufe 14,00

SQ 101288 Quad20-Terracotta-400x400-Dreieck-Ecke-Oben-Links 28,00

SQ 101289 Quad20-Terracotta-400x400-Dreieck-Ecke-Oben-Rechts 28,00

SQ 101290 Quad20-Terracotta-400x400-Dreieck-Ecke-Unten-Links 28,00

SQ 101291 Quad20-Terracotta-400x400-Dreieck-Ecke-Unten-Rechts 28,00

SQ 101292 Quad20-Terracotta-400x400-Passiv-Alu 7,00

Zubehör

SQ 101295 Quad20-Fiber/Concrete, colored

SQ 101296 Quad20-Lichtzeile 1fach

SQ 101297 Quad20-Integrierte Sanitär-Entlüftung
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Unser SolteQ-Altstadt-Paket, 
speziell für Schlösser und Burgen
Bestehend aus 6 verschiedenen Biber-Ziegelvarianten:
Segmentschnitt, Radiantschnitt, Rechteckschnitt, jeweils in den Farbnuancen Basaltgrau und Schiefergrau

Darauf sind wir besonders stolz:
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SolteQ

Mehr Denkmalschutz mit Solar geht nicht.

Wenn Sie Interesse am SolteQ-Denkmal-Pro-
gramm haben, laden Sie bitte unsere Denkmal-
Broschüre runter:

www.solteq.eu/SolteQ-Denkmalschutz.pdf

http://www.solteq.eu/SolteQ-Denkmalschutz.pdf
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Historische Gebäude können ebenfalls von der kostenlosen Energie unserer Sonne 
profitieren 

Mit SolteQ-PV-Dachziegeln kommen Sie dem Original sehr nahe
Die Serie Biber mit seiner Biberschwanz-Optik hat die gleichen Abmaße (500 x 180 mm oder 380 x 180 mm und Dicke von ca. 18mm), wie eine altbewährte Biber-Eindeckung im 
historischen Stil.
Die angebotenen Farbvarianten können untereinander beliebig gemischt werden, so dass die am Objekt gewohnte Optik möglichst nahe nachempfunden wird.

Die feinen Silberstreifen sind ab einer Entfernung von ca. 10m nicht mehr zu erkennen. Generell besitzt auch die Biber-Serie eine prismatische und entspiegelte Oberfläche mit 
„Samt-Effekt“. So bekommt das Dach eine samtähnliche und reflexionsarme Optik, die aus der Ferne einem echten , antiken Dach zum Verwechseln ähnlich sieht.

SolteQ-Biber  -  Die ideale alternative auch für den Denkmalschutz: 
Dachziegel als klassische Biberschwanz-, Schiefer- oder Holz-Optik 
und mit Energiegewinnung
Denn auch denkmalgeschützte Objekte benötigen in der heutigen Zeit Energie.
Das SolteQ-Energiedach bietet eine Möglichkeit, die historische Optik des Ge-
bäudes beizuhalten und dennoch Strom zu erzeugen. Selbst 1.000jährige Ge-
bäude, die unter absolutem Denkmalschutz stehen, gehören zu unseren Kunden-
objekten. Nutzen auch Sie die kostenlose Energie der Sonne, um Ihr „Schloß“ mit 
hohem Energie bzw. Heizbedarf völlig kostenlos zu versorgen. 
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30% unserer einheimischen Vögel fliegen 
nicht mehr in den Süden. 

30% der hier verbleibenden Vögel finden 
im Winter nichts zu essen. Warum ?

Weil WIR 90% der Wälder gerodet haben.

Deswegen ist es unsere Pflicht, unsere 
Mitgeschöpfe zu versorgen, so wie wir uns 
selbst versorgen.

Helfen Sie mit und tun Sie Gutes !
Jeder, der einen Garten oder Balkon hat, 
kann ein schönes Futterhäuschen aufhängen 
und das herrliche Bild geniessen, mit welcher 
Freude unsere kleinen Freunde das Futter 
geniessen.
Mach‘ mit !

Das kann wirklich jeder.
Macht bitte alle mit !
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Kronendeckung mittels passiven Ziegeln 

Biber-Kronendeckung

Lieferbar in allen Schnittvarianten



Imagen: Castillo de Ratisbona
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SolteQ-Energiedächer für den Denkmalschutz
Die Ingenieure von SolteQ haben sich das Ziel gesetzt, etwas Gutes zu tun. Mit dieser Vision, an die 
alle im Hause SolteQ fest glauben, denkt man weiter. So auch im historischen Bereich. Denn auch 
diese Objekte benötigen unmengen an Energie, sowohl Strom, als auch Wärme. 
SolteQ entwickelt ständig weiter. Mit kleinen, filigranen Schindeln und Ziegeln, die schiefer oder Ton-
DAchpfannen ähnlich sehen, ist es uns auch gelungen, die riesengroßen Dachflächen von denkmal-
geschützten Objekten  energetisch zu nutzen. 

Gäbe es vor 2.000 Jahren SolteQ, dann wären historische Dächer mit SolteQ-Dachpfannen belegt.

Akzente setzen
SolteQ-Energiedachziegel sind kombinierbar. In antiken Farbtönen, z.B. Ziegelrot (Terracotta) und anthrazit setzen akzente.

Ideal für 

Denkmalschutz !

Bis zu 36% Mehrertrag, 

im Vergleich zu einer 

herkömmlichen Aufdach-

PV-Anlage !
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Deutsche Handwerkskunst 
Echte Deutsche Deckung mit Solar

Deutsche Deckung
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1-Cell - 30x30cm
Bogenschnitt-Deckung

SolteQ-Solarschindel
Deutsche-Deckung-Anthrazit, Bogenschnitt

SolteQ-Solarschindel
Deutsche-Deckung-Anthrazit-Plus
Bogenschnitt

Entsprechend der Wetterrichtung erhältlich für Links- 
und Rechtsdeckung
Rechtsdeckung: von links nach RECHTS
Linksdeckung: von rechts nach LINKS
Die Verlegung kann mit oder ohne Gebindesteigung 
erfolgen.

Gebindesteigung:   0-45°
Regeldachneigung: 25°
Lebensdauererwartung: 	 >100 Jahre
Lieferung erfolgt als Einzel-, 3‘er oder 6‘er-Kette.

Deutsche Deckung
Die Deutsche oder Altdeutsche Deckung werden auch die 
„Königin der Deckarten“ genannt. Sie sind die handwerk-
lich anspruchsvollste Deckart. Ein solches Schieferdach 
ist in den Details kunstvoll ausgeformt und gehört zu den 
Spitzenleistungen des Dachdeckerhandwerks.

Charakteristisch ist bei dieser Deckart die Verwendung 
von Decksteinen von unterschiedlicher Höhe und Breite, 
die ein Deckbild voller Harmonie und Lebendigkeit entste-
hen lässt. Das Ergebnis ist auf jeden Fall einzigartig: Keine 
Deckung gelingt wie eine andere, das Dach ist individuell 
edel, ein echtes Unikat. Die Deutsche Deckung eignet sich 
durch ihre Variabilität besonders für anspruchsvolle und 
komplizierte Dachgeometrien.

SolteQ-Solar-Dachpfanne zur Kombination mit 
echtem Schiefer als echte deutsche Deckung 
im Bogenschnitt oder Universalschnitt

SolteQ-Solarschindel
Deutsche-Deckung-Anthrazit, Universalschnitt

Denkmalschutz mit Solar - Extrem
Unsere Ingenieure von SolteQ machen sich Gedan-
ken, um die Energie der Sonne wirklich in jedem 
Bereich zu nutzen. Im Vordergrund steht dabei im-
mer eine möglichst hohe Effektivität und maximale 
Ästhetik.
So ist es sogar gelungen, eine uralte Art einer Schie-
fer-Eindeckung, nämlich die historische Deutsche 
Deckung, als reines Solar-Energiedach zu verlegen 
oder auch SolteQ-Solarschindeln mit echtem Schie-
fer zu kombinieren.
SolteQ-Solardachschindeln-Deutsche Deckung kön-
nen wahlweise rein mit SolteQ-Aktiven und passiven 
Schindeln verlegt werden oder aber auch mit Echt-
schiefer bzw. günstigen Faser-Cement-Schindeln 
von Herstellern, wie Eternit, Creaton und weiteren.
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HA

GEL - HSK6

60
mm

260
km/h

nur 
16 kg 
pro m²

SolteQ-Solarschindel
Deutsche-Deckung-Anthrazit, 
Bogenschnitt

SolteQ-Solarschindel
Deutsche-Deckung-Anthrazit-Plus
Bogenschnitt

SolteQ-Solar-Dachpfanne als echte deutsche Deckung 
im Bogen- oder Universalschnitt

SolteQ-Solarschindel
Deutsche-Deckung-Anthrazit, 
Universalschnitt

30
0 
/ 4
00
 m
m

300 / 400 mm

Entsprechend der Wetterrichtung erhältlich für Links- und 
Rechtsdeckung
Rechtsdeckung: von links nach RECHTS
Linksdeckung: von rechts nach LINKS
Die Verlegung kann mit oder ohne Gebindesteigung erfolgen.

Lebensdauererwartung: 	 >100 Jahre
Lieferung erfolgt als Einzel-, 3‘er oder 6‘er-Kette.

SolteQ-Solarschindel Deutsche Deckung
Kombinierbar mit SolteQ-Passiv-Deutsche Deckung, mit Echt-Schiefer oder mit Faser-Zement-Platten 
in Deutscher Deckung 

Anzahl Zellen: 1
Erhältlich in den Abmaßen: 30x30cm / 40x40cm
Schnitt-Varianten: 	 Bogenschnitt, Universalschnitt

Ausführungen:
a) Aktive Schindeln:		 mit Solarzellen
b) Passive Schindeln:	 gleiche Ausführung und Material, nur ohne Zellen
c) Passive Schindeln-Alu:	 Schneidbar aus stabilem, 3mm Aluminium, UV-fest pulverbeschichtet
Schrauben sind separat zu bestellen.
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Plattenformat: 30/30 cm

Verlegeart: 	 Rechtsverlegung (Verlegung von links nach rechts)
	 	 Linksverlegung (Verlegung von rechts nach links)
		
Lattung:	 	 28x58mm		 	 	
Dachneigung 	 Überdeckung  	
	 	 Höhe 	 Seite
≥25° 	 	 8 cm 	 8 cm *)	

*)  + Wasserdichte Folie

Gebindesteigung:   0-45°
Regeldachneigung: 25°
Mindestdachneigung  20 °

Die Eindeckung erfolgt auf Lattung, direkte Eindeckung auf Schalung 
optional möglich.
Genaue Bedarfsmenge ist durch den Verleger zu berechnen.

Wichtig: 
Es ist darauf achten, dass die Zellen mind. 15mm Abstand zu den 
benachbarten Ziegeln haben müssen, damit Verschattungen vermieden 
werden. Je nach Dachneigung und Dach-Ausrichtung ist dies unbedingt 
vorher zu testen. Ansonsten kann es zu Leistungsverlusten kommen !

Die Schrauben niemals zu fest anziehen !
Es sind Schrauben mit Unterlegscheiben mit weicher EPDM-Dichtung 
zu verwenden und nur locker anzuschrauben, so das sich das Glas 
noch geringfügig bewegen kann. Sonst könnte das Glas brechen.

SolteQ Deutsche Deckung Bogenschnitt 30x30
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Verlegung Bogendeckung 30x30
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Plattenformat: 40/40 cm

Verlegeart: 	 Rechtsverlegung (Verlegung von links nach rechts)
	 	 Linksverlegung (Verlegung von rechts nach links)

Lattung:	 	 28x58mm		 	 	
Dachneigung 	 Überdeckung  	
	 	 Höhe 	 Seite
≥25° 	  	  9 cm 	   9 cm	

Gebindesteigung:   0-45°
Regeldachneigung: 22°
Mindestdachneigung  20 °

Die Eindeckung erfolgt auf Lattung, direkte Eindeckung auf Schalung 
optional möglich.
Genaue Bedarfsmenge ist durch den Verleger zu berechnen.

Wichtig: 
Es ist darauf achten, dass die Zellen mind. 15mm Abstand zu den 
benachbarten Ziegeln haben müssen, damit Verschattungen vermieden 
werden. Je nach Dachneigung und Dach-Ausrichtung ist dies unbedingt 
vorher zu testen. Ansonsten kann es zu Leistungsverlusten kommen !

Die Schrauben niemals zu fest anziehen !
Es sind Schrauben mit Unterlegscheiben mit weicher EPDM-Dichtung 
zu verwenden und nur locker anzuschrauben, so das sich das Glas 
noch geringfügig bewegen kann. Sonst könnte das Glas brechen.

SolteQ Deutsche Deckung Bogenschnitt 40x40



Verlegung Bogendeckung 40x40



Plattenformat: 30/30 cm

Verlegeart: 	 Rechtsverlegung (Verlegung von links nach rechts)
	 	 Linksverlegung (Verlegung von rechts nach links)

Lattung:	 	 28x58mm		 	 	
Dachneigung 	 Überdeckung  	
	 	 Höhe 	 Seite
≥25° 	  	 8 cm 	 8 cm	

Gebindesteigung:   0-45°
Regeldachneigung: 22°
Mindestdachneigung  20 °

Die Eindeckung erfolgt auf Lattung, direkte Eindeckung auf Schalung 
optional möglich.
Genaue Bedarfsmenge ist durch den Verleger zu berechnen.

Wichtig: 
Es ist darauf achten, dass die Zellen mind. 15mm Abstand zu den 
benachbarten Ziegeln haben müssen, damit Verschattungen vermieden 
werden. Je nach Dachneigung und Dach-Ausrichtung ist dies unbedingt 
vorher zu testen. Ansonsten kann es zu Leistungsverlusten kommen !

Die Schrauben niemals zu fest anziehen !
Es sind Schrauben mit Unterlegscheiben mit weicher EPDM-Dichtung 
zu verwenden und nur locker anzuschrauben, so das sich das Glas 
noch geringfügig bewegen kann. Sonst könnte das Glas brechen.

SolteQ Deutsche Deckung Rundschnitt 30x30



Verlegung Universaldeckung 30x30



Verlegung Rundschnitt Wabendeckung 30x30



Plattenformat: 40/40 cm

Verlegeart: 	 Rechtsverlegung (Verlegung von links nach rechts)
	 	 Linksverlegung (Verlegung von rechts nach links)

Lattung:	 	 28x58mm		 	 	
Dachneigung 	 Überdeckung  	
	 	 Höhe 	 Seite
≥25° 	  	 7 cm 	 7 cm	

Gebindesteigung:   0-45°
Regeldachneigung: 22°
Mindestdachneigung  20 °

Die Eindeckung erfolgt auf Lattung, direkte Eindeckung auf Schalung 
optional möglich.
Genaue Bedarfsmenge ist durch den Verleger zu berechnen.

Wichtig: 
Es ist darauf achten, dass die Zellen mind. 15mm Abstand zu den 
benachbarten Ziegeln haben müssen, damit Verschattungen vermieden 
werden. Je nach Dachneigung und Dach-Ausrichtung ist dies unbedingt 
vorher zu testen. Ansonsten kann es zu Leistungsverlusten kommen !

Die Schrauben niemals zu fest anziehen !
Es sind Schrauben mit Unterlegscheiben mit weicher EPDM-Dichtung 
zu verwenden und nur locker anzuschrauben, so das sich das Glas 
noch geringfügig bewegen kann. Sonst könnte das Glas brechen.

SolteQ Deutsche Deckung Radiantschnitt 30x30



Verlegung Radiantschnitt Wabendeckung 30x30
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Ausgezeichnet mit dem 
Umweltsiegel für beson-
ders energiesparende 
und umweltbewußte 
Technik „Der grüne Baum“

Technische Spezifikation 
GRUNDDATEN UND MECHANISCHER AUFBAU
Ziegeltyp 	 	 	 Deutsche Deckung
Zellmaterial 	 	 	 Mono-/Polykristallines Silizium (bei Farbe)
Zellgröße (bxh):	 	 156 x 156 mm	
Ziegelabmessungen (bxh):		 s. Varianten
Gewicht 	 	 	 s. Tabelle
Gewicht pro m²	 	 s. Tabelle
Lieferung:	 	 	 in 1'er-, 3'er-, 6'er-Ketten
Kühlung 	 	 	 Einzelmodul-Hinterlüftung
Stecker 	 	 	 MC 4
Anschlussleitungen	 	 2x ca. 50 cm, 2,5mm²
Bypass Dioden 	 	 1 Diode
Glasstärke / Glasart	 	 ca. 4 mm, prismatisch
	 	 	 DIN EN 12150-1 | 2019-08, Glas im Bauwesen,Option:DIN EN 14179-1
	 	 	 Einscheibensicherheitsverbundglas, thermisch vorgespannt und gehärtet
Mechanische Belastung 	 	 8.500 Pa/m² = 8,5kN/m² = 850 kg/m²
Schneelastklasse:	 	 2 (8,50 kn/m² = 850kg), Schneelastklasse 3 (11,00 kn/m²) auf Anfrage möglich.
Rückseitiges Laminat 	 	 UV- u. witterungsbeständig
Dachneigung:	 	 Steildach / Flachdach / Fassade 10 - 90°

ELEKTRISCHE DATEN*	  
Leistungstoleranz bei STC 	 ca. +/-3% 	 	
Max. Systemspannung 	 	 1000 V DC
Betriebstemperatur-Bereich	 -40 ºC bis +85 ºC

Materialgarantie:	  	 20Jahre 
Leistung 15 Jahre:		  90% der Nennleistung
Leistung 25 Jahre:		  85% der Nennleistung
Leistung 40 Jahre:		  80% der Nennleistung			 
Vorstl. Produkt-Lebensdauer	 >> 50 Jahre mit > 85% der Nennleistung
Vorstl. Degradation:		  1% / 10 Jahre 
Ersatzteil-Garantie:		  30 Jahre 
Leistungsgarantie:          		 bei monokristallinen Zellen: 40 Jahre mit 80% der installierten Leistung	 	
	 	 	 bei polykristallinen Zellen: 20 Jahre mit 80% der installierten Leistung

- DATEN SIEHE TABELLE -

DATEN SICHERHEITS-BRANDFALLABSCHALTUNG BFA (Option) - s. separates Datenblatt -
Anzahl der Module 	 	 keine Einschränkung
Prüfungen durchgeführt von:	 TPS Intercert, RETI
Melderspezifikation:	 	 EN54-11, Typ B
Geprüft nach Normen:	 	 VDE0100-537, bzw. IEC60364-5-537_VDE0100-537 und 
	 	 	 E VDE-AR-E 2100-712:((2010-09))

ZERTIFIKATE / Gewährleistung - Solar-Dachschindel -
Zertifikate 	 	 	 CE, TPS Intercert (Technische Prüfstelle für Solartechnik), RETI, IEC61215, Safety 	
	 	 	 IEC EN 61730, Salt corrosion tested IEC EN 61701
	 	 	 UL 61730, TAS 100, TAS 107, ASTM E108 Class “C”
Windlasten:	 	 	 Höchste Windlastzone und höher lt. DIN 1055-4 
Regensicherheit:	 	 Fachregelkonforme Regensicherheit CEN/TR 15601
Frostbeständigkeit:	 	 100% frostbeständig, Glas nimmt kein Wasser oder Feuchtigkeit auf
Hagelschlagtest:	 	 IEC 61215, Hagelwiderstandsklasse 6 (60mm)
Ammoniak-Korrosions-Prüfung:	 IEC 62716
Schutzklasse		 	 II, IP65
Bauaufsichtliche Regelungen:	 konform nach den Regeln des DIBt (MBO) und 
	 	 	 Regeln des Dachdeckerhandwerks
Standsicherheit	 	 konform nach den Regeln der Liste der Technischen Baubestimmungen
Brandverhalten	 	 schwer entflammbar, Fire Class 1 gem. UNI 9177, Harte Bedachung gem. DIN4102
Bruchverhalten:	 	 ESG-Sicherheitsglas DIN EN 12150, erhöhte Schlag- und Stoßfestigkeit, 	 	
	 	 	 erhöhte Biegebruchfestigkeit, kleine Glasbruchstücke (verletzungshemmende 	
	 	 	 Krümelbildung). 
Allg. Zulassung der Montagevorrichtung: konform nach CE, CSTB, DIBt, ZVDH, konform Bauprodukte-Verordnung (BauPVO)

STANDARD TESTBEDINGUNGEN (STC)
E=1000W/m² 	 	 AM=1,5 T=25ºC

Brandschutzklasse - PV-Schindel -
Frontseite: 	 	 	 Solar-Glas, temperiert/prismatisch
Rückseite: 	 	 	 PYE/PET (Polyethylene Terephthalate) 
Besonderheiten:	 	 mech. Sicherheitsaufhängung
Zertifikate:	 	 	 Getestet nach ANSI/UL94 (Tests for Flammability of Plastic 
	 	 	 Materials for Parts in Devices and Appliances), IEC60695-2-12/13 + 
	 	 	 IEC60695-10-2, IEC60112, ISO75-2, ISO527-2, ISO178, ISO179-2, ISO180

Achtung! Alle Werte und Leistungsangaben in diesem Katalog sind Richtwerte und keine garantierten Werte ! Die Leis-
tungen der Zellen ändern sich von Charge zu Charge und durch den ständigen technischen Fortschritt. Die Farben der 
gelieferten Produkte können ebenfalls von den Abbildungen gering oder stark abweichen. Leistungsangaben sind Richt-
werte und von der endgültigen Verlegung und Standort abhängig.  Der SLV / Schwachlichteffekt ist Standort- und Lageab-
hängig und kann nicht garantiert werden. Diesen Leistungsvorteil von bis zu 20% bekommen Sie geschenkt oben drauf !
* Diese elektr. Kenngrößen sind typische Mittelwerte aus historischen Produktionsdaten. Werte und Daten können von Ferti-
gungscharge zu Fertigungscharge  abweichen. Dies gilt auch für Farbabweichungen, Reflektionen, Schimmer- oder Moirè-Effekte.
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Hinweis: Leistungen und Flächenwerte gelten als Richtwert und können sich ändern. Bei 
verschiedenen Schnittvarianten und Lattenmaßen ergeben sich unterschiedliche Werte.

Artikelnummer Artikel Text kurz Uoc / Ziegel 
/ Tile

Umpp / Ziegel 
/ Tile

Isc / A Impp / A Wirkungsgrad / 
Efficiency / %

Nennleistung 
pro Ziegel

Regel Menge 
pro qm

Regel-Menge 
pro kWp

Gewicht pro 
qm in kg

Gewicht pro 
Stk in kg

Leistung/qm 
in Wp

m² / kWp

119000 Deutsche Deckung 300x300mm Bogenschnitt-LINKSDECKUNG

SQ 119001 Deutsche Deckung-BS-LINKS-Premium-Anthrazit-300x300-PERC 0,67 0,57 9,93 9,51 22,80% 5,40 20,25 185,2 20,25 1,00 109,35 9,1

SQ 119002 Deutsche Deckung-BS-LINKS-Premium-Anthrazit-300x300-Plus-PERC 0,67 0,57 9,93 9,51 22,80% 5,40 20,25 185,2 20,25 1,00 109,35 9,1

SQ 119003 Deutsche Deckung-BS-LINKS-Premium-Anthrazit-300x300-Passiv 20,25

SQ 119004 Deutsche Deckung-BS-LINKS-Premium-Anthrazit-300x300-Passiv-ALU 20,25

SQ 119011 Deutsche Deckung-BS-LINKS-Schiefergrau-300x300 0,63 0,53 7,83 7,37 19,24% 4,00 20,25 250,0 20,25 1,00 81,00 12,3

SQ 119012 Deutsche Deckung-BS-LINKS-Schiefergrau-300x300-Plus 0,63 0,53 7,83 7,37 19,24% 4,00 20,25 250,0 20,25 1,00 81,00 12,3

SQ 119013 Deutsche Deckung-BS-LINKS-Schiefergrau-300x300-Passiv 20,25

SQ 119014 Deutsche Deckung-BS-LINKS-Schiefergrau-300x300-Passiv-ALU 20,25

SQ 119021 Deutsche Deckung-BS-LINKS-Basaltgrau-300x300 0,63 0,53 7,43 7,02 18,22% 3,67 20,25 272,7 20,25 1,00 74,26 13,5

SQ 119022 Deutsche Deckung-BS-LINKS-Basaltgrau-300x300-Plus 0,63 0,53 7,43 7,02 18,22% 3,67 20,25 272,7 20,25 1,00 74,26 13,5

SQ 119023 Deutsche Deckung-BS-LINKS-Basaltgrau-300x300-Passiv 20,25

SQ 119024 Deutsche Deckung-BS-LINKS-Basaltgrau-300x300-Passiv-ALU 20,25

SQ 119031 Deutsche Deckung-BS-LINKS-Ziegelrot-300x300 0,62 0,52 7,83 7,37 16,75% 4,25 20,25 235,3 20,25 1,00 86,06 11,6

SQ 119032 Deutsche Deckung-BS-LINKS-Ziegelrot-300x300-Plus 0,62 0,52 7,83 7,37 16,75% 4,25 20,25 235,3 20,25 1,00 86,06 11,6

SQ 119033 Deutsche Deckung-BS-LINKS-Ziegelrot-300x300-Passiv 20,25

SQ 119034 Deutsche Deckung-BS-LINKS-Ziegelrot-300x300-Passiv-ALU 20,25

SQ 119041 Deutsche Deckung-BS-LINKS-Terracotta-300x300 0,62 0,52 7,83 7,37 16,75% 4,25 20,25 235,3 20,25 1,00 86,06 11,6

SQ 119042 Deutsche Deckung-BS-LINKS-Terracotta-300x300-Plus 0,62 0,52 7,83 7,37 16,75% 4,25 20,25 235,3 20,25 1,00 86,06 11,6

SQ 119043 Deutsche Deckung-BS-LINKS-Terracotta-300x300-Passiv 20,25

SQ 119044 Deutsche Deckung-BS-LINKS-Terracotta-300x300-Passiv-ALU 20,25

Deutsche Deckung 300x300mm Bogenschnitt-RECHTSDECKUNG

SQ 119101 Deutsche Deckung-BS-RECHTS-Premium-Anthrazit-300x300-PERC 0,67 0,57 9,93 9,51 22,80% 5,40 20,25 185,2 20,25 1,00 109,35 9,1

SQ 119102 Deutsche Deckung-BS-RECHTS-Premium-Anthrazit-300x300-Plus-PERC 0,67 0,57 9,93 9,51 22,80% 5,40 20,25 185,2 20,25 1,00 109,35 9,1

SQ 119103 Deutsche Deckung-BS-RECHTS-Premium-Anthrazit-300x300-Passiv 20,25

SQ 119104 Deutsche Deckung-BS-RECHTS-Premium-Anthrazit-300x300-Passiv-ALU 20,25

SQ 119111 Deutsche Deckung-BS-RECHTS-Schiefergrau-300x300 0,63 0,53 7,83 7,37 19,24% 4,00 20,25 250,0 20,25 1,00 81,00 12,3

SQ 119112 Deutsche Deckung-BS-RECHTS-Schiefergrau-300x300-Plus 0,63 0,53 7,83 7,37 19,24% 4,00 20,25 250,0 20,25 1,00 81,00 12,3

SQ 119113 Deutsche Deckung-BS-RECHTS-Schiefergrau-300x300-Passiv 20,25

SQ 119114 Deutsche Deckung-BS-RECHTS-Schiefergrau-300x300-Passiv-ALU 20,25

SQ 119121 Deutsche Deckung-BS-RECHTS-Basaltgrau-300x300 0,63 0,53 7,43 7,02 18,22% 3,67 20,25 272,7 20,25 1,00 74,26 13,5

SQ 119122 Deutsche Deckung-BS-RECHTS-Basaltgrau-300x300-Plus 0,63 0,53 7,43 7,02 18,22% 3,67 20,25 272,7 20,25 1,00 74,26 13,5

SQ 119123 Deutsche Deckung-BS-RECHTS-Basaltgrau-300x300-Passiv 20,25

SQ 119124 Deutsche Deckung-BS-RECHTS-Basaltgrau-300x300-Passiv-ALU 20,25

SQ 119131 Deutsche Deckung-BS-RECHTS-Ziegelrot-300x300 0,62 0,52 7,83 7,37 16,75% 4,25 20,25 235,3 20,25 1,00 86,06 11,6

SQ 119132 Deutsche Deckung-BS-RECHTS-Ziegelrot-300x300-Plus 0,62 0,52 7,83 7,37 16,75% 4,25 20,25 235,3 20,25 1,00 86,06 11,6

SQ 119133 Deutsche Deckung-BS-RECHTS-Ziegelrot-300x300-Passiv 20,25

SQ 119134 Deutsche Deckung-BS-RECHTS-Ziegelrot-300x300-Passiv-ALU 20,25

SQ 119141 Deutsche Deckung-BS-RECHTS-Terracotta-300x300 0,62 0,52 7,83 7,37 16,75% 4,25 20,25 235,3 20,25 1,00 86,06 11,6

SQ 119142 Deutsche Deckung-BS-RECHTS-Terracotta-300x300-Plus 0,62 0,52 7,83 7,37 16,75% 4,25 20,25 235,3 20,25 1,00 86,06 11,6

SQ 119143 Deutsche Deckung-BS-RECHTS-Terracotta-300x300-Passiv 20,25

SQ 119144 Deutsche Deckung-BS-RECHTS-Terracotta-300x300-Passiv-ALU 20,25



Hinweis: Leistungen und Flächenwerte gelten als Richtwert und können sich ändern. Bei 
verschiedenen Schnittvarianten und Lattenmaßen ergeben sich unterschiedliche Werte.

Artikelnummer Artikel Text kurz Uoc / Ziegel 
/ Tile

Umpp / Ziegel 
/ Tile

Isc / A Impp / A Wirkungsgrad / 
Efficiency / %

Nennleistung 
pro Ziegel

Regel Menge 
pro qm

Regel-Menge 
pro kWp

Gewicht pro 
qm in kg

Gewicht pro 
Stk in kg

Leistung/qm 
in Wp

m² / kWp

Deutsche Deckung 400x400mm Bogenschnitt-LINKSDECKUNG

SQ 119201 Deutsche Deckung-BS-LINKS-Premium-Anthrazit-400x400-PERC 0,67 0,57 9,93 9,51 22,80% 5,40 9,00 185,2 9,00 1,00 48,60 20,6

SQ 119202 Deutsche Deckung-BS-LINKS-Premium-Anthrazit-400x400-Plus-PERC 0,67 0,57 9,93 9,51 22,80% 5,40 9,00 185,2 9,00 1,00 48,60 20,6

SQ 119203 Deutsche Deckung-BS-LINKS-Premium-Anthrazit-400x400-Passiv 9,00

SQ 119204 Deutsche Deckung-BS-LINKS-Premium-Anthrazit-400x400-Passiv-ALU 9,00

SQ 119211 Deutsche Deckung-BS-LINKS-Schiefergrau-400x400 0,63 0,53 7,83 7,37 19,24% 4,00 9,00 250,0 9,00 1,00 36,00 27,8

SQ 119212 Deutsche Deckung-BS-LINKS-Schiefergrau-400x400-Plus 0,63 0,53 7,83 7,37 19,24% 4,00 9,00 250,0 9,00 1,00 36,00 27,8

SQ 119213 Deutsche Deckung-BS-LINKS-Schiefergrau-400x400-Passiv 9,00

SQ 119214 Deutsche Deckung-BS-LINKS-Schiefergrau-400x400-Passiv-ALU 9,00

SQ 119221 Deutsche Deckung-BS-LINKS-Basaltgrau-400x400 0,63 0,53 7,43 7,02 18,22% 3,67 9,00 272,7 9,00 1,00 33,00 30,3

SQ 119222 Deutsche Deckung-BS-LINKS-Basaltgrau-400x400-Plus 0,63 0,53 7,43 7,02 18,22% 3,67 9,00 272,7 9,00 1,00 33,00 30,3

SQ 119223 Deutsche Deckung-BS-LINKS-Basaltgrau-400x400-Passiv 9,00

SQ 119224 Deutsche Deckung-BS-LINKS-Basaltgrau-400x400-Passiv-ALU 9,00

SQ 119231 Deutsche Deckung-BS-LINKS-Ziegelrot-400x400 0,62 0,52 7,83 7,37 16,75% 4,25 9,00 235,3 9,00 1,00 38,25 26,1

SQ 119232 Deutsche Deckung-BS-LINKS-Ziegelrot-400x400-Plus 7,83 7,37 16,75% 9,00 9,00 1,00

SQ 119233 Deutsche Deckung-BS-LINKS-Ziegelrot-400x400-Passiv 9,00

SQ 119234 Deutsche Deckung-BS-LINKS-Ziegelrot-400x400-Passiv-ALU 9,00

SQ 119241 Deutsche Deckung-BS-LINKS-Terracotta-400x400 0,62 0,52 7,83 7,37 16,75% 4,25 9,00 235,3 9,00 1,00 38,25 26,1

SQ 119242 Deutsche Deckung-BS-LINKS-Terracotta-400x400-Plus 7,83 7,37 16,75% 9,00 9,00 1,00 38,25

SQ 119243 Deutsche Deckung-BS-LINKS-Terracotta-400x400-Passiv 9,00

SQ 119244 Deutsche Deckung-BS-LINKS-Terracotta-400x400-Passiv-ALU 9,00

Deutsche Deckung 400x400mm Bogenschnitt-RECHTSDECKUNG

SQ 119301 Deutsche Deckung-BS-RECHTS-Premium-Anthrazit-400x400-PERC 0,67 0,57 9,93 9,51 22,80% 5,40 9,00 185,2 9,00 1,00 48,60 20,6

SQ 119302 Deutsche Deckung-BS-RECHTS-Premium-Anthrazit-400x400-Plus-PERC 0,67 0,57 9,93 9,51 22,80% 5,40 9,00 185,2 9,00 1,00 48,60 20,6

SQ 119303 Deutsche Deckung-BS-RECHTS-Premium-Anthrazit-400x400-Passiv 9,00

SQ 119304 Deutsche Deckung-BS-RECHTS-Premium-Anthrazit-400x400-Passiv-ALU 9,00

SQ 119311 Deutsche Deckung-BS-RECHTS-Schiefergrau-400x400 0,63 0,53 7,83 7,37 19,24% 4,00 9,00 250,0 9,00 1,00 36,00 27,8

SQ 119312 Deutsche Deckung-BS-RECHTS-Schiefergrau-400x400-Plus 0,63 0,53 7,83 7,37 19,24% 4,00 9,00 250,0 9,00 1,00 36,00 27,8

SQ 119313 Deutsche Deckung-BS-RECHTS-Schiefergrau-400x400-Passiv 9,00

SQ 119314 Deutsche Deckung-BS-RECHTS-Schiefergrau-400x400-Passiv-ALU 9,00

SQ 119321 Deutsche Deckung-BS-RECHTS-Basaltgrau-400x400 0,63 0,53 7,43 7,02 18,22% 3,67 9,00 272,7 9,00 1,00 33,00 30,3

SQ 119322 Deutsche Deckung-BS-RECHTS-Basaltgrau-400x400-Plus 0,63 0,53 7,43 7,02 18,22% 3,67 9,00 272,7 9,00 1,00 33,00 30,3

SQ 119323 Deutsche Deckung-BS-RECHTS-Basaltgrau-400x400-Passiv 9,00

SQ 119324 Deutsche Deckung-BS-RECHTS-Basaltgrau-400x400-Passiv-ALU 9,00

SQ 119331 Deutsche Deckung-BS-RECHTS-Ziegelrot-400x400 0,62 0,52 7,83 7,37 16,75% 4,25 9,00 235,3 9,00 1,00 38,25 26,1

SQ 119332 Deutsche Deckung-BS-RECHTS-Ziegelrot-400x400-Plus 7,83 7,37 16,75% 9,00 9,00 1,00

SQ 119333 Deutsche Deckung-BS-RECHTS-Ziegelrot-400x400-Passiv 9,00

SQ 119334 Deutsche Deckung-BS-RECHTS-Ziegelrot-400x400-Passiv-ALU 9,00

SQ 119341 Deutsche Deckung-BS-RECHTS-Terracotta-400x400 0,62 0,52 7,83 7,37 16,75% 4,25 9,00 235,3 9,00 1,00 38,25 26,1

SQ 119342 Deutsche Deckung-BS-RECHTS-Terracotta-400x400-Plus 7,83 7,37 16,75% 9,00 9,00 1,00 38,25

SQ 119343 Deutsche Deckung-BS-RECHTS-Terracotta-400x400-Passiv 9,00

SQ 119344 Deutsche Deckung-BS-RECHTS-Terracotta-400x400-Passiv-ALU 9,00



Hinweis: Leistungen und Flächenwerte gelten als Richtwert und können sich ändern. Bei 
verschiedenen Schnittvarianten und Lattenmaßen ergeben sich unterschiedliche Werte.

Artikelnummer Artikel Text kurz Uoc / Ziegel 
/ Tile

Umpp / Ziegel 
/ Tile

Isc / A Impp / A Wirkungsgrad / 
Efficiency / %

Nennleistung 
pro Ziegel

Regel Menge 
pro qm

Regel-Menge 
pro kWp

Gewicht pro 
qm in kg

Gewicht pro 
Stk in kg

Leistung/qm 
in Wp

m² / kWp

Deutsche Deckung 300x300mm Universalschnitt-LINKSDECKUNG

SQ 119501 Deutsche Deckung-US-LINKS-Premium-Anthrazit-300x300-PERC 0,67 0,57 9,93 9,51 22,80% 5,40 20,25 185,2 20,25 1,00 109,35 9,1

SQ 119502 Deutsche Deckung-US-LINKS-Premium-Anthrazit-300x300-Plus-PERC 0,67 0,57 9,93 9,51 22,80% 5,40 20,25 185,2 20,25 1,00 109,35 9,1

SQ 119503 Deutsche Deckung-US-LINKS-Premium-Anthrazit-300x300-Passiv 20,25

SQ 119504 Deutsche Deckung-US-LINKS-Premium-Anthrazit-300x300-Passiv-ALU 20,25

SQ 119511 Deutsche Deckung-US-LINKS-Schiefergrau-300x300 0,63 0,53 7,83 7,37 19,24% 4,00 20,25 250,0 20,25 1,00 81,00 12,3

SQ 119512 Deutsche Deckung-US-LINKS-Schiefergrau-300x300-Plus 0,63 0,53 7,83 7,37 19,24% 4,00 20,25 250,0 20,25 1,00 81,00 12,3

SQ 119513 Deutsche Deckung-US-LINKS-Schiefergrau-300x300-Passiv 20,25

SQ 119514 Deutsche Deckung-US-LINKS-Schiefergrau-300x300-Passiv-ALU 20,25

SQ 119521 Deutsche Deckung-US-LINKS-Basaltgrau-300x300 0,63 0,53 7,43 7,02 18,22% 3,67 20,25 272,7 20,25 1,00 74,26 13,5

SQ 119522 Deutsche Deckung-US-LINKS-Basaltgrau-300x300-Plus 0,63 0,53 7,43 7,02 18,22% 3,67 20,25 272,7 20,25 1,00 74,26 13,5

SQ 119523 Deutsche Deckung-US-LINKS-Basaltgrau-300x300-Passiv 20,25

SQ 119524 Deutsche Deckung-US-LINKS-Basaltgrau-300x300-Passiv-ALU 20,25

SQ 119531 Deutsche Deckung-US-LINKS-Ziegelrot-300x300 0,62 0,52 7,83 7,37 16,75% 4,25 20,25 235,3 20,25 1,00 86,06 11,6

SQ 119532 Deutsche Deckung-US-LINKS-Ziegelrot-300x300-Plus 0,62 0,52 7,83 7,37 16,75% 4,25 20,25 235,3 20,25 1,00 86,06 11,6

SQ 119533 Deutsche Deckung-US-LINKS-Ziegelrot-300x300-Passiv 20,25

SQ 119534 Deutsche Deckung-US-LINKS-Ziegelrot-300x300-Passiv-ALU 20,25

SQ 119541 Deutsche Deckung-US-LINKS-Terracotta-300x300 0,62 0,52 7,83 7,37 16,75% 4,25 20,25 235,3 20,25 1,00 86,06 11,6

SQ 119542 Deutsche Deckung-US-LINKS-Terracotta-300x300-Plus 0,62 0,52 7,83 7,37 16,75% 4,25 20,25 235,3 20,25 1,00 86,06 11,6

SQ 119543 Deutsche Deckung-US-LINKS-Terracotta-300x300-Passiv 20,25

SQ 119544 Deutsche Deckung-US-LINKS-Terracotta-300x300-Passiv-ALU 20,25

Deutsche Deckung 300x300mm Universalschnitt-RECHTSDECKUNG

SQ 119601 Deutsche Deckung-US-RECHTS-Premium-Anthrazit-300x300-PERC 0,67 0,57 9,93 9,51 22,80% 5,40 20,25 185,2 20,25 1,00 109,35 9,1

SQ 119602 Deutsche Deckung-US-RECHTS-Premium-Anthrazit-300x300-Plus-PERC 0,67 0,57 9,93 9,51 22,80% 5,40 20,25 185,2 20,25 1,00 109,35 9,1

SQ 119603 Deutsche Deckung-US-RECHTS-Premium-Anthrazit-300x300-Passiv 20,25

SQ 119604 Deutsche Deckung-US-RECHTS-Premium-Anthrazit-300x300-Passiv-ALU 20,25

SQ 119611 Deutsche Deckung-US-RECHTS-Schiefergrau-300x300 0,63 0,53 7,83 7,37 19,24% 4,00 20,25 250,0 20,25 1,00 81,00 12,3

SQ 119612 Deutsche Deckung-US-RECHTS-Schiefergrau-300x300-Plus 0,63 0,53 7,83 7,37 19,24% 4,00 20,25 250,0 20,25 1,00 81,00 12,3

SQ 119613 Deutsche Deckung-US-RECHTS-Schiefergrau-300x300-Passiv 20,25

SQ 119614 Deutsche Deckung-US-RECHTS-Schiefergrau-300x300-Passiv-ALU 20,25

SQ 119621 Deutsche Deckung-US-RECHTS-Basaltgrau-300x300 0,63 0,53 7,43 7,02 18,22% 3,67 20,25 272,7 20,25 1,00 74,26 13,5

SQ 119622 Deutsche Deckung-US-RECHTS-Basaltgrau-300x300-Plus 0,63 0,53 7,43 7,02 18,22% 3,67 20,25 272,7 20,25 1,00 74,26 13,5

SQ 119623 Deutsche Deckung-US-RECHTS-Basaltgrau-300x300-Passiv 20,25

SQ 119624 Deutsche Deckung-US-RECHTS-Basaltgrau-300x300-Passiv-ALU 20,25

SQ 119631 Deutsche Deckung-US-RECHTS-Ziegelrot-300x300 0,62 0,52 7,83 7,37 16,75% 4,25 20,25 235,3 20,25 1,00 86,06 11,6

SQ 119632 Deutsche Deckung-US-RECHTS-Ziegelrot-300x300-Plus 0,62 0,52 7,83 7,37 16,75% 4,25 20,25 235,3 20,25 1,00 86,06 11,6

SQ 119633 Deutsche Deckung-US-RECHTS-Ziegelrot-300x300-Passiv 20,25

SQ 119634 Deutsche Deckung-US-RECHTS-Ziegelrot-300x300-Passiv-ALU 20,25

SQ 119641 Deutsche Deckung-US-RECHTS-Terracotta-300x300 0,62 0,52 7,83 7,37 16,75% 4,25 20,25 235,3 20,25 1,00 86,06 11,6

SQ 119642 Deutsche Deckung-US-RECHTS-Terracotta-300x300-Plus 0,62 0,52 7,83 7,37 16,75% 4,25 20,25 235,3 20,25 1,00 86,06 11,6

SQ 119643 Deutsche Deckung-US-RECHTS-Terracotta-300x300-Passiv 20,25

SQ 119644 Deutsche Deckung-US-RECHTS-Terracotta-300x300-Passiv-ALU 20,25



Hinweis: Leistungen und Flächenwerte gelten als Richtwert und können sich ändern. Bei 
verschiedenen Schnittvarianten und Lattenmaßen ergeben sich unterschiedliche Werte.

Artikelnummer Artikel Text kurz Uoc / Ziegel 
/ Tile

Umpp / Ziegel 
/ Tile

Isc / A Impp / A Wirkungsgrad / 
Efficiency / %

Nennleistung 
pro Ziegel

Regel Menge 
pro qm

Regel-Menge 
pro kWp

Gewicht pro 
qm in kg

Gewicht pro 
Stk in kg

Leistung/qm 
in Wp

m² / kWp

Deutsche Deckung 400x400mm Universalschnitt-LINKSDECKUNG

SQ 119701 Deutsche Deckung-US-LINKS-Premium-Anthrazit-400x400-PERC 0,67 0,57 9,93 9,51 22,80% 5,40 9,00 185,2 9,00 1,00 48,60 20,6

SQ 119702 Deutsche Deckung-US-LINKS-Premium-Anthrazit-400x400-Plus-PERC 0,67 0,57 9,93 9,51 22,80% 5,40 9,00 185,2 9,00 1,00 48,60 20,6

SQ 119703 Deutsche Deckung-US-LINKS-Premium-Anthrazit-400x400-Passiv 9,00

SQ 119704 Deutsche Deckung-US-LINKS-Premium-Anthrazit-400x400-Passiv-ALU 9,00

SQ 119711 Deutsche Deckung-US-LINKS-Schiefergrau-400x400 0,63 0,53 7,83 7,37 19,24% 4,00 9,00 250,0 9,00 1,00 36,00 27,8

SQ 119712 Deutsche Deckung-US-LINKS-Schiefergrau-400x400-Plus 0,63 0,53 7,83 7,37 19,24% 4,00 9,00 250,0 9,00 1,00 36,00 27,8

SQ 119713 Deutsche Deckung-US-LINKS-Schiefergrau-400x400-Passiv 9,00

SQ 119714 Deutsche Deckung-US-LINKS-Schiefergrau-400x400-Passiv-ALU 9,00

SQ 119721 Deutsche Deckung-US-LINKS-Basaltgrau-400x400 0,63 0,53 7,43 7,02 18,22% 3,67 9,00 272,7 9,00 1,00 33,00 30,3

SQ 119722 Deutsche Deckung-US-LINKS-Basaltgrau-400x400-Plus 0,63 0,53 7,43 7,02 18,22% 3,67 9,00 272,7 9,00 1,00 33,00 30,3

SQ 119723 Deutsche Deckung-US-LINKS-Basaltgrau-400x400-Passiv 9,00

SQ 119724 Deutsche Deckung-US-LINKS-Basaltgrau-400x400-Passiv-ALU 9,00

SQ 119731 Deutsche Deckung-US-LINKS-Ziegelrot-400x400 0,62 0,52 7,83 7,37 16,75% 4,25 9,00 235,3 9,00 1,00 38,25 26,1

SQ 119732 Deutsche Deckung-US-LINKS-Ziegelrot-400x400-Plus 7,83 7,37 16,75% 9,00 9,00 1,00

SQ 119733 Deutsche Deckung-US-LINKS-Ziegelrot-400x400-Passiv 9,00

SQ 119734 Deutsche Deckung-US-LINKS-Ziegelrot-400x400-Passiv-ALU 9,00

SQ 119741 Deutsche Deckung-US-LINKS-Terracotta-400x400 0,62 0,52 7,83 7,37 16,75% 4,25 9,00 235,3 9,00 1,00 38,25 26,1

SQ 119742 Deutsche Deckung-US-LINKS-Terracotta-400x400-Plus 7,83 7,37 16,75% 9,00 9,00 1,00 38,25

SQ 119743 Deutsche Deckung-US-LINKS-Terracotta-400x400-Passiv 9,00

SQ 119744 Deutsche Deckung-US-LINKS-Terracotta-400x400-Passiv-ALU 9,00

Deutsche Deckung 400x400mm Universalschnitt-RECHTSDECKUNG

SQ 119801 Deutsche Deckung-US-RECHTS-Premium-Anthrazit-400x400-PERC 0,67 0,57 9,93 9,51 22,80% 5,40 9,00 185,2 9,00 1,00 48,60 20,6

SQ 119802 Deutsche Deckung-US-RECHTS-Premium-Anthrazit-400x400-Plus-PERC 0,67 0,57 9,93 9,51 22,80% 5,40 9,00 185,2 9,00 1,00 48,60 20,6

SQ 119803 Deutsche Deckung-US-RECHTS-Premium-Anthrazit-400x400-Passiv 9,00

SQ 119804 Deutsche Deckung-US-RECHTS-Premium-Anthrazit-400x400-Passiv-ALU 9,00

SQ 119811 Deutsche Deckung-US-RECHTS-Schiefergrau-400x400 0,63 0,53 7,83 7,37 19,24% 4,00 9,00 250,0 9,00 1,00 36,00 27,8

SQ 119812 Deutsche Deckung-US-RECHTS-Schiefergrau-400x400-Plus 0,63 0,53 7,83 7,37 19,24% 4,00 9,00 250,0 9,00 1,00 36,00 27,8

SQ 119813 Deutsche Deckung-US-RECHTS-Schiefergrau-400x400-Passiv 9,00

SQ 119814 Deutsche Deckung-US-RECHTS-Schiefergrau-400x400-Passiv-ALU 9,00

SQ 119821 Deutsche Deckung-US-RECHTS-Basaltgrau-400x400 0,63 0,53 7,43 7,02 18,22% 3,67 9,00 272,7 9,00 1,00 33,00 30,3

SQ 119822 Deutsche Deckung-US-RECHTS-Basaltgrau-400x400-Plus 0,63 0,53 7,43 7,02 18,22% 3,67 9,00 272,7 9,00 1,00 33,00 30,3

SQ 119823 Deutsche Deckung-US-RECHTS-Basaltgrau-400x400-Passiv 9,00

SQ 119824 Deutsche Deckung-US-RECHTS-Basaltgrau-400x400-Passiv-ALU 9,00

SQ 119831 Deutsche Deckung-US-RECHTS-Ziegelrot-400x400 0,62 0,52 7,83 7,37 16,75% 4,25 9,00 235,3 9,00 1,00 38,25 26,1

SQ 119832 Deutsche Deckung-US-RECHTS-Ziegelrot-400x400-Plus 7,83 7,37 16,75% 9,00 9,00 1,00

SQ 119833 Deutsche Deckung-US-RECHTS-Ziegelrot-400x400-Passiv 9,00

SQ 119834 Deutsche Deckung-US-RECHTS-Ziegelrot-400x400-Passiv-ALU 9,00

SQ 119841 Deutsche Deckung-US-RECHTS-Terracotta-400x400 0,62 0,52 7,83 7,37 16,75% 4,25 9,00 235,3 9,00 1,00 38,25 26,1

SQ 119842 Deutsche Deckung-US-RECHTS-Terracotta-400x400-Plus 7,83 7,37 16,75% 9,00 9,00 1,00 38,25

SQ 119843 Deutsche Deckung-US-RECHTS-Terracotta-400x400-Passiv 9,00

SQ 119844 Deutsche Deckung-US-RECHTS-Terracotta-400x400-Passiv-ALU 9,00
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Die Kombi-System-Ziegel
Kombinierbar mit herkömmlichen Dachziegeln

System-Solar-Ziegel
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60
mm

260
km/h

nur 
16 kg 
pro m²

SolteQ revolutioniert die Welt der Energieerzeugung mit sauberen Systemen.
Unsere Ingenieure entwickeln ständig die besten und effektivsten Möglichkeiten und machen sich auch Gedanken „über den Tellerrand“ hinaus. 
So wurden spezielle Solarpfannen entwickelt, die über passende Profile an den Seiten, an beliebte Beton-Dachsteine adaptierbar sind. So können passive 
Flächen mit günstigen Beton-Dachsteinen verlegt werden. Je nach Wunsch kann die gewünschte Anlagenleistung mit den aktiven System-Solar-Pfannen von 
SolteQ ergänzt werden.

System Solar-Ziegel und -Dachsteine
Zum Kombinieren mit herkömmlichen Dachsteinen

SolteQ-Systemziegel-single size

Ersetzt einen Betondachstein.
Lieferbar für folgende Dachziegel/-steine verschiedener Hersteller.
Typ: SQ-SS-BS-TG
Typ: SQ-DS-BS-TG (ersetzt zwei Dachsteine)
Typ: SQ-SS-BS-TRM (ersetzt zwei Dachsteine)
Typ: SQ-SS-ML-MT, kompatibel zu Marley-Modern-Tile
Typ: SQ-SS-CR-KS

SolteQ-Systemziegel-single size
Premium-Black

SolteQ-Systemziegel-single size
Premium-Black-Plus

Typ: SQ-SS-WIENER-ALG8-12
Typ: SQ-SS-WIENER-PLN (ersetzt zwei)
Typ: SQ-JAC-J11V



404

Einfache Installation. Jede einzelne Ziegel hat 
einen eigenen Sturmhaken auf der Rückseite.

Regeldachneigung: 25°
Mindestdachneigung: 10°
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SolteQ-Systemziegel-double size
Premium-Black

SolteQ-Systemziegel-double size
Premium-Black-Plus

Kompakt und günstig: Die Systemziegel-Double-Size
...ersetzt zwei herkömmliche Dachziegel

SolteQ-Systemziegel-Double size

Ersetzt zwei Betondachsteine.
Lieferbar für folgende Dachziegel/-steine verschiedener Hersteller.
Typ: SQ-SS-BS-TG
Typ: SQ-DS-BS-TG (ersetzt zwei Dachsteine)
Typ: SQ-SS-BS-TRM (ersetzt zwei Dachsteine)
Typ: SQ-SS-ML-MT, kompatibel zu Marley-Modern-Tile
Typ: SQ-SS-CR-KS

Typ: SQ-SS-WIENER-ALG8-12
Typ: SQ-SS-WIENER-PLN (ersetzt zwei)
Typ: SQ-JAC-J11V
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Regeldachneigung: 25°
Mindestdachneigung: 10°
Lattenabstand: 34cm
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SolteQ-Systemziegel-Schieferoptik/kristall SolteQ-Systemziegel-Felsgrau-plus SolteQ-Systemziegel-Ziegelrot

Lieferbar als single size oder double size
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Zu sehen ist nur ein schönes Dach...
... wenn man nicht weiß, dass auch Solar dahinter steckt.
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334mm

420mm
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... Verlegung selbstverständlich auch im Halbverbund möglich.





Perfekte Hinterlüftung und Nutzungsmöglichkeiten:
a) Kühlung des Daches durch natürliche Konvektion
b) Absaugung der warmen Luft unter den Ziegeln und Nut-
zung der Dachfläche als riesengroße Solarthermie-Anlage 
-> Heizung + Warmwasser
c) Extrem-Kühlung durch aktive Dachkühlung durch Absau-
gung mittels Ventilator

Lüftungsgitter an jeder Solarziegel zur perfekten Hinterlüftung
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SolteQ Systemziegel Premiun-Black, abwechselnd mit herkömmlichen Dachsteinen im Verbund verlegt



SolteQ Systemziegel sind als Single-Size (ersetzt einen herkömmlichen Dachstein), Double-Size (ersetzt zwei) und Tripple-Size (ersetzt drei)



Integrierte Sanitär-Entlüftung
für Systemziegel
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SolteQ-System Solardachziegel für Verea-Tonziegel - Verlegemuster
Single-Size oder Double-Size, ersetzt eine oder zwei herkömmliche Ziegel

Direkte Installation auf Holzverschalung - easy
Sie können SolteQ-Verea-Solardachziegel genauso verlegen, wie Sie die Tonziegel verlegen

Integrierte und unsichtbare 
Sanitärlüftung
(option)
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SolteQ unterstützt das Dachdecker-Handwerk !

Unsere SolteQ-Ingenieure entwickeln ständig in enger Kooperation mit unse-
ren kompetenten Traditions-Dachdecker-Partnern, in intensiver und langjäh-
riger Entwicklungsarbeit nun eine hervorragende Möglichkeit geschaffen, um 
ein hochwertiges Schieferdach mit 60x30’er Echt-Schieferplatten mit Solar zu 
kombinieren. Die SolteQ-Infinity-Schiefer-Solar-Dach- u. Fassadenplatte mit 
den Abmaßen 60x33cm ist hervorragend mit echtem Schiefer kombinierbar 
und ist von diesen kaum zu unterscheiden. Als weitere Version gibt es die 
SolteQ-Infinity-Grau-Solar-Dach- u. Fassadenplatte, die für die Kombination 
mit herkömmlichen Eternit-Faserzement-Dach- u. Fassadenplatten (oder an-
deren Herstellern) entwickelt wurden. Die Solar-Funktion ist so unsichtbar, 
dass man den Betrachter erst darauf hinweisen muss, dass es ein Solardach 
ist. Die Installation ist sehr einfach: Nur ein herkömmlicher Schiefer-Klammer-
haken pro Schindel, genauso, wie eine Schieferplatte. Die Verlegung erfolgt 
in üblicher Doppeldeckung. 

Weitere Vorteile:
► Sehr lange Lebensdauer mit >> 50-80 Jahren
► Leistungsgarantie: 40 Jahre mit 80% der Anfangsleistung
► Stabiler, als jedes normale Dach
► Ästhetisch und hochwertig
► Und: 100% made in Germany 
► Der Vertrieb von SolteQ-Produkten erfolgt ausschliesslich als Bauprodukt 
über den Dachdecker und Architekten

Und noch etwas: Das SolteQ-Solardach ist das günstigste Dach der Welt: Es 
zahlt sich selbst ab !

... und immer dran denken:
SolteQ unterstützt das Dachdecker-Handwerk und schafft Arbeitsplätze 
in Deutschland und EU !
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Sehen Sie den Unterschied ?
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Hier die Auflösung:

SolteQ-Systemziegel
Typ: SQ-TG-Anthrazit-Plus

Betondachsteine

Betondachsteine

SolteQ-Systemziegel
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Wir müssen unsere Tiere schützen.
Füchse sind wundervolle Geschöpfe. Es ist unverständlich, dass sie Jahrhunderte 
lang verfolgt und gejagt wurden. Größtenteils rein zum Spaß. Füchse sind wie unsere 
Hunde. Gegen Krankheiten gibt es heutzutage Impf-Möglichkeiten.
Lasst uns unsere Tiere schützen, statt zu bekämpfen !
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SolteQ-Systemziegel

Lieferbar zur Kombination mit folgenden herkömmlichen Beton/Tondachsteinen verschiedener Hersteller. 
Wir erweitern ständig unsere Produktpalette, fragen Sie bitte Ihren gewünschen Ziegeltyp an.
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Warum verbrennen wir immer noch Öl und Gas
und geben Geld dafür aus...

...wenn doch die Energie vorhanden ist.

...und sauber.

...und kostenlos.

Warum ?
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SolteQ Systemziegel
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Ausgezeichnet mit dem 
Umweltsiegel für beson-
ders energiesparende 
und umweltbewußte 
Technik „Der grüne Baum“

Technische Spezifikation 
GRUNDDATEN UND MECHANISCHER AUFBAU
Ziegeltyp 	 	 	 Systemziegel
Zellmaterial 	 	 	 Mono-/Polykristallines Silizium (bei Farbe)
Zellgröße (bxh):	 	 156 x 156 mm	
Ziegelabmessungen (bxh):		 s. Varianten
Gewicht 	 	 	 s. Tabelle
Gewicht pro m²	 	 s. Tabelle
Lieferung:	 	 	 in 1'er-, 3'er-, 6'er-Ketten
Kühlung 	 	 	 Einzelmodul-Hinterlüftung
Stecker 	 	 	 MC 4
Anschlussleitungen	 	 2x ca. 50 cm, 2,5mm²
Bypass Dioden 	 	 1 Diode
Glasstärke / Glasart	 	 ca. 4 mm, prismatisch
	 	 	 DIN EN 12150-1 | 2019-08, Glas im Bauwesen,Option:DIN EN 14179-1
	 	 	 Einscheibensicherheitsverbundglas, thermisch vorgespannt und gehärtet
Mechanische Belastung 	 	 8.500 Pa/m² = 8,5kN/m² = 850 kg/m²
Schneelastklasse:	 	 2 (8,50 kn/m² = 850kg), Schneelastklasse 3 (11,00 kn/m²) auf Anfrage möglich.
Rückseitiges Laminat 	 	 UV- u. witterungsbeständig
Dachneigung:	 	 Steildach / Flachdach / Fassade 10 - 90°

ELEKTRISCHE DATEN*	  
Leistungstoleranz bei STC 	 ca. +/-3% 	 	
Max. Systemspannung 	 	 1000 V DC
Betriebstemperatur-Bereich	 -40 ºC bis +85 ºC

Materialgarantie:	  	 20Jahre 
Leistung 15 Jahre:		  90% der Nennleistung
Leistung 25 Jahre:		  85% der Nennleistung
Leistung 40 Jahre:		  80% der Nennleistung			 
Vorstl. Produkt-Lebensdauer	 >> 50 Jahre mit > 85% der Nennleistung
Vorstl. Degradation:		  1% / 10 Jahre 
Ersatzteil-Garantie:		  30 Jahre 
Leistungsgarantie:          		 bei monokristallinen Zellen: 40 Jahre mit 80% der installierten Leistung	 	
	 	 	 bei polykristallinen Zellen: 20 Jahre mit 80% der installierten Leistung

- DATEN SIEHE TABELLE -

DATEN SICHERHEITS-BRANDFALLABSCHALTUNG BFA (Option) - s. separates Datenblatt -
Anzahl der Module 	 	 keine Einschränkung
Prüfungen durchgeführt von:	 TPS Intercert, RETI
Melderspezifikation:	 	 EN54-11, Typ B
Geprüft nach Normen:	 	 VDE0100-537, bzw. IEC60364-5-537_VDE0100-537 und 
	 	 	 E VDE-AR-E 2100-712:((2010-09))

ZERTIFIKATE / Gewährleistung - Solar-Dachschindel -
Zertifikate 	 	 	 CE, TPS Intercert (Technische Prüfstelle für Solartechnik), RETI, IEC61215, Safety 	
	 	 	 IEC EN 61730, Salt corrosion tested IEC EN 61701
	 	 	 UL 61730, TAS 100, TAS 107, ASTM E108 Class “C”
Windlasten:	 	 	 Höchste Windlastzone und höher lt. DIN 1055-4 
Regensicherheit:	 	 Fachregelkonforme Regensicherheit CEN/TR 15601
Frostbeständigkeit:	 	 100% frostbeständig, Glas nimmt kein Wasser oder Feuchtigkeit auf
Hagelschlagtest:	 	 IEC 61215, Hagelwiderstandsklasse 6 (60mm)
Ammoniak-Korrosions-Prüfung:	 IEC 62716
Schutzklasse		 	 II, IP65
Bauaufsichtliche Regelungen:	 konform nach den Regeln des DIBt (MBO) und 
	 	 	 Regeln des Dachdeckerhandwerks
Standsicherheit	 	 konform nach den Regeln der Liste der Technischen Baubestimmungen
Brandverhalten	 	 schwer entflammbar, Fire Class 1 gem. UNI 9177, Harte Bedachung gem. DIN4102
Bruchverhalten:	 	 ESG-Sicherheitsglas DIN EN 12150, erhöhte Schlag- und Stoßfestigkeit, 	 	
	 	 	 erhöhte Biegebruchfestigkeit, kleine Glasbruchstücke (verletzungshemmende 	
	 	 	 Krümelbildung). 
Allg. Zulassung der Montagevorrichtung: konform nach CE, CSTB, DIBt, ZVDH, konform Bauprodukte-Verordnung (BauPVO)

STANDARD TESTBEDINGUNGEN (STC)
E=1000W/m² 	 	 AM=1,5 T=25ºC

Brandschutzklasse - PV-Schindel -
Frontseite: 	 	 	 Solar-Glas, temperiert/prismatisch
Rückseite: 	 	 	 PYE/PET (Polyethylene Terephthalate) 
Besonderheiten:	 	 mech. Sicherheitsaufhängung
Zertifikate:	 	 	 Getestet nach ANSI/UL94 (Tests for Flammability of Plastic 
	 	 	 Materials for Parts in Devices and Appliances), IEC60695-2-12/13 + 
	 	 	 IEC60695-10-2, IEC60112, ISO75-2, ISO527-2, ISO178, ISO179-2, ISO180

Achtung! Alle Werte und Leistungsangaben in diesem Katalog sind Richtwerte und keine garantierten Werte ! Die Leis-
tungen der Zellen ändern sich von Charge zu Charge und durch den ständigen technischen Fortschritt. Die Farben der 
gelieferten Produkte können ebenfalls von den Abbildungen gering oder stark abweichen. Leistungsangaben sind Richt-
werte und von der endgültigen Verlegung und Standort abhängig.  Der SLV / Schwachlichteffekt ist Standort- und Lageab-
hängig und kann nicht garantiert werden. Diesen Leistungsvorteil von bis zu 20% bekommen Sie geschenkt oben drauf !
* Diese elektr. Kenngrößen sind typische Mittelwerte aus historischen Produktionsdaten. Werte und Daten können von Ferti-
gungscharge zu Fertigungscharge  abweichen. Dies gilt auch für Farbabweichungen, Reflektionen, Schimmer- oder Moirè-Effekte.
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Kompatibilitätstabelle 

Geeignet für Dachziegel/-steine der folgenden Hersteller und Typen: 
Hersteller Modell ca.Deckfläche lt. 

Hersteller (bxh)
Kompatible SolteQ-Solarziegel
„SS“ = SingleSize,, „DS“ = Doublesize

Gesamtfläche
ca. (bxh)

Deckfläche
ca. (bxh)

Lattenab-
stand

Anzahl 
Zellen

Leistung ca.
pro m² /Wp

m² ca.
pro kWp

Stück ca.
pro kWp

Gewicht
/kg

Regel-
Dachneigung

Bedarf
ca.St./m²

Braas Tegalit SQ-SS-BS-TG (Flächenoptimiert) 334 x 420mm 334 x 340-370mm 340-370mm 4 170 5,6 50,2 2,25 22° 8,55

SQ-DS-BS-TG 596 x 420mm 596 x 340-370mm 340-370mm 6 130 8,7 33,8 3,4 22° 4,25

Braas Turmalin SQ-SS-BS-TRM 240 x 442mm 240 x 355-380mm 355-380mm 2 170 5,9 50,2 2,25 22° 8,55

SQ-DS-BS-TRM 484 x 442mm 484 x 355-380mm 355-380mm 6 150 6,7 33,5 3,4 22° 5,0

Marley Modern Tile SQ-SS-ML-MT 334 x 420mm 334 x 340-370mm 340-370mm 4 170 6 50,7 2,25 22° 8,55

SQ-DS-ML-MT 578 x 420mm 578 x 340-370mm 340-370mm 6 130 8 33,8 3,4 22° 4,25

Creaton Kapstadt SQ-SS-CR-KS 2,25 24°

SQ-DS-CR-KS 3,4 24°

Wienerberger Alegra 8/10/12 SQ-SS-WB-ALGR8-12 2,25 22°

SQ-DS-WB-ALGR8-12 3,4 22°

Wienerberger Plano SQ-DS-WB-PLN (ersetzt zwei Dachziegel) 2,25 22°

3,4 22°

Meyer-Holsen Piano 204x330-345mm SQ-DS-MH-PIA 240 x 410mm 204 x 345mm 345mm 2 150 6,7 100 2,25 28° 14-15

SQ-DS-MH-PIA (ersetzt zwei Dachziegel) 480 x 410mm 408 x 345mm 345mm 4 150 6,7 50 3,4 28° 7-7,5

SQ-SZ-PIA (Flächenoptimiert) 334 x 420mm 334 x 345mm 345mm 4 171 5,6 48 2,25 28° 8,55

Erlus Ergoldsbacher 
Linea

245x373-393mm SQ-SS-ERL-ERGLIN 245 x 390 mm 245 x 373-393 mm 373 - 393mm 2 148 7 105 2,25 25° 10,5

Manufacturer model Compatible SolteQ-Solartile Total tile area Pcs. 
Cells

Efficiency
/Wp

Pieces / 
kWp

Weight 
/kg

Nominal 
Roof angle

Tiles

Verea Flattile SQ-SS-VR (Single) 235 x 395mm
9” x 15,5”

2 130/m²
13/ft²

7,7 101,5 1,8 24° 12,9/m²
1.2/ft²

SQ-DS-VR (Double) 470 x 395mm
18” x 15,5”

4 120/m²
12/ft²

8,3 50,71 2,7 24° 6,1/m²
0.56/ft²

SQ-TS-VR (Tripple) 705 x 395mm
27.75” x 15,5”

8 160/m²
16/ft²

6,25 25.35 3,9 24° 4/m²
0.37/ft²

SQ-IT-VR (area optimized) 334 x 420mm
13x16.5“ 

334 x 340-370mm 340-370mm 4 170/m²
17/ft²

5,9 50.2 2,25 22° 8.55/m²
0.79/ft²

Alle Werte sind ca-Werte. Herstellerangaben sind unverbindlich. Gewünschte Farbe ist separat anzugeben, ansonsten gilt die Standard-Variante in Anthrazit mit monokristallinen Zellen.
Unser Produktspektrum wird ständig erweitert. Fragen Sie gerne auch die von Ihnen gewünschte Dachziegel an, falls diese nicht in der Tabelle aufgeführt sein sollte. Wir prüfen gern die Machbarkeit.



Artikelnummer Artikel Text kurz Uoc / Ziegel 
/ Tile

Umpp / Ziegel 
/ Tile

Isc / A Impp / A Wirkungsgrad / 
Efficiency / %

Nennleistung 
pro Ziegel

Regel Menge 
pro qm

Regel-Menge 
pro kWp

Gewicht pro 
qm in kg

Gewicht pro 
Stk in kg

Leistung/qm 
in Wp

m² / kWp

System-Ziegel 420x334mm-SingleSize

SQ 110101 SQ-Systemziegel-SS-420x334mm-Premium-Anthrazit-PERC 2,68 2,27 9,93 9,51 22,80% 21,60 8,55 46,3 19,24 2,25 184,68 5,4

SQ 110102 SQ-Systemziegel-SS-420x334mm-Premium-Anthrazit-Plus-PERC 2,68 2,27 9,93 9,51 22,80% 21,60 8,55 46,3 19,24 2,25 184,68 5,4

SQ 110111 SQ-Systemziegel-SS-420x334mm-Schiefergrau 2,50 2,11 7,83 7,37 19,24% 16,00 8,55 62,5 19,24 2,25 136,80 7,3

SQ 110112 SQ-Systemziegel-SS-420x334mm-Schiefergrau-Plus 2,50 2,11 7,83 7,37 19,24% 16,00 8,55 62,5 19,24 2,25 136,80 7,3

SQ 110121 SQ-Systemziegel-SS-420x334mm-Basaltgrau 2,51 2,11 7,43 7,02 18,22% 14,67 8,55 68,2 19,24 2,25 125,41 8,0

SQ 110122 SQ-Systemziegel-SS-420x334mm-Basaltgrau-Plus 2,51 2,11 7,43 7,02 18,22% 14,67 8,55 68,2 19,24 2,25 125,41 8,0

SQ 110131 SQ-Systemziegel-SS-420x334mm-Ziegelrot 2,49 2,09 7,83 7,37 16,75% 17,00 8,55 58,8 19,24 2,25 145,35 6,9

SQ 110132 SQ-Systemziegel-SS-420x334mm-Ziegelrot-Plus 2,49 2,09 7,83 7,37 16,75% 17,00 8,55 58,8 19,24 2,25 145,35 6,9

SQ 110141 SQ-Systemziegel-SS-420x334mm-Terracotta 2,51 2,11 7,43 7,02 18,22% 14,67 8,55 68,2 19,24 2,25 125,41 8,0

SQ 110142 SQ-Systemziegel-SS-420x334mm-Terracotta-Plus 2,51 2,11 7,43 7,02 18,22% 14,67 8,55 68,2 19,24 2,25 125,41 8,0

System-Ziegel DS 420x600mm-DoubleSize_ZU_BRAAS-Tegalit

SQ 110151 SQ-Systemziegel-DS-420x600mm-ZU_BRAAS-Tegalit-Premium-Anthrazit-PERC 4,01 3,41 9,93 9,51 22,80% 32,40 4,25 30,9 14,45 3,40 137,70 7,3

SQ 110152 SQ-Systemziegel-DS-420x600mm-ZU_BRAAS-Tegalit-Premium-Anthrazit-Plus-PERC 4,01 3,41 9,93 9,51 22,80% 32,40 4,25 30,9 14,45 3,40 137,70 7,3

SQ 110161 SQ-Systemziegel-DS-420x600mm-ZU_BRAAS-Tegalit-Schiefergrau 3,76 3,16 7,83 7,37 19,24% 24,00 4,25 41,7 14,45 3,40 102,00 9,8

SQ 110162 SQ-Systemziegel-DS-420x600mm-ZU_BRAAS-Tegalit-Schiefergrau-Plus 3,76 3,16 7,83 7,37 19,24% 24,00 4,25 41,7 14,45 3,40 102,00 9,8

SQ 110171 SQ-Systemziegel-DS-420x600mm-ZU_BRAAS-Tegalit-Basaltgrau 3,76 3,17 7,43 7,02 18,22% 22,00 4,25 45,5 14,45 3,40 93,51 10,7

SQ 110172 SQ-Systemziegel-DS-420x600mm-ZU_BRAAS-Tegalit-Basaltgrau-Plus 3,76 3,17 7,43 7,02 18,22% 22,00 4,25 45,5 14,45 3,40 93,51 10,7

SQ 110181 SQ-Systemziegel-DS-420x600mm-ZU_BRAAS-Tegalit-Ziegelrot 3,74 3,14 7,83 7,37 16,75% 25,50 4,25 39,2 14,45 3,40 108,38 9,2

SQ 110182 SQ-Systemziegel-DS-420x600mm-ZU_BRAAS-Tegalit-Ziegelrot-Plus 3,74 3,14 7,83 7,37 16,75% 25,50 4,25 39,2 14,45 3,40 108,38 9,2

SQ 110191 SQ-Systemziegel-DS-420x600mm-ZU_BRAAS-Tegalit-Terracotta 3,76 3,17 7,43 7,02 18,22% 22,00 4,25 45,5 14,45 3,40 93,51 10,7

SQ 110192 SQ-Systemziegel-DS-420x600mm-ZU_BRAAS-Tegalit-Terracotta-Plus 3,76 3,17 7,43 7,02 18,22% 22,00 4,25 45,5 14,45 3,40 93,51 10,7

System-Ziegel SS 240x442mm, Beispiel: kompatibel ZU_BRAAS-Turmalin

SQ 110201 SQ-Systemziegel-SS-240x442mm-Premium-Anthrazit-PERC 1,34 1,14 9,93 9,51 22,80% 10,80 4,25 92,6 29,00 3,40 45,90 21,8

SQ 110202 SQ-Systemziegel-SS-240x442mm-Premium-Anthrazit-Plus-PERC 1,34 1,14 9,93 9,51 22,80% 10,80 4,25 92,6 29,00 3,40 45,90 21,8

SQ 110206 SQ-Systemziegel-SS-240x442mm-Schiefergrau 1,25 1,05 7,83 7,37 19,24% 8,00 4,25 125,0 29,00 3,40 34,00 29,4

SQ 110207 SQ-Systemziegel-SS-240x442mm-Schiefergrau-Plus 1,25 1,05 7,83 7,37 19,24% 8,00 4,25 125,0 29,00 3,40 34,00 29,4

SQ 110211 SQ-Systemziegel-SS-240x442mm.Basaltgrau 1,25 1,06 7,43 7,02 18,22% 7,33 4,25 136,4 29,00 3,40 31,17 32,1

SQ 110212 SQ-Systemziegel-SS-240x442mm.Basaltgrau-Plus 1,25 1,06 7,43 7,02 18,22% 7,33 4,25 136,4 29,00 3,40 31,17 32,1

SQ 110216 SQ-Systemziegel-SS-240x442mm-Ziegelrot 1,25 1,05 7,83 7,37 16,75% 8,50 4,25 117,6 29,00 3,40 36,13 27,7

SQ 110217 SQ-Systemziegel-SS-240x442mm-Ziegelrot-Plus 1,25 1,05 7,83 7,37 16,75% 8,50 4,25 117,6 29,00 3,40 36,13 27,7

SQ 110221 SQ-Systemziegel-SS-240x442mm-Terracotta 1,25 1,06 7,43 7,02 18,22% 7,33 4,25 136,4 29,00 3,40 31,17 32,1

SQ 110222 SQ-Systemziegel-SS-240x442mm-Terracotta-Plus 1,25 1,06 7,43 7,02 18,22% 7,33 4,25 136,4 29,00 3,40 31,17 32,1

System-Ziegel DS 480x442mm, Beispiel: kompatibel ZU_BRAAS-Turmalin

SQ 110231 SQ-Systemziegel-DS-480x442mm-Premium-Anthrazit-PERC 4,01 3,41 9,93 9,51 22,80% 32,40 4,25 30,9 14,45 3,40 137,70 7,3

SQ 110232 SQ-Systemziegel-DS-480x442mm-Premium-Anthrazit-Plus-PERC 4,01 3,41 9,93 9,51 22,80% 32,40 4,25 30,9 14,45 3,40 137,70 7,3

SQ 110236 SQ-Systemziegel-DS-480x442mm-Schiefergrau 3,76 3,16 7,83 7,37 19,24% 24,00 4,25 41,7 14,45 3,40 102,00 9,8

SQ 110237 SQ-Systemziegel-DS-480x442mm-Schiefergrau-Plus 3,76 3,16 7,83 7,37 19,24% 24,00 4,25 41,7 14,45 3,40 102,00 9,8

SQ 110241 SQ-Systemziegel-DS-480x442mm.Basaltgrau 3,76 3,17 7,43 7,02 18,22% 22,00 4,25 45,5 14,45 3,40 93,51 10,7

SQ 110242 SQ-Systemziegel-DS-480x442mm.Basaltgrau-Plus 3,76 3,17 7,43 7,02 18,22% 22,00 4,25 45,5 14,45 3,40 93,51 10,7

SQ 110246 SQ-Systemziegel-DS-480x442mm-Ziegelrot 3,74 3,14 7,83 7,37 16,75% 25,50 4,25 39,2 14,45 3,40 108,38 9,2

SQ 110247 SQ-Systemziegel-DS-480x442mm-Ziegelrot-Plus 3,74 3,14 7,83 7,37 16,75% 25,50 4,25 39,2 14,45 3,40 108,38 9,2

SQ 110251 SQ-Systemziegel-DS-480x442mm-Terracotta 3,76 3,17 7,43 7,02 18,22% 22,00 4,25 45,5 14,45 3,40 93,51 10,7

SQ 110252 SQ-Systemziegel-DS-480x442mm-Terracotta-Plus 3,76 3,17 7,43 7,02 18,22% 22,00 4,25 45,5 14,45 3,40 93,51 10,7

Hinweis: Leistungen und Flächenwerte gelten als Richtwert und können sich ändern. Bei 
verschiedenen Schnittvarianten und Lattenmaßen ergeben sich unterschiedliche Werte.
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Lassen Sie sich beraten und bestellen Sie 
Ihre persönliche Gebäude-Energie-Planung 

unter

05933/ 92 48 101
oder

vertrieb@solteq.eu
Wir helfen Ihnen gerne !

Schauen Sie sich die Ähnlichkeit an - von weitem nicht zu unterscheiden!
SolteQ-Quad40-Old English Style
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Unsere Flora & Fauna ist unser 
wertvollstes Gut.



Universal-Dachschindeln 600x400 mm

Universal-Dachschindeln 600x400 Radiant
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600x400-Varianten

Die Solar-Dachziegel 600x400-Radiant ist speziell entwickelt worden, um alte 
Asbest-Dächer auf einfache Weise gegen ein modernes Solar-Dach zu ersetzen.
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600x400-Radiant - 6Cell
... maximale Energieausbeute

Regeldachneigung: 25°
Mindestdachneigung: 10°
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600x400-Radiant - 4Cell
... der effiziente

Regeldachneigung: 25°
Mindestdachneigung: 10°
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600x400-Radiant - 6Cell
... der klassische mit Doppeldeckung

Regeldachneigung: 22°
Mindestdachneigung: 10°



Ausgezeichnet mit dem 
Umweltsiegel für beson-
ders energiesparende 
und umweltbewußte 
Technik „Der grüne Baum“

Technische Spezifikation 
GRUNDDATEN UND MECHANISCHER AUFBAU
Ziegeltyp 	 	 	 Universal-Schindeln 600x400
Zellmaterial 	 	 	 Mono-/Polykristallines Silizium (bei Farbe)
Zellgröße (bxh):	 	 156 x 156 mm	
Ziegelabmessungen (bxh):		 s. Varianten
Gewicht 	 	 	 s. Tabelle
Gewicht pro m²	 	 s. Tabelle
Lieferung:	 	 	 in 1'er-, 3'er-, 6'er-Ketten
Kühlung 	 	 	 Einzelmodul-Hinterlüftung
Stecker 	 	 	 MC 4
Anschlussleitungen	 	 2x ca. 50 cm, 2,5mm²
Bypass Dioden 	 	 1 Diode
Glasstärke / Glasart	 	 ca. 4 mm, prismatisch
	 	 	 DIN EN 12150-1 | 2019-08, Glas im Bauwesen,Option:DIN EN 14179-1
	 	 	 Einscheibensicherheitsverbundglas, thermisch vorgespannt und gehärtet
Mechanische Belastung 	 	 8.500 Pa/m² = 8,5kN/m² = 850 kg/m²
Schneelastklasse:	 	 2 (8,50 kn/m² = 850kg), Schneelastklasse 3 (11,00 kn/m²) auf Anfrage möglich.
Rückseitiges Laminat 	 	 UV- u. witterungsbeständig
Dachneigung:	 	 Steildach / Flachdach / Fassade 10 - 90°

ELEKTRISCHE DATEN*	  
Leistungstoleranz bei STC 	 ca. +/-3% 	 	
Max. Systemspannung 	 	 1000 V DC
Betriebstemperatur-Bereich	 -40 ºC bis +85 ºC

Materialgarantie:	  	 20Jahre 
Leistung 15 Jahre:		  90% der Nennleistung
Leistung 25 Jahre:		  85% der Nennleistung
Leistung 40 Jahre:		  80% der Nennleistung			 
Vorstl. Produkt-Lebensdauer	 >> 50 Jahre mit > 85% der Nennleistung
Vorstl. Degradation:		  1% / 10 Jahre 
Ersatzteil-Garantie:		  30 Jahre 
Leistungsgarantie:          		 bei monokristallinen Zellen: 40 Jahre mit 80% der installierten Leistung	 	
	 	 	 bei polykristallinen Zellen: 20 Jahre mit 80% der installierten Leistung

- DATEN SIEHE TABELLE -

DATEN SICHERHEITS-BRANDFALLABSCHALTUNG BFA (Option) - s. separates Datenblatt -
Anzahl der Module 	 	 keine Einschränkung
Prüfungen durchgeführt von:	 TPS Intercert, RETI
Melderspezifikation:	 	 EN54-11, Typ B
Geprüft nach Normen:	 	 VDE0100-537, bzw. IEC60364-5-537_VDE0100-537 und 
	 	 	 E VDE-AR-E 2100-712:((2010-09))

ZERTIFIKATE / Gewährleistung - Solar-Dachschindel -
Zertifikate 	 	 	 CE, TPS Intercert (Technische Prüfstelle für Solartechnik), RETI, IEC61215, Safety 	
	 	 	 IEC EN 61730, Salt corrosion tested IEC EN 61701
	 	 	 UL 61730, TAS 100, TAS 107, ASTM E108 Class “C”
Windlasten:	 	 	 Höchste Windlastzone und höher lt. DIN 1055-4 
Regensicherheit:	 	 Fachregelkonforme Regensicherheit CEN/TR 15601
Frostbeständigkeit:	 	 100% frostbeständig, Glas nimmt kein Wasser oder Feuchtigkeit auf
Hagelschlagtest:	 	 IEC 61215, Hagelwiderstandsklasse 6 (60mm)
Ammoniak-Korrosions-Prüfung:	 IEC 62716
Schutzklasse		 	 II, IP65
Bauaufsichtliche Regelungen:	 konform nach den Regeln des DIBt (MBO) und 
	 	 	 Regeln des Dachdeckerhandwerks
Standsicherheit	 	 konform nach den Regeln der Liste der Technischen Baubestimmungen
Brandverhalten	 	 schwer entflammbar, Fire Class 1 gem. UNI 9177, Harte Bedachung gem. DIN4102
Bruchverhalten:	 	 ESG-Sicherheitsglas DIN EN 12150, erhöhte Schlag- und Stoßfestigkeit, 	 	
	 	 	 erhöhte Biegebruchfestigkeit, kleine Glasbruchstücke (verletzungshemmende 	
	 	 	 Krümelbildung). 
Allg. Zulassung der Montagevorrichtung: konform nach CE, CSTB, DIBt, ZVDH, konform Bauprodukte-Verordnung (BauPVO)

STANDARD TESTBEDINGUNGEN (STC)
E=1000W/m² 	 	 AM=1,5 T=25ºC

Brandschutzklasse - PV-Schindel -
Frontseite: 	 	 	 Solar-Glas, temperiert/prismatisch
Rückseite: 	 	 	 PYE/PET (Polyethylene Terephthalate) 
Besonderheiten:	 	 mech. Sicherheitsaufhängung
Zertifikate:	 	 	 Getestet nach ANSI/UL94 (Tests for Flammability of Plastic 
	 	 	 Materials for Parts in Devices and Appliances), IEC60695-2-12/13 + 
	 	 	 IEC60695-10-2, IEC60112, ISO75-2, ISO527-2, ISO178, ISO179-2, ISO180

Achtung! Alle Werte und Leistungsangaben in diesem Katalog sind Richtwerte und keine garantierten Werte ! Die Leis-
tungen der Zellen ändern sich von Charge zu Charge und durch den ständigen technischen Fortschritt. Die Farben der 
gelieferten Produkte können ebenfalls von den Abbildungen gering oder stark abweichen. Leistungsangaben sind Richt-
werte und von der endgültigen Verlegung und Standort abhängig.  Der SLV / Schwachlichteffekt ist Standort- und Lageab-
hängig und kann nicht garantiert werden. Diesen Leistungsvorteil von bis zu 20% bekommen Sie geschenkt oben drauf !
* Diese elektr. Kenngrößen sind typische Mittelwerte aus historischen Produktionsdaten. Werte und Daten können von Ferti-
gungscharge zu Fertigungscharge  abweichen. Dies gilt auch für Farbabweichungen, Reflektionen, Schimmer- oder Moirè-Effekte.



Artikelnummer Artikel Text kurz Uoc / Ziegel 
/ Tile

Umpp / Ziegel 
/ Tile

Isc / A Impp / A Wirkungsgrad / 
Efficiency / %

Nennleistung 
pro Ziegel

Regel Menge 
pro qm

Regel-Menge 
pro kWp

Gewicht pro 
qm in kg

Gewicht pro 
Stk in kg

Leistung/
qm in Wp

m² / kWp

Universal Dachschindel 600x400-2CELL

SQ 106001 Universal Dachschindel -600x400-2C-Anthrazit-DD-PERC 1,34 1,14 9,93 9,51 22,80% 10,80 13,00 92,6 19,00 1,46 140,40 7,1

SQ 106002 Universal Dachschindel -600x400-2C-Anthrazit-DD-Plus-PERC 1,34 1,14 9,93 9,51 22,80% 10,80 13,00 92,6 19,00 1,46 140,40 7,1

SQ 106003 Universal Dachschindel -600x400-2C-Premium-Anthrazit-Premium-Black-passiv 13,00 11,96 0,92

SQ 106004 Universal Dachschindel -600x400-2C-Premium-Anthrazit-Premium-Black-passiv-halbe 26,00 23,92 0,92

SQ 106005 Universal Dachschindel -600x400-2C-Premium-Anthrazit-Premium-ALU 13,00 11,96 0,92

SQ 106011 Universal Dachschindel -600x400-2C-Schiefergrau-DD 1,25 1,05 7,83 7,37 19,24% 8,00 13,00 125,0 19,00 1,46 104,00 9,6

SQ 106012 Universal Dachschindel -600x400-2C-Schiefergrau-DD-Plus 1,25 1,05 7,83 7,37 19,24% 8,00 13,00 125,0 19,00 1,46 104,00 9,6

SQ 106013 Universal Dachschindel -600x400-2C-Schiefergrau-passiv 13,00 11,96 0,92

SQ 106014 Universal Dachschindel -600x400-2C-Schiefergrau-passiv-halbe 26,00 23,92 0,92

SQ 106015 Universal Dachschindel -600x400-2C-Schiefergrau-ALU 13,00 11,96 0,92

SQ 106021 Universal Dachschindel -600x400-2C-Basaltgrau-DD 1,25 1,06 7,43 7,02 18,22% 7,33 13,00 136,4 19,00 1,46 95,34 10,5

SQ 106022 Universal Dachschindel -600x400-2C-Basaltgrau-DD-Plus 1,25 1,06 7,43 7,02 18,22% 7,33 13,00 136,4 19,00 1,46 95,34 10,5

SQ 106023 Universal Dachschindel -600x400-2C-Basaltgrau-passiv 13,00 11,96 0,92

SQ 106024 Universal Dachschindel-600x400-2C-Basaltgrau-passiv-halbe 26,00 23,92 0,92

SQ 106025 Universal Dachschindel -600x400-2C-Basaltgrau-ALU 13,00 11,96 0,92

SQ 106031 Universal Dachschindel -600x400-2C-Ziegelrot-DD 1,25 1,05 7,83 7,37 16,75% 8,50 13,00 117,6 19,00 1,46 110,50 9,0

SQ 106032 Universal Dachschindel -600x400-2C-Ziegelrot-DD-Plus 1,25 1,05 7,83 7,37 16,75% 8,50 13,00 117,6 19,00 1,46 110,50 9,0

SQ 106033 Universal Dachschindel -600x400-2C-Ziegelrot-passiv 13,00 11,96 0,92

SQ 106034 Universal Dachschindel -600x400-2C-Ziegelrot-passiv-halbe 26,00 23,92 0,92

SQ 106035 Universal Dachschindel -600x400-2C-Ziegelrot-ALU 13,00 11,96 0,92

SQ 106041 Universal Dachschindel -600x400-2C-Terracotta-DD 1,25 1,06 7,43 7,02 18,22% 7,33 13,00 136,4 19,00 1,46 95,34 10,5

SQ 106042 Universal Dachschindel -600x400-2C-Terracotta-DD-Plus 1,25 1,06 7,43 7,02 18,22% 7,33 13,00 136,4 19,00 1,46 95,34 10,5

SQ 106043 Universal Dachschindel -600x400-2C-Terracotta-passiv 13,00 11,96 0,92

SQ 106044 Universal Dachschindel -600x400-2C-Terracotta-passiv-halbe 26,00 23,92 0,92

SQ 106045 Universal Dachschindel -600x400-2C-Terracotta-ALU 13,00 11,96 0,92

Hinweis: Leistungen und Flächenwerte gelten als Richtwert und können sich ändern. Bei 
verschiedenen Schnittvarianten und Lattenmaßen ergeben sich unterschiedliche Werte.



Artikelnummer Artikel Text kurz Uoc / Ziegel 
/ Tile

Umpp / Ziegel 
/ Tile

Isc / A Impp / A Wirkungsgrad / 
Efficiency / %

Nennleistung 
pro Ziegel

Regel Menge 
pro qm

Regel-Menge 
pro kWp

Gewicht pro 
qm in kg

Gewicht pro 
Stk in kg

Leistung/
qm in Wp

m² / kWp

Universal Dachschindel 600x400-4CELL

SQ 106051 Universal Dachschindel -600x400-4C-Anthrazit-DD-PERC 2,68 2,27 9,93 9,51 22,80% 21,60 7,10 46,3 19,00 2,68 153,36 6,5

SQ 106052 Universal Dachschindel -600x400-4C-Anthrazit-DD-Plus-PERC 2,68 2,27 9,93 9,51 22,80% 21,60 7,10 46,3 19,00 2,68 153,36 6,5

SQ 106053 Universal Dachschindel -600x400-4C-Premium-Anthrazit-Premium-Black-passiv 7,10 6,53 0,92

SQ 106054 Universal Dachschindel -600x400-4C-Premium-Anthrazit-Premium-Black-passiv-halbe 14,20 13,06 0,92

SQ 106055 Universal Dachschindel -600x400-4C-Premium-Anthrazit-Premium-ALU 7,10 6,53 0,92

SQ 106061 Universal Dachschindel -600x400-4C-Schiefergrau-DD 2,50 2,11 7,83 7,37 19,24% 16,00 7,10 62,5 19,00 2,68 113,60 8,8

SQ 106062 Universal Dachschindel -600x400-4C-Schiefergrau-DD-Plus 2,50 2,11 7,83 7,37 19,24% 16,00 7,10 62,5 19,00 2,68 113,60 8,8

SQ 106063 Universal Dachschindel -600x400-4C-Schiefergrau-passiv 7,10 6,53 0,92

SQ 106064 Universal Dachschindel -600x400-4C-Schiefergrau-passiv-halbe 14,20 13,06 0,92

SQ 106065 Universal Dachschindel -600x400-4C-Schiefergrau-ALU 7,10 6,53 0,92

SQ 106071 Universal Dachschindel -600x400-4C-Basaltgrau-DD 2,51 2,11 7,43 7,02 18,22% 14,67 7,10 68,2 19,00 2,68 104,14 9,6

SQ 106072 Universal Dachschindel -600x400-4C-Basaltgrau-DD-Plus 2,51 2,11 7,43 7,02 18,22% 14,67 7,10 68,2 19,00 2,68 104,14 9,6

SQ 106073 Universal Dachschindel -600x400-4C-Basaltgrau-passiv 7,10 6,53 0,92

SQ 106074 Universal Dachschindel-600x400-4C-Basaltgrau-passiv-halbe 14,20 13,06 0,92

SQ 106075 Universal Dachschindel -600x400-4C-Basaltgrau-ALU 7,10 6,53 0,92

SQ 106081 Universal Dachschindel -600x400-4C-Ziegelrot-DD 2,49 2,09 7,83 7,37 16,75% 17,00 7,10 58,8 19,00 2,68 120,70 8,3

SQ 106082 Universal Dachschindel -600x400-4C-Ziegelrot-DD-Plus 2,49 2,09 7,83 7,37 16,75% 17,00 7,10 58,8 19,00 2,68 120,70 8,3

SQ 106083 Universal Dachschindel -600x400-4C-Ziegelrot-passiv 7,10 6,53 0,92

SQ 106084 Universal Dachschindel -600x400-4C-Ziegelrot-passiv-halbe 14,20 13,06 0,92

SQ 106085 Universal Dachschindel -600x400-4C-Ziegelrot-ALU 7,10 6,53 0,92

SQ 106091 Universal Dachschindel -600x400-4C-Terracotta-DD 2,51 2,11 7,43 7,02 18,22% 14,67 7,10 68,2 19,00 2,68 104,14 9,6

SQ 106092 Universal Dachschindel -600x400-4C-Terracotta-DD-Plus 2,51 2,11 7,43 7,02 18,22% 14,67 7,10 68,2 19,00 2,68 104,14 9,6

SQ 106093 Universal Dachschindel -600x400-4C-Terracotta-passiv 7,10 6,53 0,92

SQ 106094 Universal Dachschindel -600x400-4C-Terracotta-passiv-halbe 14,20 13,06 0,92

SQ 106095 Universal Dachschindel -600x400-4C-Terracotta-ALU 7,10 6,53 0,92



Artikelnummer Artikel Text kurz Uoc / Ziegel 
/ Tile

Umpp / Ziegel 
/ Tile

Isc / A Impp / A Wirkungsgrad / 
Efficiency / %

Nennleistung 
pro Ziegel

Regel Menge 
pro qm

Regel-Menge 
pro kWp

Gewicht pro 
qm in kg

Gewicht pro 
Stk in kg

Leistung/
qm in Wp

m² / kWp

Universal Dachschindel 600x400-6CELL

SQ 106101 Universal Dachschindel -600x400-6C-Anthrazit-DD-PERC 4,01 3,41 9,93 9,51 22,80% 32,40 4,75 30,9 19,00 4,00 153,90 6,5

SQ 106102 Universal Dachschindel -600x400-6C-Anthrazit-DD-Plus-PERC 4,01 3,41 9,93 9,51 22,80% 32,40 4,75 30,9 19,00 4,00 153,90 6,5

SQ 106103 Universal Dachschindel -600x400-6C-Premium-Anthrazit-Premium-Black-passiv 4,75 4,37 0,92

SQ 106104 Universal Dachschindel -600x400-6C-Premium-Anthrazit-Premium-Black-passiv-halbe 9,50 8,74 0,92

SQ 106105 Universal Dachschindel -600x400-2C-Premium-Anthrazit-Premium-ALU 4,75 4,37 0,92

SQ 106111 Universal Dachschindel -600x400-6C-Schiefergrau-DD 3,76 3,16 7,83 7,37 19,24% 24,00 4,75 41,7 19,00 4,00 114,00 8,8

SQ 106112 Universal Dachschindel -600x400-6C-Schiefergrau-DD-Plus 3,76 3,16 7,83 7,37 19,24% 24,00 4,75 41,7 19,00 4,00 114,00 8,8

SQ 106113 Universal Dachschindel -600x400-6C-Schiefergrau-passiv 4,75 4,37 0,92

SQ 106114 Universal Dachschindel -600x400-6C-Schiefergrau-passiv-halbe 9,50 8,74 0,92

SQ 106115 Universal Dachschindel -600x400-6C-Schiefergrau-ALU 4,75 4,37 0,92

SQ 106121 Universal Dachschindel -600x400-6C-Basaltgrau-DD 3,76 3,17 7,43 7,02 18,22% 22,00 4,75 45,5 19,00 4,00 104,51 9,6

SQ 106122 Universal Dachschindel -600x400-6C-Basaltgrau-DD-Plus 3,76 3,17 7,43 7,02 18,22% 22,00 4,75 45,5 19,00 4,00 104,51 9,6

SQ 106123 Universal Dachschindel -600x400-6C-Basaltgrau-passiv 4,75 4,37 0,92

SQ 106124 Universal Dachschindel-600x400-6C-Basaltgrau-passiv-halbe 9,50 8,74 0,92

SQ 106125 Universal Dachschindel -600x400-6C-Basaltgrau-ALU 4,75 4,37 0,92

SQ 106131 Universal Dachschindel -600x400-6C-Ziegelrot-DD 3,74 3,14 7,83 7,37 16,75% 25,50 4,75 39,2 19,00 4,00 121,13 8,3

SQ 106132 Universal Dachschindel -600x400-6C-Ziegelrot-DD-Plus 3,74 3,14 7,83 7,37 16,75% 25,50 4,75 39,2 19,00 4,00 121,13 8,3

SQ 106133 Universal Dachschindel -600x400-6C-Ziegelrot-passiv 4,75 4,37 0,92

SQ 106134 Universal Dachschindel -600x400-6C-Ziegelrot-passiv-halbe 9,50 8,74 0,92

SQ 106135 Universal Dachschindel -600x400-6C-Ziegelrot-ALU 4,75 4,37 0,92

SQ 106141 Universal Dachschindel -600x400-6C-Terracotta-DD 3,76 3,17 7,43 7,02 18,22% 22,00 4,75 45,5 19,00 4,00 104,51 9,6

SQ 106142 Universal Dachschindel -600x400-6C-Terracotta-DD-Plus 3,76 3,17 7,43 7,02 18,22% 22,00 4,75 45,5 19,00 4,00 104,51 9,6

SQ 106143 Universal Dachschindel -600x400-6C-Terracotta-passiv 4,75 4,37 0,92

SQ 106144 Universal Dachschindel -600x400-6C-Terracotta-passiv-halbe 9,50 8,74 0,92

SQ 106145 Universal Dachschindel -600x400-6C-Terracotta-ALU 4,75 4,37 0,92
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Leben heisst ...
Lebensqualität
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SolteQ-Energie-Fassaden-Elemente

Energie-Fassaden-Elemente
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„Wir müssen unsere Natur und unsere Mitbewohner schützen“
Dennis B., 7 Jahre.
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Energie-Fassade-37x98

SolteQ-Fassaden-Elemente
Energiefassaden werden objektspezifisch, genau passend für die 
Fassade, zwischen Fenster usw., hergestellt. Somit gibt es keine 
Standard-Elemente. Wir stellen jedes sinnvolle Maß für Sie in 
unserer eigenen Manufaktur her.

Farbbeispiele:

Serie Fassade 37x98 ECO - Black
... schick und modern (37x98,1cm)

Fassade 37x98 - Black

Fassade 37x98 - Teracotta

Fassade 37x98 - Silbergrau

Fassade 37x98 - Waldgrün

Fassade 37x98 - Petrol

Die SolteQ-Manufaktur
Durch die Manufaktur im eigenen Haus ist es möglich, 
auf Kundenwünsche einzugehen. Sofern es physikalisch 
und technisch machbar ist, wird das SolteQ-Team Ihren 
gewünschten Farbton, Größe oder auch Transparenz  
auch zu realisieren.
Abbildungen sind Farbbeispiele, weitere Farbvariationen 
auf Anfrage möglich
Folgende Möglichkeiten bestehen:
► Farbton
► Abmaße
► Form und Kontur
► Semitransparente Paneele, 
    = durchsichtiges Glas mit kristallinen Zellen
    Lichtdurchlass-Faktor wählbar durch Dichte der Zellen
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SolteQ-Quad-Serie
Als Dach oder Fassade einsetzbar

Für Details schauen Sie bitte im Dach-Kapitel nach.
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- als Fassade
Infinity mit Schiefer-Optik

SolteQ-Infinity Silbergrau
in Faser-Zementplatten-Optik

SolteQ-Infinity Anthrazit SolteQ-Infinity-Schieferoptik
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SolteQ-Fassaden- und Dach-Schindeln WAVE (340x380mm)
Natürliche Formen und Muster -immer zeitlos, immer schick.

 	             Anthrazit	 	 	 	     Silbergrau/Schiefer	 	   	            Felsgrau	 	 	 	                Ziegelrot
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Immer trockene Wände 
Belüftet 
Kühlende Wirkung 
Energie 
Brandschutz

Die Verwendung des von SolteQ-Ingenieuren entwickelten 
speziellen, hochstabilen und feuerfesten Befestigungsprofils 
garantiert nicht nur maximalen Schutz für Ihr Gebäude. Auch 
das Gebäude erstrahlt in glänzender Optik.

Das spezielle, hochwertige Befestigungsprofil

bietet maximale Stabilität. Die Montage erfolgt einfach und ohne 
zusätzliche Lattung direkt auf dem Mauerwerk.

Erhältlich in zwei Profilweiten mit 40mm oder 80mm Abstand zur 
Wand. Bei Fassadenflächen ab 40m² geschlossener Fläche wird 
ein größerer Abstand zur besseren Hinterlüftung empfohlen.

Solaranlagen, die gleichzeitig als Fassadensystem genutzt werden, werden als „nicht geregelte Bauproduk-
te“ bezeichnet. Es werden keine Zulassungen benötigt. Dennoch erfüllen SolteQ-Fassadensysteme höchs-
te Ansprüche an Sicherheit, Wind- und Soglasten. Ebenso werden höchste Brandschutzklassen nach Fire 
Class 1 gem. UNI 9177 erfüllt. Technische Daten zu den Elementen können z.B. der Serie Quad40 oder 
PowerRoof entnommen werden. Bauregelliste C: Bauprodukte, für die es weder technische Baubestimmun-
gen noch allgemein anerkannte Regeln der Technik gibt und die für die Erfüllung bauordnungsrechtlicher 
Anforderungen nur eine untergeordnete Bedeutung haben, werden in die Liste C aufgenommen. Bei diesen 
Produkten entfallen Verwendbarkeits- und Übereinstimmungsnachweise.

Fassaden - Montage 
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Fassaden-Dielen-Elemente
Montage - Stoß
Aufhängung auf Stoß auf Holz oder Alu-Unterkonstruktion
(Beispiel-Elemente)

Vertikale Montage

Horizontale Montage

Stabile Halteklammer
an jedem Element

Verschiedene Oberflächen realisierbar, 
z.B. Schieferstruktur
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Montage - Überlappend
Aufhängung Überlappend und mit Zwischendichtung aus EPDM, regelsicher auf Holz
EPDM ist 70 Jahre Witterungsbeständig, verrottungs- und UV-fest.
(Beispiel-Elemente)

Stabiler Sturmhaken 
an jedem Element

Vertikale Montage

Horizontale Montage

Verschiedene Oberflächen realisierbar, 
z.B. Holzstruktur
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SolteQ-Fassaden-Elemente
Standard-Elemente oder individuell angefertigt
Durch die hauseigene Herstellung im eigenen Hause ist es möglich auf Kundenwünsche und Wünsche des Architekten einzu-
gehen. Verschiedene Elemente in Form und Farbe. 
SolteQ-Produkte werden ausschliesslich zu 100% in eigenen Werken hegestellt. Es erfolgt auch keine Teilfertigung in Fernost. 
100% MADE IN GERMANY.

Markenqualität von SolteQ
SolteQ Dach- und Fassadenprodukte werden sowohl zur Dacheindeckung als auch zur Verkleidung der Fassade verwendet. 
Dabei wird dem Gebäude ein hoher Anspruch auf Ästhetik gegeben. Zusätzlich wird die Sonnenenergie in Strom und Heiz-
wärme umgewandelt. 
Energiegewinnung aus Dach und Fassade - das ist die Energieform der Zukunft !

Des weiteren bieten sie saubere Übergänge vom Dach zur Fassade. Die kleinformatigen Platten, werden aus hochwertigem 
und langlebigem Glas hergestellt und besitzen eine hohe Schlag- und Stoßfestigkeit.
Weitere Vorteile und Eigenschaften sind: 
• Witterungs- und frostbeständig
• Beständig gegenüber Fäulnis und Korrosion
• Anti-Haft-Oberfläche für Moos und Flechte
• Schädlingsresistent
• Langlebig
• VSG-Sicherheitsglas 
• Dauerhafte Farbgebung
• Durch die spezielle Vorbehandlung durch Temperierung und Vorspannung sind die Platten besonders stoßfest
• UV-beständig
• Diffusionsoffen
• Feuchteregulierend
• Wärme- und Kälteisolierend
• Vorbeugender Brandschutz werksmäßig eingebaut
• Schwer entflammbar, Harte Bedachung gem. DIN4102
• Bruchverhalten: VSG-Sicherheitsglas DIN EN 12150, erhöhte Schlag- und Stoßfestigkeit
• Hagelschutzklasse 3: getestet mit 35mm-Hagelkörnern
• Hersteller-Garantie: 5 Jahre, erweiterbar auf 20 Jahre
• Leistungsgarantie: 40 Jahre mit 80% Leistung
• Durch das geringe Gewicht sind die Platten gut zu verarbeiten und auch für Sanierung hervorragend geeignet
• Erfüllt alle Anforderungen des deutschen Dachdeckerhandwerks



452

Die SolteQ-Energie-Fassade:
Vorgehängte und hinterlüftete Fassade - die Vorteile

Trocken
Feuchtigkeit ist die größte Gefahr für ein Haus.
Mit einer vorgehängten Schutzschicht bleibt 
das Gebäude an sich immer trocken.

Die Wirkung eines Gebäudes hängt von seinem Erscheinungsbild ab, welches 
durch Formen. Farben und Strukturen geprägt wird. Die Fassade bietet deshalb 
unbegrenzte Gestaltungsmöglichkeiten und ist bauphysikalisch die beste Wahl. 
Kaum ein anderer Wandaufbau kann die steigenden Anforderungen an Wärme-, 
Feuchtigkeits-, Schall- und Brandschutz wirtschaftlicher erreichen. Sie findet häufig 
Anwendung sowohl im Neubau, als auch in der Altbausanierung. Extrem schiefe 
und krumme Flächen können optimal ausgeglichen werden und sehen somit op-
tisch wieder einwandfrei aus.

Die wohl am meisten verwendete Fassade ist die Vorgehängte hinterlüftete 
Fassade:

Das Prinzip

    - bildet eine schützende Aussenhaut
    - hält Wetter- und Klimabelastungen vom eigentlichen Baukörper ab
    - Feuchtigkeit wird durch Zirkulation in einem Lüftungszwischenraum abgeführt
    - Wände und Dämmstoffe bleiben trocken
    - Sehr gute Isolation

Und eine vorgehängte Fassade sieht toll aus.
Und nun stellen Sie sich auch noch vor, dass die Fassade auch zusätzlich Strom 
produziert.

Vorgehängte und hinterlüftete Fassade - die Vorteile

Einem Haus kann nichts be
sseres passieren, 

als eine vorgehängte,
 hinterlüftete Fassad

e.

Ein SolteQ-Dach ist 
ebenfalls wie eine vor-

gehängte, hinterlüfte
te Fassade

Im Winter arbeiten Fassadenanlagen besser
Der niedrige Sonnenstand im Winter ist perfekt für Fassadenanlagen. Hinzu kommt die kältere Luft, die die Zellen 
hervorragend kühlt. An einem Wintertag mit viel Sonne und kalter Luft kann eine PV-Anlage mehr Ertrag bringen, als 
an einem heissen Sommertag.
Viel Sonne und Kälte ist die perfekte Kombination für Sonnenenergie.

Winter = 13°
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Perfekte Isolierung und Schutz gegen Feuchtigkeit und 
Witterungseinflüsse für Ihr Haus !

...einem Haus kann nichts besseres passieren, als eine vorgehängte, hinterlüftete 
Fassade.

Schutz gegen Wärme
Eine vorgehängte und hinterlüftete 
Fassade bietet auch Schutz gegen 
Erwärmung des Gebäudes durch 
direkte Sonneneinstrahlung.
-> keine Klimaanlage nötig !

Schutz gegen Kälte
Eine SolteQ-Energie-Fassade 
mit aktiven Paneelen sorgt 
durch die Eigenwärme (Strah-
lungswärme) durch die Strom-
produktion für hervorragenden 
und zusätzlichen Schutz gegen 
Kälte. 
-> weniger Heizkosten !

Schutz gegen Wind
Wind kühlt das Gebäude ab. 
Eine vorgehängte Fassade an 
sich bringt einen guten Schutz 
gegen Windeinflüsse.

SolteQ-Energie-Konzepte
... mit Wohlfühl-Garantie !
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SolteQ-Energie-Fassaden-Elemente

PowerRoof

Das Energiedach für Industrie und Stall
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Das Dach mit Leichtigkeit
Dacheindeckung und Photovoltaik in Einem.

Mit einem m²-Gewicht von nur ca.14 kg und die einfache Montage direkt auf die Träger, wird die Dachkonstruktion extrem leicht. Die hohe 
Traglast jeder einzelnen Schindel widersteht auch hohen Schneelasten, selbst in alpinen Regionen.

Excellent geeignet für Hallen mit großen, freitragenden Dächern.
In Regionen, in denen sich die Behörden schwer tun, aufgrund hoher Dachlasten bzw. erhöhten Schneelasten, haben Sie nun leichtes Spiel, 
eine Baugenehmigung für Ihre Reithalle zu erlangen. Durch das minimale Gewicht der PV-Dachschindeln und des „Abtau-Modus“, wird die 
gesamte Konstruktion leichter und Schneelasten stellen kein Problem mehr dar.

nur 
14 kg 
pro m²
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Lichtzeilen
Nutzen Sie das Tageslicht, es kostet nichts
Statt aktive PowerRoof-Schildeln können vereinzelt oder in Reihen transparente oder prismatische Power-
Roof-Glas-Elemente eingebracht werden. Hierdurch wird eine höhere Dichtigkeit erreicht, da das gesamte 
Dach aus einem System besteht und kein Systemübergang zu anderen Systemen, wie Dachluken usw. 
besteht.

Einfache Montage

Als Unterkonstruktion kann normale Dachlattung (z.B. 40x60mm) mit Klammerhaken eingesetzt oder auch 
Power-Roof-Aluprofile verwendet werden. Durch das geringe m²-Gewicht wir lediglich eine leichte und kos-
tengünstige Trag-Konstruktion benötigt. Die Elemente werden mittels Haken an der Querlattung befestigt.
Das System ist geeignet für Flachdächer ab 3° Neigung, damit das Wasser gut abfliessen kann.

Speziell entwickelt für 
die Viehhaltung
Als direkte Dacheindeckung mit Energiegewin-
nung, wird die gesamte Hallen-Dachfläche ef-
fektiv genutzt, so dass ein energetisch autark 
funktionierende Stall für z.B. Pferde-, Rinder- 
oder Hühnerhaltung entsteht. Darüberhinaus 
hat es den weiteren Vorteil der Hinterlüftung. 
Die natürliche Konvektion sorgt dafür, dass 
sich die verbrauchte Luft nach oben bewegt 
und über die gesamte Dachfläche entweichen. 
Durch die homogene Entlüftung egibt sich eine 
sehr gesunde Luftzirkulation, ohne Zugluft. So 
können auch die Anschaffungs- und laufenden 
Kosten für eine elektrische Lüftungsanlage ge-
spart werden.



Ausgezeichnet mit dem 
Umweltsiegel für beson-
ders energiesparende 
und umweltbewußte 
Technik „Der grüne Baum“

Technische Spezifikation 
GRUNDDATEN UND MECHANISCHER AUFBAU
Ziegeltyp 	 	 	 PowerRoof
Zellmaterial 	 	 	 Mono-/Polykristallines Silizium (bei Farbe)
Zellgröße (bxh):	 	 156 x 156 mm	
Ziegelabmessungen (bxh):		 s. Varianten
Gewicht 	 	 	 s. Tabelle
Gewicht pro m²	 	 s. Tabelle
Lieferung:	 	 	 in 1'er-, 3'er-, 6'er-Ketten
Kühlung 	 	 	 Einzelmodul-Hinterlüftung
Stecker 	 	 	 MC 4
Anschlussleitungen	 	 2x ca. 50 cm, 2,5mm²
Bypass Dioden 	 	 1 Diode
Glasstärke / Glasart	 	 ca. 4 mm, prismatisch
	 	 	 DIN EN 12150-1 | 2019-08, Glas im Bauwesen,Option:DIN EN 14179-1
	 	 	 Einscheibensicherheitsverbundglas, thermisch vorgespannt und gehärtet
Mechanische Belastung 	 	 8.500 Pa/m² = 8,5kN/m² = 850 kg/m²
Schneelastklasse:	 	 2 (8,50 kn/m² = 850kg), Schneelastklasse 3 (11,00 kn/m²) auf Anfrage möglich.
Rückseitiges Laminat 	 	 UV- u. witterungsbeständig
Dachneigung:	 	 Steildach / Flachdach / Fassade 10 - 90°

ELEKTRISCHE DATEN*	  
Leistungstoleranz bei STC 	 ca. +/-3% 	 	
Max. Systemspannung 	 	 1000 V DC
Betriebstemperatur-Bereich	 -40 ºC bis +85 ºC

Materialgarantie:	  	 20Jahre 
Leistung 15 Jahre:		  90% der Nennleistung
Leistung 25 Jahre:		  85% der Nennleistung
Leistung 40 Jahre:		  80% der Nennleistung			 
Vorstl. Produkt-Lebensdauer	 >> 50 Jahre mit > 85% der Nennleistung
Vorstl. Degradation:		  1% / 10 Jahre 
Ersatzteil-Garantie:		  30 Jahre 
Leistungsgarantie:          		 bei monokristallinen Zellen: 40 Jahre mit 80% der installierten Leistung	 	
	 	 	 bei polykristallinen Zellen: 20 Jahre mit 80% der installierten Leistung

- DATEN SIEHE TABELLE -

DATEN SICHERHEITS-BRANDFALLABSCHALTUNG BFA (Option) - s. separates Datenblatt -
Anzahl der Module 	 	 keine Einschränkung
Prüfungen durchgeführt von:	 TPS Intercert, RETI
Melderspezifikation:	 	 EN54-11, Typ B
Geprüft nach Normen:	 	 VDE0100-537, bzw. IEC60364-5-537_VDE0100-537 und 
	 	 	 E VDE-AR-E 2100-712:((2010-09))

ZERTIFIKATE / Gewährleistung - Solar-Dachschindel -
Zertifikate 	 	 	 CE, TPS Intercert (Technische Prüfstelle für Solartechnik), RETI, IEC61215, Safety 	
	 	 	 IEC EN 61730, Salt corrosion tested IEC EN 61701
	 	 	 UL 61730, TAS 100, TAS 107, ASTM E108 Class “C”
Windlasten:	 	 	 Höchste Windlastzone und höher lt. DIN 1055-4 
Regensicherheit:	 	 Fachregelkonforme Regensicherheit CEN/TR 15601
Frostbeständigkeit:	 	 100% frostbeständig, Glas nimmt kein Wasser oder Feuchtigkeit auf
Hagelschlagtest:	 	 IEC 61215, Hagelwiderstandsklasse 6 (60mm)
Ammoniak-Korrosions-Prüfung:	 IEC 62716
Schutzklasse		 	 II, IP65
Bauaufsichtliche Regelungen:	 konform nach den Regeln des DIBt (MBO) und 
	 	 	 Regeln des Dachdeckerhandwerks
Standsicherheit	 	 konform nach den Regeln der Liste der Technischen Baubestimmungen
Brandverhalten	 	 schwer entflammbar, Fire Class 1 gem. UNI 9177, Harte Bedachung gem. DIN4102
Bruchverhalten:	 	 ESG-Sicherheitsglas DIN EN 12150, erhöhte Schlag- und Stoßfestigkeit, 	 	
	 	 	 erhöhte Biegebruchfestigkeit, kleine Glasbruchstücke (verletzungshemmende 	
	 	 	 Krümelbildung). 
Allg. Zulassung der Montagevorrichtung: konform nach CE, CSTB, DIBt, ZVDH, konform Bauprodukte-Verordnung (BauPVO)

STANDARD TESTBEDINGUNGEN (STC)
E=1000W/m² 	 	 AM=1,5 T=25ºC

Brandschutzklasse - PV-Schindel -
Frontseite: 	 	 	 Solar-Glas, temperiert/prismatisch
Rückseite: 	 	 	 PYE/PET (Polyethylene Terephthalate) 
Besonderheiten:	 	 mech. Sicherheitsaufhängung
Zertifikate:	 	 	 Getestet nach ANSI/UL94 (Tests for Flammability of Plastic 
	 	 	 Materials for Parts in Devices and Appliances), IEC60695-2-12/13 + 
	 	 	 IEC60695-10-2, IEC60112, ISO75-2, ISO527-2, ISO178, ISO179-2, ISO180

Achtung! Alle Werte und Leistungsangaben in diesem Katalog sind Richtwerte und keine garantierten Werte ! Die Leis-
tungen der Zellen ändern sich von Charge zu Charge und durch den ständigen technischen Fortschritt. Die Farben der 
gelieferten Produkte können ebenfalls von den Abbildungen gering oder stark abweichen. Leistungsangaben sind Richt-
werte und von der endgültigen Verlegung und Standort abhängig.  Der SLV / Schwachlichteffekt ist Standort- und Lageab-
hängig und kann nicht garantiert werden. Diesen Leistungsvorteil von bis zu 20% bekommen Sie geschenkt oben drauf !
* Diese elektr. Kenngrößen sind typische Mittelwerte aus historischen Produktionsdaten. Werte und Daten können von Ferti-
gungscharge zu Fertigungscharge  abweichen. Dies gilt auch für Farbabweichungen, Reflektionen, Schimmer- oder Moirè-Effekte.



Artikelnummer Artikel Text kurz Uoc / Ziegel 
/ Tile

Umpp / Ziegel 
/ Tile

Isc / A Impp / A Wirkungsgrad / 
Efficiency / %

Nennleistung 
pro Ziegel

Regel Menge 
pro qm

Regel-Menge 
pro kWp

Gewicht pro 
qm in kg

Gewicht pro 
Stk in kg

Leistung/
qm in Wp

m² / kWp

120000 Serie PowerRoof  (10x4 Zellen)

SQ 120010 PowerRoof-Premium-Black-PERC 26,76 22,72 9,93 9,51 22,80% 216,00 0,89 4,6 11,54 13,00 191,81 5,2

SQ 120011 PowerRoof-Premium-Black-Plus-PERC 26,76 22,72 9,93 9,51 22,80% 216,00 0,89 4,6 11,54 13,00 191,81 5,2

SQ 120012 PowerRoof-Premium-Passiv 0,89 11,54 13,00

SQ 120013 PowerRoof-Premium-Passiv-Halbe 0,89 11,54 13,00

SQ 120014 PowerRoof-Alu, pulverbeschichtet 0,89 11,54 13,00

SQ 120021 PowerRoof-Schiefergrau 26,76 22,72 9,93 9,51 22,80% 160,00 0,89 6,3 11,54 13,00 142,08 7,0

SQ 120022 PowerRoof-Schiefergrau-Plus 26,76 22,72 9,93 9,51 22,80% 160,00 0,89 6,3 11,54 13,00 142,08 7,0

SQ 120023 PowerRoof-Schiefergrau-Passiv 0,89 11,54 13,00

SQ 120024 PowerRoof-Schiefergrau-Passiv-Halbe 0,89 11,54 13,00

SQ 120025 PowerRoof-Schiefergrau-Alu, pulverbeschichtet 0,89 11,54 13,00

SQ 120031 PowerRoof-Dunkelgrau 26,76 22,72 9,93 9,51 22,80% 146,68 0,89 6,8 11,54 13,00 130,25 7,7

SQ 120032 PowerRoof-Dunkelgrau-Plus 26,76 22,72 9,93 9,51 22,80% 146,68 0,89 6,8 11,54 13,00 130,25 7,7

SQ 120033 PowerRoof-Dunkelgrau-Passiv 0,89 11,54 13,00

SQ 120034 PowerRoof-Dunkelgrau-Passiv-Halbe 0,89 11,54 13,00

SQ 120035 PowerRoof-Dunkelgrau-Alu, pulverbeschichtet 0,89 11,54 13,00

SQ 120041 PowerRoof-Ziegelrot 26,76 22,72 9,93 9,51 22,80% 170,00 0,89 5,9 11,54 13,00 150,96 6,6

SQ 120042 PowerRoof-Ziegelrot-Plus 26,76 22,72 9,93 9,51 22,80% 170,00 0,89 5,9 11,54 13,00 150,96 6,6

SQ 120043 PowerRoof-Ziegelrot-Passiv 0,89 11,54 13,00

SQ 120044 PowerRoof-Ziegelrot-Passiv-Halbe 0,89 11,54 13,00

SQ 120045 PowerRoof-Ziegelrot-Alu, pulverbeschichtet 0,89 11,54 13,00

SQ 120051 PowerRoof-Terracotta 26,76 22,72 9,93 9,51 22,80% 170,00 0,89 5,9 11,54 13,00 150,96 6,6

SQ 120052 PowerRoof-Terracotta-Plus 26,76 22,72 9,93 9,51 22,80% 170,00 0,89 5,9 11,54 13,00 150,96 6,6

SQ 120053 PowerRoof-Terracotta-Passiv 0,89 11,54 13,00

SQ 120054 PowerRoof-Terracotta-Passiv-Halbe 0,89 11,54 13,00

SQ 120055 PowerRoof-Terracotta-Alu, pulverbeschichtet 0,89 11,54 13,00

Hinweis: Leistungen und Flächenwerte gelten als Richtwert und können sich ändern. Bei 
verschiedenen Schnittvarianten und Lattenmaßen ergeben sich unterschiedliche Werte.
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Lebensqualität heisst ...
Zufriedenheit
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Stromspeicher

Stromspeicher als Komplettlösung

Im Designgehäuse oder funktionell und günstig
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Erzeugen Sie Ihre Energie mit Überschuss
1. Das SolteQ-Energiedach nutzt die Fläche perfekt und liefert reichlich Strom-
Überschuss.
Ihr Eigenbedarf wird gedeckt und Sie haben nochmal soviel, oder auch wesentlich 
mehr freie Energie zur Verfügung. Diese können Sie einspeisen und Geld verdienen, 
Ihr E-Auto aufladen, oder einfach Ihre Sauna und Pool kostenlos betreiben. Strom 
kostet Sie nichts mehr !

2. Als zweite, wichtige Funktion produziert das Energiedach zusätzlich Wärme-
energie über die thermische Wärme vom Dach.
Ihre Dachfläche stellt zusätzlich zur Stromerzeugung, eine riesengroße thermische 
Fläche dar. So erzeugen Sie über diese Solarthermiefunktion des SolteQ-Energieda-
ches Ihren kompletten Wärmebedarf für Ihre Heizung und Warmwasser selbst und 
vollkommen autark. Nie wieder Öl oder Gas !
Fragen Sie nach dem Heizungspaket von SolteQ.

Ein normales Dach ohne PV kostet Geld, das Geld ist weg !
Ein normales Dach ohne PV ist das unsinnigste, was man künftig nur machen kann.
Lassen Sie Ihr Dach Geld verdienen !

Leisten Sie sich doch eine Sauna !
... mit dem gesparten und verdienten Geld für Strom. 
Der Betrieb kostet Sie auch nichts mit dem kostenlosen Strom vom Dach.

Das SolteQ-Dach kostet Sie nichts !
...und bringt sogar noch Geld ein – jeden Monat ! 
Von Anfang an machen Sie Plus.
Je größer die aktive Fläche, desto größer die Erträge, unab-
hängig von der Höhe der Kosten für das Dach. Also Null Euro 
Kosten, im Gegenteil: Erträge von Anfang an.
Das SolteQ-Energiedach ist einfacher zu installieren, als eine Aufdach-PV-
Anlage mit Unterkonstruktion.
Und Sie machen Ihr Dach nicht kaputt, mit flexen und schneiden der Dachziegel 
! Nur 4 Platten pro m², einfach einhängen, eine Schraube rein, fertig ! 100% re-
gensicher.
Die SolteQ-Vision:        Jedes Haus muss ein Energiedach haben !

Das Dach der Zukunft wird Energie erzeugen – das ist Fakt ! 
Natürlich kostet das Dach Geld ! Aber diese Kosten brauchen Sie nicht zu zahlen, 
das läuft im Hintergrund. Sie haben monatlich sogar ein Plus in der Kasse !
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Die Zukunft gehört den Elektro-Autos
Die meisten Kilometer werden im Kurzstrecken-Bereich gefahren. Die heutigen Modelle leisten bis zu 400 km mit einer „Tank-“ bzw. Batteriefüllung. Das reicht völlig für die 
Fahrt zur Arbeit, zum Einkaufen und auch für Ausflüge. Über Nacht werden die Batterien wieder geladen. Wieviel geben Sie im Monat für Sprit aus ?
Nie wieder Spritkosten, fahren für völlig umsonst. Was will man mehr ?

SolteQ hat die Vision, jedem Bauherrn ein Energiedach und eine optimale Energielösung zu ermöglichen und einen Beitrag für einen sauberen Planeten zu leisten. 
Deswegen stimmt nicht nur das Produkt, sondern auch der Preis. Wer sich ein Ton-Ziegel-Dach leisten kann, der kann sich auch ein SolteQ-Energiedach leisten.

Investieren Sie in Ihr Dach, statt in Aktien !
Eine bessere und sicherere Rendite kann es nicht geben, als die eingesparten Kosten für Strom und Gas und sogar Sprit !
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Warum Sie sowas machen sollten ? 

Weil intelligente Menschen sowas tun !

Maximale Effizienz und 100% autarke 
Energieversorgung
Bei optimaler Anlagenauslegung durch unser Planungsteam, bekommen Sie eine Anlage, die 
Ihnen ausreichend Energie liefert, so dass Sie keine externen Energiekosten, wie. z.B. Strom, 
Gas, Öl, haben werden. 
-> Komplette Energieversorgung für Null Euro - wir machen es möglich !

Optimal angepasst auf 
Ihre Bedürfnisse
Jeder SolteQ-Energiespeicher wird op-
timal auf Ihr SolteQ-Energiedach und 
Ihren Bedarf abgestimmt. Bei Bedarf ist 
das System jederzeit modular aufrüstbar.
Lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit 
- das zeichnet ein SolteQ-System aus !

Erhöhung der Kapital-
dienstfähigkeit durch 
Eigennutzung
Entfall der Position „Stromkosten“ bei der 
Bank bewirkt mehr Eigenkapital und ein-
fachere Finanzierungsgenehmigung.

Sonne ist Leben, 
  Sonne ist Energie,
    Sonne ist SolteQ.
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24h
   ... damit auch nachts die Sonne für Sie scheint

Stromspeicher 
Für eine autarke Energieversorgung ist ein Energiespeicher notwendig. 
Hierzu kann zwar auch das öffentliche Netz als „Speicher“ genutzt werden, 
indem tagsüber die Überschussenergie ins Netz eingespeist, und nachts 
wieder aus dem Netz gezogen wird. Jedoch stimmt das Kostenverhältnis 
nicht, denn die Einspeisevergütung ist wesentlich niedriger, als der Strom-
preis, den man bezahlt, wenn man den Netzstrom wieder nutzt. Speiche-
rung der selbst erzeugten Energie ist wesentlich sinnvoller und auf Dauer 
günstiger. Mit einem optimal dimensionierten SolteQ-Energiespeicher sind 
Sie rund um die Uhr ausreichend mit Energie versorgt.

Achtung - Aktionen !
Speicherförderung 
von SolteQ mit bis zu 
80% Speicherförderung

Leistungsdaten 

1 bzw. 3-phasiger Betrieb
Als Einstiegsversion kann mit einem Speicher mit einer Phase begonnen 
werden, der nach und nach bis zu 3 Phasen erweitert werden kann. Alter-
nativ bieten wir gleich 3-Phasige Lösungen an.

Notstromversorgung 
Die Stromversorgung des Hauses ist sicher und ohne jegliche Unter-
brechungen gewährleistet, auch wenn es zu Ausfällen auf der Netzseite 
kommt. Fragen Sie bitte an, wir stellen Ihnen das richtige System zusam-
men.

Batterien / Akkus
Standardmäßig als AGM bzw. Blei-Gel-Akkus, auf Wunsch auch mit Lithi-
um-Ionen-Akkus bestückbar

Wir empfehlen 
a) AGM-Akkus (Blei-Gel-Basis) mit folgenden Vorteilen: 
- auslauf- und explosionssicher
- Günstiger Nachkauf nach der Lebensdauer (i.d.R. 7-10 Jahren) 
- Nur bis ca. 40% entladbar
oder
b) Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4 oder LFP/LEP)
- hervorragende Performance
- auslauf- und explosionssicher
- Niedriger entladbar bis zu 10%, dadurch größere Nutzung der Energie
- höherer Preis

Was viele nicht wissen:
Nicht die Art des Akkus ist für eine möglichst lange Lebensdauer des Spei-
chers bzw. Akkus wichtig, sondern ein gutes Lademanagement. Dieses 
sorgt dafür, dass die Ladung möglichst schonend erfolgt, und eine Tiefent-
ladung vermieden wird. Dann klappt‘s auch mit einfachen AGM-Batterien 
und einer langen Lebensdauer.
Die von SolteQ eingesetzten und abgestimmten Geräte von namhaften 
Herstellern (keine Fernost-Ware) sind perfekt auf Ihr SolteQ-Energie und 
eine lange Lebensdauer abgestimmt.

SolteQ fördert die Energiewende. Zu jedem Energiedach berechnet SolteQ einen perfekt zugeschnittenen 
Stromspeicher für Ihre Bedürfnisse und Ihr Dach. Eine KfW-Förderung ist von vielen Faktoren abhängig. Beim 
gleichzeitigen Kauf eines SolteQ-Energiedaches ab 60m² aktiver Fläche, bekommt JEDER die Förderung für 
den SolteQ-Stromspeicher. Nur im Aktionszeitraum verfügbar - bitte fragen Sie nach !

SolteQ-Speicherförderung
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Komponenten:	 Batteriewechselrichter , Hersteller SMA 	 	
	 	 Sunny Island 6.0H/8H, Kaco oder gleichwertig
	 	 1x SMA-Home-Energy-Manager (Option)
Akkus: 	 	 AGM-Blei/Gel-Akkus, z.B. Panasonic, Sony, 
	 	 Varta usw.
		  Alternativ: Lithium-Ionen-Akkus (LiFeYPO4), 
	 	 (Option gegen Aufpreis)
Lebensdauer 
der Batterien:	 AGM-Akkus: 
	 	 mind. 5.000 Zyklen mit ca. 70% Entladung
	 	 Lithium-Ionen-Batterie:       
	 	 mind. 8.000 Zyklen mit ca. 80% Entladung

Leistungsklassen Pha-
sen

Batterie-
typ

Anzahl 
Batterien

Ah pro 
Batterie

Maximale 
Speicher-
leistung / 
kWh

Nutzungs-
grad

Nutzbare 
Nenn-

Speicher-
leistung / 
kWh, ca.

SQES-4.800 1 AGM/LI 4 100 4,8 80 % 3,84

SQES-4.803 3 AGM/LI 4 100 4,8 80 % 3,84

SQES-7.600 1 AGM/LI 4 120 7,6 80 % 7,22

SQES-7.603 3 AGM/LI 4 120 7,6 80 % 7,22

SQES-9.600 1 AGM/LI 8 100 9,6 80 % 7,68

SQES-9.603 3 AGM/LI 8 100 9,6 80 % 7,68

SQES-14.400 1 AGM/LI 12 100 14,4 80 % 11,52

SQES-14.403 3 AGM/LI 12 100 14,4 80 % 11,52

									         	   größere Kapazitäten auf Anfrage

Hinweis zu Batterien:
AGM-Akkus haben die folgenden Vorteile:
- sie brennen nicht
- explodieren nicht
- laufen nicht aus
Das Wichtige bei einer Speicherlösung ist nicht unbedingt die 
neueste Akku-Technologie, sondern ein gutes Lademenage-
ment. Damit erzielt man mit AGM-Akkus eine gleiche Lebens-
dauer, wie LI-Batterie.
Der große Vorteil: Der Nachkauf nach der Lebendauer von ca. 
7-10 Jahren ist bei AGM-Akkus relativ günstig.Energiespeicher von SolteQ

   ... damit auch nachts die Sonne für Sie scheint



Was brauchen wir dazu ? 

a) einen Batterie-Wechselrichter
b) Batterie-Packs
c) Netz-Trennschalter, automatisch oder manuell

Anzahl Batterien pro Batt-Pack: 4x AGM = 7,2kWh
Lithium-Ionen gegen Aufpreis möglich

Beispiel mit 4 Batt-Packs, 
Gesamtleistung: 28,8kWh

Beispiel mit 16 Batt-Packs, 
Gesamtleistung: 116kWh

Beispiel mit 110 Batt-Packs, 
Gesamtleistung: 792kWh

Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Ein Solardach macht erst richtig Sinn mit einem Batterie-Stromspeicher. Tagsüber kann man 
den vom Solardach erzeugten Strom direkt nutzen. Wenn man jedoch abends ebenfalls selbst-
erzeugten Strom nutzen möchte, muss dieser tagsüber erzeugt und gespeichert werden. Das 
Solardach muss dafür ausreichend dimensioniert sein. Dann kann man Sonnenstrom auch nut-
zen, wenn die Sonne bereits untergegangen ist.
Ein Batteriespeicher hat einen weiteren Vorteil: Netz-Unabhängigkeit. Netzausfälle sind über-
haupt kein Problem mehr. Wenn die Solaranlage und Batteriekapazität ausreichend dimensio-
niert sind, wird sowieso kein Strom mehr aus dem Netz bezogen, es wird der Überschuss sogar 
eingespeist. Wenn die Netzspannung ausfallen sollte, bemerkt man das nicht einmal mehr.
Netzausfall ? Egal !

Abb rechts: 
Beispiel mit 
PV-Wech-
selrichter
und 
Batterie-
Wechsel-
richter
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SolteQ fördert ...

SolteQ fördert ...

1. Die „SolteQ-Altdach-Prämie“ 
bis zu 3.000,- Euro für Ihr altes Dach   

„Ich habe vor Kurzem mein Dach neu gedeckt, hätte ich das 
doch vorher gewußt...“  Macht nichts, auch für diese Fall ha-
ben wir eine tolle Lösung für Sie !
SolteQ schreibt Ihnen 100%  der bezahlten EK-Kosten für Ihre vor-
handenen Dachziegel gut (max.3.000,- Euro), bei Bestellung eines 
neuen, schlüsselfertigen SolteQ-Energiedaches ab 100m² aktiver 
Fläche. Die „alten“ Ziegel können Sie auch noch behalten und pri-
vat verkaufen.

Bedingungen:
- Dachalter max. 5 Jahre
- Gilt nur in Verbindung mit einem Kauf eines neuen SolteQ-Ener-
giedaches mit mind. 60m² Aktiv-Fläche und mit Montage
- Prämie max. 3.000,- Euro 

Sie möchten ein Energiedach ?
 

Sie kriegen ein Energieda
ch !

2. SolteQ nimmt Ihre alten 
Solarmodule in Zahlung 
bis zu 200,- Euro pro Modul beim Kauf ei-
nes SolteQ-Solardaches ab 10kWp über 
Ihren Dachdecker   
Bei Bestellung eines neues SolteQ-Solardaches ab 10kWp-Lei-
stung nehmen wir Ihre gebrauchten Module in Zahlung. Das An-
gebot ist freibleibend und nur für bestimmte Solar-Ziegel-Varianten 
gültig. Die Module müssen unbeschädigt, nicht älter als 10 Jahre  
und voll funktionstüchtig sein und bei uns geprüft werden, bevor wir 
eine Zusage machen können. 

3. SolteQ-Speicherförderung
bis zu 80% des normales Listenpreises 
beim Kauf eines SolteQ-Solardaches ab 
10kWp über Ihren Dachdecker   
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SolteQ unterstützt Kindergärten !
SolteQ-hauseigene Zuschüsse für Kindergärten !

SolteQ fördert Kindergärten mit hauseigenen Zuschüssen mit bis zu 20%.
Sprechen Sie uns an.
Mehr Sicherheit für unsere Kleinen !
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100% regensicher und 100% wasserdicht 
mit wasserdichter Unterfolie und Spezialdichtung
Das SolteQ-Energie-Dach ist 100% regendicht
Jede Schindel besitzt unterseitig an den unteren beiden Schenkeln eine patentierte Spezial-
dichtung mit Mehrfach-Dichtlippen, die das Eindringen von seitlich und nach oben fliessen-
dem Wasser (bei Sturm) zuverlässig verhindert. Die Dachhaut mit den PV-Dachschindeln 
bietet Regendichtigkeit und mechanischen Schutz. Lediglich die Entlüftungsöffnung zur Küh-
lung der PV-Schindeln an der unteren Spitze der Schindel bietet einen ca. 2cm kleinen, offe-
nen Punkt. Hierdurch wird 100% Regendichtigkeit bzw. 95% Wasserdichtigkeit gewährleis-
tet.  Lediglich bei starken Stürmen besteht eine geringe Möglichkeit, dass das Wasser nach 
oben in die, ca. 2 cm kleine, Entlüftungsöffnung gedrückt wird, was jedoch auch bei jedem 
herkömmlichen Tonschindeldach der Fall ist. 

Das SolteQ-Energie-Dach ist aber auch 100% wasserdicht
Durch die empfohlene wasserdichte, diffusionsoffene Unterdachbahn (s. auch Systemhand-
buch und Leistungsverzeichnis) wird unter der PV-Schindel eine vom Hersteller garantierte 
100%ige Wasserdichtigkeit gewährleistet. Alternativ kann auch jede herkömmliche Unter-
spannbahn oder Bitumenbahn verwendet werden. Dies gewährleistet, dass auch die ver-
bleibenden 5% Möglichkeit der Wassereindringung bei Sturm somit sicher ausgeschaltet 
werden. Somit wird das neue Energiedach 100% wasserdicht.

Wir empfehlen z.B.: 
Wasserdichte Dachbahn mit Dichtheitsgarantie vom Hersteller:
(oder ähnliche)

Delta-EXXTREM
Hoch UV- und temperaturbeständige, 
diffusionsoffene Universalbahn (schwer 
entflammbar). 

Delta-ALPINA
die diffusionsoffene, hochreißfeste
Universalbahn 

Hochreißfestes 
PES-Spezialvlies 
mit ober- und 
unterseitiger 
diffusionsoffener 
PU Beschich-
tung.

Hochreissfes-
tes PES-
Spezialvlies 
mit diffusions-
offener, was-
serdichter 
Dispersions-
Beschichtung 
und integrier-
ten Klebezo-
nen an beiden 
Rändern

(Beispiel, auch von weiteren Herstellern erhältlich)

Zubehör
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Zertifiziert durch
Certified by

Sicherheit-SolteQ-BFA

Das Energiedach mit werksmäßig 
eingebauter Sicherheit und 
vorbeugendem Brandschutz
Das SolteQ-BFA-Sicherheitssystem macht das Energie-
Dach sicher.  

          	 Notfall - Brandfall (Feuerwehrschalter)  
	
	 +  Reinigung  -  Wartung 
	
	 +  Übertemperatur-Schutz

	 +  Automatische Hochwasser-Abschaltung

	 +  VSG-Glas (Verbundsicherheitsglas) 	 u.v.m.

Notfall - Brandfall - Feuerwehrschalter 
Im Notfall soll die Feuerwehr nicht „kontrolliert abbrennen lassen“, sondern ohne Ängs-
te vor hohen Spannungen löschen können. Hierzu ist beim SolteQ-Quad-Dachsystem 
serienmäßig die bewährte Sicherheitsabschaltung „SolteQ-BFA“ eingebaut. 
Für detaillierte Informationen fordern Sie bitte die Broschüre „SolteQ-BFA“ an. 

Einfache Reinigung und Mehrertrag
Mittels der eingebauten Sicherheitsabschaltung kann die Anlage einfach abgeschaltet 
und wieder eingeschaltet werden. Vom Dachziegel bis zum Wechselrichter. So können 
die Schindeln einfach und regelmässig gereinigt werden. Die erzeugten Spannungen 
der PV-Anlage werden auf Knopfdruck komplett abgeschaltet, und zwar vom Dachzie-
gel bis hin zum Wechselrichter, so dass auch beim Reinigen mit normalem Wasser und 
weichem Besen keine Gefahr eines Stromschlages besteht. Anschliessend einfach mit 
Schlüsseldreh die Anlage einfach wieder hochfahren.
So halten Sie die Erträge auf dem Maximum - bis zu 30% Mehrertrag jedes Jahr !

Lichtbogenerkennung
Bereits im Entstehungsprozess kann ein Lichtbogen automatisch gelöscht werden, wo 
hingegen selbst die Feuerwehr einen Lichtbogen mit normalen Mitteln nicht löschen 
kann. Solch ein Lichtbogen ist die Gefahrenquelle Nr.1 bei einer Photovoltaik-Anlagen. 
Beim SolteQ-Quad-System hat er keine Chance.

Sicherheit

Überhitzungsschutz:   
Automatische Abschaltung bei Temperaturüberschreitung Da es sich 
um eine dachintegrierte Anlage handelt, lassen unsere Ingenieure keinen Sicher-
heitsaspekt aus den Augen. Über einen zusätzlichen Temperatursensor (Zube-
hör) erfolgt eine permanente Messung der Dachtemperatur. Bei einer ungewöhn-
lichen Temperaturüberschreitung des Daches von z.B. 90°C (einstellbar) erfolgt 
eine sofortige Abschaltung der Anlage. Gleichzeitig erfolgt eine Störmeldung, so 
dass Sie in Kenntnis gesetzt werden. 

VSG - Sicherheitsglas 
Das Glas bricht in viele, kleine Splitter und zerspringt nicht, die Splitter bleiben an 
der Schindel kleben. Die gesamte PV-Schindel stellt ein Verbund dar, alle Kom-
ponenten inkl. Glas sind fest mit hochwertigen Materialen miteinander verklebt 
und bietet VSG-Eigenschaften.

Reichhaltiges Zubehör
Zur weiteren Erhöhung Ihrer Sicherheit bieten wir reichhaltiges Zubehör an, wie 
z.B. 
- Rauchmelder 
- Lichtbogendetektor
- Temperatursensoren
- Fernabschaltung durch kostenlose Handy-App
- Wassersensor für Hochwasserschutz

und vieles mehr. Ein Rauchmelder sollte im Grunde in keinem Haus mit PV-An-
lage fehlen, ob Indach- oder Aufdach-System. Beim SolteQ-Quad-Indach-Sys-
tem erfolgt die Abschaltung sofort bei der ersten Rauch-Detektion. Lichtbögen 
könnten bei einer PV-Anlage zu einer Brandursache werden. Die SolteQ-Sicher-
heitsabschaltung löscht Lichtbögen bereits im Entstehungsprozess, sobald diese 
detektiert werden.  So wird die Energiequelle „PV-Anlage“ sofort, noch weit vor 
Eintreffen der Sicherheitskräfte, abgeschaltet und eine Brandursache seitens der 
PV-Anlage weitestgehend ausgeschlossen. Über ein externes Schütz kann so-
gar die A/C seitige Gebäude-Stromversorgung getrennt werden, um den Einsatz-
kräften den Weg schnell und sicher frei zu machen.
Für detaillierte Informationen fordern Sie bitte die Broschüre „SolteQ-BFA“ an, 
oder laden sie von unserer Homepage runter, in der auch das Zubehör detailliert 
beschrieben ist. 
Perfekter vorbeugender Brandschutz + perfekte Sicherheitsabschaltung.
			   Das SolteQ-Energiedach ... einfach perfekt !
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Die Handy-App für‘s iPhone
Schalten Sie Ihre PV-Anlage und bis zu 3 weitere Geräte einfach mit Ihrem Smart-
phone und der kostenlosen App.  Die Feuerwehr kann im Notfall ebenfalls die Anlage 
per SMS einfach ausschalten, auch wenn Sie mal nicht im Hause sein sollten. Teilen 
Sie der örtlichen Feuerwehr die Rufnummer Ihrer Anlage einfach mit und Sie haben 
höchste Sicherheit. 

Schneidbare und begehbare Schindel 
Zum Begehen sind begehbare Schindel in der gleichen oder ähnlichen Optik erhält-
lich, wie die gewählten PV-Dachschindeln.
Auf die aus stabilem, 3mm starkem und pulverbeschichteten Aluminium bestehen-
den, begehbaren und schneidbaren Schindeln können universell für viele Einsatzbe-
reiche verwendet werden. 

Haken für Besenleitern, Trittstufen, Schneefanggitter usw. einfach angebracht wer-
den. Ebenso können mit diesen Gauben, Fenster und Schornsteine passend zum 
System perfekt und einfach umbaut werden.

• Einfach schneidbar, für Anpassungen an Ecken, Schornstein, Fenster Gauben usw.
• Dachtritte, Steigtritte
• Sanitär-Lüftungen
• Dachdurchgang für Antenne und SAT-Schüssel usw.
• Dachdurchgang für Klimaanlagen
• Anschlagpunkte
• Schneefangsystem

Als fertige Elemente zum einfachen Einbau erhältlich.

Blitzschutz / Überspannungsableiter
Zur Absicherung gegen Überspannungen bieten wir für jedes Objekt passende Über-
spannungsableiter an, sowohl für das DC-System, als auch für die Datenleitungen.

Durchdachtes System - Zubehör und Optionen 

Randabdeckungen für First und Ortgang
Die Randabdeckungen bestehen aus Pulver- oder Polyesterbeschichteten Alu-Blech-
Profilen, die entsprechend den örtlichen Erfordernissen angefertigt werden.

GPS/SMS-Box zur Fernschaltung 
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Integrierte Sanitär-Lüftung mit oder ohne aktiven Ventilator

Unsichtbar und elegant integriert

Verfügbar für Systeme:
Quad - alle Varianten
Systemziegel - alle Varianten
Infinity - alle Varianten



480

Integriertes SolteQ-Lüftungselement

Perfekt und unsichtbar integriert 

Das integrierte SolteQ-Lüftungselement ist absolut un-
sichtbar in die Dachfläche integriert, genauso, wie eine 
normale Solarziegel. Erhältlich mit oder ohne integrierten 
Ventilator. Erhältlich als Glas- oder Alu-Element ohne ak-
tive Solarzellen.
Anschluss über Flex-Anschlusss-Schlauch DN100.
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Dunstrohrmanschette
Dichtende Manschette für Durchdringungen

Verklebung mit Permo® TR plus o.ä.
Das vielseitige, transparente Klebeband

Flex-Anschlussschläuche Klöber-DN 100

Entlüftungselemente für Abluft und Zuluft
Fertige Entlüftungselemente für jede SolteQ-Dachschindel-Variante in der passenden Farbe zum 
Dach. 

Kurzlüfter-Set DN 100 
Das Lüftungs-Set komplett montiert auf die passende Dachschindel, die Sie gewählt haben.
• Integrierte Kondensatabführung
• Verbesserte Abluftwerte
• Einbau parallel zur Dachfläche, optimiert für den Einsatz mit Dämmstoffdurchgängen
• In allen passenden Farben zur gewählten SolteQ-Dachschindel erhältlich
• Optional als wärmegedämmte Ausführung für mehr Wohnkomfort durch optimierten Schallschutz.

Material:				   versprödungsfreies, UV-unempfindliches Spezial-PVC
Druckverluste bei Luftstrom:	 4 pa bei 15 l/sek, 16 pa bei 30 l/sek, 66 pa bei 60 l/sek
Lüftungsquerschnitt (LQ):		  78,5 cm²
Dachneigung:			   einstellbar
Allgemeine Beständigkeit:		  verrottungsstabil, witterungs-, frost- und alterungsbeständig
Temperaturbeständigkeit:		  -20ºC /+80ºC
Baustoffklasse:			   B2

Datenblätter und Verlegeanleitungen können unter http://www.kloeber.de geladen werden



482

Universal-Durchführung, z.B. für Klimaanlagen-Schläuche

Durchführung für Satellitenschüssel-Mast
Neigung einstellbar

Trittstufen 
Zur Montage auf Alu-Schindeln

Einhak-Punkte 
Zur Absicherung bei Dacharbeiten 

Selbstverständlich wird alles in der 
passenden Farbe zum Dach geliefert.



Jan     Feb    März    Apr      Mai    Juni    July       Aug    Sep    Okt      Nov    Dez

                    Aktuell 
Leistung:         10,65 kW   
Status:             OK
CO2:                

SunLogger    SolteQ

Monat
134 kW   
OK
0,34 to

Jahr
2.588,5 kW   
OK
5,26 to

kWh
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Nutzen Sie Ihr Handy als 
           praktische Fernbedienung

Monitoring
Auf Wunsch auch mit Anlagenüber-
wachung ! Jederzeit und überall 
können Sie Ihre Anlagendaten abru-
fen und haben eine Übersicht über 
Ihren Verbrauch und Ertrag Ihres 
PV-Daches.

Schalten Sie mit Ihrem Smartphone bequem z.B. 
• Gartenbewässerung 
• Gartenbeleuchtung 
• Garagentor
• Alarmanlage uvm...

Abschirmung
Optional sind die PV-Dachschindeln 
mit integrierter Abschirmung gegen 
elektromagnetische Felder erhält-
lich. Auf der Rückseite der Schin-
deln wird bei der Fertigung ein Ab-
schirmgitter mit einlaminiert.

Der Anlagenpaß
Zu jedem Dach wird ein Anlagenpaß erstellt, indem Anlagendaten, Ertrags-
prognosen und -Messungen uvm. festgehalten werden. Gleichzeitig wird 
die erfolgreiche Inbetriebnahme und Abnahme der Anlage nach entspre-
chenden Normen festgehalten und als offizielle Qualitätsprüfung bestätigt. 
Auf Wunsch wird eine zusätzliche Anlagen-Zertifizierung nach gültigen Nor-
men durch die TPS - Technische Prüfstelle für Solartechnik - erstellt.
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Abschirmung gegen HF und E-Feld mit bis zu 99,999%
Neuartige EMV und HF Abschirmstoffe werden aus patentierten Hightech-Fasern hergestellt. Sie bieten eine extrem 
hohe Abschirmleistung über einen breiten Frequenzbereich.
Jede aktive SolteQ-Soalrdachziegel kann optional mit integrierter Abschirmung bestellt werden. Es werden nur hoch-
wertigste Abschirm-Geflechte verwendet. Diese hochwertigen Abschirmungen werden u.a. auch im Militär- und Medi-
zinbereich verwendet. Mit einer hochwertigen EMV-Abschirmung sind Sie gegen jeglicher Art von elektromagnetischer 
Stahlung bestens gewappnet.

EMV-Gewebe 
Dämpfung 20dB
Luftdurchlässig, verrottungsfest, frostfest, stabil und atmungsaktiv
Kann in direkt die Dachhaut unter die SolteQ-Schindeln einfach 
verlegt werden.
Die Wirkungsweise ist wie ein faradayscher Käfig.

EMV und HF Abschirmstoff Ultra Shield
Dämpfung 70dB
Luftdurchlässig, verrottungsfest, frostfest, stabil und atmungsaktiv
Nichtoxidierend, Rostfrei, Reißfest
Exzellente Oberflächenleitfähigkeit
EMV und HF Abschirmstoff Ultra Shield wurde aus patentierter 
Hightech-Faser hergestellt. 

Ultra Shield bietet zusätzliche Abschirmung gegen allgemeinen 
Elektrosmog, insbesondere im mittleren GHz-Bereich, z.B. Mobil-
funk, Mikrowelle, Flugradar, Militärsender etc.

Made in Germany:
Alle Abschirmungen werden in Deutschland entwickelt und für 
uns individuell hergestellt. Dies garantiert höchste Qualitäts-Stan-
dards und Zuverlässigkeit.
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Echtes Metall-Geflecht
Das EMV-Gewebe wird in der Fertigung in die Solar-Schindel fest 
einlaminiert.

 
Hoher Dämpfungsfaktor von 65dB bei 1MHz, 70dB bei 1
GHz und 46dB bei 10GHz (getestet nach ASTM D 4935-10)

Materialdicke: 0,085mm
Maschenzahl/inch: 200
Gewicht: ca. 34g/m2
Material: Hochleistungs Kupfer / Nickel / Polyester-Verbindung 

Diese hochwertigen Abschirmungen werden u.a. auch im Militär- und Medizinbereich 
verwendet.
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Eine glückliche Familie

•  keine Öl- oder Gaskosten
•  nur 220,- Euro Stromkosten pro Jahr
•  Mit Stromspeicher: keine Stromkosten
•  + 228,- Euro Erträge pro Monat 
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Lassen Sie sich beraten 
und bestellen Sie Ihre 
persönliche Gebäude-
Energie-Planung unter

05933/ 92 48 101
oder

vertrieb@solteq.eu
Wir helfen Ihnen gerne !

Das 
SolteQ 

Qualitäts-
siegel

Das Persönliche Energie Design (PED)
Sie haben großes vor, ein Hausbau oder eine Dachsanierung ist keine Kleinigkeit. 
Lassen Sie sich eingehend beraten, wir nehmen und Zeit für Sie !
 

Hinweis zu diesem Katalog:
Unsere Ingenieure arbeiten 
permanent an der Verbesse-
rung und Leistungssteigerung 
der Produkte. Aus diesem 
Grund können die Abbildun-
gen, Farben nur ähnlich sein. 
Die angegebenen Leistungs-
werte ändern sich fast täglich 
und sind nur Richtwerte.



Herstellung und Vertrieb in Lizenz:
SolteQ Solar GmbH 	
Willesch 6, D-49779 Oberlangen
Hotline:	 +49 (0)5933 - 92 48-101
Fax:	 +49 (0)5933 - 92 48 29
e-mail: 	 Vertrieb:		  vertrieb@solteq.eu
	 Service:		  service@solteq.eu 

Frankreich / France: 
SolteQ Energy France SAS
CEO: Dipl.-Ing. Berkay Bayer
email: info@solteq.eu
www.SolteQ.fr

United Kingdom:
SolteQ UK Ltd. 	
Phil Willman
Reg Office,14A Main Street,
Cockermouth, Cumbria.
Tel:	 +44 (0)800 689 4194
Tel: 	 +44 (0)1900 822188
email: 	 info@solteq.uk
Web: 	 www.SOLTEQ.uk
	 www.TheSolarroof.uk

SolteQ USA INC.

SOLTEQ Florida
4430 Orchid BLVD STE 202 Cape Coral FL, 
FLORIDA 33904
Central Hotline:
phone: (+1) 239 230 2880
email: info@solteq.us
Office hours: 7am - 5pm ET
Web: www.solteq.us

USA Niederlassungen:

SOLTEQ New Jersey
40 Rt 23 north
Riverdale New Jersey 07457
phone: 973-832-7500 and 973-570-2403
email: newjersey@solteq.us

SOLTEQ California
41905 Boardwalk Suite R.
Palm Desert, Ca 92211
phone: 760.275.2181
email: california@solteq.us

Österreich / Austria :
SolteQ Vertriebsbüro Wien  	

email: info@solteq.at

Norway:
SolteQ Norge Ltd. 	
Kåre Ovesen (CEO)
Rajesh S Kempegowda
Executive Director 
Horneberg veg 7 A, 
Trondheim-7038
Phone: +4748346125
email: sales@solteq.no

Polen / Poland:
Artur Jarych
Tel:	 +49 (0)5933 - 92 48 101
Fax:	 +49 (0)5933 - 92 48 29
email: 	 a.jarych@solteq.eu

South Africa:
SolteQ SA Ltd. 	
Phil Willman
Mossel Bay,
South Africa.
Tel: +27(0)7396 96265
Tel: +44(0)1900 822188
email: info@solteq.co.za
Web: www.solteq.co.za
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Kontakt
SolteQ-Niederlassungen

Kontakt - Niederlassungen
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SAUBERE ENERGIEERZEUGUNG
bedeutet

JEDER
kann einen Beitrag leisten



Sie suchen noch nach dem Paradies ?



Wir haben es schon gefunden:

Der schönste Planet im ganzen Universum !
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Notizen



SERVICE • QUALITÄT • KOMPETENZ

AUS DEUTSCHLAND



MARKENQUALITÄT 
aus

DEUTSCHLAND

DIE ENERGIE VON MORGEN KOMMT VON OBEN



Wir müssen die Erde schützen !

... vor uns...



Der dümmste Spruch aller Zeiten:
„Macht Euch die Erde zum Untertan“.
... und der Mensch nimmt das Wort wörtlich...

Besser wäre:
„Wachet und schützt euren Planeten 
und eure Mitgeschöpfe, wenn ihr euch für die intelligenteste Spezi-
es haltet“

Welche ist nun die intelligentere Spezies ?
Wer baut Waffen, Atom-Bomben und zerstört seine eigene Umwelt 
und den gesamten Planeten ?
Wer führt standig Krieg gegen sich selbst und gegen die Tiere ?

... sind wir wirklich nur Monster ohne Rücksicht und Respekt auf 
diesem wundervollen Planeten ?
Wir haben einen wundervollen Planeten - schützen wir ihn !





... denn alle unsere Mitgeschöpfe haben auch Familien.
Wir haben kein Recht, ihnen ihren Lebensraum einfach weg zu nehmen, nur weil sie sich nicht wehren können. Im Grunde sind die Tiere die intelligentere 
Spezies. Sie entwickeln keine Waffen um Kriege zu veranstalten, zerstören nicht ihre eigene Umwelt...
Wir sollten aufhören, uns ohne Rücksicht auszubreiten. Es ist AUCH IHR Lebensraum ! Alle haben ein Recht, auf der Erde zu leben - Mensch und Tier.



Aber es gibt Hoffnung.
Es gibt doch viele gute Menschen.
Gemeinsam schaffen wir das !
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www.EinEuroSpende.eu

SolteQ und die Bienchen...

Unsere SolteQ-Bienenzucht 
Unsere wunderhübschen, kleinen Elfen: Unsere Honigbienen.
Mittlerweile haben wir gelernt, dass ohne unsere Bienchen, die gesam-
te ökologische Welt zusammenbricht. Kein Bestäuben, kein Obst, kei-
ne Pflanzen mehr. Deswegen müssen wir etwas tun ! 
Auf eigenen Ländereien und Wiesen betreibt 
SolteQ eine eigene Bie- nenhaltung- und  
-zucht. Dabei werden unsere fleißi-
gen Bienen ganzjäh- rig von profes-
sionellen Imkern ge- pflegt, gehegt  
und versorgt, Äcker und Brach-
flächen wurden zu n a t ü r l i c h e n 
B l u m e n w i e s e n umgestal tet . 
Finanziert wird das Ganze durch 
die charitäre Spenden- organisation der 
Gründerfamilie von Sol- teQ, der „Ein-Euro-
Spenden-Organisation“. Da- bei sammeln unsere 
fleißigen Elfen in unermüdlicher Arbeit  eine ganze Menge Honig. So 
wird hauseigener Honig aus regionaler Herstellung erzeugt und ver-
kauft. Die Erlöse fliessen zu 100% wieder der Organisation zu, die wie-
derum unsere Bienenvölker und weitere Umweltprojekte unterstützt.
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Ihr Beitrag für die Umwelt: 

Mit jedem SolteQ-Solardach werden 10 
Obstbäume gepflanzt 

Damit werden 

a) Bäume für die Umwelt gepflanzt
SolteQ ist mit eigener Charity-Organisation weltweit tätig. Irgendwo, wo aktuell 
Bedarf entsteht, werden durch eigene Aktivitäten oder verbundene Organisatio-
nen Bäume gepflanzt.

b) unseren Bienchen Lebensraum und Futter geschaffen

Interessante Links & Downloads:

www.deutscherimkerbund.de/225-Kinder_Jugendseite_Bienen_Extras
Poster Die Honigbiene: 
www.deutscherimkerbund.de/userfiles/Kinder_Jugendseite/Bienen_Extras/ima_poster_biene.pdf
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Elfenbein gehört 
den Elefanten !

Einem Elefanten 
die Stoßzähne weg 

zu nehmen ist 

DIEBSTAHL 
UND MORD !

Ivory belongs to 
the Elephants!

To steal an 
elephant‘s tusks 

is 

THEFT AND 
MURDER !

Why do our governments allow this to happen if it‘s not about „people“?
We ALL belong TOGETHER 

We, the animals of our planet, are ONE FAMILY - NO ENEMIES !

Warum lassen unsere Regierungen so etwas zu, wenn es nicht um „Menschen“ geht ?
Wir gehören ALLE ZUSAMMEN

Wir und die Tiere unseres Planeten sind EINE FAMILIE - KEINE FEINDE !

PROTECT OUR WILDLIFE

Let's make a better world

... denn "Geld" ist nicht das Wichtigste in unserem kurzen Leben auf diesem wunderschönen Planeten.

Oder es werden Brunnen für Trinkwasser in Afrika gebaut 
Unsere eigenen Niederlassungen in Afrika, z.B. Süd-Afrika, Namibia, sind nicht nur für den Vertrieb von 
Solardächern tätig, sondern auch für charitäre Unternehmungen.

Für drei verkaufte Solardächer ab 150m² wird ein Brunnen in Afrika gebaut
Es werden Brunnen-Kits gespendet und verbaut. Es wird eine Brunnenbohrung gesetzt, eine elektrische 
Brunnenpumpe eingebaut, die über Photovoltaik betrieben. Es werden Brunnen für Menschen und Wild-
life gebaut und kleine Oasen auch für Wildtiere erschaffen, die sonst kein Wasser finden.

Wir werden die Welt retten - machen Sie mit !





Saubere Energiegewinnung
Lebensqualität
SolteQ.

JEDES Leben 
verdient Respekt
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www.DasSolardach.eu   +   www.SOLTEQ.eu

SolteQ Solar GmbH 	 	 	 Tel:	 +49 (0)5933 - 92 48 103
Willesch 6	 	 	 	 Fax:	 +49 (0)5933 - 92 48 29
D-49779 Oberlangen	 	 	 email: 	 vertrieb@solteq.eu

Mit Qualitäts-Garantie !

Sonne ist Leben, 
  Sonne ist Energie,
    Sonne ist SolteQ.

Die Energiequelle der Zukunft:  
Ihr Dach - Ihr eigenes Hauskraftwerk
Saubere und kostenlose Energie für Strom und Heizwärme
So schön kann Photovoltaik sein.

Ihr Fachhändler:

DIE ENERGIE VON MORGEN KOMMT VON OBEN


